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1.4. Jednosikn projeldowa:

Zaklad projektowania Budownictwa
mgr inz, arch. Anna Dekarczyk Ceajka
ul. Dwaorcowa 11/1a

86-300 Grudegde

1.5. Padstawa npracowania:

- Dokumentacje wykonano zgodnie ze zlecemem nr 664/1 194200M/EB
2 dnia 04,06.2004r.

- Inwentaryeacja bhalkondw
- Koncepeja projektu uzgodniona z Inwestorem
- Uzgodnienie rozwigzan milenatowo-konstrukeyjnych z Inwestorem
- Wizja lokalna w terenie
- Lizgodnienie # Zarzadey budynko
L.6. Cel opracowania;
Celem opracowania jest wykoname dokumentacyi techniczne) na
preehudowe halkondw w iloscl 30 sztuk w budynku mieszkalnym przy
ul. Krolewskiej 3 w Grudzigdzu.

Przebudowa balustrady obejmuje: demonta2 posadzki betonowe
naprawg plyt balkonowych oraz blacharki, malowame balustiad 1 balkonow.




ERZAD MIEJSKI
1.7. Materialy (o przygotowania projektu \_W Grudziadzu

Do wykonania dokumentacji techiiczne] wykorzystano naslepujsice
maleriaty

- Akly normarywne
- Rorporsgdeenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
2 (o 14 12 1999 w sprawic warunkdow technicznych jakim winny

odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie (Dz UL Nr 15/99)

1.8. Literatura i materialy wykorzystane do preygotowania
dokumentacji technicznej

Dokomane uglt;f_iziny budynkow w lipcu 2004r,

- . Wizmacnianie konstrukepi budowlanyeh™ Wydawnictwo Arkady
1988r autorzy: dr Fugieniusz Maslowski, inx Danuta Spizewska

SAwarnte konstruke)i betonowych @ murowych” Wydawnictwo Arkady
|98 auteorzy: Adam Mitzel, Wiestaw Stachurski, Jan Suwalski

- Budownictwo ogolne” tom 11 Konstrukeje | wznoszenic murdw
i sklepien” Wydawnictwo Arkady 1965r. autor; Waclaw Zenezykowski

LWarunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano monlizFowych
Wydawnictwao Arkady. Praca zhiorowa.

- PPolskie Normy

1. Opis stanu technicznego balkondw

W oparciu o dokonane ogledzing wszystkich 30 balkonéw stwierdzono
nastgpujace uszkodzenia:

- posadzka halkondw jest popekana | w wielu migjscach ulega zapadnigcin
o umozliwia penetracie wody opadowej w glab do phyty balkonowej,
dodatkowo woda opadowa preechodzi przez nieszezelng blache balkonaw,

- znacena korozja plyty balkonowej, betonowej obejmuije boki plyty i jej
dolne czesc




' URZALD '
- widoezne w wiclu balkenach prety plyty balkonowej wsk Ni]gﬁﬂf -

nieprawidtowe wykonanic otuliny co powoduje pﬂs}ﬁpujﬂ_l:ﬂ_ korozjg
elementéw konstrukcyjnych d

- balustrada jest 2le zamocowana do balkondw i dciany

UWAGA:

W momencie wykonania remontu balkondw komeczne jest wykonanic
odkrywcek po rozebraniu posadzki w miejscach mocowania plyly balkonowej
w celu sprawdzenia czy prety posiadaja wymagana wytreymalose, W
mannencie wykonywania w/w prac nalezy powiadomic projektanta.

3. Ocena stanu technicznego elementow konstrukeyjnych balkondw

- Po powyiszej analizie mozna stwierdzié bardeo duse virveie
poszezegolnych elementow balkondw

- Wiw zuzycie lechmesne jest spowodowane zlymi rozwiazaniami
projektanta oraz nieprawnHowym wykonastwem

- zbyt matka otulina betonowa pretow stalowych

- brak zolacyi przceiwwilgociowe) nad plyta balkonowa, a zastosowang
wansiwig prasku pro 2 Oem

- wysokos¢ balustrady jest nie wystarczaggen, winna wynosic 110em

- odstepy migdzy pretami pionowymi balustrady sq #byl due, wimny wynosic
max . om

4. Dane techniczne balkondw

Grubosc plyty halkonowej 6,0-8,0em w kierunku sciany, osadzonych
wspornikowo w stropie. MNa phycie wykonana jest szlichta betonowa

0 grubosci 3-4em ze spadkiem okota 2,5%. Po dokonaniu odkrywek nie
stwierdzono izolacji przeciwwilgiociowe]. Balustrada balkonowa

0 wysokosel 1Om przymocowana jest do marek osadzonych w phycie
balkonowe| za pomocy spon pachwinowvch,




5. Technologia naprawy balkondw

URZAD MIEJSK)
\ W Grudziqdzy

W wyniku preeprowadzone; analhizy lechniczne) opartej na ebliczeniach
statycznych, usuwngeig powstabych uszkodzen nalezy wykonaé wg. ponizszej
technologi,

5L

52

- 3

5.6.

o

35

9.

Staranni¢ zdemontowac istnigjace balustrady balkonowe.

Skue stmejgee posadzki betonowe.

3. Oczyicié powierzchnig plyly helonowe) ze slarego swietrzalego

betonu, widoczne zbrojenie oczyscic z rdzy.

Wykonat szalowanie spodu plyty balkonowej, brakujace fragmenty
wenpehnic zaprawsy 2 preesmaczeniem do napraw betonu firmy Atlas
TEM-11.

Po rozszalowaniu ptyty balkenowej powierzchnig plyty nalesy
wyrownaé zaprawi szybkotwardniejaca TEN-10. Po wyréwnaniu

wiw sapruwy nalezy powicrzchnig plyty balkonowej pokryé warsiwa
izolacji preeciwwalpociowe) {papa termozgrzewalna wywinigla na $ciang
na wysokosé 10cm).

Zalozenie blacharki z blachy stalowej, pcynkowane) wywimele) na
sciang budynku min.20cm.

Zalvdenie 2 warstwy izolacji przeciwwilgociowej (zachowaé odleplosé
nugdzy rrolacyy, a Scung budynku okolo 2em, wypelniong materialem
zolacyjnym np. IZOLIT wylworca Stalowa Waola),

Ulozenie warstwy posadzki betonowej grubosci 3, 5em
Montaz balustrady stalowej (balustradg poddaé pelngj renowacji

obejmujace] oczyszezenie #e slare) farby, wymalowanic farbg
podkladows, antykorozyjna, wykonczenie farba akrylowa

100 W celo uzvskania przepisowe] wysokosei istniejacej, zdemontowanej

balustrady, klara powinna wynosié |, lm podwyzszono wiw
konstrukcje utrzymupae dotycherasowy charakier balustrady.

5.1 Pa vamoniowaniu balusteady nalezy wykonaé posadezke betonowa

erubosct dem v spudkiem w kierunku na zewnatrz,

.12, Po uzyskaniu odpowiednie) wylrzymiloser posudzki nalezy jg

pomalowac farba do betonu w koloze brazowym




6. Technolgia naprawy balustrad URZAD MIEJSKY
w Grudzigdzu ;

Zaprojektowano balustrade metalows, W celu uzyskania przepisowej
wysokosei balustrady wykorzystano istniejaeq balustrade podwyzszajac ja 4.
od dolu dajnc nowe slupki mocowane do plyty balkonowe) oraz dokladnjac
dodatkowo rure stalowg (pochwyt) o 42,40 w gomcj czesei balustrady.

Muocowanie przebudowanej balustrady do sciany budynku
mieszkalnego bedzie polegato na preyspawaniu plaskownika 3x5{mim spoing
pachwinowa gr.3mm do zakoficzen ismiejace] balustrady w odniesieniu do
plaskownika dolnego i pomego balusirady, rury 32mm i nowej rury o
42 40mm.

Plaskownik po przyspawaniu zostanic przymocowany do scumy
budynku przy pomocy kolkow rozporowych stalowych o T4mm o dlugosci
mir. 23mm, Szczegdt mocowania jak 1 roewigzania konstrukeyjne cale
balustrady pokazano na rysunkach szezegdlowych zatqczonych do projekiu
technicznecgo.

Balustruda po prechudowie bedzie miata wysokosé 1.10m od
poiomu posadzki.

Isiniejace pionowe prety posiadaja odleglosé przekraczapey
wymagang przepisami max. 12¢m, aby nie przebudowywad wiw pretow
zaprojektowano wypehicnia od strony wewngtrzney plyta poliwgglanowa
er 10mm, jednokomorowe w kolorze preezroczystym. Do mocowania plyty
wykorzystano systemowe: profile aluminiowe, estetycznic zakan czajace zc
wazystkich stron phvle poliwgglanowa, a jednoczesnie stanowigeq clement
konstrukejyjny poswalajacy na mocowanie ptyty do istnicjgee) balustrady.

Plyta poliweglanowa z aluminiowymi zakonczeniami zostaka
zamocowana do pionowych pretdw stalowyeh o przekrojn 12x12 przy
pomocy stob M6 z nakretkami samokontrujgeymi co umozliwia odkrgcenie
srob, \

Plyte po preyeiecin na wymiar nalezy starannie przedmuchad
sprezonyin powietrzem przy uzyciu waskiej dyszy z kawatkéw plyty 1 pylu
powstalego przy mechanicznym cigciu phyty,

Po oczyszezeniu, plyte nalezy zaizolowad tasma smnopreylepnag,
systemowy zabezpieczajgen preed dostaniem sig do srodka kurzu, owadow
1 walpoc

Listwg zamykajaca, aluminiowa nalezy zalozyé na plyte z poliweglanu
uszezelniajge silikonem szklarskim, przezroczystym. Seceepoly mocowania
pokuzano na rysunku detali 1 roswigzan

8. Prace wykonczeniowe ballondw

. Po wykanani napraw krawedzi i calych powierzchnt plyt
balkonowych zaprawa szybkotwardniejgea # preeznaczeniem do napraw




URZAD MIEJSKI
podtozy betondw TEN-10 firmy ATLAS nalezy wiw powierAmefihkeye
zaprawa drobnokryszywowa, tynkarska firmy ATLAS.

Po wykonaniu i stwardnicniu zaprawy tynkarskiej krawgdzie i spody
piyly bulkonowej nalezy wykonczy¢ zaprawg szpachlowg RECORD firmy
ATLAS. Zaprawa szpachlowa RECORD umozliwi uzyskanie pladkiej
i estetycznej powierzchni.

MNastepny etap o malowanie gotowej powierzchni plyty halkonowej
farbami silikatowymi firmy SILKA.

Y, Kolorystyka bulkondw

9.1, Phta balkonowa, boki i spod malowane w koloree HI03-24

9.2, Balustrady malowane w kolorze brazowym RALL

9.3. Blacharka balkondw malowana farba do blachy stalowej, ncynkowane|
w kolorze popielatym RALL

9.4, Posadzka betonowa malowana farba do betonu w kolorze brazowym
RALL

opracowal:
mgr inz, arch. Tomasz Czajka
mgr in#. arch. Tomasz CaAjka
g di :‘:'|'|Ir'll\.',¢_|w-.||1|a
bease amyr BRIngSci arc ik onazng

EA W speciEinota
yimo-budagwis ne
upr. Bud. Nr U034 606/ T Qo




OPINIA TECHNICZNA URZAD mE sK)

W Grudzigdzy
do projektowania przebudowy halkondw w hudynku mieszkalnym
wiclorodzinnym w Grudzigdzu przy ul, Krélewskiej 3

Spis treser:

1. Preedmiol i cel opracowania

2. Podstawy formalno-prawne opracowania opini technicznej
3. Ogolny opis techniczny budynku

4, Stan techniczny budynku

5. Wnioski koncowe | zalecenia

1. Przedmiot i cef opracowania

Przedmiotem opracowania s halkony w budynku mieszkalnym
wiclorodzmmym prey ul. Krolewskiej 3.

(elem opracowania jest opracowanic projekiu technicznego przebudowy
halkonow. ;

2. Dane ogilne

Istnicjaee balkony w skutek niewlasciwego ich wykonania ulegly znaczne)
korozji {dotyery (o belonu i stali). Noénoéé balkonbw jest wystarczajaea do
pizeniesienia obciazen, zgodnie z Polskg Norma,

3. Podstawy formalno-prawne opinii technicznef

Nimiepszs opinig opracowano w oparciu o nastepujece materiaty 1 literafurg
lechniczng;

- Dokonane ogledziny budynkow w ceerweu 2004t

- Wemaenianie konsiruke)i hudowlanych™ Wydawnictwo Arkady 1988r
mutorzy: dr Fugeniusz Maslowski, inz, Danuta Spizewska

- Awarie konstrukeji betonowyeh i murowych”™ Wydawnictwo Arkady
1982y, autorzy; Adam Mitzel, Wieshaw Stachurski, Jan Suwalski




URZAD MIEJSKT

SBudownictwoe ogolne” tom 1 Konstrukepe 1 wenoszenie nufinadiadzo
sklepien”, Wydawnictwo Arkady 1965r. autor: Waclaw Zenczyvkowski

- Warnlka techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano- moniaio-
wych” Wydbawmoelwo Arlady, Prica shiorowa,

- Polskie Normy

J. Qgalny opis techuiczny balliondw

Plvty balkonowe w postaci phyt 2clbetowych o grubosci 68 cm w kicrunku
sotany, osadeonych wapormikowo w slropre, Nao plycie wykonuma jest selichla
betonowa o grubosci 3—1 cm ze spadkiem okolo 2.5 %6, Po dokonaniu
odkrywek nie stwierdzono izolacji przeciwwilgociowe)j. Balustrada
balkonowa o wysokodei 1,0 m, preymocowana jest do marck osadzonych
w plycie balkonowe) za pomoca spoin pachwinoawycl

4. Stan techniczny balkondw

Po dokonanin ogledsan v odbiein swietreatego betonn stwierdeono, ze

w wyniku dzialania czynnikow atmosferycznych nastapilo zniszczenie
betonu na obrzezach balkondow. Istniejace opierzenia z blachy ocynkowane;
sq skorodowane, Marki w phycie zelbetowej i spoiny. taczace balustrade

2 marka, ulegly znacznei korozji. Szlichta cementowa stanowiaca posadzke
na phycic balkonowej jest spekana,

540, Dane rechnicine

2. 1 Naprawa zwielrzatych lragmenidw po obrzezu plyty balkonowej

Po skuciu zwietrzalego betonu i oczyszczeniu 2brojenia 7 rizy nalezy
wykonad deskowanie stropu i brakujace fragmenty uznpelnic raprawa do
napraw betonu zaprawa szybkotwardnigjaca TEN-10 do naprawy podlozy
betomowych.

6.0,  Warunki techniczne wykonania rohit

6.1, Wymagania podstawowe

6.1.1. Na spoinie cementowym moga byé wykonane posadeki monolitycene
jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej lub mieszanki betonowej




URZAD MIEJSK]
6.1.2, Podklad pod posadzki na spoiwic ccmcnmu-':-,'ma.@uﬁmm?‘r"l-'r'iﬂ"-
wytrzymalosé na sciskanie okreslong w projekeie w zaleznoser od
przewidywanych obeigzen uzytkowych nie nmizszy jednak mz

- prey posadskach # betonn ndpomego na Scieranie - 16MPa
- prey posadzkach pozostatych - 10 MDPa

6.1.3, Grubosé posadeek powinm wynosic nie mnigj niz 35mm
na poziomic warstwy izolacyjne;

7. Wniloski koicowe | zalecenia

Niszezenie betonu po obrzezach plyty balkonowej spowodowane warunkam:
atmosferycznymi (zamarzanic, odmarzanie), $windczy 0 mezasiosowaniu
betonu nicmrozoodpornego ten. betonu ponize) H20. Ponadta brak izolacji na
phveie halkonowej preyeeynil sig dn przyspieszonej korozji betonu | opierzen
2 blachy ocynkowanej. W projekcie remontu nalezy uwzglednic sposob
naprawy zwielrzalepo betonu, zerwanie istniejacej szlichty cementowe),
wykonanie izolacji przeciwwilgociowe], wykonanic szlichty cementowe)
zbrojonej siatka z wiokna szklancgo o grubosei 4 cm oraz zaprojeklowac
nowe balustrady o wysokosei zgodne) 2 normig tzn 1HO ome [sinigjgee
balusirady me spetnujg warunkow wjgtveh w paragrafie 298 ust, 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

opracowal:
mgr inz. arch, Tomasz Czajka
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"URZAD MIEJSK)
%W Grudrigdru

PLAN BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

PLAN BIOZ

PLAN BEZPIECZENSTWA | DCHRONY ZDROWIA
DLA REMONTU BALKONOW W BUDYNKI/
MIESZKALNYM PRZY UL. KROLEWSKIEJ 3

W GRUDZIADZU

opracowal:
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o . "URZAD MIE ssit
SPIS TRESCI \, W Grudziadazy

I Strong iylulowa
1. Czgac opisowa
. Czgs¢ rysunkowa

Czedé opisowa

I. Odpowiedzialnoic | uprawmenia
L 1. Kierownik budowy

1.2, Brygadzista

1.3, Pracownik

2. Zakres zadania inweslycyjnegzo
2.1, Opis zakresu robot dla calego zadania inwestveyinego
2.2, Kolejnosd realizacii poszezegolnych robdt

1 Wk astmeggeyeh obmekiow budowlanveh podlegagaeych mdaplacp lub
mzhioroe 3

4. Elementy sagospodarowania placa budovwy (istonicjgee @ projekiowe)
5. Plan sytuacyjny zagospodarowania palcu budowy — zal, nr |

6. Przewidywane zagrozenia podezas realizacii robot oraz sposoby ich
climinowania

6.1. Roboty ziemne

6.2, Roboty na wysokosci

6.3, Roboly murarskic

6.4, Roboty zbrojarskic i betoniarskie

f.5 Roboly unpregnacyjno-konscrwujgee

6.0, Roboty dekarskic i izolacyjne

0.7, Roboty monlaiowe

0.8, Robaty remontowe | wykenczeniows

6.9. Instalacje i wrzadzenia elektoenergelycane
. 6,10, Maszyny i inne urzadzenia technicane
6.11. Substancje chemiczne

6.12. P'race szezegolnic nicbezpicczne

b 13 Herpieczensiwo p.pozarowe

fi 14, Pierwsza pomoc preed lekarsla

b 15 Bezpieczenstwo psob trzecich

ho16. Znak vstrzepaweze 1 mlormacyjne

T Wykay swagzanych procedur 1 msirukeyi

8. Wykaz zwiazanych aktow




URZAD MIEJSIK)

| ODPOWIEDZIALNOSC 1 UPRAWNIENIA . W Grudziadzu

Bezposredm nadzor nad bezpieczenstwem 1 hgendg praey ma stanowaskach
prascy i budowie sprawnje odpowiediio kicrownik, majster, brygadzista.

1. 1. Kierownik budowy frobot) odpowinda za:

- Preejieie placu budowy orae zapospodarowanie placu budowy zgodnie
£ planem IO

Nadzor nad komtroli pakoger prowadzonyeh prac zgodnie z wymaganiami
warimkow technicznych, obowigzujacymi normami, projcktem technicznym,
instrukcjami wewngtizinymi i dostawedw oraz przepisami bezpicczensiwi 1
higieny pracy,

Nadeor nad procesami technologicznymi wykonywanymi przez podleglych
pracownikow, epzekwowanie przestrzegania priez pracownikow praepisow 1
zasad bhp.

— Dokonywanic okresowego monitorowania stane blip, potwierdzajac
stosownymi zapisami, zgodnic z procedur,

141 Kierownik budowy zapewnia, kompletuje @ przechowige dokimentacie
na perirzely budowy, chromee praed oniszezeniem b zgulienien,

F1 2 Kierownik hudiwy ma prawe:

~ Odsungc od pracy pracownika, ktorego stan wskazuje na spozycie alkoholn
lub uzywanie narkotykow

— Wysigpowad do inweslora o znany w rozwizaniach projeklowych, jeieli
sq one uzasadnione koniceznoseig zwigkszenm bezpmeczensiwa realizacyi
~robot budowlanych ub usprawmenia procesa

{2 Brygmdzista odpowioda ca:

- Wykonanic operacji zwiazanych z budowa zgodnic 7 wymaganiami
dokumentacji, uwzgledniajac wymagania przepisow bhp,

— Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisim ¢ zasadan
bezpicczefistwa i higieny pracy, dbapige o sprawnosc srodkow ochrony
indywitualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczenien.




— Zplaszanie kierownikowi budowy wszelkich uwag dotycrpeveh realieaci
hudowy oraz bezpiecze?stwa pracownikiow.  URZAD MIEJSK]
Y W Grudsigdru

-

1.3, Pracownik adpowiada =a.
— Przestrzeganic przepisow, zasnd berpreceensiwa 1 higieny pracy
— Znajomoic przepisow i zasad bezpicezenstwa 1 higieny pricy

— Wykonywanie pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz
stosowamie sig do wydawanych w tvm zakresie polecen | wskozowek
przelozonych

— Dbalodé o nolezyvty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i spragtu oraz o lad 1
porzadek na stunowiskach pracy

~ Stosowanie srodkdw ochrony zbiorowej a lak#e uzywanie przydziclonyeh
érodkéw ochrony indywidualne) oraz udziezy i nbuwia roboczego zgodnie 2
ich przeznaczenicm

— Poddawinie sie wstepnym, okresowym i kontrolnym badansom lekarskim i
stosowanie sig do wskazan Ickarskich

— Niezwloczne zawiadamianie preetozonego o zauwazonym na budowic
wypadku albo zagrozeniu #ycia lub zdrowia ludzi oraz ostrzeganic
wspdlpracownikdw, takze inne osoby znajdujace sig w rejonie zagrozenia, o
grozacym im nicbezpicczensiwie

Wipoldesatanie « kierownikiem budowy, majstrem, brygadzisty w
wypelnianiu obowiazkdw dotyczacych bezpicezenstwa 1 higieny pricy.

2. ZAKRES ZADANIA INWESTYCYINEGO
2.1, Opis zakresu robét dla calego zamiersenia hudowlanepo

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacii techniczncj na
preebudowg balkonow w ilogei |18 sziuk w budynku micszkalnym prey
ul. Elblyskie) 5 w Gradziadzu.

Praebudowa obejmuje balustrady, demonta2 posadzki belonowe)
naprawg plvl balkanowych oraz blacharki, malowanic balustrad 1 balkonow.




3. WYKAZ ISTNIEJICYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH ADAPTACI LUB ROZBIORCEVRAAD MIEJSKT
N\ w Grudzigdzu

ZAKRES ZADANIA NI OBLEIMUIE ROBOT ROZBIORKOWYCILI

4. ELEMENTY ZAGOSIMODAROWANIA PLACU BUDOWY

4.1. Teren budowy wymaga oprodzenia lrwalego. Plac budowy nalezy
oznakowaé lablicy budowy, lablicami informujacymi i ostrzegawezymi o
prowadzeniu prac stwarzajacych zagrozenie dla oséb nicpowolanych

4.2. Do zabezpicczen stanowisk pracy na wysokogciach przed upadkiem z
wysokodcei stosuje sig balustrady i podesty robocze o porgezach ochronnych
umieszezonych na wysokosci 1,1, m

1.3, Przejécia i strefy niebezpicczne oznakowsne sy znakami ostzegawerzymi
lub znakami zakazu '

4.4, Strefe nicbezpicczng ogradza sig 1 oznakowuje w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom posttoniym

4 3, Strele nichezpicczna, w kidrej istnigje zagrozenie spadamin 2 wysokosci
preedmioldw, odgradza sig balustradami, o kidryeh mowa w punkcie 4.3,

4 6. Steela niehezpieczna w swym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obicktu budowlanego nie moze wynosié mmej mz 1/10
wysokosci, z kidrej moga spadad przedmioty, lecz mie mimej mia. 6 m.

4.7. Na terenie budowy urzadza si¢ tymezasowe zaplecee budowy.
skladajace si¢ z pomicszezenia szatni, jadalni, umywalni, w.c.

4.8, Przed przystapieniem do prac budowlanych, zespol powolany przez
Inwestora dokonuje odbioru place budowy i zaplecza potwicrdzajac
“stosownym zapisem w dzienmku budowy

4.9, Na terenie budowy obowiazuje wszystkie przepisy zakladowe

4.10. Na terenie budowy znajduja si¢ wyznaczone migjsea do skladowania
odpadow budowlanych




4.11. Na lerenie budowy obowigzuje zakaz uiywania olwartego ognia i

sprzetu wywolujacego iskrzenie bez piseiminej czasowc] zgody dyrektora

zalbadu URZAD MIEJSKI
W Grudradzu

5 PLAN SYTUACYJINY ZAGOSPODAROWANIA PLACU
BUDDWY — zal o |

L[ I'IIJFEWI[}Y‘WANIL FAGROZENIA PODCLAS REALIZACH
ROBOT ORAZ SPOSORY 1CH ELIMINOWANIA

6. 1. Kooty me wysokosci

6.2.1. Stanowiska pracy urzadzone na wysokosci co najmnicj | m od
poziomu podlogi lub ziemi zabezpiecza sic w sposob okreslony
w punkeic 4.7

6.2.2. Putlezas prac prowadzonych na balkonach pracownicy wyposazeni sq
w kaski ochronne oraz szelki bezpicceeistwa 7 linkami
asekuracyjnymi.

6.2.3. Sposob prowadzenia monfaiu, demontazu rusziowan oraz prac na
rusziowaniach okresla instrukeja bhp.

6.3 Robory murarskie

6,31, Zabramia sig wykonywania robot murarskich « drabin przystawnych.

6.4. Rehoty shrofarskie i hetoniarskie

6.4.1. Prety zhrojeniowe w czasic transpditu 5q zahezpieczone praed
przemicszezaniem w kierunku popreecenym i podiuznym.

6.4.2, Zabrania sig przechodzenia do transportowania zbrojenin,
znajdujgcego si¢ w polozeniu wyzszym niz 0,5 m pod miejscem
ulozenia,

6.4.3. Zabrania sig chodzenia po prgtach zbrojeniowych.

6.4.4, Pracownik wykenujacy montaz zbrojenia wyposazony jest w kask
ochronny,




6.4 5 Obsluge betoniarek powierza sig pracownikom posiadajaeyim

wymagane kwalifikacje, URZAD MIEJSKI
W Grudaadzu

6.4.6, Wylewanic micszanki betonowe) w deskowania adbywa sig
z wysokoser 1 m.

6.5, Roboty dekarskie i izolacyine

6.5.1. Na balkonach, ktoryeh wytrzymalo$c nie zapewnia bezpiceznego
przebywania na nich osob wykonuje sig stale fub przenoine klidki
zabezpieczajace.

6.5.2. Roboty dekarskie s wslrzymywane w przypadku, gdy prediosc
wialr preekracza 10 ms,

0.6. Koboty montazowe

6.6.1. Urzadzenia przeznaczone do montazu pomociiczego posiadaja
wymagane dokumenty.

66,3, Nie prowadzi sie prac montazowych w przypadku:
P Wy preyp
- predkosct wialru powyiej 10 m/s
- przy zlej witlocznoéei o zmierzchu, we mgle i w porze nocne)

6.7 Keboty remuontowe § wykenczeniowe

6.7.1. Wykonywanie robot malarskich przy wyciu drabin preystawnych
odbywa sig do wysokosci 4 m od puziomu podlogi.

6.7.2. Praca na drabinic odbywa si¢ w sposah okreslany w instrukeji bhp.

- 6.8 Bezpieczenstwo ppariarowe

A 8. 1. Plac budowy nalezy wyposazyé w podreezny sprzet gasniczy w iloscl
2 pasnic 0 masic Srodka gasniczego 6 kg

6.9, Pierwsza pomoe praediekarska

6.9.1. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w apleczkg pierwszej pomocy

4




& 1. Bespieccenstwe osdh rrcectol URZAD MIEJSIKT'
W Grudesigdawy
6.10.1, Ma teren budowy nic nalezy wprowadzaé osob postronnych nic
zwigzanych z robotami budowlanymi.

6,11, Znaki ostrzegawcze § informacyine bezpieczensiwa i higieny pracy
prsy wykesmywanin

G111, Teren budowy naleiy wyposazyc w znaki oslrzegawcze |
informacyjne

0 12 Wkers awigzonyeh procedur § instrukefi

(.12.1. Prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe pracownikow zgodnie
z obowiazujacymi przepisami

£.12.2, Na stanowiskach pracy wyposazonych w maszyny 1 uregudzenia
nale2y umicicié instrukeje obstugi w widoezonyim migjscu

7. WYKAZ ZWIAZANYCH AKTOW PRAWNYCI

7.1, Rozporzadzenie Ministra Budowriictwa i Przemyshi Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawic czpicczensiwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbidrkowych (Dz U, nr 13, poz.93)
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