PAS NADRYNNOWY

Blacha powlekana gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 220 mm

ﬁo

20

150

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugosc fqczna:
15.92x2=31.84m

OBROBKA PRZY MURZE

OBROBKA PRZY KOMINACH

Blacha powlekana gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 360 mm

10

200

150

Z

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugosc fqczna:
(1,00+0,43)x2x3=8,58m

(0,4340,43)x2x2=3,44m

Blacha powlekana gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 360 mm

10

200

150

UWAGA: wymiary sprawdzic¢
w naturze

Dfugosc 1gczna:
6.10x2=12.20m

PODOKIENNIKI

Blacha powlekana gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 260 mm

ﬁo

20

10 180

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugosc fqczna:
1,050X4=4,20m

OBROBKI BLACHARSKIE OGNIOMUROW

Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm

dt. w rozwinieciu | = 670 mm
15

65 50
20 20
Blacha stalowa gr. 3 mm szer. 20 mm
df. blachy w rozwinieciu L = 600 mm co 500 mm — 28 szt.

55
45 45

OBROBKA BOCZNA (WIAYTOWNICA)

Blacha powlekana gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 280 mm

150 20

80

UWAGA: wymiary sprawdzic¢
w naturze

Dfugosc fgczna:
6.10x2=12.20m

OBROBKA GZYMSY

Blacha powlekana gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 200 mm

ﬁo

20

10 120

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugosc fqczna:
11,50+16,50=27,60m

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

INWESTYCJA: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 3 / Murowej 24 w Grudziadzu

BIURO PROJEKTOWE:

Z.P.iU.B.
BENBUD

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Blacha w odcinkach o df. 100 cm
1gczona na rgbek podwdjny lezqcy.

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt t egi 1/27
86-300 Grudzidz
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FUNKCJA:

AUTOR:

NR UPRAWNIEN |SPECJAL. vb_vv.mw/

OPRACOWAL

inz. Benedykt Reder
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