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Skue istniefpcy zmurszaty tynk - 100 % i wykothaowy
wapienny z dodatkiem trasy,

Przemurowanie muru zaprawrasowo- wapieng
Ubytki uzupeiné cegtami o zblionej charakterystyce
wytrzymaitasciowo - odksztatceniowej.

Cegta musi posiadae same wymiary.

Nascianach tynk wapienny z dodatkem trasy

Na kominach tynk wapienny z dodatkem trasy

Wymary stolarki okennej natg bra¢ z natury

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

INWESTYCJA: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 3/Murowej 24 w Grudziadzu
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Ubytki uzupetnté cegtami o zblionej charakterystyce
wytrzymataiciowo - odkrztatceniowej na zaprawie trasowo-wapin
Tynk wapienny z dodatkem trasy 104
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OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 02 T ITTT
OZNACZENIE PRODUCENTA - - - TTTTITTT
PRODUCENT STOLARKI INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
ZESTAWENIE OKIEN E
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Wymiary zestawcze So x Ho 107x180 104x180 161x110
Zewngtrzne wymiary | Sz - — —
oscleznicy Hz — — —
Wymiary w swietle S = = =
oécleznicy H - - -
Powierzchnia m2 SxH - - -
RAZEM szt. 4 1 1

BIURO PROJEKTOWE:

Z.P.iU.B.
BENBUD

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt t egi 1/27
86-300 Grudzidz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
m_msmﬁum wschod. _U—‘O.m . 1:75 ||«onstrukcyina
FAZA: DATA: NR RYSUNKU
PBW 09.2010r. B-3
FUNKCJA: | AUTOR: NR UPRAWNIEN |SPECJAL. %ﬂﬁ/
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