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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Kamienica - Roboty budowlane

ADRES INWESTYCJI : Grudzi adz ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24

INWESTOR :  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : Grudzigdz ul.Mickiewicza 23
BRANZA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2013-03-18
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grudzi adz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Robot y budowlane

Roboty remontowo-budowlane w kamienicy obejma;:

Przemurowanie kominéw, Remont dachu, Osuszanie budynku, Remont elewacji zachodniej,
Remont elewacji potudniowej, Remont elewacji wschodniej, Wymiane stolarki okiennej,
Wymiane stolarki drzwiowej, Remont stropu poddasza, Remont klatki schodowej,

Roboty elektryczne,

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

1.
2.

Przemurowanie kominéw z cegty petnej wraz z tynkowaniem i malowaniem, zatozenie czapek kominowych .
Remont dachu, w tym: wymiana pokrycia dachu z papy asfaltowej na pape termozgrzewalng oraz wzmoc-
nienie lub wymiana elementéw konstrukcji drewnianej dachu, wymiana obrébek blacharskich z blachy cynk-
tytanowej gr.0,6 mm. wymiana rynien i rur spustowych z blachy j.w.

. Osuszanie budynku metoda grawomagnetokinetyczna, np. metoda firmy AQAPOL lub réwnowazng,
. Remont elewacji z naprawa detali architektonicznych /gzymsy profilowane, opaski,ptaskorzezby,

attyki profilowane/, uzupetnienie zwietrzatego tynku z dwukrotnym malowaniem farbg silikonowa, ,

. Wymiana okien drewnianych z zachowaniem istniejacych profili i podziatéw,
. Wymiana drzwi drewnianych wejsciowych do budynku z zachowaniem istniejacych proflll i podziatéw,
. Remont stropu poddasza: wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej, rozbiérka i wykonaniem nowej

podtogi z desek gr. 32 mm oraz utozenie wyktadziny rulonowej PCW,

porecze,itp. ), uzupelnlenle ubytkéw w tynkach, malowanie lamperii oraz elementéw drewnianych farbg
olejna, malowanie $cian i sufitdbw powyzej lamperii farbami emulsyjnymi,

. Roboty elektryczne: montaz opraw oswietleniowych nad wejsciami do budynkow przewody elektryczne

biegnace na tynku do przetozenia i utozenia pod tynkiem w bruzdach. wymiana przyciskéw dzwonkéw
i oswietl. oraz opraw oswietleniowych w klatkach schodowych.

Przedmiar robét

. Remont klatek schodowych: wymiana zniszczonych elementéw drewnianych /stopmce podstopnice, tralki, .

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45262522-6 |Przemurowanie kominéw
KNR 4-01 |Rozbidérka betonowych czapek kominowych m2
d.1 0212-04
(0,51*0,51)*2+ (0,51*1,10)*3 m?2 2,20
RAZEM 2,20
2 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.l 0310-01 |do 0.5 m3 z cegly kl.250
0,41*0,41*0,97 m3 0,16
0,41*0,41*1,20 m3 0,20
0,41*1,00*0,97 m3 0,40
0,41*1,00%1,15 m3 0,47
RAZEM 1,23
3 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.l 0310-02 ponad 0.5 m3 z cegty kl.250
0,41*1,00%1,28 m3 0,52
RAZEM 0,52
4 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek komino- m
d.1 0201-10  |wych
4,52 m 4,52
RAZEM 4,52
5 KNR 4-01 |Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.1 0201-12
14,04 m 14,04
RAZEM 14,04
6 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.l 0290-01 |- prety gtadkie
0,010 t 0,01
RAZEM 0,01
7 KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 m2
d.1l 0219-05 |cm
2,203 m?2 2,20
RAZEM 2,20
8 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach kominéw m2
d.1l 0703-01
10,382 m?2 10,38
RAZEM 10,38
9 KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach m2
d.1l 0704-03
10,382 m?2 10,38
-2
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10,38
10 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il w technologi ATLAS m2
d.l 0735-07 |ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu na kominach ponad dachem
spadzistym
UWAGA: Zastosowaé zaprawy renowacyjne o granulacji 07-1,0
mm (wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw)
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
0,38*4*0,97+0,38*4*1,20+(0,38+1,0)*2*0,97+(0,38+1,0)*2*1,28+ m?2 10,38
(0,38*1,0)*2*1,15
RAZEM 10,38
11 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emul- m2
d.1 2611-02 |sjg UNI-GRUNT
10,38 m2 10,38
RAZEM 10,38
12 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatonowymi m2
d.l 1405-02  |elewacji
10,382 m?2 10,38
RAZEM 10,38
13 KNR-W 4-03 |Betonowanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg szt.
d.l 1015-11 na gotowym podtozu na $cianie - osadzenie kratek wentyl. metal.
analogia  |nierdzewnych 14x14 cm w gotowych otworach
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
14 kalk. wtasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.l czymi na wysypisko odpadéw budowlanych, na odlegtos¢ 15 km
wraz z utylizacjg
1,91 m3 191
RAZEM 1,91
15 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- m2
d.l 0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa izola-
cja - nakryw kominéw
<obmiar poz.7>2,203 m2 2,20
<boki> (1,14+0,57)*2*0,10 m?2 0,34
(0,55+0,55)*2*2*0,10 m?2 0,44
RAZEM 2,98
16 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- m2
d.l 0602-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
2,99 <2,985> m?2 2,99
RAZEM 2,99
2 45261210-9 |Remont dachu
17 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-04
15,92*2 m 31,84
RAZEM 31,84
18 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-06
8,30*2 m 16,60
RAZEM 16,60
19 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
d.2 0519-04  |warstwa
15,92*5,98*2 m2 190,40
RAZEM 190,40
20 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna m2
d.2 0519-05 |warstwa
Doptata za kolejne 2 warstwy
Krotnosé = 2
190,40 m?2 190,40
RAZEM 190,40
21 Analiza wias- |Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.2 na
190,40%0,0015*3 t 0,86
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,86
22 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z m2
d.2 0430-02 |desek na styk
190,40 m2 190,40
RAZEM 190,40
23 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe pros- m2
d.2 0430-06 |te tj. krokwie, kleszcze, murtaty i ptatew posrednia
190,40 m2 190,40
RAZEM 190,40
24 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m2
d.2 0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
<obrébka wiatrownicy> 6,10*2*0,28 m2 3,42
<pas nadrynnowy> 15,92*2*0,22 m2 7,00
<obrébki przy kominach> (1,00+0,43)*2*3*0,36 m2 3,09
(0,43+0,43)*2*2*0,36 m2 1,24
<obrébka przy murze> 6,10*2*0,36 m2 4,39
<parapety> (1,05*4)*0,26 m2 1,09
1,44*0,26 m?2 0,37
<obrébka ogniomuru> 6,70*0,67 m2 4,49
A (sumaczesciowa) | e
m2 25,09
<obrébka gzymsu>  (11,30+16,30)*0,20 m2 5,52
RAZEM 30,61
25 KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy m3 drew.
d.2 0406-02  |nasyconej
<2>0,15*0,15*15,92*2 m3 drew. 0,72
RAZEM 0,72
26 KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drew- m3
d.2 0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
<3>0,125*0,175*5,81*30 m3 3,81
RAZEM 3,81
27 KNR 2-02 |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- m3
d.2 0408-02 |conej
<1>0,063*0,175* 4,52*30 m3 1,49
RAZEM 1,49
28 KNR 2-02 |Platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad | m3 drew.
d.2 0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
<4>0,15*0,15*15,92*2 m3 drew. 0,72
RAZEM 0,72
29 KNR 2-02 |Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.2 0409-06 nasyconej
<deski czotowe>0,20*0,032*12,20 m3 0,08
RAZEM 0,08
30 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 32mm m2
d.2 0410-01
193,66 m?2 193,66
RAZEM 193,66
31 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metoda smaro- m2
d.2 0627-03  |wania preparatami solowymi (w kolorze cemny braz) - FOBOS
392,20 m2 392,20
RAZEM 392,20
32 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.2 0627-04  |smarowania preparatami solowymi (w kolorze cemny brgz) - FO-
BOS M4
207,33 m?2 207,33
RAZEM 207,33
33 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa asfaltowg podktadowg na podtozu drew- m2
d.2 0501-01  |nianym jednowarstwowo z przesmarowaniem potaci dachu powto-
analogia  |kowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu as-
faltowego - IZOLBET
193,66 m?2 193,66
RAZEM 193,66
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34 KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - pierw- m2
d.2 0507-02 |sza warstwa z papy podkladowej termozgrzewalnej Zdunbit PF
modyfikowana SBS, na wiokninie poliestrowej gr. 4 mm,druga
warstwa z papy nawierzchniowej krycia termozgrzewalana POL-
BIT WF modyfikowalna SBS, na wtdkninie poliestrowej o gr. 5
mm w Kkolorze grafitowym
193,66 m2 193,66
RAZEM 193,66
35 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy m2
d.2 0507-02  |cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm -wiatownica , przy kominach i
przy murze
30,61-12,52 m?2 18,09
RAZEM 18,09
36 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynko- m2
d.2 0507-01  |wo tytanowej gr. 0,60 mm - pas nadrynnowy
15,92*2*0,22 m?2 7,00
<obrébka gzymsu>  (11,30+16,30)*0,20 m2 5,52
RAZEM 12,52
37 Kalkulacja |Osadzenie okien w potaci dachowej - analogia - Wytazy dach. FA- szt
d.2 whasna KRO - WLI ze zintegr.kotnierzem izolacyjnym 86x87 cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38 KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy cynko- m2
d.2 0507-01  |wo tytanowej gr. 0,60 mm - pas nadrynnowy
analogia
5,52 m?2 5,52
RAZEM 5,562
39 KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm- z blachy tytanowo- cyn- m
d.2 0509-04 kowej gr.0,60 mm
analogia
31,84 m 31,84
RAZEM 31,84
40 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy cynkowo- tytanowej m
d.2 0511-03  |gr. 0,60 mm
analogia
16,60 m 16,60
RAZEM 16,60
41 KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm szt.
d.2 0217-03  |tgczonych metoda wciskowg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Osuszanie budynku
42 Kalkulacja |Osuszanie budynku metodg grawomagnetokinetyczng , np. meto- kpl
d.3 whasna da firmy AQAPOL lub réwnowazna
<kubatura budynku - 1765.00 m3>
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 45443000-4 |Remont elewacji zachodniej
43 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.4 1610-01
16,30*8,30 m?2 135,29
RAZEM 135,29
44 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciem do budyn- m2
d.4 0420-04  |ku
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
45 kalkulacja |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji m
d.4 whasna bezcisnieniowej w murze z cegly o normalnej twardosci o gr. pow.
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wyszczegolnienie robot:
1. Wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen.
2. Trasowanie otworow.
3. Wykonanie odwiertéw w odstepach 10-12 cm pod katem ok. 25
st. do poziomu podtoza i o gtebokosci ok. 5 cm mniejszej od gru-
bosci muru.
4. Oczyszczenie otworéw sprezonym powietrzem.
5. Wykonanie iniekcji-preparat do iniekcji IZOHAN Wodochron W
6. Zamkniecie otwordw iniekcyjnych zaprawa Weber.tec 942 (Ce-
rinol BSP)
42,96 m 42,96
RAZEM 42,96
46 KNNR 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- m2
d.4 0601-01  |nach, filarach, pilastrach
16,30*8,32+3,50+4,56 m?2 143,68
-1,02*2,05 m2 -2,09
-1,07*1,90*6 m?2 -12,20
-1,04*1,84*3 m2 -5,74
-1,16*1,84 m?2 -2,13
-0,66*0,76*5 m2 -2,51
RAZEM 119,01
a7 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 15 m
d.4 0702-01 |cm
16,30*2 m 32,60
((1,02+2,05*2)+(1,07+1,90*2)*6+(1,04+1,84*2)*3+(1,16+1,84*2)* m 64,24
1+(0,66+0,76*2)*5)
RAZEM 96,84
48 kalkulacja |Rozebranie obudowy przewodu wentylacyjnego z ptyt m2
d.4 whasna
6,18 m?2 6,18
RAZEM 6,18
49 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na scianach, filarach, pilas- m2
d.4 0703-01 |trach
6,18 m?2 6,18
RAZEM 6,18
50 KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg m2
d.4 0704-01 |cementowsq
6,18 m?2 6,18
RAZEM 6,18
51 KNR-W 2-02 |Obudowa przewodu wentylacyjnego ptytami gipsowo-kartonowymi m2
d.4 2004-03 |wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowar-
analogia  |stwo 100-01
zastosowac ptyty OSB gr. 22mm
6,18 m?2 6,18
RAZEM 6,18
52 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - wy- szt.
d.4 0308-02 miana cegiet
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53 KNR 4-01 |Uzupehnienie gzymséw w $cianach na zaprawie cementowej ceg- m3
d.4 0304-04  |tami - analogia - uzupetnienie brakujacych gzymsoéw z cegly pet-
analogia |nej k.15
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
54 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza -dwukrotne gruntowanie $rod- m2
d.4 2611-03 kiem Funkosil SNL (hydrofobizacja)
analogia
(119,01+17,72) m2 136,73
RAZEM 136,73
55 kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.4 whasna czymi na wysypisko odpadéw budowlanych, na odlegtos¢ 15 km
wraz z utylizacjg
(119,01+96,84*0,2)*0,025+0,85 m3 4,31
RAZEM 4,31
56 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - gzyms m2
d.4 0923-04
16,30*0,2 m?2 3,26
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3,26
57 KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynko- m2
d.4 0507-01  |wo tytanowej gr. 0,60 mm - gzyms+parapety
analogia
16,30/0,20*0,35+0,32 m?2 28,84
(1,15*5+0,85*6)*0,25 m2 2,71
RAZEM 31,55
58 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow szt.
d.4 0524-07 (sztucerdéw) z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il w technologi ATLAS m2
d.4 0807-02 |ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. po-
analogia |nad 5 m2 na $cianach ptaskich
UWAGA: Zastosowac zaprawy renowacyjne o granulacji 07-1,0
mm (wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow)
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
<$ciany>119,01 m2 119,01
<opaski przy otworach>((1,02+2,05*2)+(1,07+1,90*2)*6+(1,04+ m2 9,64
1,84*2)*3+(1,16+1,84*2)*1+(0,66+0,76*2)*5)*0,15
RAZEM 128,65
60 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l w technologi m2
d.4 0809-01 |ATLAS ZtOTY WIEK z dodatkiem trasu na osciezach o szer.15
analogia |cm
UWAGA: Zastosowaé zaprawy renowacyjne o granulacji 07-1,0
mm (wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw)
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
<oscieza>64,24*0,15 m2 9,64
RAZEM 9,64
61 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrz- m2
d.4 0733-08 nych cementowo-wapiennych na oddzielnych belkach, stupach
analogia |prostokatnych, $cianach cylindrycznych ( ponad 5 m2 w 1 miejscu
) - pogrubienie zaprawg do wyréwnywania $cian $rednio o 3cm
Krotnosé = 3
119,01 m2 119,01
RAZEM 119,01
62 KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 15 m
d.4 0823-02 |cm
analogia
UWAGA: Zastosowac¢ zaprawy ZMP+SM
<gzymsy> 16,30*2 m 32,60
RAZEM 32,60
63 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.4 1134-02 |wierzchnie pionowe
119,01+96,84*0,15 m2 133,54
RAZEM 133,54
64 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
d.4 1405-02  |elewacji
analogia
<$ciany>119,01 m2 119,01
minus
-<opaski przy otworach>((1,02+2,05*2)+(1,07+1,90*2)*6+(1,04+ m2 -9,64
1,84*2)*3+(1,16+1,84*2)*1+(0,66+0,76*2)*5)*0,15
RAZEM 109,37
65 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
d.4 1405-02  |elewacji
<gzymsy oscieza i opaski> (64,24+96,84)*0,15 m2 24,16
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24,16
66 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego m2
d.4 0103-01 |stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy po-
wierzchni B) - kraty na oknach
1,04*1,84*3
1,16*1,84
7,87 m2 7,87
RAZEM 7,87
67 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2
d.4 0204-02 krat
7,87 m2 7,87
RAZEM 7,87
68 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi krat m2
d.4 0213-02
7,87 m2 7,87
RAZEM 7,87
69 KNNR 2 |Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni szt.
d.4 1403-01 do 0.5 m2
analogia
<rury przy wentylacji>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70 KNR 2-15 |Szafki gazowe nascienne szt.
d.4 0120-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71 KNR 2-02 |Uchwyty do flag-ocynkowane szt.
d.4 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 45443000-4 |Remont elewacji potudniowej
72 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.5 1610-02
141,25 m2 141,25
RAZEM 141,25
73 KNR 4-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych nad wejsciem do budyn- m2
d.5 0420-04 ku
2,02+3,0 m2 7,00
RAZEM 7,00
74 KNNR 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- m2
d.5 0601-01 nach, filarach, pilastrach
11,30*9,14+10,17 m2 113,45
-0,97*1,90*2 m2 -3,69
-0,97*1,56*2 m2 -3,03
-0,97*2,02*4 m2 -7,84
-1,19*2,67 m2 -3,18
-2,85*2,55 m2 -7,27
-1,72*2,0 m2 -3,44
-1,02*2,62 m2 -2,67
RAZEM 82,33
75 KNNR 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami m
d.5 0601-03 |o szer.do 15cm
<o$cieza> (0,97+1,90%2)*2+(0,97+1,56*2)*2+(0,97+2,02*2)*4+ m 43,96
(1,72+2,24*2)*1
RAZEM 43,96
76 KNNR 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami m
d.5 0601-03 0 szer.do 30 cm
(2,85+2,55*2)+(1,19+2,67*2)*1+(1,02+0,24+2,62*2)*1 m 20,98
RAZEM 20,98
77 KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.5 0301-01 |cementowo-wapiennej
1,72*0,40*0,50+1,11*2,62*0,50 m3 1,80
RAZEM 1,80
78 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.5 0308-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79 KNR 19-01 |Naprawa $cian (gzymsu ) z cegly budowlanej o pow. do 3 m2 o m3
d.5 0310-03  |gr. 1/2-1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
80 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza -dwukrotne gruntowanie $rod- m2
d.5 2611-03 kiem Funkosil SNL (hydrofobizacja)
analogia
82,33+43,96*0,15+20,98*0,30 m2 95,22
RAZEM 95,22
81 kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.5 whasna czymi na wysypisko odpadéw budowlanych, na odlegto$¢ 15 km
wraz z utylizacjg
95,22*0,025+1,50+1,80 m3 5,68
RAZEM 5,68
82 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - m2
d.5 0923-04  |gzyms,parapety,ogniomur
12,46 m?2 12,46
RAZEM 12,46
83 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynko- m2
d.5 0507-01  |wo tytanowej gr. 0,60 mm - gzyms,parapety zewnetrzne
<parapety zew.> 0,97*4*0,25 m2 0,97
< gzyms > 11,30*0,21+0,97*4*0,20 m2 3,15
RAZEM 4,12
84 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy m2
d.5 0507-02  |cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm -parapety zew.
< parapet zew.witryn > 1,76*2*0,45 m2 1,58
RAZEM 1,58
85 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il w technologi ATLAS m2
d.5 0807-02 |ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. po-
analogia |nad 5 m2 na $cianach ptaskich
UWAGA: Zastosowaé zaprawy renowacyjne o granulacji 07-1,0
mm (wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw)
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
82,35 m?2 82,35
RAZEM 82,35
86 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l w technologi m2
d.5 0809-01 |ATLAS ZtOTY WIEK z dodatkiem trasu na osciezach o szer.15
analogia |cm
UWAGA: Zastosowaé zaprawy renowacyjne o granulacji 07-1,0
mm (wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw)
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
<o$cieza>((0,97+0,24+1,90*2)*2+(0,97+0,24+1,56*2)*2+(0,97+ m?2 5,53
0,24+2,02*2)*4+(1,72+0,24+2,24*2)*1)*0,12
RAZEM 5,53
87 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l w technologi m2
d.5 0809-03 |ATLAS ZtOTY WIEK z dodatkiem trasu na osciezach o szer.30
analogia |cm
UWAGA: Zastosowaé zaprawy renowacyjne o granulacji 07-1,0
mm (wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw)
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
((2,85+2,55*2)+(1,19+2,67*2)*1+(1,02+0,24+2,62*2)*1)*0,30 m?2 6,29
RAZEM 6,29

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WK-P na lata 2007-2013

Norma PRO Wersja 4.21

-9-




Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrz- m2
d.5 0733-08 nych cementowo-wapiennych na oddzielnych belkach, stupach
analogia |prostokatnych, scianach cylindrycznych ( ponad 5 m2 w 1 miejscu
) - pogrubienie zaprawg do wyréwnywania $cian $rednio o 3cm
Krotnosé = 3
<$ciany>82,35 m2 82,35
<opaski>((2,85+2,55*2)+(1,19+2,67*2)*1+(1,02+0,24+2,62*2)*1)* m2 2,52
0,12
< opaski>((0,97+0,24+1,90*2)*2+(0,97+0,24+1,56*2)*2+(0,97+ m2 5,53
0,24+2,02*2)*4+(1,72+0,24+2,24*2)*1)*0,12
RAZEM 90,40
89 KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 15 m
d.5 0823-02 |cm
analogia
UWAGA: Zastosowaé zaprawy ZMP+SM
<gzymsy> 11,30 m 11,30
RAZEM 11,30
20 KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.5 2611-02 mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
82,35+5,53+6,29+11,30*0,12 m2 95,53
RAZEM 95,53
91 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowa ele- m2
d.5 1405-02  |wacji
95,53 m?2 95,53
RAZEM 95,53
6 45443000-4 |Remont elewacji wschodniej
92 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.6 1610-01
11,33*8,79+5,13*4,44 m?2 122,37
RAZEM 122,37
93 KNNR 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- m2
d.6 0601-01 nach, filarach, pilastrach ( przyjeto 30 % tynkéw pozostate do
usuniecia)
(11,33*8,79+5,13*4,44)*30% m?2 36,71
RAZEM 36,71
94 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 15 m
d.6 0702-01 |cm
<oscieza>(1,07+1,80*2)*3+(1,61+1,10*2)+(1,04+1,80*2) m 22,46
RAZEM 22,46
95 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.6 0308-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
96 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - wy- szt.
d.6 0308-02 miana cegiet odbiegajacych kolorystycznie na zaprawie Relo
analogia  |Flexkleber
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
97 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra- m2
d.6 0329-02  |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
1,07*1,80- 0,60*1,0 m?2 1,33
RAZEM 1,33
98 KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte peknie¢ grubosci 1 1/2 ceg. w $cianach z m2
d.6 0307-03  |cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,70*2,90 m?2 4,93
RAZEM 4,93
99 KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty licowej - mury gtadkie m2
d.6 0828-01
5,13*(2,50+0,25)+1,50*2,50%1,20 m?2 18,61
RAZEM 18,61
100 KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - mury z wy- m2
d.6 0829-02  |strojem architektonicznym- dwukrotne preparatem;
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5,13*(2,50+0,25)+1,50*2,50%1,20 m?2 18,61
RAZEM 18,61
101 KNR 19-01 |Wykonanie sztablatur na scianach gtadkich - uzupetnienie ubyt- m2
d.6 0731-01 koéw w cegle kitem do napraw cegiet - Kit Funkosil Restaurirmor-
analogia |tel Specjal
8,50 m2 8,50
RAZEM 8,50
102 KNR 19-01 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie - m2
d.6 0827-01 Funkosil Fugenmortel
analogia
5,13*(2,50+0,25)+1,50*2,50*1,20 m?2 18,61
RAZEM 18,61
103 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza -dwukrotne gruntowanie $rod- m2
d.6 2611-03 kiem Funkosil SNL (hydrofobizacja)
analogia
11,33*8,79+5,13*4,44 m2 122,37
-1,07*1,80*3 m?2 -5,78
-1,61*1,10 m2 -1,77
-1,04*1,80 m?2 -1,87
RAZEM 112,95
104 | kalk. wkasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.6 czymi na wysypisko odpadéw budowlanych na odlegtos¢ 15 km
wraz z utylizacjg
36,71*0,025+22,46*0,15*0,025+0,85 m3 1,85
RAZEM 1,85
105 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy ( parapety,gzyms ,od- m2
d.6 0923-04 |sadzka)
3,92 m2 3,92
RAZEM 3,92
106 KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy m2
d.6 0507-02  |cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm -gzyms
analogia
2,24 m?2 2,24
RAZEM 2,24
107 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynko- m2
d.6 0507-01  |wo tytanowej gr. 0,60 mm - pas nadrynnowy.parapety
zewnetrzne,odsadzka
5,50+1,58+0,51 m?2 7,59
RAZEM 7,59
108 | NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.6 1134-02  |wierzchnie pionowe
<wzmocnienie surowych $cian> 11,33*8,79+5,13*4,44 m2 122,37
RAZEM 122,37
109 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrz- m2
d.6 0733-08 nych cementowo-wapiennych na oddzielnych belkach, stupach
prostokatnych, scianach cylindrycznych ( ponad 5 m2 w 1 miejscu
) - pogrubienie zaprawg do wyréwnywania $cian $rednio o 3cm
Krotnosé = 3
11,33*8,79+5,13*4,44 m2 122,37
<opaski>((1,07+0,24+1,80*2)*4+(1,07+0,24+1,80*2))*1,10*0,15 m?2 4,05
-1,07*1,80*3 m2 -5,78
-1,61*1,10 m?2 -1,77
-1,04*1,80 m2 -1,87
-<watek cegty>( 5,13*2,50+1,50*2,50*1,20*0,5) m?2 -15,08
RAZEM 101,92
110 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il w technologi ATLAS m2
d.6 0807-02 |ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. po-
analogia |nad 5 m2 na $cianach ptaskich
UWAGA: Zastosowac zaprawy renowacyjne o granulacji 07-1,0
mm (wytyczne Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow)
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
101,55 m2 101,55
-<opaski>((1,07+0,24+1,80*2)*4+(1,07+0,24+1,80*2))*0,15 m?2 -3,68
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 97,87
111 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l w technologi m2
d.6 0809-01 |ATLAS ZtOTY WIEK z dodatkiem trasu na osciezach o szer.15
analogia |cm
UWAGA: Zastosowaé zaprawy renowacyjne o granulacji 07-1,0
mm (wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw)
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
<o$cieza>((1,07+0,24+1,80*2)*4+(1,07+0,24+1,80*2))*0,15 m?2 3,68
<opaski>((1,07+0,24+1,80*2)*4+(1,07+0,24+1,80*2))*1,10*0,15 m2 4,05
RAZEM 7,73
112 KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 15 m
d.6 0823-02 |cm
analogia
<gzyms>16,30 m 16,30
RAZEM 16,30
113 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - m2
d.6 1134-02 |powierzchnie pionowe
97,87+7,73+16,30*0,12 m2 107,56
RAZEM 107,56
114 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
d.6 1405-02  |elewacji
107,56 m?2 107,56
RAZEM 107,56
115 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet- m2
d.6 1212-02 |nych szpachlowanych jednokrotnie
1,10*2,10 m?2 2,31
RAZEM 2,31
7 45421132-8 |Wymiana stolarki okiennej
116 | Kalk. wkasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.7 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem
starych okien
Wymiana stolarki okiennej w elew. zachodniej
UWAGA:wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz
okna proste
<04>1,44*1,10 m2 1,58
<06>1,04*1,84*3 m?2 5,74
<07>1,16*1,84 m2 2,13
RAZEM 9,45
117 Kalk. wiasna |Okna tukowe - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.7 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem
starych okien
Wymiana stolarki okiennej w elew. zachodniej
UWAGA:wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz
okna tukowe
<05>1,07*1,90*6 m2 12,20
<08>0,66*0,76*5 m?2 2,51
RAZEM 14,71
118 Kalk. wkasna |Okna tukowe - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.7 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV z
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Wymiana stolarki okiennej w elew. potudniowej
UWAGA:wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz
okna tukowe
<01>0,97*1,90*6 m2 11,06
<02>0,97*1,56*2 m?2 3,03
RAZEM 14,09
119 Kalk. wkasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.7 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem
starych okien
Wymiana stolarki okiennej w elew. potudniowej
UWAGA:wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz
okna proste
<03>2,85*2,52+1,72*2,24 m?2 11,03
RAZEM 11,03
120 Kalk. wkasna |Okna tukowe - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.7 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem
starych okien
Wymiana stolarki okiennej w elew. wschodniej
UWAGA:wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz
okna tukowe
<01>1,07*1,80*4 m?2 7,70
RAZEM 7,70
121 Kalk. wkasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.7 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem
starych okien
Wymiana stolarki okiennej w elew. wschodniej
UWAGA:wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz
okna proste
<02>1,04*1,80 m?2 1,87
<03>1,61*1,10 m2 1,77
RAZEM 3,64
8 45421131-1 |Wymiana stolarka drzwiowej
122 kalk. wtasna |Demontaz, wykonanie i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych m2
d.8 dwuskrzydtowych z naswietlem wraz z akcesoriami
wyposazenie:
- klamka mosiezna
- zamek na klucz
- samozamykacz hydrauliczny
- prég systemowy
Wymiana stolarka drzwiowej w elew. zachodniej
UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wskazane
miejsce przez inwestrora
<D4>1,02*2,05 m2 2,09
RAZEM 2,09
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123 kalk. wtasna |Wykonanie i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej do budynku m2
d.8 wraz z akcesoriami z uszczelnieniem po obwodzie pianka i siliko-
nem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich
od str.wewnetrznwj z wywozem starych drzwi wg rys.B-2 od str.
potudniowej
wyposazenie:
- klamka mosiezna
- zamek na klucz
- samozamykacz hydrauliczny
Wymiana stolarka drzwiowej w elew. potudniowej
UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wskazane
miejsce przez inwestrora
<D1>1,02*2,62 m2 2,67
<D2>1,19*2,24*2 m?2 5,33
RAZEM 8,00
124 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i szt.
d.8 0903-01 balkonowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9 45321000-3 |Remont stropu poddasza
125 KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych m2
d.9 0426-02 na styk
4,40*2,54*4 m2 44,70
RAZEM 44,70
126 KNR 4-01 |Rozebranie podtog slepych m2
d.9 0428-01
115,08 m?2 115,08
RAZEM 115,08
127 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.9 0429-01
164,42 m?2 164,42
RAZEM 164,42
128 Kalk. wikasna |Wywoz polepy samochodami samowytadowczymi na wysypisko m3
d.9 odpadéw budowlanych na odlegtos$é 15 km wraz z utylizacja
164,42*0,11 m3 18,09
RAZEM 18,09
129 KNR 2-02 |Obnizenie $lepego putapu - otacenia stropu tatami 38x50 mm z m2
d.9 0410-02 |tarcicy nasyconej
analogia
164,42 m2 164,42
RAZEM 164,42
130 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- m2
d.9 0604-02  |nianej - izolacja - folia paroszczelna /z6ttal na stropie
175,31 m?2 175,31
RAZEM 175,31
131 KNR 19-01 |lzolacje cieplne poziome z wetny mineralnej FASROCK gr.15 cm m2
d.9 0621-01
175,31 m?2 175,31
RAZEM 175,31
132 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- m2
d.9 0604-02  |nianej - izolacja - podposadzkowe MAX 1800 K/M2/24H
175,31 m2 175,31
RAZEM 175,31
133 | KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw slepych podiég z desek niestruganych o m2
d.9 0415-04  |grubosci 32 mm
164,42 m2 164,42
RAZEM 164,42
134 KNR 4-01 |Uzupeienie przepierzen na poddaszu ze szkieletem z krawe- m2
d.9 0403-03  |dziakéw z warstwy desek o grubosci 25 mm
44,704 m2 44,70
RAZEM 44,70
135 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smaro- m2
d.9 0627-03
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
164,42+44,70*2 m2 253,82
RAZEM 253,82
136 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- m2
d.9 1112-05 nej rulonowe - PCW
164,42 m2 164,42
RAZEM 164,42
10 45442100-8 |Remont klatki schodowej
137 | Analiza whas- |Wymiana balustrad schodowych drewnianych - porecze, stupki i m
d.10 na tralki
3,95+16,50 m 20,45
RAZEM 20,45
138 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.10 0417-01
12+26 szt. 38,00
RAZEM 38,00
139 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.
d.10 0417-02
5+20 szt. 25,00
RAZEM 25,00
140 KNR 4-01 |Wymiana elementéw slepych podtég z desek niestruganych o m2
d.10 0411-04  |grubosci 32 mm
<podesty>8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00
141 KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - progi szt.
d.10 0411-08
2+4 szt. 6,00
RAZEM 6,00
142 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.10 0903-01
Wyszczegblnienie robot:
1. Przystruganie wrebow przylgowych skrzydet i o$cieznic.
2. Wyregulowanie zawiaséw w starych os$cieznicach oraz zawia-
séw i zamkoéw w starych skrzydtach.
3. Dopasowanie oscieznic.
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
143 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o m
d.10 0702-03  |szerokosci do 30 cm przy posadzce
17,80+42,27 m 60,07
RAZEM 60,07
144 KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 cm m
d.10 0705-02 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
17,80+42,27 m 60,07
RAZEM 60,07
145 | KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.10 0713-01  |farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
26,04+132,91 m?2 158,95
33,13+128,18 m2 161,31
RAZEM 320,26
146 | NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.10 1134-01 |wierzchnie poziome
(6,50+3,23+2,05)*1,20+8,50*1,40 m2 26,04
7,35*2,40+5,41*2,00+3,89*1,20 m?2 33,13
RAZEM 59,17
147 | NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.10 1134-02 |wierzchnie pionowe
(6,50+3,23+2,05+1,20)*2*3,03+(8,50+1,40)*2*2,74 m2 132,91
(7,35+2,40)*2*2,93+(5,41+2,00)*2*3,07+(3,89+1,20)*2*2,51 m?2 128,18
RAZEM 261,09
148 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na suficie m2
d.10 2612-06
analogia

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WK-P na lata 2007-2013

Norma PRO Wersja 4.21

-15-




Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(6,50+3,23+2,05)*1,20+8,50*1,40 m2 26,04
7,35*2,40+5,41*2,00+3,89*1,20 m?2 33,13

RAZEM 59,17

149 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2

d.10 | 1204-01 z.sz. |netrznych sufitéw - klatki schodowe

2.3.
26,04+33,13 m2 59,17
RAZEM 59,17
150 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.10 | 1206-02 z.sz. |nych $cian bez szpachlowania - klatki schodowe
2.3.
(6,50+3,23+2,05+1,20)*2*1,50+(8,50+1,40)*2*1,50 m?2 68,64
(7,35+2,40)*2*1,50+(5,41+2,00)*2*1,50+(3,89+1,20)*2*1,50 m?2 66,75
RAZEM 135,39
151 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.10 | 1204-02 z.sz. |netrznych $cian - klatki schodowe
2.3.
158,95+161,31 m2 320,26
-(68,64+66,75) m2 -135,39
RAZEM 184,87

152 | KNR-W 4-01 |Malowanie paskéw konturowych o szer. do 1 cm farbami klejowy- m

d.10 1218-01 |mi
68,64/1,50+66,75/1,50 m 90,26

RAZEM 90,26

153 | KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m

d.10 1217-03
(6,50+2,05+1,20)*2+(8,50+1,40)*2 m 39,30
26,88 m 26,88

RAZEM 66,18

154 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wyso- m

d.10 1207-02  |koscido 20 cm
3,94*1,15*2+16,50*2 m 42,06

RAZEM 42,06

155 | KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2

d.10 1209-08 |drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2,73*3,70*2+2,54*4,26 m?2 31,02

RAZEM 31,02

156 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2

d.10 1209-10 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - podesty

analogia
(6,90*1,40+8,40+1,20) m2 19,26
RAZEM 19,26

157 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki: m2

d.10 1209-08
<podesty>1,22*0,97*4+5,41*0,96 m2 9,93
<$cianki i drzwi>2,54*4,26+6,0 m2 16,82

RAZEM 26,75

158 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi o wysokosci do 20 cm - m

d.10 1207-02  |stopnic i podstopnic
(0,20+0,35)*12*1,20 m 7,92
(0,20+0,35)*26*1,05 m 15,02

RAZEM 22,94

159 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad ozdobnych m2

d.10 1212-08
3,95%1,10 m2 4,34
16,50*1,10 m?2 18,15

RAZEM 22,49

160 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazo- m

d.10 1212-28  |wych o $rednicy do 50 mm
20,50+16,75 m 37,25

RAZEM 37,25

161 KNR 4-01 |Uzupehienie listew przysciennych z drewna lisciastego w odcin- m

d.10 0815-05 kach prostych
16,75 m 16,75
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16,75
162 KNNR 2 |Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni szt.
d.10 1403-01 |do 0.5 m2
3+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
163 KNR 4-01 |Uzupeienie przepierzen na poddaszu ze szkieletem z krawe- m2
d.10 0403-03  |dziakéw z warstwy desek o grubosci 25 mm
1,50*2,37+1,50*2,13 m2 6,75
RAZEM 6,75
164 | NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.10 2805-05 [30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2
7,35*1,20+1,80*1,15 m?2 10,89
RAZEM 10,89
165 | NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na za- m
d.10 2809-01 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(7,35*2+1,20+2,40) m 18,30
RAZEM 18,30
166 Dostarczenie i montaz gabloty ogtoszenowej o wym. 80x60cm szt
d.10 | kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
167 Demontaz i ponowny montaz istn. skrzynek na listy o wym. szt
d.10 | kalk. wtasna |50x50cm - bez kosztu skrzynek
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11 45310000-3 |Roboty elektryczne
168 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: o $r. do 47 mm w cegle - dla m
d.11 1001-09 utozenia wszystkich przewodoéw elektrycznych utozonych na tyn-
ku
10*4*3*2 m 240,00
RAZEM 240,00
169 KNR 4-03 |Wymiana rur winidurowych o $r. do 28 mm - analogia - przetoze- m
d.11 0103-01 nie wszystkich przewodéw elektrycznych w bruzdach
analogia
240 m 240,00
RAZEM 240,00
170 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.11 1012-02
240 m 240,00
RAZEM 240,00
171 KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do szt.
d.11 0602-03 przykrecania na cegle lub gruzobetonie
szt. 13,00
RAZEM 13,00
172 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na kpl.
d.11 0502-05 |cegle mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
26 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
173 KNR 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle szt.
d.11 0307-03
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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