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URIAD NIEJS

- Spis tresci W '
* Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko - pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP - Nr KP-0016

¢ Za$wiadczenie o przynaleznoscei do Kujawsko - pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa — Nr KUP/B0O/2093/01
Oswiadczenia
Informacja o planie BIOZ

¢ Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
WUOZ.T.WZN.5183.6.46.2011.KJ z dnia 15-11-2011 r. dla planowanego remontu.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja oddziatywania na srodowisko Natura 2000
Decyzja nr ZN/38/2012 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
z dnia 17.02.2012 1.

1.0 Inwestor

2.0 Jednostka projektowania

3.0 Lokalizacja inwestycji

4.0 Podstawa projektowania

5.0 Przedmiot inwestycjt

6.0 Opis istniejacego stanu formalno ~ prawnego nieruchomo
7.0 Wymogi ochrony konserwatorskie;j.

8.0 Wymogi dotyczace przyszlego uzytkownika

9.0 Opis stanu istniejacego budynku
10.0 Opis zakresu remontu
11.0 Opis spegkan i zarysowan $cian budynku.
12.0 Remont budynku.
13.0 Instalacje elektryczne.
14,0 Technologia rob6t rozbidrkowych.
15.0 Uwagi koncowe .
16.0 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.
17.0 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
18.0 BHP przy wykonywaniu robot.

Rysunki

- rys. nr PS1 - Plan sytuacyjny

- rys. nr ]-1 - Elewacja zachodnia — inwentaryzacja

-rys. nrl-2 - Elewacje potudniowa — inwentaryzacja

-tys. nr [-3 - Elewacje wschodnia - inwentaryzacja
" - rys. nr B-1 - Elewacja zachodnia — projekt

- rys. nr B-2 - Elewacja potudniowa — projekt
. - rys. nr B-3 - Elewacje wschodnia - projekt

-rys. nr B-4 - Rzut dachu - projekt

-rys. nr B-3 - Przekrdj prze klatke schodowa

- rys. nr B-6 - Elewacja zachodnia ~ kolorystyka

- rys. nr B-7 - Elewacje potudniowa — kolorystyka

- rys. nr B-8 - Elewacje wschodnia— kolorystyka
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- rys. nr K-1 - Rzut konstrukeji dachu

- 1ys. nr K-2 - Nakrywy kominowe RZAD Wit agw
 Crudtytin

- rys. nr D-1 - Schemat scian do izolacji

- rys. nr D-2 - I1zolacja scian fundamentowych

- rys. nr D-3 - Obrobki blacharskie

- rys. nr D-4 - Rzut poddasza strych

- rys. nr D-5 - Docieplenie stropodachu

- 1ys. nr D-6 - Szczegoly okien

- rys. nr D-7 - Szczegdtly okien




Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Mickiewicza 3 / Murowej 24 w Grudzigdzu

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada izhy Architskodw RP

ZASWIADLCZENIE - ORYGINAL

Cwypis z listy srchitektbaw)

wubawska-furmraba Okegnows Rinls Jolw Archilokble BP cadwiadon, 2o
mgr ind. arch, Tadedsz KREHREKEL

ptsiamfablacy kwibliacis w8 pideients Sadmssielsyet Mool sachidiervet w o ianiciaie
w nnesiElvedd architsidand G v sareshe puosid sl aneianien fe BP-RN-Y 22084,

e wpifaiey s sl didmikide Ko jawiko-Pamoraling Clrdggirae] Leby Arghitalzte B

preadd numerern: KP-0016.

Cilesak coopiniry Gels 04-003- 3003 .

Diaste | mlafigon wpgerirowants sefwisdorenia D9-03-2001 ¢, Bpelgoeiee.
Latwdacdeomle jast wadom do deks 30-08-2043 ».

Poubplidre Mabkirtionr w spatamby fdernatpco e Shy S-ahilektder B peoees
dutidhd Pl Zeboggans, Prismiefiiosid Ohegovee] Rady by Archissade 88,

Bir wonry Mk froy sidamiatiosni:

KP-0016-24D8-4F05-9398-EBD5

Eratel Bdvaitin w nlalal g daduid e o speawalid pediii e warailams iy
EatiiRE RS e PRilHATR Sornizle St Telse SaChilakUny e, el o] i Rl Uit
Fudb Bkakanis sie beogodindn @ vdidorm Dl Teby Soclireizdn e




Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Mickiewicza 3 / Murowej 24 w Grudziadzu

POLS KA
2B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszez 2010-11-17

mincaote, data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani REDER BENEDYKT

migjsce zamieszkania
$6-300 GRUDZIADZ

UL. LEGI 127
jest czionkiem Kulawsko-Pomorskieg]

Okregowsj lzby Inzynierdw Budownislwa

o numarze ewidencyjrym KUR/BO2093/1

i posiada wyrmagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc
cywilngj.
Nirigjsze zaswiadozenie jest waine od dnija 2011-01-01

do dnia 2011 -12-31

PREZEWGOONICZACY
Rady ?(r@gowei Labyy
J ettt

£ L
prof-deh --f%x:’fm‘? Fodhorecki
o i

plerzed | pm iy prewoinivsauagi
¥ L]

SJODWNILTWA
ooy




Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
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TREAD WL JSY
s Grudeigpden

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
( imig i nazwisko projektanta }
legitymujgcy sig dowdd osobisty AGX314805
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacege tozsamoedd i organ wydajacy )
nr uprawnie UAN-1V/8346/113/TQ/88
zamieszkaty ul. Ks. dr Wi Legi 1/27; 86-300 Grudzigdz

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdZn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla;

Miejskiego Przedsi¢btorstwa Gospodarki Niernchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziagdz

( imig i nazwiske inwestora oraz jego adres zamicszkania )
dotyczacy:

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickicwicza 3 / Murowej 24 w Grudziadzu - dziatka Nr 45 obr. 044

{ nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budvwlanege, rodeay -¢ obiektu/ -6w badZ robat budowlanych, exnaczenie dziatki
ewidencyjngj wg ewidencji gruntdw i budynkdw popreez okveglenic obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej )

sporzqdzilem zgodnie z obowigzujyeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnodci karnej za podanic w ninigjszym oéwiadezeniu nieprawdy, zgodnic z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszezonych powyze].

{ czylelny\podpis )

s  Niepotrzebne skresli¢
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URIAD MIEJSK
w Gutiriapbng
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajgeege” o sporzadzenin projektu budowlanego

zgodnic z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany TADEUSZ KREPSKI
( inig i nazwisko projektanta )
legitymujacy sig dowod osobisty AHJ798306
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamodé i organ wydajacy )
nr uprawnien BP-RN-V/22/TO/84
zamieszkaty ul. Legionow 94/5; 86-300 Grudzigdz

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z poin. s } zgodnie z art. 20 ust. 4 tgj ustawy

oswiadezam, Ze prajekt budowlany opracowany dla;

Miejskiego Przedsiehiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

( imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszinnia)
dotyczacy:

Odnowa zdegradowanego wieloredzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 3 / Murowej 24 w Grudziadzu - dzialka Nr 45 obr. 044

{ nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -¢ obickiu/ -6w badZ robot budowlanyeh, aznacxenic dzialki
ewidencyjng wg ewidencii gruntdw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyinego oraz numeru dzialki ewidencyjmg )

sporzgdzilem zgodnie z obowigzujycymi przepisami oraz zasadami wicedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym odwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgeznym podpisem prawdziwos$é danych
zamieszczonych powyzej.

{ ceytelny podpis )

»  Nigpotrzcbne skredlic
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STADIUM

BRANZA

OBIEKT
LOKALIZACJA

INWESTOR

Inf . IFRZAG W ISK
ntormacja @ Chiaedelgebing

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

: Projekt budowlano - wykonawczy

: Budowlana — Odnowa zdegradowanego wiclorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul, Mickiewicza 3 / Murowa 24
w Grudziadzu,

: budynek micszkalny wielorodzinny.

: ul. Mickiewicza 3 / Murowa 24 — dziatka nr 45 obr, 044

: Migjskic Przedsigbiorstwo Gospodarki

Nieruchomodciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

Czes¢ opisowa informaciji

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje wykonanie wzmocnienia spgkanych i zarysowanych elementéw Scian
i nadprozy okiennych, naprawa i uzupehienie tynkow, ocieplenie oraz kolorystyke clewaci.

2. Kolejnosé realizacji robot

Kolgjnos¢ robdt do wykonania :

- odnowienie ¢lewacji,

- wzmocnienie spgkanych scian,
- wymiana stolarki okiennej,

- roboty malarskie,

- roboty murarskie,

3. Elementy, ktore mogg stwarzacd zagroZenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

3.
Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Migjsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czgste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren rozbidrki czas wykonywania
przygniecenia N pracy
3 Spadajace przedmioty cogste teren rozbidrki czas wykonywania
L - pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren rozhiorki Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy
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5 Upadki czeste teren rozbideki Czas wykonywania
pracy

6 Hatas sporadyczny teren rozbiorki Czas wykonywania
pracy

7 Przemoknigcie sporadyczny teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowolane w miejscy state teren rozbiorki Czas wykonywania
pracy pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pyzystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych (rozbidrkowych)
nalezy dokonaé szkolenie stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nichezpicezenstwu zwigzanym z

wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysokosciowe pracownikow,

- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

- instrukeji na poszezegdlnych stanowiskach robdt ( przy wezle betoniarskim, przy

stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)

6.2 Srodki techniczne

- sprzgt ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzgt zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie migjsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania : 2011-09-30
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Wolowtdaiki Lirzay
Qchrony Zabythdéw w Torany,
W bazlenna 8, 67100 T
I (DEB) BES AF 51
fax 3
REGON NTA7A4RS wr -2 70
WUQZLT.UAB.5183.6.46.2011 K

Dotyezy: wydania wytyeznych konserwatos

W odpowiedzi na pismo Pana Be
Micjskiego Prredsichiorstwa Gospodarki N
datd wplyww 26092011 1.

Torud, dnia 15112011

Miejskic Przedsighiorstwo

Gospodarki Nicrushomoseiami Sp. z 0.0.
preez pelnomocnika - Pana Benedykia Redera
ul. ks, dr WL Legi 1727

86-300 Grudziadz

skich dla planowanego remontu elewaeji budyaka

nieszkalnego przy nl. Mickiewicza AMurowef 24 w Grudzigdza,

niedykta Redera wyslepujacego z upbwaznienia
ieruchomoseiami 8p. 2 0.0, z duja 22092014 v,

wosprawie wyidiniz wylvernych konserwatorskich  dia

Hanowanego remonty efewneil budyuks mieszkulnege przy ul. Mickiewicza Jidurowe} 24 w
Grudziadzn, Kujavsko-Pomaorski Wojewddzki Konserwator Zabythdw informuje, o

4) mazna - powtdrayd feawiazania  projokiowe

konserwatora zabylkow ne 30872007
/2007,

b} remont dacha mozliwy jest pray
mezliwedela wymiany clementdw

uzgodnione  decyzia wojewddzkieyo
2z duia 21212007 v, waak: WUOZ/TIUARS] 55

zuchowaniv historycznej wigthy dachowe] z
Zniszezonyel na nowe {identycae); zaloea sig

impregnacie wigiby materiafem ogniochronnym i przeciwko erozii bologiczne:

pokeyeie  dachowe

mozZoa wymienié  pa

nows - kolorze

papa W

cicnmogmﬁwwymfc?ramym, dopuszeza siz ocieplenie poddasza 1 stropu ostatnief

kondygnag|i,
¢) dopuszera sic przemuwowanic or
wysokosei | wykoticzenia lica,

mindgw na zasadzie odtwoerzenia  ich ksztahy,

d) obowigzuje zakax ocieplania ctewacii z ERWINTY,

) dopuszezalna oaprawa tynkowanyel partii clew
wapienno-trasowe], drebuoziamiste) (dopuszezalua
stosowaniz ghasdzi, tyakiw strukturalnych § oklada

wCjl 7 Zastosowanicm ZROAWY
grubodd ziarna 0,7-1,0 mim), bez
nis Hea phythami {datyery tukre

schoddw  zewngtrziyehh: istnigjucy detal

poddad komserwaci mozliwosceia

wzupeinienis

architektoniczny na clewacjuch mazng
ubytkdw  (na  zasadzie

odlworzeniows] wrgledem oryginaly) odpowiednio do tego celu praczaaczonymi

Zaprawami,

) nictynkowane partie slowagjl od  swony

podwirza  mosa  oczydeid metoda

nicuszkadzajuca spicky cogicl (szezegblowy opis wybrangj metidy powinien byé wety

w dokumentacji projektowel); ubytki w cegle
tego cely materialami: wymbna bardzo znise

nalezy wzupelnié przeznaczonymi do
czonych cegiel na nowe mozliwa just
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Fogp ose
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Py zastostwamin cegly o takich samyeh wymiarach i podobaych paramelrach
fieykochemicanych § kolorze; spoinowanic nalezy wykonad na réwni z licem cegict
pray whyeiu zaprawy wapienno-trasowej,

g} stolarki okienne mo¥na wymieni¢ jedynie na drewniane, o proporcjach, podzialach i
profilach poszczegdluych elementow w nawigzaniu do stolarek historyeznych: na
zdjgein nr 165w, Siudium konserwatorskim do zagospodarowania przestizennego
miasta Grudziagds, opracowanym w 1973 1. przez Pracownie Konserwacji Zabytkow
Oddziad Toron”™, przechowywanym w archiwum fut, urzgdu konserwatorskicgo,
widoezne sa historyezne okna od strony podwérza, kidre moga byé weorem dia
nowych okien od sirony podworza; mozna zastosewad okna jednoramowe, ale przy
montazu nalezy zwrécelé vwage, aby odcieznica byla poprawnic osadzona w otworzs
okienyin — powiana by¢ schowana za wegarkami tak, aby nie byla widocsna, patrzac
na budynek z zewnatrz; listwy odpowieteznikaw nalezy tak wmiedeié w koustrukeji
stolarki okiennej, aby nie byly widoczne 7 zewnatrz,

k) zewngtrene parapety moina wykoficzyd niemalowang i nispowlekang blacha; z lukicj
tez blachy ralezy wykonat obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe,

D stolarke dezwinwa mozna wymieni¢ na nowa o podzialach § profilach w nawigzania do
stolarki historyernej, pray cxym wyglad stolarki ralezy dostosowaé do stylistyki
budynkas, :

1 stolarki okiesne | drawdows mogna pomalowad w ciempobrazowym kolorze,

k3 o de zachowala sic Oryginalng klatka schodowa, jej remont powinien mieé charakior
rezef rachowawezy ¥ mozliwodely waupeinienin brakujaeych clementdw na zasaduie
adtworzeninwe) “wWegledem zachowanyeh historyeznych elementdw {w szezegdlnodel

cwo odniesieniy do Halustrady), preewoly cjr_:i_cu‘y.uzam' i-rury sapdtaroe -mozna

zabuddwad lub winie w bruzdach 2” wykoidezeniem tradyeyinym. tynkiem bez
slosowania gls yeh,

1) schody zewnetrzne o komstrukeji metalowe] mozna wykonag od stroay podworka;
balustradds © powlina ™ mied  prosta fomme,  moing Ia pomalowaé w  kolorze
cranymygrafilowym - matowyns, olwory drawiowe jako wyiszin na te klatke mozna
wykonad w migiscu obecnyeh olwerdw okiennych popries obnizenie ich fwiatla,

m) dopuszera siy wment studzienek phwnicznyeh 2 jch odgruzowaniom; dopuszezalna

-renowaci krat ochronnyeh Tib wyriand na nowe o prostef formie i malowane w
Kolorge czanyn - matowym,

Podstawa prawna: wil. 27 vstawy 7 dnia 23 tipea 2003 1. o ochronie zabytkéw i oplece nad
zabytkarai (Dz. U, ur 162 poz. (568 ¥ p6in. zm.},

Rajawska - Pomarsk
injpwigad Titensator Zahylkde
%}’ P YN
Catiridih

‘g' it eay ?:5:;

@ WUOZT.UAB -a/a

Do wiadomodel:
1. Migiski Konserwalor Zabytkdw
ul. Ratuszowa 1
86-300 Giudziady,
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wydania zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanje obszardw Natura
2000, w zalaczeniu przekazuje stosowne zadwiadezenie,

Ponadto uprzgjmie informuje, 2 ne Dbudynkach przezoaczonych do remontu mogg
wystepowaé siedliska lggowe chronionyceh gatunkdw ptakéw w postaci szezelin, waek lub drozoych
otworbéw wentylacyjnych. Stropodachy budynkdéw sy roéwniez chgtnie zajmowane przez gatunki
ptakéw i nietoperzy objelych ochrong prawna, np. jerzyka Apus apus, wrobla domowege Passer
domesticus, kawke Corvus monedula, szpaka Sturnus vidgaris, pustutke Falco tinnunculus, karliki
Pipistrellus sp.

Prace zwinzane z remontem budynkdw powinny byé prowadzone w sposdb uwzgledaiajgey
potrzeby biologicane gatunkow,

Za niszezenie wiedlisk oraz gniazd tych gatunkéw uzna¢é mozna montowanie kratek
w otworach wentylacyinych budynkéw craz zatykanie szezelin w elewacji, uniemozliwiajge lym
samym ptakom powrdt do migjsc fegowyeh, z ktdryeh korzystaly w poprzednich latach.

Jednoczesnie prace, np. termomodemizacyjne wykonywane w okresie fegowym moga
powodowat niszezenie legdw 1 piskiat oraz ploszenie 1 niepokojenie ptakow.

W sytuacii, gdy zniszezenie schronieh gatunkdw ptakdw i nictoperzy podezas prac jest
konieezne, nalezy zwroci¢ sie do regionatnego dyrekiora ochrony srodowiska o wydanie stosownego
zezwolenia oraz zapewnié gatunkom, ktérych siedliska zostang zniszezone, vastepeze miejsca
legowe.

Majae na uwadze dbatosé o ochrong przyredy oraz przesirzeganic przepisow ustawy
o ochronie przyrody, wskazane jest kierowanie sig ww. zaleceniami podezas planowanych remontéw
budynkéw.

Otrzymuja:
i, Adresat
2. afa

Koatskt w sprawie 2 Panem Mifoszem Owieény pod numerem telefonu 052 55 11 350 do 362, wew. 6026,
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ROG | WOIEWODZTWO UNA EUROPEISKA
R AN REGIONALNY { KLIAWSKO-POMDRSKIE Oy

MARQDOWS STRATECH SPOINGSECE

Zatacrnik ZW ~ s
Latgeanth nr . ... do waioski o dofinansawanie profelu: ... o (WA PROFRRIED
Nenwa | adres Waloskodawey Migjseowosd, dota

ZASWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE
OBSZAROW NATURA 2000

Organ odpowiedzialny' Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszeny

po zbadaniu wniosku dotyczacego projekiu ,,Odnowa zdegradowanege  wielorodzinnego  budynku
inleszkalnego przy ul. Mickiewicza 3 / Murowa 24 w Grudzigdzn”,
ktdry ma byé zlokalizowany w miedcie Grudzigdz

ofwiadeza, Ze projekt nie wywrze istotnego  oddzialywania na  obszar NATURA 2000
z nastgpujgeveh powodow:

Planowane przedsicwziecie bedzie realizowane poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla
Wspdlnoty oraz potencjalnymi obszarami Natwa 2000, 7 uwagi na charakter, zakres
preedsiewziceia 1 lokalizacje nie przewiduje sig, aby jege oddzialywanie misto znaczgeo
negatywny wplyw na obszary Natura 2000.

W ozwigzku 2 tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o kidrej mowa w art, 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbedne,

W zalgezniku znajduje sie maps w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do
wymienione]) ze wskazaniem lokalizacii wrojektu oraz przedmictowepgo obszary NATURA 2000,
jezeli taki istnigge.

Data (dd/mm/rerr): 22 09,2470

Podpis: TR, o Dyrektora
Nazsvisko: a w Bydgosrozy
VA
Stanowisko: Marek Machnikowski
Rugimsiny Rofigatwaler Preyredy
Organ: v BydgoRuosy

{Organ odpomcdz:diny za momtorowame obszardw NATURA 2000

Pieczed urz:erdowa f

! Reglonainy Dyrektochhfany éragiowl/ ka
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Grudziadz, dnia 6 pazdzicmika 2011 rok

GK-1.6220.24.2011 KIEROWN I K
A

Relgratu Dchreny Siocowiska

DECYZJA
O UMORZENIU POSTEPOWANIA

Na podstawic art. 105 § 1, art. 104 ustawy » dnia 14 czerwea 1960 roku
Kodeks postgpowania administracyjnego /D70, 2 2000 roku Nr 98, poz1071 ze zm./,
po rozpatrzenin wniosko  Micjskiego Przedsicbiorstwa  Gospodarki  Nieruchomogeiami
Sp. 2 000w Gradzigdzu, ulMickiewicza 23, 86-200 Grudzigdz z dnia 31 sierpmia 2011
wosprawie wydania decyzji o drodowiskowyeh uwarunkowaniach dla przedsiewziccia
polepajycego na realizacii inwestyeji pn: .Odnowa zdegradowanego wiclorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 3/ul.Murowa 24 w Grudzigdzu” /dz. nr 45
obrgb 44/ w ramach projektu pn: ,Lokalny Program Rewitalizacii Miasta Grudziadza na lata
2000-20157,

orzekam

umorzy¢ posigpowanic w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla prredsicwzigeia polegajacego na realizacji inwestyeji pn: ,Odnowa zdegradowanego
wiclorodzinnego budynku micszkalnego przy ul.Mickicwicza 3/ul. Murowa 24 w Grudziadzu®
/dz. nr 45 obreb 44/ w ramach projekiu pn: ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Grudziadza na lata 2009-20157, 4

Uzasadnienic

Micjskie Przedsigbiorsiwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z v.0. w Grudziadz,
ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz w dniu 31 sierpnia 2011 zwrécilo si¢ z wnioskiem
wsprawic wydania decyzii o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na realizacji inwestyejl pn: ,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ulMickiewicza 3l Murowa 24 w Grudziadzn” /dz. nr 43,
obreb 44/ w ramach projektu pn: |, Lokalny Program Rewitalizacii Miasta Grudzigdza na lata
2009-2015%.

Wnioskodawea do wniosku zalgczy} zalaczaiki, na podstawie ktérych organ wydajacy
niniejsza decyzjg mogl ocenié oddzialywanie projektowanepo zadania na $rodowisko.
Z danych w nich zawarlyel wynika, ze planowane zadanie nie oddziatuje znaczaco na

srodowisko.

28 zgodnogé

RUACIR
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2.

Zakres projektowanyeh prac polegal bedzie na wykonaniu prac remontowych jstniejacego
budynku  polozoncga przy ub.Mickiewicza 5 w Grudziadzu, a w suevepdlnogei na:
odtworzeniv  clewacyi frontowej budynku, wymianie starej stolarki okiennej i drzwi
zewngtrznych wejdciowyeh na klatki schodewe, wykonaniu prac 1'crmoinodcrnizacyjnych,
pokrycin dachu  papa termozgrzewalng 1 dachéwks, wymianie obrobek blacharskich.
wymianic rynien i rur spustowych orax wymianie instalucji elckiryezne] na klatkach
schodawych,

Podezas prowadzenia prac uwsglednione rostang nasigpujace wymogi dotyczgee ochrony

Srodosviska:

L w obrgbie  prowadzonych prac uwzgledpiona  zostanie  ochrona  elementéw
frodonwviska,

2. podezas realizacji przedsiewzigcia prowadzona bgdzie selektywna zbidrka odpadaw
wytworzonych podezas prac budowlanych,

w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zapewnione bedziv bezpicezedisiwe ludzi

LS|

I mienia oraz polozony nacisk na lo, aby prowadzone roboty slwarzaty jak
najmniejszg uciazliwosé dla zdrowia Judyi i Srodowiska,
4. prace budowlanc i montazowe beda prowadzone sprawnym technicznie sprzgtem

posiadajacym aktualne badania lechiniczne,

2. uzyte do inwestycii materiaty posiadac bedg wymagane atesty.

Inweslycja zwiekszy bezpicczensiwo przebywajacyeh w budynku ludzi oraz estetyke
budynku.

Realizacja planowanego dzialanie nic wiaZe si¢ z zajmowaniem lerenéw wodnych Jub
wodno-blotnych mogacych stanowié mi¢jsce wyslgpowania gatunkdw ptakéw i nietoperzy
majacych  znaczenie dla Wspélnoty, Planowane przedsiewziceie nie narusza migjse
wyslgpowania cennych siedlisk przyrodniczych lub miejsc bylowania gatunkéw zwierzat w
tym ptakow i nieioperzy, dla ochrony keéryeh wyznaczono obszary Nalura 2000 i nie bedzie
stanowic¢ zagrozen dla celéw i przedmiotow ich ochrony. Biorge pod uwage charakter, zakres
1 skalg przedsigwzigcia nie przewiduje sig, aby jego oddzialywanie mialo negatywny wplyw

na obszary Natura 2060,

/3b
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=
Planowane precdsicwrigeiv. niv jest potorone na lerenach chronfonyeh w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie preyrody (Dz. U. z 2004 roku

Nr 92, po 880 ze zm.).
Najblizel wystepuiaee tereny chironione to:

absrar specjalne; ochrony plakow NATURA 2000 - PLB040003 _Doling Dohej Wisly".
= obszur specjaliney ochrony siedlisk NATURA 2000 PLAEOS00 . Cytandels Gradiahgds

Obszar Chrovtonego Krajobrazu Strely Krawedziowe] Doliny Wisly,

Po precanalizowaniv zebranyeh danyeh stwierdzone, ze planowane prredsigwziccic nie
wywrze negatywnego oddzialywania na powyzsze obszary,

Wie stwicrdzono tez aby realizacja inwestycji stanowila zagrozenie dla natwsalnych
stedlisk ilub gatunkdw o zoaczenin wspolnotowym, w tym  prioryvtetowyeh, zgodnic

2 Dyrekiywami Rady:

¢ B2HEWG o ochronie naturalnyeh siedlisk oraz dziko Zyjacej fauny i flory (Dyrektywa
Siedhiskowa™, 7‘)."4(')93[-'1W(.‘r o ochronic dziko zyjacych ptakow (LD yrekiywa Plasia™)
Glds
s zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipea 2004 roku w sprawie
typéy sicdlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzgt, wymagajacyeh ochrony

w formie wyznaczenia obszardw Natura 2000 (Dz U. Nr 94, poz. 795).

Planowane przedsigwzigeie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na te obszary, #dyz nie
& & g

wprowadza do $rodowiska  istotnych ilosel zapicczyszezen, a (ym samym, nie stwarza

bezpodrednicgo 1 podrednicgo zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego, na etapic realizacii

przedsigwzigeia 1jego eksploatacii.

Oddriatywanie 7wiazane z faza przygotowania przedsigwzigeia i budowy beds mialy
charakter odwracalny araz beda wystepowaly w relalywnie krotkim czasie. Wielkodé tych

oddzialywan nie spowoduje trwalych skutkdw w Srodowisku,

4 ziodnosé
L revginalem

o, dea

A%
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e

Nadmicnié  réwnicz  nalezy. ze  przedmiotowa  inwestycja nie jesl wymieniona

w Dyrekiywic Rady 2z dnia 27 czerwea 1985 roku w sprawic oceny skutkdw wywictanych
pricy niekiore precdsicwzigein publicane | prywatne na $rodowisko naturalne wr 85/33TEWG
(DU 10175 2 870985, sr. 40 ze zm.) ovaz w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
O distopada 2010 roku wosprawie preedsiewrieé moggeyeh znaczaeo  oddzialywaé na
Srodenvisko (D2 UL N 2130 poz. 1397). 0 wige na joj realizacje nie jest wymagane uzy skanic

deeyaji o Srodowiskowyeh nwarunkowaniach,

Organ wydajuey ninigisza decyeje biorqe pod uwage preytaczane wyze] (akiy stwierdzil.
7e postgpowanie dotyezace wydania deeyzji o drodowiskowyel uwarunkowaniach jest

pustepowaniem bezprzedmiotowyn.

I'ouczenie

Rl tenin odwolanin do Samorzagdowego

Od niniejszej deevzii sluzy stronie i}.[;u’?i"(?;

. . . - . . L . . ..
Kolegium Odwolawesego » Toriniu va-fodrednict Cl‘!};:l’f}it)l)"(l(:lﬁﬂ Grudziadza w terminie

Yozt

czternastu doi od daty jej dorgesenia,

RNy
S roowiska

Otrzvmuja:
1. Miejskie Prezedsicbiorstwo Gospodarki Nierachomoseiami Sp. z o.0.
ul.Mickicwicza 23, 86-300 Grudziadz,

2. @k,

o 2godnode
o itinatem

Seandes

A%
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URZAD WRJJSKE
w Grudirigdin
Projekt odnowy zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 3 / Murowej 24 w Grudzigdzu.

1.0 Inwestor.
Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomoséciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23,
86 — 300 Grudziadz

2.0 Jednostka prejektowania.
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi Legi 1/27 86-300 Grudziadz

3.0 Lokalizacja inwestycji.
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Murowej 3 / Murowej 24 na dziatce nr 45 obr. 044
w rejonie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowe;j.

4.0 Podstawa projektowania,

e  Wytyczne Wojewddzkicgo Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
WUQZ.T.WZN.5183.6.46.2011.KJ z dnia 15-11-2011 r. dla planowanego remontu.

e Usiawa 7 dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlanc Dz. U. Nr 89, poz. 414

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz, U. Nr 120, poz.1133.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenic w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 56, poz. 461)

« [nwentaryzacja obicktu.

5.0 Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawezy odnowy
zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 3 / Murowa 24
w Grudziadzu.

Dotychezasowy sposdb uzytkowania zostaje zachowany. Obiekt stuzyt 1 nadal bedzie stuzy¢
jako budynek mieszkalny.

Zachodzi konieczno$é przeprowadzenia remontu 1 odnowienia elewac)i budynku, Budynek
zlokalizowany jest w strefic ,,A” ochrony konserwatorskicj. Sa to wige prace remontowe i roboty
budowlane wymagajace pozwolenia na budowe. Nie wymagaia one wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnic z art. 50 ust. 2 pkt. | Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. 0 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nicruchomosei.
Przedmiotowa nieruchomosé potozona jest na dzialce nr 45 w Grudziadzu. Wlascicielem
nieruchomosci jest : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0..

7.0. Wymogi ochrony konserwatorskiej.
Budynek podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Toruniu.

8.0. Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania projektowanego obicktu
Obiekt budowlany nalezy uzytkowad w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanic technicznym i estetycznyin, nie
dopuszezajac do nadmiernego pogorszenia jego whasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej.

14
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FRZAD MR S
9.0 Opis stanu istniejacego budynku % Chiutbriembed
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 45 w obrgbie 044 w zwartej
zabudowie pierzei kamienic przy ulicy Murowej i Mickiewicza w Grudziadzu .
Budynek mieszkalny wielorodzinny, murowany z cegly ceramicznej, dwukondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym zlokalami mieszkalnymi. Stropy drewniane belkowe ze slepym

putapem, dach o konstrukeji drewnianej platwiowo-krokwiowy pokryty papa termozgrzewalng
na deskowaniu

Widok sciany budynku od strony ul. Murowej

Widok sciany budynku od strony ul. Mickiewicza

— fundamenty i sciany fundamentowe - murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
cementowo - wapiennej;

— Sciany kondygnacji nadziemnych; zewngtrzne gr. 51, 38 cm, wewnetrzne gr. 25 cm
murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienne;j;

- stropy - nad kondygnacjami stropy drewniane belkowe ze “Slepym pulapem”, z podsufitka i
tynkami, podlogi drewniane;

— konstrukcja dachu platwiowo-krokwiowa , dach dwuspadowy, kryty papa termozgrzewalna;

— obrébki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

— kominy ponad dachem — murowane z cegly ceramicznej, tynkowane;

— Scianki dzialowe - murowane z cegly na zaprawie wapienneyj;

— klatki schodowe - schody drewniane jednobiegowe policzkowe - stopnie drewniane ,
podesty i podioga z desek. Balustrady, tralki , porgcze oraz pochwyty ; - drewniane

— stolarka okienna - podstawowe okna drewniane skrzynkowe dwurzedowe , dwudzielne

15
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— stolarka drzwiowa— drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku drewniane, jednoskrzydiowe,
otwierane do wewnatrz, w dolnej czgsci peine, géra szklone;

— tynki zewngtrzne - budynek posiada zréznicowany wystrdj elewacji od strony ul. Murowej i
Mickiewicza Sciana malowane, od strony podwdrza na $cianie tynk wapienny;

Ocena stanu technicznego elementéw budynku

Po dokonaniu oglgdzin stan techniczny elementéw konstrukeyjnych budynku przedstawia sie

nast¢pujaco:

— konstrukeja drewniana dachu — konstrukcja drewniana dachu {platwiowo-krokwiowa) oraz
deskowanie znajduje si¢ w miernym stanie technicznym i podczas remonty wymaga
wymiany.

— pokrycie dach z papy asfaltowej i termozgrzewalnej znajduje si¢ w dobrym stanie
technicznym i zasadniczo nie wymaga wymiany. Niemniej jednak przy wymianie konstrukeji
dachu pokrycie nalezy wymienié.

— obrébki blacharskie — opierzenia, rynny i rury spustowe znajdujg si¢ w Srednim stanie
technicznym, wykazuja korozji. Podezas remonty nalezy obrobki blacharskie wymienié na
nowe.

— kominy ponad dachem - Kominy murowane z cegly pelnej otynkowane znajduja si¢ w
$rednim stanic technicznym i wymagaja przemurowania. Kominy tynkowane.

-~ $ciany zewnetrzne - murowane z cegly na zaprawic wapienngj ogolnie znajduja sie w
$rednim stanie technicznym, $ciany wykazuja migjscowe nigznaczne zarysowania.

— stolarka okienna - Budynek posiada okna drewniane, ktére znajduja si¢ w miernym stanie
technicznym i wymagaja bezwzglednej wymiany.

— drzwi zewngtrzne - drzwi zewnetrzne drewniane znajdujg sig w ztym stanie techniczny i
nalezy je wymienic.

— schody kondygnacji nadziemnych - drewniane policzkowe , stopnie i podesty drewniane
(podtoga z desek) balustrady drewniane z porgcza 1 pionowymi tralkami. Ogélnie znajduja
si¢ w srednim stanie technicznym , jedynie kilka najbardziej wytartych stopni nalezy
wymieni¢ na nowe { ok. 30%).

10.0 Opis zakresu remontu
10.1 Odnowienie elewacji
Odnowienie elewacji, poprzez uzupetnienie brakujacych cegiet i kamienia. Skucie tynku i
wykonanie nowego — wapiennego z dodatkiem trasy w technologii ATLAS ZELOTY WIEK.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe).
10.2 Pozostale roboty budowlane
Pozostale roboty budowlane polegaja na :
J wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej i mieszkaniach,

. wymianic drzwi wejSciowych

. czgdciowa wymiana stopni schodowych,

. malowanie stopni schodowych o 8T ANQWISKB
. odnowienie stupkow 1 pochwytu balustrady GCDW{«HONQ Z ‘67_!15}&53(30

. malowanie klatki schodowej o7v b GroBRW ATVXRS

. wymiana krokwi czgsciowo platwi . A

. pokrycie dachu papg termozgrzewalna Toruf, 42

. wymiana osprzetu elektrycznej klatki schodowej

11.0 Opis spekan i zarysowan Scian budynku.
11.1 Sciany zewngtrzne — elewacja frontowa .
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URZAD WIESSH
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sig rysg w obrgbie otwormma@%’ﬁf
Szerokos¢ rozwarcia rys od 1 —2 mm. Sciany otynkowane. W $cianie od strony podwérza
wystepuja ubytki cegiet i wyptukane spoiny.

12.0 Remont budynku.
Rozwigzania projektowe remontue dachu.
Dach ptaski dwuspadowy o nachyleniu 44 % pokryty jest papq asfaltowa na deskowaniu.
Kominy wystajyce ponad polaé dachu.
Przewod kominowy murowany z cegly ceramicznej pelnej otynkowane. Przewody kominowe
posiada wylot gorny. Tynk na kominach zawilgocone i zmurszale, odpadajace, cegla zmurszata.
Istniejace kominy nalezy przemurowaé cegla ceramiczna petng kl. 250 na ZAPRAWIE
MURARSKIEJ Z TRASEM RZM ATLAS ZLOTY WIEK oraz otynkowa¢ tynkiem
wapiennym z dodatkiem trasy.
Wykonanie tynku
Przewidziano wykonanie tynku renowacyinego wapiennego z dodatkiem trasu w systemie
ATLAS ZLOTY WIEK.
Nowe tynki renowacyjne na komnach wykonaé trojwarstwowe w technologii ATLAS ZEOTY
WIEK z dodatkiem trasu , tj;

o obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm

o podktad z zaprawy TRP gr. 1 cm

o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Ztoty Wiek TR gr. 1 cm
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z karta technologiczna producenta.
Czapki kominowe
Czapki kominowe zaprojektowano z betonu C20/25 gr. 7 cm zbrojone prgtami ¢ 6 ze stali
A- St35X. Zbrojenie w postaci siatki o oczkach 5x5 cm.

Remont dachu
Istniejaca konstrukcjg dachu (krokwie i platwie, murtatg przyscienng w czgsci strychowe)) wraz
z deskowaniem nalezy rozebra¢ wykonaé nowa.

Dach ptaski jednospadowy o nachyleniu 44% pokryty papa termozgrzewalng na deskowaniu.

DANE

A
Szkic uktadu poprzecznego . i ODNlONO . STANQWSSK
ort m;;aERWATORsth

15, 485,0 W16
|

g 500,0 e
A %
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowe]j o = 24,0°

Rozpigtosé wigzara 1=11,12 m

Rozstaw podpor w $wietle murlat I;= 10,88 m

Rozstaw osiowy platwi lgx = 5,00 m

Rozstaw krokwi a= 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Platew posrednia o dtugodci osiowe) miedzy stupami | = 3,60 m
- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtosé podparcia mieczami ay, = 1,00 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odleglos¢ podparcia mieczami app = 1,00 m
Wysokos¢ catkowita stupdw pod platew posrednia hy = 2,80 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty o = 2,50 m

wife Ay S JBM
g {ructeiepdio

Dane materiatowe:

- krokiew 12,5/17,5cm (zacios 3 ¢m) z drewna C24

- platew 15/15 em z drewna C24

- stup 15/15 cm z drewna C24

- kleszeze 2x 6,3/17,5 cm (zacios 3 cm) o przedwicie gatezi 12,5 cm, z przewigzkami co 125 cm
z drewna C24

- murtata 15/15 ¢cm z drewna C24

Obciazenia (wartoscei charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,350 kN/m%, g, = 0,420 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obeigzenie Sniegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupolaciowy, strefa 1, A=70 m
n.p.m., nachylenie potaci 24,0 st.):
- na polaci lewej 5= 1,152 kKN/m®, sy = 1,728 kN/m?
- na potaci prawej Skp = 1,152 kN/mz, Sop = 1,728 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie Sredniotrwale
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-0201 1:1977/Az1:2009/Z1-3: strela I, teren A, wys, budynku z
=10,0 m):

- na polaci nawietrznej  py; = -0,389 kN/m?, Port = -0,583 kN/m®
- na polaci nawietrzngj  py = 0,086 kN/mZ, Porr = 0,130 kN/m?
- na stronie zawietrznej  py, = -0,216 KN/m?, pop = -0,324 kN/m?

- ocieplenie na calej dlugosci krokwi (wetna mineralna i ptyty g-k 12,5 mm):
ek = 1,400 kN/m?, 2ok = 1,680 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszezy Ty = 1,0 kN, Fo=1,2 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukeji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosei platwi
- wspdtezynniki dtugosei wyboczeniowej stupa:
w plaszezyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wiszara p, = 1,00

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymaloéci C24

— ok =24 MPa, fig = 14 MPa, T o =21 MPa, fuy = 2,5 MPa, Eg inean = 11 GPa,
o = 350 kg/m®
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Krokiew 12,5/17,5 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuklosé RZAD Wit 38
Ay =653 < 150 gty s
=915 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K15 stale-max (podatnosé)+énieg (podatnos$é)-0,90-wiatr-wariant 11
{podatnosc)
My =3,13 kNm, N=11,01 kN
fmyd 11,08 MPa,  f;0q4=9,69 MPa
Omya = 4,90 MPa,  ©.0q4= 0,50 MPa
key = 0,639, ke,=0,365
GLO(I/(kcy fe()d) + Gmy (!/fmyd 0,523 < |
Gc,(l,d/(kc,z f(.,(),d) + Gm,y,d/rm,y,d 0,584 < |
Maksymalne sity i napreZenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K4 stale-max+énicg+0,90-wiatr-wariant i1
My = -4,16 kNm, N=9,33 kN
t.nyd [1,08 MPa, fi0q4=9,69 MPa
Omyd =950 MPa, o©cpq=0,51 MPa
(Uc:,(J,d"'fc,O,d)2 + Gm,y,d”m,y,d 0,860 < |
Maksymalne ugigcie krokwi (pomigdzy murlata a ptatwia)
decyduje kombinacja: K2 state-max-+Snieg
Ufin = 3,24 mm < Ungein = 1/ 200 = 3300/ 200 = 16,50 mm  (31,7%)
Maksvmalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 state-max-+snieg
Ui = 0,28 mm < wpe = 2:1/200 = 2:49/200 = 0,49 mm  (56,5%)
Platew 15/15 em
Smuklogé
Ay =23,1 < 150
A, =23,1 < 150
Obciazenia obliczeniowe
Qzmax = 10,97 KN/m gy max = 0,16 kKN/m
Maksymalne sity i naprezenia w platwi
decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-ssanie
M, = 4,86 kNm, M, =-1,04 kNm
T,,.yd 11,08 MPa, fy.q= 11,08 MPa
Omyd = 8,05 MPa, oy, 1,86 MPa
Gmyd"f[myd + Ko O, /d/f‘m?d 0,898 < 1
I‘m C"m,y,d/fnrl,)/',d + Gm,z,d/rm,z,d 0 714 <]
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
Urin = 3,63 mm < Upeygn =1/200= 8,00 mm  (45,4%)
Murlata (plater przyScicnna) 15/15 em
Czes¢ murtaty lezaca na $cianic
Obciazenia obliczeniowe
Gomax = 3,12 KN/m Qymax = 1,44 kKN/m
Qrmin = -0,26 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity 1 naprezenia
decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, =0,97 kNm

B
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1:n,z,d = 16,62 MPa LR ﬂ{_ﬁ‘i} L 2R e
Omaa = 1,72 MPa g

cYm,z,d-/fm,z,d ={,103 < 1

Polaczenia
Potaczenie murlaty przysciennej t ptatwi z krokwia nalezy wykonaé za pomoca facznika do
drewna DMX.
Zamocowanie tacznika do elementéw za pomoca gwozdzi karbowanych. Glgboko$é wbicia
gwozdzi powinna wynosié nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi
okresla tacznik i jest on zgodny 7 norima DIN 1052, Przy konstruowaniu polaczenia nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.
Potaczenie kleszezy ze stupem i krokwig za pomoca dwach srub M 10 kl. 5.6.
* Potyczenie stupdw z platwia nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego tacznika
do drewna - KP 4 oraz lgcznika plaskicgo LP 6. W przypadku wystgpowania réznicy w grubodci
poszezegdinych elementéw nalezy zastosowaé podkiadki dystansowe z drewna. Zamocowanie
tacznika do elementdéw za pomocy gwoidzi karbowanych. Gigbokos¢ wbicia gwoidzi powinna
wynosi¢ nie mniej niz i2 x $rednica nominalna gwo’dzia. Rozstaw gwoidzi okresla tacznik 1 jest
on zgodny z norma DIN 1052, Przy konstruowaniu polfaczenia nalezy wwzgledni¢ warunki
okreslone w PN-81/B03150/03.
s Polgczenie krokwi z ptatwig | murkaig nalezy wzmocenié za pomoca ptaskiego {facznika
do drewna - LK [. Zamocowanic facznika do elementoéw za pomoca gwozdzi karbowanych,
Giebok0sé whicia gwoidzi powinna wynosié nie mniej niz 12 x $rednica nominaina gwoZdzia
Rozstaw gwoidzi okresla tacznik i jest on zgodny z norma DIN 1052, Przy konstruowaniu
potaczenia nalezy uwzglednic warunki okreslone w PN-81/B03 150/03.
¢ DPolaczenie krokwi w kalenicy nalezy wzmocnié za pomoca plaskiego lacznika
do drewna - PP 7. Zamocowanic facznika do elementdw za pomocy gwozdzi karbowanych.
Glegbokosé whicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia.
Rozstaw gwozdzi okredla tacznik 1 jest on zgodny z norma DIN 1052, Przy kenstruowaniu
potaczenia nalezy uwezgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03,
Deskowanie
Istnigjace deskowanie nalezy rozebraé | wykonaé nowe z desek sosnowych gr. 32 mm. Deski
nalezy przybijaé¢ do krokwi gwozdzmi 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbijac zgodnie z PN-81/B-
03150.03 pkt. 2.5. Deskowanie nalezy wykonaé z drewna klasy C24.
Calg konstrukcje deskowanie nalezy zaimpregnowac srodkiem FOBOS M4,
Ociosanie konstrukeji
Pozostalg konstrukejg dachu — stupy, miecze nalezy ociosaé.
Metoda ociosania drewna polega na usunigciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, ktére
ze wzgledu na zawarlo$é biatka sg atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejnosei. Wyzarte
przez szkodniki drewno odragbuje si¢ siekiera a odkryte powierzchnie zdrowego drewna
zabezpieczyé nalezy Srodkicm impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m? konstrukgji dachu.
Wymiana obrobek blacharskich
W sklad pokrycia dachowego wehodzg réwniez obroblki blacharskie. Przed polozeniem
wladciwego pokrycia nalezy zamocowac pasy nadrynnowe, obrobki gzymsow i murdw. Majq
one za zadanie skierowanie wody deszezowe] do rynny oraz zamknigeie przerwy migdzy
podkfadem a blacha. Poszczegdlne pasy obrobek blacharskich powinny by¢ montowane z
zakfadem 100 mm.
Calo$é obrdbek blacharskich nalezy wylozy¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.
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Pas nadrynnewy GRTAD BIEJISIT
Przy montazu systemow odprowadzania wod deszczowych nalezy zastosowsd pastisdfhnowy
Pas jest mocowany do podtoza co 50 cm za pomowca klipsow oraz usztywnien ze stali
ocynkowanej.

Rynny i rury spustowe.

Montaz rynny rozpoczyna si¢ wyliczenia ilosci hakow rynnowych (max. odleglosé miedzy nimi
—1 m). W przypadku budynkoéw dhuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy.
Haki rynnowe mocowane sa przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby
ulatwié sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ laty. Potozenie hakow rynnowych moze
by¢ ustalone za pomoca zytki. Aby ja zamocowac, wystarczy poluzowaé srodkowy wkret
mocujacy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny
powinno wynosi¢ min 3 — 4 mm/m. Pozycj¢ haka nalezy wymierzy¢ tasma po sprawdzenmu, czy
okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowa¢ zgodnie z rozciagni¢ta 2ytka w
maksymalnym rozstawie co 1 m ($rednio 700 — 800 mm). Do gigcia hakow nalezy uzywac tylko

gietarki do hakow. Stosowanie innych narz¢dzi moze spowodm@mkggmem% NOWISK 4
ochronnej. AU
Montaz rynien. Terus. dnia bR Wﬁﬁﬂﬁb[f%(}a)
Zastosowano system rynnowy 150/120 '
Czasami dobrze jest zalozy¢ rynng wstepnie, aby ustali¢ doktadnie jej dfugos¢. Nie nalezy jej
wowezas zatrzaskiwaé w hakach. Prawidtowa dlugo$¢ rynny powinna wynosi¢ : dlugos¢ dachu
po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot
otwarty (tzw. sztucer).
Pokrycie dachu pap3 termozgrzewalny.
Powierzchnig potaci dachu nalezy przesmarowac na zimno $rodkiem IZOLBET. Na tak
przygotowane podloze nalezy ulozy¢ pape podkladowq asfaltowa oraz papg podkiadowsq
gr. 4 mm i nawierzchniowa gr. 5 mm,
Jako pokrycie przyjgto nastepujace papy :

¢ papa asfaltowa podkladowa

e papa termozgrzewalna podktadowa np. ZDUNBIT PF gr. 4 mm
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. POLBIT WF 250/4000 gr. 5 mm w
kolorze grafitowym
Uzupelnienie tynkéw i malowanie Scian.
Program prac konserwatorskich.
Zaleca sie wykonanie nastgpujacych prac przywracajacych estetyczne walory elewaci
kamienicy i zabezpieczajacych przed dalszym zniszczeniem:
1. Usuniecie tynku ze Scian.
2. Odpylenie powierzchni écian, oczyszczanie mechaniczne, usunigcie luznych
odpadajacych lub niespéjnych czesci podloza, oczyszczenie cisniemowe (myjka wodna,
piaskowanie), czyszczenie chemiczne.
3. Odgrzybienie i dezynfekcja preparatem czynnym biologicznie poprzez obfite nasaczanie
podioza — Sto Prim Fungal firmy Sto Ispo lub Algicid Plus firmy Keim.
Wykonanie tynku
Przewidziano wykonanie tynku renowacyjnego wapiennego z dodatkiem trasu w systemie
ATLAS ZLOTY WIEK.
Nowe tynki renowacyjne na kominach wykona¢ tréjwarstwowe w technologii ATLAS ZLOTY
WIEK z dodatkiem trasu , tj;

o obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm

o podkiad z zaprawy TRP gr. 1 cm

o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Zioty Wiek TR gr. 1cm
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z karta technologiczna producenta.

21




Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Mckiewicza3 / Murowej 24 w Grudzigdzu

m

GREAD WIEISY

Kolorystyka elewacji ¢ i
W zakresie kolorystyki elewacji przyjeto nastgpujaca technologie wykonania robét:

- zagruntowanie powierzchni tynkéw preparatem gruntujacym np. UNI-GRUNT,

- wykonanie powtok malarskich dwukrotnie farbami krzemianowymi do malowania

zewnetrznego wg palety barw ATLAS.

Malowanie farbami silikatowymi elewacji.
Podkiad pod malowanie farbami silikatowymi
ATLAS ARKOL § jest farba silikatows przeznaczona, do malowania podtozy mineralnych takich, jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mincralne. Stuzy rowniez do
malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a takze cegiel, bloczkow, pustakow i innych
tego typu materiatéw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe, np.
ATLAS CERMIT SN, DR i SN-MAL mo:na malowa¢ farba silikatowa ATLAS ARKOL S juz na trzeci
dzies od ich polozenia. Malowanie innych z wymienionych wyzej podlozy dopuszczalne jest po ich
wyschniecin, np. tynku wykonanego z ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS na czwarty dziefi po jego
polozeniu. Pozwala to na osiggnigeie bogatej kolorystyki elewacii przy jednoczesnym zachowaniu
krotkicgo cyklu technologicznego. ATLAS ARKOL $ nadaje si¢ réwniez do renowacyjnego malowania
powierzchni pokrytych wezesniej farbami silikatowymi. Farbg mozna stosowac na zewngirz oraz
wewnatrz budynkéw (na scianach i sufitach).
ZUZYCIE
Przy jednokrotnym malowaniu, na gladkiej powicrzchni srednio zuzywa si¢ 11 farby na ok.
5 m? Zalecamy dokladne okreélenie zuzycia materialu na podstawie proby, zwlaszcza
w przypadku stosowania jej w postaci rozcienczone;.
Dla wypraw tynkarskich zuzycie wynosi odpowiednio:
- dla ZAPRAWY TYNKARSKIE] ATLAS - ok. 1| farby na 5,0 m?
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Stolarka okienna.
Okna drewniane szynkowe, o wsp. przenikania ciepta Uw = 1,40 [W/(m?x°K)]. Szklo plaskie
or. 4 mm. Dopuszcza si¢ wykonanie okien jednoramowych wg. szczegotow rys. D-6 i D-7
Catkowity wsp. przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz Uw = 1,40 [W/(m*x"K)].
Stolarka drzwiowa.
Drzwi drewniane dwuskrzydtowe wg wzoru skrzydla drzwiowego od strony ul. Murowej 28
Drzwi drewniane z drewna twardego, z o$cieznicg drewniang o wsp. przenikania ciepla
Uw = 2,20 [W/m*x’K)]. Drzwi petne nieoszklone wyposazone w szyld z klamka, zamkiem
patentowym, stopka i samozamykaczem. Wokot drzwi nalezy wykona¢ listwy ozdobne wg
tego samego wzoru jak przy drzwiach od strony ul. Murowe;j 28.
Parapety
Parapety zewnetrzne blaszane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm. Niedopuszczalne
jest malowanie obrébek blacharskich. Parapety nalezy wykona¢ z jednego kawatka blachy.
Parapety wewnetrzne PCV w kolorze biatym.
Remont klatki schodowej.
Malowanie klatki schodowe;j i korytarzy.
Malowanie klatki schodowej i korytarza nalezy wykona¢ farbami emulsyjnymi w kolorze
jasnym. Lamperia olejna do wys. 160 cm od posadzki.
Malowanie schodéw i balustrady.
Schody drewniane oraz balustradg nalezy oczyscic i istniejacej farby, zakonserwowad
srodkiem impregnacyjnym np. DREWNOCHRON oraz pomalowaé dwukrotnie farba
SADOLIN.

N0 7B 5P
o7 (;%NX 0’;’1;{\-’@ %ﬂhﬁ’f“'}‘le
forufs dpid =
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Odnowienie balustrady — klatka schodowa URZAD BB JSK
Odnowienie balustrady polega na oczyszczeniu z istnigjacej farby, uzupe%nieri‘ﬁ]‘;ﬁﬂjﬁnwﬁ
szpachlowky do drewna np. TYTAN Szpachlowka naturalna do drewna.

Sposdb nzycia:

-} Oczyseid i osuszyé podioze.

i1 Szpachlowke nakladaé szpachelks (moceno ugniatajac).

1 W razie potrzeby produkt rozcieficzaé woda,

1 Wigksze ubytki podtoza mogg wymagad natozenia kilku warstw.

(1 Ostateczna obrobka i polerowanie papierem sciernym moze nastapi¢ po catkowitym
utwardzeniu sig szpachléwki.

f1 Szpachldéwka po utwardzeniu moze by¢ bejcowana i malowana,

Uwagi:

" Szpachlowka, po utwardzeniu moze by¢ pokryta wszystkimi rodzajami farb, jednak ze
wzgledu na réznorodnodé materiatow zalecane jest wykonanie prob przed przystgpieniem do
prac.

M Produkt rozcieficzalny woda.

[1 Przy zastosowaniach zewnetrznych, po wyschnigeiu, powicrzehni¢ szpachlowki nalezy
zabezpicczy¢ powlokami hydrofobowymi (takimi jak w przypadku innych powierzchni
drewnianych).

|1 Szpachléwki mozna ze sobg mieszaé w celu uzyskania posrednich kolorow i odcieni.
Ostrzezenia i zalecenia BHP:

[1 Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad BHP.

"1 Oproznionych opakowari po preparacic nie uzywac do innych celow.

[ Po zakonczeniu pracy umy¢ twarz i rece w cieplej wodzie,

Szpachlowane nalezy wykonywaé zgodne 7 karta technologiczng producenta.

Ocicplenie stropodachu.

Tzolacja cieplna poddasza czesci nad mieszkaniem.

Izolacje cieplna w czesci nad mieszkaniem nalezy wylkonywaé po uprzednim rozebraniu
posadzki strychu i usunigeia polepy gr. H cm, Nie dopuszeza si¢ ukfadania izolacji cicplnej na
podsufitce czgdel mieszkalne).

Jako izolacj¢ przyjeto welng mineralng FASROCK gr. 150 mm w przestrzeniach pomigdzy
belkami stropu nad cz¢éeia mieszkalng.

Folia paroprzepuszczalna

Po demontazu istniejacego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzehni dachu nalezy do
krokwi zamocowaé za pomoca zszywek folig parporzepuszezalna MAX 1800G/M2/24H.
Folie parporzepuszezalng MAX 1 800G/M2/24H nalezy zamocowaé do deskowania jetki czesel
mieszkalnej.

Izolacja cieplna dachu nad mieszlaniami.

[zolaci¢ ciepina w czesci nad mieszkaniem nalezy wykonywaé pomigdzy krokwiami. Nie
dopuszcza si¢ uktadania izolacji ciepingj na podsufitce czedei mieszkalnej.

Jako izolacje przyjgto wetng mineralng FASROCK gr. 150 mm w przestrzeniach pomigdzy
krokwiami nad czescia mieszkalna. Wetng nalezy ulozyé na uprzednio rozciggnigty pomigdzy
krokwiami drut ¢ 4 mm. Drut nalezy zamocowal do krokwi za pomoca zszywek.

Folia paroprzepuszezalna

Po demontazu istniejacego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do
krokwi zamocowaé za pomoca zszywek folig parporzepuszezalna MAX 1800G/M2/24H.
Folig parporzepuszczalng MAX 1800G/M2/24H nalezy zamocowaé do deskowania jetki czesei
micszkalnej.
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Podloga z desck vy Uruidadaplesd
Deskowantie nalezy wykona¢ nowe z desek sosnowych struganych gr. 32 mm. Deski nalezy
przybija¢ do belek stropowych gwozdzmi 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbijac zgodnie z PN-81/B-
03150.03 pkt. 2.5, Deskowanie nalezy wykonaé z drewna klasy C24.
Na podioge nalezy ulozy¢ wykladzing GANRAT gr. 3 mm
Izolacja pozioma Scian zewnetrznych.
1zolacja pozioma metodg iniekcji krystaliczncj.
Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety ktopotliwe, pracochtonne i dosy¢ kosztowne.
Jednym ze sposobdw wykonania wtdrnej hydroizolacji poziomej jest wykonanie inickeji.
Iniekcja przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie polega na nasaczeniu pasa muru w catym jego
przekroju takim $rodkiem, ktory spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z
czasem, ponad taka blokada, dzigki zahamowaniu transportu wilgoci, uzyskujemy mur o
prawidtowe] wilgotnosci. Usytuowanie otwordw iniekcyjnych zalezy od stopnia
przesigknigcia wilgociy przegrody, od warunkow gruntowych wokot obicktu oraz od tego czy
wykonujemy (odtwarzamy) tez izolacje pionowa.
W przypadku murdw o gruboscei do 60 cm otwory wierci si¢ z jednej strony muruy, a konicc
otworu powinien by¢ oddalony o 5-10 cm od przeciwleglego kranca przegrody
Otwory rozmieszcza si¢ w jednym szeregu (odstgp miedzy ich Srodkami wynosi 10-12,5 em) lub
w dwoch szeregach (szereg otwordw gornych musi by¢ przesunigty o polowe odstepu w
stosunku do szeregu otwordw znajdujacych sig ponizej), pionowy odstep migdzy goérnym, a
dolnym szeregiem nic moze przekracza¢ 8 cm. W murach o szerokosci powyzej 60 cm otwory
najezeseic] wierct sic w dwach rzedach badz z dwéch stron muru. Srednica otworéw zalezy od
sposobu wtlaczania preparatu iniekcyjnego - w przypadku iniekeji bezcisnieniowej powinna
wynosi¢ 30 mm, przy inickcji cisnicniowej z reguly 10-20 mm. Generalnie zaleca si¢ nachylenie
pod katem 25° tak, aby otwory przechodzily przez co najmnicj jedng warstwe spoiny przy
murach do 30 cm i przynajmnicj dwie spoiny w przypadku muedw grubszych. W cienkich
murach otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo (do 40°), w grubych bardzie]j plasko. Iniekcja
moze odbywac sie bezcisnieniowo (grawitacyjnie) badz tez pod ci$nieniem. Preparat 1IZOHAN
wodachron W jest koncentratem mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niska
lepkos¢, wielkos¢ promienia czasteczek wynosi od [0-2 do 10-10 m jest wige o rzad wielkosei
mniejsza od pozostatych emulsji, ponadto czasteczkt SMK moga mieszac sie z wodg kaptlarna
materialu budowlanego, tak ze nawet przy wysokim stopniu zawilgocenia mozliwa jest duza
gtebokosé wnikania i dobre rozprowadzanie materiatu w przegrodzic. Preparat iniekcyjny
IZOHAN wodochron W mozna stosowad w murach o stopniu przesigkniecia wilgocia 45-75%
bez wstgpnego osuszania mury. W przypadku wyzszego zawilgocenia konicczne jest wstepne
osuszenie muru w strefie iniekeji (najlepiej goracym powietrzem). Prace wstepne obejmuja
najezescie przygotowanie podioza, uszezelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne
uszezelnienic ruchomych szezelin, Rozpoczynamy od usunigcia zniszezonych i nicodpowiednich
tynkdw, jastrychdw i powlok malarskich. W przypadku szezelnych posadzek jastrych usuwa sig
tylko w pasie o szerokosci 30 cm przy styku posadzki ze Sciana, jeshi zas posadzka jest
nieszezelna — z cale) powicrzchni, Spoiny nalezy wydlutowad na glebokos¢ co najmniej 2 cm.
Mury, szczegblnie w obiektach starych, zabytkowych, nie sq jednorodne — zbudowane z rdznych
materialdw, czesto tez znajduja sie w nich kawerny, rysy czy peknigcia. Wtedy przed
zastosowaniem wiasciwego preparatu inickeyjnego nalezy wypetié wieksze pustki i rysy w
murze. Whasciwy preparat inickcyjny powinien rozprzestrzeni¢ si¢ w kapilarach, a nie wypelnié
pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otwordw nastgpuje ich odpylenie (odessanie pylu),
nastepnie w otwory wprowadza si¢ zaprawg (suspensjg) IZOHAN renobud R-105 wypetniajacq
rysy i pustki, po czym po rozpoczeciu procesu twardnienia ponownic wykonuje sig nawierty w
tych micjscach. Przy wypetnianiu pustek stosuje sig zazwyczaj cisnienie rzegdu 2-3 atmoster.
Materiaf wypehiajagcy wprowadza si¢ przez wywiercone otwory. Po w L wstepnej
ypelagey wp gp :'/l w0 78 STA *fg@h
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iniekeji wypefniajacej pustki i rysy, w ciagu nastepnych 60 minut, nalezy wykonat WRECHR

iniekcje. Oznacza to, ze czgsciowo stwardniaty zaprawe z wstepnej iniekeji nalezy rozwiercié i w
te same otwory wprowadzi¢ mikroemulsje silikonowa. [niekcj¢ bezciénieniowa wykonujemy,
wlewajac preparat IZOHAN wodochron W ,mokre na mokre™ i uzupelniamy tak diugo, az
nastgpi catkowite nasycenie muru. Zalecane sa przy tym specjalne lgjki fub pojemniki dozujace,
umozliwiajace lepsza kontrole nasaczanta muru.

Jesli w niektorych lejkach, po uptywie wymaganej ilosci godzin, pozostanie plyn iniekcyjny,
nalezy rozdzieli¢ go na puste juz lejki. Lepsze efekty daje iniekcja cisnieniowa — wttaczanie
preparatu przy jednostajnym niskim cisnieniu przez pakery niskocisnieniowe, umieszczone w
otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekcyjnej. Iniekcja cisnieniowa, ktéra moze by¢
stosowana takze w murach mokrych (zalecane wstgpne osuszenie pasa muru), pozwala na
kontrolg catego procesu wtlaczania preparatu, a otwory iniekcyjne mozna wierci¢ w poziomie.
Po zakodficzeniu procesu wysycania muru, otwory nalezy zasklepi¢ za pomocg zaprawy typu
PCC 1ZOHAN renobud R-103. Przy wyborze sposobu iniekeji nalezy kierowa¢ sig przede
wszystkim stopniem przesiaknigcia wilgocia muru, Gdy kapilarny wspétczynnik przesigknigeia
wilgocia jest wyzszy niz 60 % iniekcja grawitacyjna moze nie spetni¢ oczekiwan, wtedy lepiegj
jest wykonad inickejg niskoci$nieniows. To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwdch
rz¢dach, zalezy od grubosci muru i tego, czy jest to mur jednorodny ¢zy z przewarstwieniami
kamiennymi. W murach mieszanych stosuje si¢ zazwyczaj inickcje dwurzedowe. W murach
wykonanych z malonasigkliwych kamieni otwory wierci si¢ nie w kamieniu, a w spoinach. W
przypadku iniekeji dwurzedowych nalezy liczy¢ sig z tym, iz nastapi zwigkszenie zuzycia
[ZOHAN wodochronu W. W przypadku murdéw o szerokodcei powyzej 60 cm wykonuje si¢
najczescie] iniekcje dwustronne. Jezeli w grubszych murach wykonujemy nawicrty z jednej
strony, nalezy zwrdcié uwage, by otwory przebicgaly do sicbie réwnolegle. Wykonanie iniekeji
nie gwarantuje wyschnigcia muru. W przypadku SMK trzeba koniecznic zadbac o to, aby
fizyczne schinigeie mikroemulsji silikonowej nastapito w ciagu tygodnia od wttoczenia preparatu
inickeyinego!

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urzadzen grzewcezych i usuwajacych
wilgoé. Material inickeyjny musi rozfozy¢ si¢ w calym przekroju muru, aby mégt nastapic
zamicrzony skutek. W przypadku SMK (inickt schngey fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu
mury i jednoczesnie wysokie) wilgotnodel powietrza, moga sie pojawic z tym problemy. Gdy
woda, jako noénik materiatu inickeyjnego, nie moze odparowaé, materiat iniekcyjny pozostaje
plynny i nie moze tym samym ujawnié¢ swojego dzialania. Dopicro wowezas, gdy materiat
budowlany uzyska wlasnosci hydrolobowe, zapewnione jest przerwanie podciagania
kapilarnego i mozliwe odparowanie wilgoci powyzej poziomu iniekeji. Samo odiworzenie
izolacji poziomej to tylko jeden 7 etapéw prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace
bedq polegaé na wykonaniu hydroizolacii pionowej $cian fundamentowych od strony wilgoci
gruntowej lub od strony pomieszezenia (tzw. izolacia typu wannowego). Konieczne moze byé
tcz zastosowanic tynkdw renowacyjnych (szezegd!nic przy zasolonych przegrodach),
prawidlowe zabezpieczenie cokoldw oraz zastosowanie preparatow do zwalczania korozji
biologiczne;.

13.0 Instalacje elektryczne.
Wymicnié nalezy punkty swietlne nad drzwiami wejsciowymi do budynku oraz osprzet
elektryczny.

14.0 Technologia robét rozbidrkowych.
Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowaé szezegélng ostroznosé i przestrzegad
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnie stropu nad mieszkaniami nalezy zabezpieczy przed
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uszkodzeniem spadajacych odtamkéw pokrycia. Zrzucanie odtamkow pokrycia lub cegiet na
powierzchnig stropu jest niedopuszezalne.
Teren na ktorym dokonywana bgdzic wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest
wygrodzony ogrodzeniem stalym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy wygrodzic teren, a nad wejsciami wykonaé
daszki ochronne.
Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz
tablicg ostrzegawczg UWAGA - TEREN ROZBIORKL
W odniesieniu do robdt rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robetach rozbidrkowych
okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r,
(Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbidrkowych powinni byé zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i
okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbidrki powinien dokfadnie
poinformowac robotnikow o sposobie wykonywania robét rozbidrkowych i przeszkolic ich w
zakresie przepisow [3.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac
kierownik rozbidrki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wplyw warunkow atmostferycznych na prowadzenie robdt rozbidrkowych. Przy wykonywaniu
rovot rozbidrkowych nalezy uwzgledniad na nic warunkdw atmosferycznych, jak deszezu,
mrozu, wiatru 1 odwilzy. Podezas silnego wiatru nie wolno prowadzié robdt na Scianach lub
innych rozbieranych konstrukcjach fub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia si¢ tych konstrukeji w wyniku silnych podmuchdw wiatru,

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejéeia i przejazdy pozostajace w
zasiggu prowadzonych robot rozbidrkowych, powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone.
W szczegdlnodei nalezy wytyezy¢ 1 wyraznie oznakowaé tymezasowe drogi okrgzne (obejscia i
objazdy ) fub wystawi¢ wartownikdw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegdlnie nicbezpiecznych zastosowad oba $rodki 1gcznie.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcey maja obowigzek sprawdzenia, czy w
ich zasiggu, w migjscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni byé
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czedei budynku powinny by¢ wykonane szczegolnie
ostroznic pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny byé nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy

stosowad pochylnie lub zsypy {rynny ). N Vﬂg‘u
Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowychi‘{jnmmﬁo
konstrukejach budynku. G7¢ O‘DR‘LON?W ATQQSE_}EGO
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W przypadku prowadzenia robét w dwéch poziomach, dolny poziom pOWInIEWU z;iﬁ;h
zabezpieczony daszkami ochronnymi. izl

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbidrki wywozié sukcesywnic, aby zapewnié bezpicczefistwo
pracujacych robotnikdw,

15.0 Uwagi koncowe.

[. Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. BEwentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po
akeceplacji przez Projektanta.

3. Wymagane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednic aprobaty
techniczne.

4. W trakcie wykonywania praz budowlanych wymaga si¢ stosowanie materiatéw zgodnych
7 ustawyg 0 wyrobach budowlanych, a w szezegolnosei zgodnych z wytycznymi
dotyczacymi bezpieczensiwa uzytkowania obiektow, zawartych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 02 stycznia 2007, DZ.U. nr 4 poz. 29, w sprawic wymagan dotyczacych
zawartosci naturalnych izotopow promieniotworczych potasu K-40, rady Ra-226 i toru
Th-228 w surowcach | materialach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

5. Materialy musza posiadad aktualne badania potwicrdzajace zawartodé naturalnych
izotopdw promieniotworczych.

16.0 Uwagi dotyczace dopuszezalnych zmian.

s  Wszystkic zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukeyjnych
wymagaja uzgodnienia z autorem opracowania.

« Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego
na budynku mieszkalnym w Grudziadzu, ul. Murowa 24/Mickiewicza 3,
86-300 Grudziadz 1 nic moze by¢ adaptowane na inne obickty.

o Kopiowanie badZ przedruk w czgdei lub w calosei jest dozwolony tylko za zgoda
autora opracowania,

Niricjsze informacje stanowig podstawowe wytycene, dotyczace stosowania wyrobu i nic
zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie 7 zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

Podane w opisie i przedmiarze robdt nazwy wlasne (pochodzenic, producent, itd.) maja jedynie
charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych
materiatdw. Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie rozwiazan rdwnowaiznych. Produkt
rownowazny to taki, ktory, ma te same cechy flizyczne, co wskazany w dokumentacji konkretny
7 nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakosd nie moze byé gorsza od jakodei okreslonego w
specyfikacji produktu oraz powinicn micé parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

17.0 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego fub
czgdel budynku stanowiacej samodzielng catodé techniczno - uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw éwiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z par. 329.2
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury dotyczacym warunkéw technicznych (WT2008),
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Dane ogolne

inwestor

Nazwa: MPGN 5p. 2 0.0.

Adreas: Mickiewicza 23, 86-300 Grudzadz
Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Profektant

Nazwa: ZP i UB "BENBUD"

Adres: Ks. dr WH. Ltegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

Telefon / Fax. / Adres e-mail: 603 79 86 82 / (56) 461 30 32 / benbud@op.pl
Nazwisko i nr uprawnien: inz, Benedykt Reder, TO/113/88
Opis projektu

Nr:07/2011

Data opracowania; 2011-09-3¢

Opis: Charakterystyka energetyczna istniejgcego budynku.
Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Przeznaczenie budynku: Wielorodzinny

Adrea budynku: Murowa 3 / Murowa 24, 86-300 Grudziadz
Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Rok budowy: 1890

Rok budowy instalacji: 1890

Charakterystyka techniczno ~ uzytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 2

Liczba uzytkownikow / mieszkancow: 12

Rodzaj konstrukeji budynku: tradycyjna

Geometria

Kubatura budynku v e

Kubatura pomieszczen Ve 1252
ogrzewanych

Powierzchnia uzytll_(@-\;\."é 7 'WAVU i

Powierzchnia uzytkowa At ‘ 110
pomieszczen
jogrzewanych |

Ostona budynku

Srednie ostoniecie: budynki wérdd drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmiesciach

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej podanym ponizej

opisom przegrod i instalacji projektowanych lub istniejacych
Charakterystyka instalacji
Wentylacja czesci ogrzewanej

28




o e s

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkainego przy
ul. Mickiewicza 3 / Murowej 24 w Grudziagdzu

Ul &0 Wik JGH.
W Bty

Rodzaj instalacji wentylacji: Budynek z wentylacjg naturalng
Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania: Wegiel kamienny, Udziat 100%;
Ciepta woda

Rodzaj instatacji przygotowania cieplej wody uzytkowej : Gaz ziemny, Udzial 100%;

Charakterystyka przegrod

Sciana zewnetrzna  Sciana zewnetrzna_M38 110,78 1,47 | W
Sciana zewngtrzna  Sciana zewnetrzna_M38 198,75 1,47 - E
Sciana ‘r Sciana wewnetrzna_M25 159,22 1,63 |
wewnetrzna IS S R P
Stropodach ~ Stropodach_M 121,00 0,51
Podioga na posadzka piwnicy 121,00 1,78
gruncie '

A {m?] — Powierzchnia

U fW/m*K] - Wspétezynnik przenikania ciepta
btr [-] - Wspotczynnik redukcyjny obliczeniowe] réznicy temperatur

Typy przegrdd
Stropodach M o . N
Sosna lub Swierk (w poprzek widkien) | 003 | 550 2500
Trociny drzewne luzem . .i.....010 | 250 2500
Sosna lub wierk {(w poprzek wiokien) | 0,03 L 5—50 2500
Warstwa powuetrzna o 0,08 1000 | 1005
S0sna lub éwierk {w poprzek w’rokren) 0,03 550 2500
Tyﬁnﬁk cementowo-wapienny _ o _ o _0:0_2 _ _1850 i - 1000
Sciana zewnetrzna_M38 _ . .
Cegta ceramiczna petna 0,38 . 1800 QOO_J
Tynk cementowo- waplenhy - 7 i 7 : ) 0,02 T 1_2356 o ,; _16:09
Sciana wewnetrzna_M25 : e
Tynk cementowo-wapienny 0,01 1850 1000
Cegla ceramiczna petna ' - - _ 0725 __ 1800 | 900 |
Tynk cementowo- waptenny - e 0,02 1850 1 1000
posadzka piwnicy ) o , - o
Wykladzina pod’fogowa PCW \ 0,01 1300 ‘ 1460
Beton zwykly, gestosc 2200 006 2200 1000
P’ryta widrkowo - cementowa gestosc 450 - 9.@3. o 4507“77 2100
Papa smolowa z obustronng powloka, gr 1,9 mm | 000 | 1000| 1460
29
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rc>t:il<1‘az Z chudego betonu -

Cp [ki/kgK] -

i drzwi

CIep’ro wiasciwe materiatu

1900 |

, 2,5
: o3 107 18 | 193 14 07 075
o4 0 o T TToe0 1A o7 s
| 05 0,47 1,63 0,77 1,4 0,7 §0,75
o6 08 15 1,35 14 07 0
| 07 097 047 | 046 14 o7 075 |
Y 1,16 211 245 | 510 P

U [W/m?K] - Wspétczynnik przenikania ciepta
C [-] = udziat pola powierzchni plaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni

okna

g [-] — wspdlczynnik przepuszczalnosdci promieniowania stonecznego przez oszklenie

Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Parametry
Temperatura wewngtrzna
Pole pow:erzchnl pomlesiaen 0 regulowéné;
}tempcraturzc 7
Wewnetrzna pojemnosc aeplna
Stataczasowa
Udz;aigranlcznych potrzeb ciepta
Parametr numeryczny
Chcigzenie cieplhé pom:eszczien ”'zysrl:aﬁmf
wewngtrznymi .

Wentylacia

Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacjg naturalng

\Strumlen pownetrza wentylaql naturalnej
‘Strumle_n_ powietrza wywiewanego mechanicznie
Strumieﬁ powietrza nawiewanrégo mecharnri;zrniei
\Strumien powietrza infiltrujacego priez
meszczelnosca

Dodatkowy strumien powmtrza przy pracy
wentylatorow wywolany wplywem wiatru i
Wyporu termlcznego )

Wspo{czvnmk korekcyjny

Wspsteaymmikkorekoyiny

@ | 20,00
Af 110,00
om 11630419050 |
T | 3482
wlim 430
i IRt ) S
qint 6,00
Vo 72000
Vex -
. Vs T
Vinf 250,40
v
o bveﬁlr 777 o
Cvea ] o
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[_Wspoiczynmk korekcyjny - ] bve_3 J A
[Wspoiczvnmkkciekcyjny - bvs 4 { T A
Zyskiciepta . ]

0d storica L Ose ) 1182046  [kWh/rok]
Wewnetrzne 1 Qe 5781,60 © kwWh/rok]
{Caikowrte zyski ciepla ! _ Qugn | 17602, 06 7 7 _WIF/T()E]___

Zyski ciepta wewnegtrzne i od sfotica w okresie miesigcznym

Miesiae 0d nastonecznienia ‘Wewnetrzne ~ Catkowite |
| Qsol [kWh/m-c] Qe [kWh/m-c]  Quan [KWh/m-c]|
A O N FE - 491,04 80288 |
Lo W[ aes3s 44382 o 85190
il .88 T 491,04 1359,25
V129666 | 47520 177186
' Vv 1785,76 491,04 2276,80
VI 1742,55 475,20 _ 221775
e ’1675,36" ] a0 216640
VIt 1495,08 491,04 ©1986,12
X 1035,03 475,20 1'516,23'
x| 59965 N 491,04 1090,69
X o 30 | 41500 82581
x| 25129 491,04 742,33
Suma ... 18046 | 5781,60 . 17602,06
Stra ty ciepfa
; Straty przez przemkame ::ﬁ . 7931;17 764494 a8 | [kWh/rok] ‘
‘ Na wentylacje  Que B ”35}218 63 | [kWh/rok] |
. Ca’fkowﬂe stratyr c1ep’fa Quht _ 987131 [kWh/rok] J
lepoiczynnlk strat ciepla przez. przenlkame ﬁ_ 7 _ m:f‘_‘i_t_r ) 609-,6?5— N [W/K] - :
Wspdlezynnik 5'?!’@??1‘39?‘!,“&FE’E?EV@F»‘JFZM b Bel 32347 | [W/KL

~_ Straty ciepta przez przenikanie | wentylacje w okresie miesiecznym

1M|&5|qc §redmatemp zew. |Straty przez Straty na wentylacje Catkowite

‘ B8:1°C) przenikanie Qve [kWh/m-c] QH,he [kWh/m-c]

Qe WH/m] o

| 07 | 938929 4981,65 14370,93
W00 | 81938 . 434739 | 1254125

I 00 | 907L,78 481318 13884,96
v ee | 5882,02 312081 9002,83
v 182 263082 139582 | 402664
VI 145 | 241426 | 128093 | 369519
vie o a73 | 122469 | 64978 | 187447

vill 16,4 1632,92 866,37 2499,29
X 11,0 3950,51 209606 | 604668

X 81 "'“"5'35'7_ 71 | 28638 | 826155
X 5.2 6496,56 | 3446,86 094342
oxi T Tae | 820996 | 435593 | 1256589 |
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iSuma

| e4assgs |

34218,63 |

| 9871311

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie | wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energig uiytkows dla ogrzewania i wantylacji Qu,nd 79596,76 [kWh/rok]

Roczne _z__qpp_trzebowanig__c_i_gpta w ujeciu miesiecznym

‘Miesiac

Wazgledna dlugosc Liczba godzin
iczasu ogrzewania
I fH,n

kamienny

Wsp(){-czynnikmm Miesie'cﬁzinr; -
‘grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie na
: wykorzystania zyskéw lenergie
L ciepta, nHgn QH,nd,n [KWh/m-]
744,00 ' 1,00 13568,11
o 672,00 o 1,00 11689,47
74400 100 1252623
72000 100 7237,55
] . 74400 083 | 191396
. 72000 _ 000 000
cAa00 Loe0 L 000
. 74400 Love 800
.. J00 099 1 454799
_ .._74400 1,00 7172,03
) 72000 1,00 911781
74400 1,00 | 1182362
el BTE000 . 7959676

]

t

‘ nHd NH,e N, tot W
L L1 T
1,00 1,00 0,65 1,10

NHe [-] = Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepfa z energii dostarczonej do
granicy bilansowania budynku (energii koricowej)

NHs [-] — Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach pojemnoéciowych
systemu grzewczego budynku { w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

MH,d ["] ~

budynku { w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

Srednia sezonowa sprawnoéd transportu (dystrybucii) noénika ciepta w obrebie

Ne -1 — Srednia sezonowa sprawnosé regulacji | wykorzystania ciepla w budynku { w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

nHtot [-] -

wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

Srednia sezonowa sprawno$é¢ catkowita systemu grzewczego budynku — od

whi [-] — Wspdéiczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
noinika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapibtriebc}w'anie na energie kofcows dla[

potrzeb ogrzewania i wentylacji

T 1224]  [kwh

56,56 _ |
32
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URLAL) WL JBY
) LR h el
Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkows dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry
A{eﬁngs:clngeﬁdgpqwe zuzycie wody 7 Vew 48,00 fdm*/{j.0.)-dobal]
L:czbajednostek odniesienia Li ' 12,00 N [osoby]
‘9@5 uzryjckiowama ] e e _32_9,60 S I Ei Sb_y]_
Mnoznik korekcyjny dla temperatury CieprJ ke o128 | []
wody innej niz 55 °C —_ S S SO OSSO AU U
Temperatura caepiej wody ow 45,00 ' [ C]

Zapotrzebowanie ciepta uiytkowego —ciepla woda

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzé‘m-é(lw,nd 312704,35 \[kWh/rok]

Nosnik energii Nw.e [ Nw,s Tjw,d Nwe ’ nwtot Ww
I E = N = I A & N A = N R N N -
Gazziemny | 045 - 100 | 080 | 100 ] 03 | 110

Nwe [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia noénika ciepta z energii dostarczone] do
granicy bilansowania budynku (energii koncowej)

nws{-] — Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieplej wody w elementach pojemnosciowych
systemu cieptej wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

Nwa [-]— Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucii) cieptej wody w obrebie budynku
{ w cbrebie ostony bilansowania lub poza nig)

Nwe[-] — Srednia sezonowa sprawnosé regulaci | wykorzystania

Nw.ot [-] = Srednia sezonowa sprawnoéé catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] — Wspélczynnik naktadu nieodnawialne] energii pierwotnej na wytworzenie | dostarczenie
nosnika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne z;p_)_c-nnt_r"zebowah-lg }a_—enéﬁg—ié konLowq dla potrzeb‘QKw ESZ&EBG[kWﬁ]ﬂJk] O
!_C'emel wody uzytkowej | |

Roczne zapotrzebowame na energie pomocniczq

g [W/m?] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
ta [h/rok] - Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego

'Za potrzebowanie na energle pomocnlczq- system wentylaqn ~ [Eelpomy 0,00 |[kWh/rok] ___7
Zapotrzebowame na energie pomocniczg- system ogrzewanla ~ |EelpomH | 0,00 [kWh/rok] -
7apotrzebowanie na energie pomocniczy- system przygotowan1aEe1 pom, W 000 \[kWh/rok]

CIEpr‘] wody uzytkowej o _’_ o |
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Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
_ Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

Aa_b'otrzebowanle na energie pierwotng:
i

S'ystrérﬁrgirzewczyi wentylacyjny

System do podgrzanla uep{ej wody

‘Urzgdzenia pomocnicze

Suma

Roczne zapotrzebowonie na energie koricowg

}Zapotrzebowame ha energie koficowy:

System grzewczy i wentylacy]ny

Urzadzema pomocmcze

Svstem do pc;dgrianla cieptej wody

Roczne zapotrzebowonie na energig uiytkowq

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

System grzewczy i wentylacyjny

System do podgrzanla cneprJ wody

Suma

8 EENS mmul“:w

- bl ~,
e i

Catkowite - Jednostkowe Udz:zn‘
[kWh/rok] — [kWh/{m*rok]] ) .
134702 21 1224,57 77 63
-~ 3881884 35290 22,37
- _-_“-(_),00 N _600 G,00
17352106 157746 | 100,00
Catkowite  Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] {kWh/{m?rok)] | [%] o
122456,56 1113,24 77,63
| 3528986 32082 | 2237
B 000 000 0,00
157746,41 143406 | 100,00 |
Icatkowite " Jednostkowe  |Udziat |
[(kWhfrok]  [kWh/{m®rok)]  |[%}
79596 76 723,61 86,24
1270435 11549 | 13,76
9230111 83910 | 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznlk rocznegd 'o'k-)lu':_ié-nlwowego zapotrzebowanla na
|energug koricowy dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i

przygotowanla cieptej wody uzytkowej

Wskaznlk rocznego obliczeniowego zapotrzebowanla na;
energie pierwotng dla budynku dia ogrzewania, wentylacji i
przygotowania ciepfej wody uzytkowej

EK

P

1434,06 [kWh/{m"rok)] |

157746 [kWh/(m*rok}]
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 Wspolozynnik ksztattu budyaku | ANe | 053 T yml
. Powierzchnia utytkowa ogrzewanabudynku | Af 1000 ;0 m]
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowepgo 127,49 [kWh/(m?-rak)]
zapotrzebowania na energig pierwotng dla budynku EP
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego 146,62 [kWh/(m*-rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku
przebudowanego€P

18.0 BHP przy wykonywaniu robét.

18.1  BHP przy robotach rozbidrkowych.

. Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obicktu budowlanego, nalezy ogrodzié i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiccznym sposobie jej wykonania.

. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia si¢ innego.

. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej podozonych kondygnacjach jest
zabronione.

. Przy usuwaniu gruzu z rozbierancgo obicktu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe.

» Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadanicm lub wypadaniem gruzu.

» Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych

konsiruikcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione.
18.2 Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

e posiadaC pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej ilodci materiatdw,

» postadac konstrukeje dostosowana do przeniesicnia dziatajacych obciazen,

e zapewnia¢ bezpicczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

» stwarzac¢ moznosé wykonywania pracy w pozycji nic powodujacej nadmiernego
wysitku,

e Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norn,

o Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

¢ Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich
montaz powinien byé dokonywany zgodnic z instrukejg producenta,

¢ Pracownicy zairudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byd
przeszkoleni w zakresic wykonywania danego rodzaju rusztowan,

s Przy wykonywaniu rob6t na wysokodci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linka umocowang do statych elementow konstrukeji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

e Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja w sposob okreslony w § 31.

Zahronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
» o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznose,
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w czasic geste) mgty, opadéw deszezu i $niegu oraz gololedzi,

podezas burzy i wiatru o szybkosei przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbicranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii

elektrycznych moze byé dokonywane wylqcznie wtedy, gdy linie te sq usytuowane

poza strefy niebezpieczna okreslong w § 311 § 47; w przeciwnym razie przed

rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wylaczyé spod napiecia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokow betonowych itp. przedmiotow jako

rusztowan lub podpor dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywicszona tablica informujaca o dopuszczalngj

wielkodci obcigzenia pomostow.

Obciazanie pomostdéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnosé i

gromadzenie si¢ pracownikdw na pomostach jest zabronione.

Wechodzenic i schodzenie z rusztowan powinno odbywacé sig w miejscach do tego

przeznaczonych.

Wspinanie si¢ po stojakach, poduznicach, lezniach i porgczach rusztowan jest

zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w

czystodci, a w okresie zimy oczyszezad ze $niegu i posypywac piaskicm.

Pozostawianie narzgdzi przy krawgdziach pomostéw rusztowan jest zabronione,

Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionic

Jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpicczenia, np.

szezelnego daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,

opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dhuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktdrym ustawia sig rusztowanie, powinno

zapewniaé jego stabilnosc, mie zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw wod

opadowych od buidynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwich oraz wiclkosé sity kotwiacej nalezy

kazdorazowo ustala¢ w zaleznodei od rodzaju § wysokosei tych rusztowan,

przyjmujac silg jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nic mniejsza niz

250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmicszezane réwnomiernie na calej powierzchni sciany,

przy ktdrej znajduje si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwicnia powinny

by¢ dosunigte do 4ciany.

Konstrukeja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej polozong linie kolew

wigeej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszezony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpicczne piony komunikacyjne.

Odleglosé najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nic

powinna by¢ wigksza niz 20 m.

Nosnoéé urzadzenia do transportu materiatdw na wysiggnikach mocowanych do

konstrukeji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

Wielkosé przeswitu otworu w rusztowaniu dia przejazdu powinna by¢ dostosowana

do gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mnicjsza niz

3 m. Znajdujace sig przy przejeZdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang

potozenia (uderzeniem) za pomoca odbojnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach

przejazddw i przejsé powinny mied daszki ochronne wykonane w sposob okreslony
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Rusztowanic z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadad instalacje
odgromowa,

Rusztowanie na koztach nalczy stosowac zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych.

Opieranie kozlow na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonaé préby jego pracy zgodnie z
dokumentacjq techniczno-ruchowg producenta.

Stan rusztowanta wiszacego nalezy sprawdzaé codziennie.

Wchodzenie pracownikow na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone
wowcezas, gdy pomost znajduje si¢ w najnizszym potozeniu.

Na pomodcie rusztowania nie powinno przebywacd jednoczesnie wigeej 0sob niz
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie
maleriatow i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciang budynku
itp. przez osoby znajdujace si¢ na pomoscie jest zabronione.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na
rusztowaniu powinni odsunaé si¢ od sciany budynku czy tez innej budowli.

W czasic burzy i przy wietrze o szybkosei wigkszej niz 10 m/sek. pracg na
rusztowaniu wiszacym nalezy przerwaé, a pomost opuseic do najnizszego potoZenia i
zabezpieczy¢ przed ruchami wahadfowymi,

W razie braku dopltywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu znajdujacy sic
na gérze pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca rgcznego urzadzenia,
Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatéw budowlanych oraz
faczenie w jedna catosdé rusztowan wiszgeych przeznaczonych do oddziclnego
uzytkowania jest zabronione.

Pozostawianie na pomoscie rusztowania materialéw i narzgdzi po zakonczonej pracy
jest zabronione.

Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszezeniu pomostu do
najnizszego potozenia.

Rusztowanta przesuwne skladane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Jesli wzgledy bezpicczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢
kotwione do Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.
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