strona zewn. pomieszczena

istniejaca posadzka 1

Istniejgca $ciana zewnetrzna 2

Otwoér @30 mm co 120 mm wypekni¢ $rodkiem 3
IZOHAN wodochron W (1,85 I/m2 przekroju muru).
Po wykonaniu iniekcji otwor wypetni¢ zaprawa,
IZOHAN renobud R-103

grubos$¢ Sciany zewnetrznej 51 cm.

Otwory wiercone w jednym rzedzie

INWESTOR:
iejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruch jami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23
86-300 Gr iad
Dlugosé $cian zewnetrznych do izolacji - 3 - Odnowa ielorodzinnego budynku mi
przy ul. j 24/Mickiewicza 3 w i
15.92x2+11,12 = 42.96 mb
BIURO PROJEKTOWE: ZP.iUB.
BENBUD
inz. Benedykt Reder
Ul Ks. dr Wit ¢gi /27
86-300 Grudzidz
NAZWA RYSUNKU: 3 _,_ SALA: BRANZA:
Izolacja pozioma $cian
fundamentowych 1:10 ||«onstrukcrana
Faza: oATA: NR RYSUNKU
PBW 09.2011r. D-2
FUNKCJA: | AUTOR: NR UPRAWNIEN [SPECJAL. &DNS\
ooooooooo in2. Benedykt Reder UAN-1v/8346/113/Togs | konst.-budow. \&




