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wykoriczenie kalenicy wg rys.

"SZCZEGOL C KALENICY”
\

1 apierzenia w

rys. "SZCZEGOL A

\ OKAPU”

odprowadzenie na pofac z blachy
= - cynkowo—tytanowej 680mm

rynna z blachy cynkowo-tytanowej
980mm

opierzenie z blachy cynkowo—tytanowej
uszczelnienie masq silikonowg ATLAS
SILTON S

1]

dachdwka ceramiczna— karpiowka
uktadana w koronke

faty impregnowane 40x60mm
kontrfaty impregnowane 25x60mm

membrana wysokoparoprzepuszczalna
1400-2000g/m2/24h

istniejgce krokwie 10x12em

ocieplenie w technologii ATLAS—
—STOPTER- styropian gr.6cm

deski azurowe gr. 25mm

ocieplenie weing mineralng gr. 10cm

konstrukejo drewniana Scianki

istniejgce piyty GK na ruszcie z fat

NI

=n=c=u

[

92

SRSE=

ocieplenie w technologii ATLAS—
—STOPTER- styropian gr.6cm
deski_azurowe gr. 25mm

ocieplenie wefng mineralng gr. 6cm
konstrukcja drewniana Scianki

istniejgce ptyty GK

opierzenie z blachy cynkowo—tytanowej
ienie masq

silkonowg ATLAS SILTON S
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