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STS - 03.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200 -0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odnowq zdegradowanego wielorodzinnego budynku wielorodzinnego.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.o.

1.2.Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) obejmuje roboty ziemne potrzebne do wykonania zadania jak
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych, wykopow liniowych zwigzanych z montazem zewnetrznej kanalizacji deszczowej:

- wykonanie wykopow pod zewnetrzng kanalizacje deszczowg
- umocnienie $cian wykopow,

—  wykonanie podfoza z piasku pod rury,

—  zasypanie wykopdw i obsypka rur,

- wywoz nadmiaru ziemi.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane w pkt. 1.4 STS - 00.00
oraz ponizsze oznaczajg:

Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggow,
kabli, itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dtugosc, np.
przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop o szeroko$ci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szeroko$ci i dftugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie wypuktosci i
zasypanie zagfebieni o Sredniej wysokoSci Scie¢ i gtebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego giebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze - czes$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewodd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypkgq wstepng. W
podfozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utoZzenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu
Jest dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia - grubo$c¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia - pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utoZzenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchniq zasypki wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.
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Obowigzujg ogdlne wymagania dotyczace robdt jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczerstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Materiaty tatwopalne, zgromadzone przez Wykonawce na terenie budowy, bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatobw na $rodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majq
by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w niezmiennym stanie do
czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot ziemnych, wykopow liniowych instalacji kanalizacji winny spetfnia¢ wymagania
0gobine zawarte w STS - 00.00 pkt 2.

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce Zzrédta pozyskiwania materiatdw (podfoza, obsypki) i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych wg PN-B-03020).
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nie powinien byc zbrylony
(zamarzniety), nie moze zawierac gruzu, $mieci itp., co mogfoby uszkodzi¢ przewéd lub spowodowac niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz, $cianki szczelne, igtofiltry) musi by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Pionowe obudowy $cian wykopdéw pod rurociggi mogg byc¢ z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy. Nalezy SciSle przestrzega¢ wytycznych
producenta odpowiednich obudoéw wykopow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidfowe i bezpieczne sktadowanie materiatow do zasypki oraz obudowy pionowej
Scian wykopow, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratg
parametrow, wtasciwosci i jakoSci. Materiaty nalezy sktadowac w taki sposob aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla 0séb
znajdujgcych sie w poblizu.

Grunt wydobywany z wykopow powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkfad. Elementy
obudowy wykopow nalezy sktadac w taki sposob aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsypki przewodow powinno byc¢

o wifasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujgce wymagania:

— nie powinna zawierac czgstek wiekszych niz 0,002 m,

— nie powinna by¢ zamrozona,

— nie powinna zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.
Materiat do obsypki wg PN-74/B-02480.
3. SPRZET.
Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3, ponadto
Wykonawca przystepujgcy do prac przy wykonaniu robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$ciq Korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntu,

— transportu mas ziemnych,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
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— sprzetu zageszczajgcego.
4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Wyboér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetoSci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Kruszywa (piasek) moga byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do robd6t ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozZeniem urobku oraz nalezy teren budowy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu. Wytyczenie w terenie trasy przebiegu wykopow pod przewody dokonujg stuzby
geodezyjne. Wykopy powinny by¢ poprzedzone sprawdzeniem zgodno$ci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie
technicznym. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych. Wykopy nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Projektowang 0$ kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow.

Jezeli woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu nalezy dokonaé odwodnienia wykopéw. Sciany wykopu pod
przewody nalezy odeskowac, zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu. Dno wykopu powinno byc réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowej o okoto 5 cm a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm. Przy wykopach mechanicznych
spod wykopu pozostawia sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementéw dennych rurociggu.

Wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopow odwiez¢ na odlegtos¢ do 10 km.

Podsypka pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz obsypka rur w wykopie powinna byc¢
wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego.

Grubo$¢ podsypki piaskowej powinna wynosic¢ co najmniej 10 cm a nadsypki co najmniej 20cm ponad wierzch rury.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby podsypka piaskowa pod przewodami nie zostata rozmyta, spulchniona lub zmarznieta.
Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby rura spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni.

Wskaznik zageszczenia gruntu, uzytego do zasypki wykopu, powinien wynosic¢ co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia
robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia zalecanego wskaznika zageszczenia
gruntu Is=1, nalezy gérngq warstwe zasypki zastgpi¢ wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Sprawdzeniu, podczas wykonywania wykopow liniowych, podlega szerokoS¢ wykopu ziemnego, ktéra nie powinna réznic¢
sie od szeroko$ci projektowanej o + 10 cm. Rzedne wykopu ziemnego nie mogq rozni¢ sie od rzednych podanych w
projekcie. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz + 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowq, nie mogq przekraczac¢ + 10 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakoniczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00 oraz
przedmiarem robot.
Obowigzujg nastepujgce jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowych:

— objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gteboko$ci wykopu oraz poziomu
zwierciadfa wody gruntowej w [m3];

— objetos¢ wykopu okreslona w [m3] jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci;
— w przypadku wykopow ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dftugos$ci oraz wystepujgcych zmiennych

przekrojach poprzecznych (zmiana szerokos$ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robot oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami;

— objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utoZzonej rury, objetoSci
podfoza i przysypania do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury.

8. ODBIOR ROBOT.
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty ziemne zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg i niniefjszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

e zabezpieczenie terenu wokét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

e wykonanie wykopu i podfoza,

e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e stan odeskowan wykopoéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy instalatorow pracujgcych przy montazu.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10725 i PN-EN 1610:2002.

Odbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie iloSci, jako$ci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczq i szczegbtowq specyfikacjq techniczng (SST) wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy
ulegng zakryciu.

Do takich rob6t wykonywanych nalezg:

— zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
— stan odeskowarn wykopow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatnosci, za wykonane prace, bedq zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 9 STS — 00.00

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynnos$ci podczas robot ziemnych nalezy zastosowac sie do:

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

3. PN-86/B-06710 Kruszywa

4. PN-79/B-06711 Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-74/B-02480 Obsypki.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

©

Nalezy réowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 03.02 ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45231300 — 8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sga wymagania ogoblne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odnowq zdegradowanego wielorodzinnego budynku wielorodzinnego.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomo$ciami Sp. z o.o.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazowych podczas
wykonywania zewnetrznej kanalizacji deszczowey.

— dostawa i montaz orurowania.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq zgodne z okres$leniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez COBRTI
INSTAL oraz odpowiednimi normami.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzenia Sciekéw i/lub
wod powierzchniowych od przy kanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przepfyw odbywa sie dzieki sile ciezkoSci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Siec kanalizacyjna ogdélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowogospodarczych, przemystowych i
opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzenia $ciekow bytowogospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sg
wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka _inspekcyjna rzeglgdowa) - studzienka niewfazowa przystosowana do wykonywania czynnoSci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin witazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci kanalizacyjnej winny spetnia¢ wymagania ogéine zawarte w STS - 00.00 pkt
2.

Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywng ocene pod wzgledem zdrowotnym. Powinny posiadac¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i pozytywng ocene higieniczng (atest do wody pitnej).
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Materiaty stosowane do budowy zewnetrznej kanalizacji deszczowej powinny miec:

®* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

® deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym
przez Komisje Europejska, lub

® oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskq Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”.

Rury i ksztaftki kanalizacyjne PCV - wg PN-92/B-10735, PN-74/C-89200, PN-85/C-89205, PN-81/C-89203, PN-EN 1401-
1:1999 i aprobat techn.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien byc¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc¢ dfuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno
utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak Sruby,
fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod fancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed
zZmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od -5 st. C do +30 st. C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajgcg 40 st.C. Przy diugotrwatym skiadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy
zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rébwnym podfozu,
na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury
kielichowe nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos
nalezy zabezpieczyc¢ przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy
pionowych wspornikbw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m. Studzienki z tworzyw sztucznych, podczas
transportu, muszg byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byc utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie (wyigcznie materiatami niemetalowymi, najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw
przewozgcych studzienki muszg byc réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi. Skiadowac je nalezy w
miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg byc¢
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40 st.C. Studzienki nalezy chronic¢ przed kontaktem z
olejami i smarami. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji
pionowej na kotowych S$rodkach transportu, powinny by¢ one ukfadane na elastycznych podktadkach. Elementy
prefabrykowane nalezy sktada¢ na placu skiadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogq by¢ ukiadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewréceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do montazu zewnetrznej kanalizacji deszczowej nalezy dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy
rurociggu, wykona¢ wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot,
przygotowac podfoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg.

Rury w wykopie powinny by¢ ufozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw na catej diugosci powinny
przylegac do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy doktadnie dokonac ich ogledzin.
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Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaftek powinny byc¢ gfadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemoZzliwiajgcym spetnienie wymagan okre$lonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PNEN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Przy potgczeniach kielichowych rur z tworzyw sztucznych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie
konca rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-B/10729:1999. Elementy
prefabrykowane studzienek a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producentéw. Montaz pompowni Sciekbw zgodnie z instrukcjq producenta. Podczas prac montazowych na zewnetrznej
kanalizacji deszczowej rury nalezy uktadac¢ w wykopach zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych"”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjq producenta
rur. Bezwzglednie nalepy przestrzega¢ wymogow dotyczgcych wykonania podsypki i obsypki piaskowej.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C, jednak zaleca sie
prowadzenie prac w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja
techniczng. Uktadanie przewodu na dnie wykopu mozliwe dopiero po wykonaniu podsypki piaskowej.

Zalecane jest aby rury byty montowane na powierzchni terenu a nastepnie opuszczane do wykopu. Warunkiem
prawidtowego wykonania potgczen zgrzewanych rur jest uzycie elementéw o odpowiednich wymiarach i jednego systemu.
Powierzchnie tgczone muszg byc¢ czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowych.

Studzienki kanalizacyjne powinny byc¢ szczelne i spetnia¢ wymagania podane w normie PN-B/10729:1999. Elementy
prefabrykowane studzienek powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ badania szczelnosci wg wymogow zawartych w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w zeszycie nr 9
"Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos$c¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody. Wymagania dotyczgce badania szczelno$ci bedg
spetnione jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badarn) nie przekracza: - 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla
przewodoéw,- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewodoéw wraz ze studzienkami wtazowymi, - 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla
studzienek kanalizacyjnych, gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Dtugo$c kanatow sieci kanalizacyjnej nalezy mierzy¢ w metrach [m] wzdtuz osi. Do dfugosci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Ksztaftek nie wlicza sie do dfugo$ci rurociggu a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Zwezki zalicza sie do przewodoéw w wigkszej Srednicy.

Podfoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych [m2] a obetonowanie kanatow w metrach sze$ciennych
zuzytego betonu [m3].

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okre$la sie w kompletach zaleznie od Srednicy i
gfebokosci. Gtebokosc¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugo$c¢ odcinkéw kanatéow i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci
kanalizacyjnych. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Odbioér cze$ciowy polega na zbadaniu:

— zgodnoSci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg (dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od
osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ + 2 cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie
rzednych utoZzonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac + 1 cm);

— podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu (w przypadku naruszenia podfoza naturalnego,
Sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem);

— podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie z dokumentacjg;

— materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez
grud i kamieni, materiat powinien byc¢ zageszczony;
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— szczelno$ci przewodu.

Podczas badania przy odbiorze technicznym koricowym nalezy sprawdzi¢ rozstaw studzienek kanalizacyjnych.
Po odbiorze koricowym kierownik budowy powinien przekazac¢ Inwestorowi instrukcje
obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatno$ci, za wykonane prace, bedq zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS - 00.00

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynno$ci podczas rob6t montazowych zewnetrznej kanalizacji nalezy zastosowac sie do:

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

. PN-EN 752-1:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

. PN-EN 752-2:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

7. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

OO NWN =

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.
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