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URZAD MIEISK)
w Grudrigto

OSWIADCZENIE

projektanta , sprawdzajgcego * o sporzadzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Janizej podpisany  Paulina Drewek- Jozefiak

Leéitymujqcy sie ARR 239518

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego to2samosé organ wydajacy)

zamieszkaty ul. Pocztowa 2/9 , 86-300 Grudzigdz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pdZn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowtany opracowany dia:
- Migjskie Przedsiebiorstwo Gospodarkf Nieruchomosciami Sp.z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

{ imig i nazwiske inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy: - Odnowa zdegradowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego pofozonego na dziafce nr 48/1, 48/2 obr 046
ul. Panska 23 w Grudzigdzu

(nazwa i rodiZaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzal~e oblektu/~ow bad2 robdt budowlanych, oznaczenie dziatkl
ewidencyjne] wg ewidencji gruntow i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyinego oz numeru dziatki ewidencyijnej)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

Zgodnie z art 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢ PRO JE
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POLSKA

i 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
Bydgoszez 2011-09-01
{misjscownsé, dats)
Zaswiadczenie

Pan/Pani DREWEK-JOZEFIAK PAULINA

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. POCZTOWA 2/9
jest cdonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0313/06

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedziainosci

cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2011-09-01
do dnia 2012-08-31
KUSAWSKD POMORSKA OHREGOWA PRZEWODNICZACY
1284 INZYRIEROW BUDOWNICTWA Rady Okpegowe] 1zby
w BYDGOSZCZY
83-030 BYDGOSICZ, ul. B. Buminskiego 6 prof Bcindn. ’ P ,
tel. 052 3667050 - fax 052 366 70 59 maczat | podple preswodniocacege)
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KUJAWSKO - g : A
POMORSKA . L

OKREGOWA

1 z B A

INZYNIEROW _

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA L | _ : .

. . T : Bydgoszcz, dnla 26 czerwea 2006 1. .
Sygn. akt KUPOIB/KK-0054-0026/06 ' : ‘ c.
_.DECYZJA

Na podstawle art: 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych srchitekitw, |

nzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art 13 ust 1pkt 1 iust 2, -
-art. 14 ust 1 pkt 2  ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
Z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozpaquzeniaMinish'anan'spothiBudoWniclwazdniazakwiahiazousr.'w_
sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U, 83, poz. 578} w zwigzial 2 art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. L. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z poZn. zm.) ’ :

. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
o . nadaje
€ . : - - Panl Paullhle Grazynie Drewek
' . inZynier o kierunku budownictwo
‘ . urodzonej dnia 28 kwietnia 1880 r. w Grudzigdzu.

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- - numer swidencyjny KUP/0037/ZO0OK/08

Y
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnoscl konstrukeylno ~budowlanej

LUZASADNIENIE

Okregowa Komisjia Kwailfikacyjna Kujawsko - Pomorskiej Okrggowej lzby inZynierdw Budownictwa w Bydgoszezy
na podstawie protokoidw z postepowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzamini stwisrdzila, 2e Pani
Paulina Grazyna Drewsk posiada wymagene prewem: wykszimicenie | prakiyke zawodows orez uzyskeiz
pozytywny wynik egzaminu - konieczng, do uzyskania uprawnieft budowlanych do projekiowania w ograniczonym,
z._ »sie w specjelnosa konstrukcyjno - budowlanej.; _ o

Szczagoiowy zekres uprewniet jest dkredlony na odwrocie ninlejszs] decyzjl.
' ' ' . Pouczenie. |
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Szanowny Pan
Zenon Rézycki

Prezes Zarzadu

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
w Grudzigdzu

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wydania za$wiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszar6w Natura
2000, w zalaczeniu przekazuje stosowne zaswiadczente. ‘ '

Ponadto uprzejmie informuje, ze na budynkach przeznaczonych do remontu moga
wystepowaé siedliska legowe chronionych gatunkéw ptakéw w postaci szczelin, wnek lub droznych
otworéw wentylacyjnych. Stropodachy budynkéw sa réwniez chetnie zajmowane przez gatunki
ptakéw i nietoperzy objetych ochrong prawna, np. jerzyka Apus apus, wrébla domowego Passer
domesticus, kawke Corvus monedula, szpaka Sturnus vulgaris, pustulke Falco tinnunculus, karliki

Pipistrellus sp.

Prace zwigzane z rémontem budynkéw powinny byé prowadzone w sposéb uwzgledniajacy
potrzeby biologiczne gatunkow.

7a niszezenie siedlisk oraz gniazd tych gatunkéw uzna¢ mozna montowanie kratek
w otworach wentylacyjnych budynkéw oraz zatykanie szczelin w elewacji, uniemozliwiajgc tym

samym ptakom powrét do miejsc legowych, z ktorych korzystaty w poprzednich latach.

Jednoczeénie prace, np. termomodernizacyjne wykonywane w okresie lggowym mogg
powodowat niszczenie legéw i pisklat oraz ploszenie i niepokojenie ptakow. '

W sytuacji, gdy zniszczenie schronien gatunkéw ptakéw i nietoperzy podczas prac jest
konieczne, nalezy zwr6eié sig do regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska o wydanie stosownego
zezwolenia oraz zapewnié¢ gatunkom, ktérych siedliska zostang zniszczone, zastgpcze miejsca
legowe. -

Majagc na uwadze dbato$¢ o ochrong przyrody oraz przestrzeganie przepisow ustawy
o ochronie przyrody, wskazane jest kierowanie si¢ ww. zaleceniami podczas planowanych remontéw

budynkow.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Kontakt w sprawie z Panem Miloszem Owieény pod numerem telefonu 052 55 11 350 do 362, wew. 6026,

o Duworcown 62 55950 ydgaszr el (+48 523 518 18 01, foks (448 52} 518 THOL, arws bydgoszer rdus oy i
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PROGRAM REGIONALNY @ WOIEWODZTWO s eumores

Zatacznik ZW — .............

Zalgeznik nr ... ........ do wniosku o dofinansowanie projekdu: ... . .. ... oo .. (NATWA PROFERIY) . cce v ts s vin ces e e

...............................................................................................................

Nazwa i adres Wnioskodm.t;éy o 'Miejscowo.\‘é. dala -

ZASWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE
OBSZAROW NATURA 2000

Organ odpowiedzialny' Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu ,,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Passkiej 23 w Grudzigdzu”,
ktéry ma by¢ zlokalizowany w miescie Grudziadz

oéwiadcza, ze projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA 2000
z nastepujacych powodow: S .

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla
Wspblnoty oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000. Z uwagi na charakter, zakres
przedsiewzigcia i lokalizacje nie przewiduje si¢, aby jego oddziatywanie miato znaczaco
négatywny wplyw na obszary Natura 2000.

W zwiazku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktorej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbgdne.

W zalgczniku znajduje si¢ mapa w skali 1:100 000 (tub w skali najbardziej zblizonej do
wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000,
jezeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr): 22.09. 2

Podpis: ktora
) Ochrony Bydgoszczy
Nazwisko: S v

. é m:&nnfkowski

Org w Bydgosxoexy
an:
(Organ odpowiedzialny za itorowanie obszar6w NATURA 2000)

Pieczed urzedowa:

! Regionalny Dyrektor Ochfbrw\é'rodev'viské
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w Grugziadzy .
Ca2ziagz. ul- RANTSZONWE

Grudziadz, dnia 6 patdziemika 2011 rok
GK-1.6220.23.2011 KIERGQWNIK
Ockwony
DECYZJA — 3 L

O UMORZENIU POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 105 § 1, art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postgpowania administracyjnego Mz U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm/,
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwe Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z 0.0. W Grudziadzn, ul Mickicwicza 23, 862300 Grudziadz z dnia 31 sierpnia 2011
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na realizacji inwestycji pn: ,Odnowa zdcgradownnego wiclorodzinnego
budynku mieszkalego przy ul Pahskiej 23 w Gradziadzw” /dz. nr 48/1, 4872 obreb 46/
w ramach projektu pn: ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziadza na lata 2009-
20157,

m

umorzy¢ postepowanie w sprawie wydama decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia polegajacego na realizaci in\:vmycji pn: ,Odnowa zdegradowanego
wiclorodzinnego budynku micszkalnego przy ul.Pasiskiej 23 w Grudzigdzu™ /dz. nr 48/1, 48/2
obrgb 46/ w ramach projektu pn: ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziadza na lata
2009-2015".

Uzasadmicnie

Miejskie Przedsicbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0. w Grudzigdau,
ul Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz w dniu 31 sierpnia 2011 2wrdcilo si¢ z woioskiem
w sprawie wydamia decyzii o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsigwzigcia
polegajacego Da realizac)i inwestycii pn: ,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ulPafiskiej 23 w Grudziadzv” fdz. nr 48/1, 48/2 obreb 46/
w ramach projektu pn: ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziadza na lata 2009-
2015”.

Whioskodawca do wniosku zataczyl zataczniki, na podstawie ktérych organ wydajacy
ninicjsza decyzje¢ mogl oceni¢ oddziatywanic projcktowanego zadania na $rodowisko.
Z danych w nich zawartych wynika, 2 planowanc zadanie nie oddzialuje Znaczaco na
srodowisko.



2.

Zakres projektowanych prac polegat bedzie na wykonaniu prac remontowych istniejacego
budynku polozonego przy ul.Mickiewicza 5 w Grudzigdzu, a w szczegbinosei na:
odtworzeniu clewacji fromtowej budynku, wymianic starcy stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych wepdciowych na klatki schodowe, wykonaniu prac termomodemizacyjnych,
pokryciu dachu papa termozgrzewalna i dachéwks, wymianic obrébek blacharskich,
wymianie rynien i rur spustowych wymianic instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
oraz uzupelnicniu i naprawie nawicrzchri podworza wraz z wykonaniem odwodnicnia.

Podczas prowadzenia prac ywzglednione zostany nastepujace wymogi dotyczace ochrony
$rodowiska:

1. w obrgbie prowadzomych prac  uwzgledniona 2zostanic ochrona elementow
srodowiska,

2. podczas realizacji preedsigwzigcia prowadzona bedzie selektywna zbitrka odpadéw
wytworzonych podczas prac budowlanych,

3. w trakcie prowadzenia robét budowlanych zapewnione bedzie bezpieczenstwo ludzi
i mienia oraz polozony nacisk na to, aby prowadzone roboty stwarzaly jak
najmnie]szg ucigzliwosé dla zdrowia hudzi i srodowiska,

4, prace budowlane i montazowe bgdg prowadzone sprawnym technicznie sprzgtem
posiadajacym aktuaine badania techniczne,

5. uzyte do inwestycji materialy posiadac beds wymagane atesty.

Inwestycja zwigkszy bezpieczenstwo przebywajacych w budynku ludzi oraz estetyke
budynku.

Realizacja planowancgo dzialenic nic wigze $i¢ z zajmowaniem terenéw wodnych lub
wodno-blotnych mogacych stanowié miejsce wystepowania gatunkOw ptakow i nictoperzy
majgcych zmaczenie dia Wspdlnoty. Planowane prredsicwzigcie nie narusza miejsc
wystepowania cennych siedlisk przyrodniczych lub miejsc bytowania gatunkdw zwierzat w
tym prakdw i nietoperzy, dia ochrony kiérych wyznaczono obszary Natura 2400 1 nie bedzie
stanowit zagrozeh dla celéw i przedmiotéw ich ochrony. Bierac pod uwagg charakter, zakres
i skale przedsigwzigcia nie przewiduje si¢, aby jego oddzialywanie mialo negatywny wplyw
na obszary Natura 2000.
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Planowane przedsiewzi¢cie, nie jest polozone na terenach chromionych w oparciu
o przepisy ustawy z dnmia 16 kwictnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku
Nr 92, poz.880 ze zm.).

Najblize) wystgpujace tereny chronione to:

- obszar specjalnej ochrony plakéw NATURA 2000 - PLB040003 , Dolina Dolnej Wisty”,
- obszar specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000 — PLH040014 , Cytadela Grudziadz",
- Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawedziowej Doliny Wisly,

Po przeanalizowaniu zebranych danych stwierdzono, 2¢ planowane przedsigwzigcie nie
wywrze negatywnego oddzialywania na powyzsze obszary.

Nie stwierdzono te2z, aby vealizacja inwestycji stanowila zsgrozenic dla nawralnych
siedlisk lub gatunkéw o znaczeniu wspdinotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady:

o 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko yjacej fauny i flory (,Dyrcktywa
Siedliskowa™), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakéw (,Dyrekiywa Ptasia”)

oraz

* zgodnie z Rozporzadzenicm Ministra Srodowiska 2 dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie
typdw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzqt, wymagajacych ochrony
w formie wyznaczenia obszarbw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na te obszary, gdy2 nie
wprowadza do $rodowiska istotnych ilosci zanicczyszozeh, a fym samym, nie stwarza
bezposredniego i posredniego zagrozenia dla érodowiska przyrodniczego, na ctapie realizac)i
przedsiewziecia ijego eksploatac)i.

Oddzialywanie zwigzane z faza przygotowania przedsiewzigeia i budowy beda miaty
charakter odwracalny oraz beds wystepowaly w relatywnic kndtkim czasic. Wielko$§é tych
oddziatywanh nie spowoduje trwatych skutkéw w srodowiska.
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Nadmieni¢ réwnie2 nalezy, ?¢ przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona
w Dyrektywie Rady z dnia 27 czerwea 1985 roke w sprawic oceny skutkéw wywieranych
przez niekiore przedsigwzigela publiczne i prywaine na srodowisko naturalne nr 85/337/EWG
(DzU. L 175 =z 5.7.1985, str. 40 z¢ zm.) oraz w rozporzadrenin Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawic przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywad pa
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a wicc na jej realizacje nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarmkowaniach.

Organ wydajacy niniejsza decyzig biorac pod uwagg przytaczane wyzej fakty stwierdzi,
Zze postepowanie dotyczgoe wydanin decyzjii o S$rodowiskowych uwarunkowaniach jest
postepowaniem bezprzedmiotowym.

odwotania do Samorzadowego
zydenta Grudzigdza w terminic

trzyimg jy:
1. Micjskic Przedsigbiorstwo Gospodarki Nierochonsodciami Sp. z 0.0
ul Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz,
2. afa



Kujawsko-Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun

Torun, dn. 18.11.2011 r.
WUOZ.T.WZN.5142.6.49.2011.KJ

DECYZJA nr ZN/314/2011

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢), art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pézn. zm.) art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6Z zm.) oraz § 15 ust.
1 pkt. 1, 2, 5 ~ 7 oraz ust. 2 pkt. 1 — 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badav archeologicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
(Dz. U. Nr 165 poz. 987) :
po rozpoznaniu wniosku: Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomogciami Sp. z
0.0., wWystgpujacego przez pelnomocnika — Pania Pauling Drewek-Jozefiak, z dnia 12.10.2011
r., data wptywu: 21.10.2011 r.

w sprawie: wydania pozwolenia na roboty budowlane przy kamienicy i w czeéei podworza
na dz. 48/1 i 48/2 — obr. 046 przy ul. Panskiej 23 w Grudziadzu,

pozwalam
Miegjskiemu Przedsigbiorstwu Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0. z siedziba przy

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz, wystepujacemu przez petnomocnika —~ Pania Pauline
Drewek-Jozefiak, zam. przy ul. Pocztowej 2/9, 86-300 Grudziadz,

na prowadzenie robdt budowlanych przy kamienicy i w czesci podworza na dz. 48/1 1 48/2 —
obr. 046 przy ul. Panskie) 23 w Grudziadzu

zakres i sposob prowadzenia robdt budowlanych: remont konstrukeji dachu i lukarn z
wymiang pokrycia czesciowo na matowa dachéwke, czgsciowo na grafitows pape, montaz
obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych i parapetow zewnetrznych z niemalowanej i
niepowlekanej blachy, remont elewacji frontowej m.in. z odtworzeniem gzymsow i detali
architektonicznych z uzyciem zapraw drobnoziarnistych (grubos¢ ziarna 0,7-1,0 mm),
termomodernizacja $cian od strony podwdarka 1 $cian szczytowych, remont elewacji tylnej z
wykonaniem warstwy wierzchniego tynku z uzyciem zapraw drobnoziarnistych (grubosc
ziarma 0,7-1,0 mm), remont balkonow, cze$ciowa wymiana okien na drewniane i czgéciowa
renowacja historyeznych okien, wymiana drzwi wejéciowych, wzmocnienie stropu nad
piwnica uzytkowa, wymiana stropu na piwnicg nieuzytkowa, odwodnienie podworka z
wiaczeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem budowlanym opracowanym we
wrzesniu 2011 r. przez mgr inz. Pauling Drewek-Jozefiak — ,,PROJ — REM” megr inz. Paulina
Drewek-Jozefiak, ul. Pocztowa 2/9, 86-300 Grudziadz.



Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, & nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Termin wazno$ci pozwolenia: do 30.12.2016 r.

Jednoczeénie zobowiazuje sig wnioskodawce do:

~ Zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie zakoficzenia rob6t
budowlanych

— Powierzenia naprawy i uzupelnienia detalu architektonicznego osobie posiadajacej
doswiadczenie w tym zakresie — najlepiej konserwatorowi dziet sztuki o specjalnosci
‘konserwacja kamienia .i detalu architektonicznego’ lub wykwalifikowanemu
sztukatorowi

~ Wylonienia osoby (posiadajacej dyplom ukoficzenia wyzszych studiéw z zakresu
konserwatorstwa lub zabytkoznawstwa lub historii sztuki) do pelnienia nadzoru
konserwatorskiego nad konserwacja i czgsciows wymiang stolarek oraz nad naprawg
detalu architektonicznego na elewacji frontowej }

— Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych wyzej czynnodci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3
dni przed rozpoczeciem tych czynnosci

— Niezwlocznego zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora  zabytkéow o
zagrozeniach lub nowych okolicznodciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych

— Zgloszenia wojew6dzkiemu konserwatorowi zabytkéw do odbioru czgsciowego
wykonanych robét na etapie wykonania préby kolorystycznej na elewacjach

— Dokonania odbioru koficowego wykonanych robét budowlanych z udzialem
wojewodzkiego konserwatora zabytkdw.

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu wplynal w dniu
21.10.2011 r. wniosek Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.,
wystepujacego przez petnomocnika —~ Pania Pauling Drewek-J6zefiak, z dnia 12.10.2011 r,w
sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane przy kamienicy i w czesci podworza na dz.
48/1 1 48/2 — obr. 046 przy ul. Panskiej 23 w Grudziadzu. -

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w strefie 4cislej ochrony konserwatorskiej
dzielnicy Starego Miasta Grudziadza, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/302/118
decyzjg z dnia 24.04.1954 1. Dzielnica Starego Miasta Grudziadza jest zabytkowym uktadem
urbanistycznym podlegajacym ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ustawy ¢ ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Forma tej ochrony jest wpis do rejestru zabytkéw (art. 7
pkt 1 ustawy--o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). Pozwolenie wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw wymaga m in. prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do "rejest.ru zabytkéw (art. 36 ust. 1 pkt 1 i art. 89 pkt 2 ustawy o ochronie



zabytkow 1 opiece nad zabytkami). Pozwolenie to ma forme decyzji administracyjnej zgodnie
z art. 104 Kpa. Pozwolenie na roboty budowlane na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego wydaje si¢ zgodnie z § 15 ust. 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
archeologicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987). Ze wzgledu na skomplikowany charakter
inwestycji (tj. naprawa i czgéciowe odtworzenie detalu architektonicznego i historycznych
stolarek okiennych) w przedmiotowej sprawie uznano, ze pozwolenie niniejsze musi zawieraé
dodatkowe warunki, majace na celu ochrong wartosci zabytkowych i estetyki wystroju
elewacji przedmiotowej kamienicy, bgdacej czescig historycznego uktadu urbanistycznego
dzielnicy Starego Miasta Grudziadza. Planowane prace powinny korzystnie wplynaé na
zachowang substancj¢ zabytkowa. Jednak ze wzgledu na warto$é zabytkows i artystyczna
przedmiotowego zabytku w sentencji niniejszej decyzji okreslono dodatkowe warunki, jakie
nalezy przestrzega¢ m.in. przy prowadzeniu naprawy i przy uzupelnieniu detalu
architektonicznego, aby nie doszto do zadnych nieprawidlowosci. W tym celu nadzér nad
konserwacja historycznej substancji (stolarek, detalu architektonicznego) badz nad
odtworzeniem brakujacych elementéw historycznego wystroju elewacji moze petnié jedynie
osoba, ktéra ma odpowiednia wiedze merytoryczng odnosnie konserwacji zabytkéw a same
prace w tym zakresie moze prowadzi¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
do$wiadczenie. Wojewodzki konserwator zabytkéw ma prawo wskazaé dodatkowe warunki,
ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 1 — 5
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwalorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich, badat archeologicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987), co tez uczynil,
podajac wyzej powody wskazania takich wlaénie dodatkowych warunkéw.

Zgodnie z art. 10 Kpa powiadomiono Strone o zebranym materiale dowodowym w
przedmiotowe] sprawie pismem vA dnia 10.11.2011 I., znak:
WUOZ.T.WZN.5142.6.49.2011. KJ. Do momentu wydania niniejszej decyzji, w trakcie
oczekiwania na uzyskanie zwrotnego potwierdzenia odbioru przez Strony postgpowania w/w
zawiadomienia z dnia 10.11.2011 r. (termin odbioru pisma: 10.11.2011 r.) nie wptyneto zadne
pismo od Sirony w przedmiotowej sprawie. Na marginesie nalezy wspomnieé, ze
zawiadomienie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zebranym materiale dowodowym z
dnia 10.11.2011 r. okreslato czas na wypowiedzenie si¢ stron po otrzymaniu tego pisma w
wymiarze 5 dni. Majac na wzgledzie termin odbioru tego pisma i przewidziany przez Kpa
termin zalatwienia sprawy wymagajacej postepowania dowodowego, nalezy stwierdzié, ze
rozstrzygnigeie przedmiotowe] sprawy powinno nastapié po 15.11.2011 r.

Planowane roboty sa dopuszczalne pod wzgledem konserwatorskim. Ustalony termin
waznosci niniejszego pozwolenia, biorac pod uwage wskazany przez Wnioskodawcéw termin
zakonczenia rob6t, powinien w zupelnosci wystarczy¢ dla zakoficzenia inwestycji. W
zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 1it. b) i ¢), art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt
lustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.



Utvigi! Uzyskatie pozwolenia wojewbdzkiego konserwatora Zabytkéw na podjecie robot “
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obovvlag.ku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami

Prawa budowlanego (art. 36 ust.8 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz. U,

Nr 162 poz.1568)

Pouczenie
Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 1 i
§ 2oraz art. 129§ 11 § 2 Kpa)

Zalaczniki: (tylko Wnioskodawca i WKZ)
1. projekt budowlany opracowany we wrzesniu 2011 r. przez mgr inz. Pauline Drewek-
Jézefiak — ,,PROJ — REM” mgr inz. Paulina Drewek-Jézefiak, ul. Pocztowa 2/9, 86-
300 Grudziadz

Ka;awsko Pomorski

QOtrzymuja:
iejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0. —
przez pelnomocnika, ktdrym jest Pani Paulina Drewek-J6zefiak
ul. Pocztowa 2/9

86-300 GTllelBtdZ e g‘ma_,i{.{,*} HE R ) u@:‘m@){w
2. WUOZT.WZN—a/a B Ustawy2crie 16 9 N SPEKTO5
. -1 & a1 listopada 2004 . OCH,—NN YV ZABYTRGW
0 oplacis skarboyve] ds.z { nietychomych
Do wiadomoséci: (Be. U.for 22§ péz 1236 ] Az
1. Miejski Konserwator Zabytkow 7 stof Jecki
ul. Ratuszowa 1 Welewbdzki Urzad
86-300 Grudziadz Ucenrony Zabytkow w Toruni.

ul. kazienna &, 87-100 TORURN
tel. (058) 855 47 51, (056) 621 06 gz
fax (055) 653 46 84
HEGON QDS740480 MIP G55 2205w



Opis techniczny Wx

do projektu budowlano - wykonawczego

1.0. Dane ogélne

1.1. Ogédina charakterystyka obiektu

OBIEKT: Budynek mieszkalny wieiorodzinny

ZAKRES: Odnowa zdegradowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

LOKALIZACJA: Grudziadz, ul. Panska 23
dziatka nr 48/1 , 48/2, obreb 046

INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami

Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzu

1.2. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem nr 011/ZP1/11 z dn. 05.09.2011r

2. Mapa zasadnicza sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500

3. Inwentaryzacja budowlana opracowana do celéw projektowania

4. Uzgodnienia dokonane z Inwestorem i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
w trakcie projektowania

1.3. Zakres opracowania

1. Projekt budowiano — wykonawczy;

2. Kosztorys inwestorski z przedmiarem robét;

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

1.4. Zakres rzeczowy dokumentacji :

1. Remont konstrukcji dachu z wymiang pokrycia, wozenie izolacji termicznej z wetny
mineralnej oraz wymiana podsufitek ostatniej kondygnaciji;

2. Wymiana obrébek biacharskich;

3. Remont $ciany frontowej z odtworzeniem gzymséw i detali architektonicznych,

termomodernizacja scian od strony podwérka i $cian szczytowych;

Remont balkonéw z odtworzeniem profili architektonicznych , z wymiang izolacji

wodoszczelnej i odwodnienia oraz wykonanie nowej posadzki;

Wymiana okien piwnic i kondygnacji nadziemnych;

Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych;

Wzmocnienie stropu nad piwnica uzytkows;

Wymiana stropu nad piwnicg nieuzytkowa;

Remont klatki schodowej z wymiang podsufitek, uszkodzonych stopnic, podstopnic

i podestow, z wymiang tralek w balustradzie drewnianej celem ujednolicenia wzoru,

itp.

10. Odwodnienie podworka z wigczeniem do kanalizacji deszczowej;

s

©ooND:

2.0. Opis stanu istniejagceqgo budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 48/1 , 48/2 w obrebie 046
w zwartej zabudowie pierzei kamienic przy ulicy Panskiej w Grudzigdzu .

Budynek mieszkainy wielorodzinny, murowany z cegly ceramicznej, trzykondygnacyjny
z poddaszem uzytkowym z lokalami mieszkalnymi, catkowicie podpiwniczony. Stropy

4
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drewniane belkowe ze slepym putapem, dach o konstrukcji drewnianej mansardowy

od frontu i podwdrza pokryty dachéwka karpidbwka w koronke, w pozostatej czesci
kryty papg asfaliowg na deskowaniu

Budynek ten jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdw, posiada bogaty wystréj
elewacji frontowej. W skutek uplywajgcego czasu stan techniczny detali
architektonicznych, znajdujacych sie w elewacji frontowej budynku, wskazuje znaczne
zniszczenia w strukturach tynkéw i wymaga renowac;ji.

““““““

Fot. 1 Widok ciany budynku od strony frontowe;j

Faot. 2 Widok Sciany budynku od strony podwérka

~ fundamenty i $ciany piwnic - murowane z cegly ceramicznej peinej na
zaprawie cementowo - wapiennej;

— s&ciany kondygnacji nadziemnych; zewnetrzne gr. 38 cm, wewnetrzne gr. 25 cm
murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej;

— stropy - nad piwnica ceramiczne, odcinkowe stalowo -cegiane, nad kondygnacjami
stropy drewniane belkowe ze “Slepym putapem”, z podsufitkg i tynkami, podtogi
drewniane;



LRZAD WIEISK)
W Grudtrigdw;

konstrukcja dachu- drewniana kleszczowo — plaiwiowa , dach dwuspadowy,
mansardowy od frontu i od podwdrza kryty dachéwka karpiébwka w koronke,
w pozostatej czesci ptaski kryty papa asfaltowa;

obrobki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury
spustowe wiagczone sg do kanalizacji;

kominy ponad dachem - murowane z cegly ceramicznej, tynkowane;

Scianki dzialowe - murowane z cegly na zaprawie wapiennej;

klatki schodowe - schody drewniane dwubiegowe policzkowe - stopnie
drewniane , podesty i podtoga z desek. Balustrady, tralki , porecze oraz pochwyty ;
- drewniane

stolarka okienna - podstawowe okna drewniane skrzynkowe dwurzedowe ,
dwudzielne cze$¢ okien zostata wymieniona na nowe z profili PCV;

stolarka drzwiowa— drzwi zewnetrzne wejSciowe do budynku drewniane,
dwuskrzydiowe, otwierane do wewnatrz, w dolnej czesci peine, géra szklone;
cokot - z cegly ceramicznej petnej oblozony oktadzina z lastryko;

tynki zewnetrzne - budynek posiada zréznicowany wystr6j elewacii;

3.0. Ocena stanu technicznego elementéw budynku .

Po dokonaniu ogledzin stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku
przedstawia sie nastepujaco:

konstrukcja drewniana dachu — Konstrukcja drewniana dachu (krokwiowo -
ptatwiowa} znajduje sie w $rednim stanie technicznym: czesciowe zawilgocenie
podsufitki i znaczne uszkodzenia belki na klatce schodowej pozwalaja oceni¢
czes¢ konstrukcji na zniszczong i uszkodzong, klasyfikuje sie do wymiany
(50-70%), czes¢ konstrukcji w Srednim stanie ( 30-50%) wymaga ponownej
impregnacji oraz wymiany deskowania, po rozbidérce pokrycia dachu oraz
deskowania nalezy oceni¢ stan techniczny elementdw konstrukcyjnych dachu,
w przypadku stwierdzenia znacznego zuzycia wzmocnic lub wymieni¢ na nowe;

pokrycie dachu mansardowego - Pokrycie dachu z dachowki karpidwki ufozonej

w koronke wykazuje znaczne zuzycie, stan techniczny wymaga catkowite;
wymiany.

pokrycie dachu ptaskiego - Istniejgce pokrycie dachu z papy na deskowaniu
wymaga catkowitej wymiany;

obrébki blacharskie — Opierzenia, rynny i rury spustowe znajdujg sie w srednim
stanie technicznym, wykazuja powierzchniowa korozje. jednak w trakcie prac
rozbibrkowych potaci dachu ulegng zniszczeniu i nie beda nadawaly sie do
ponownego wbudowania;

kominy ponad dachem - Kominy murowane z cegly peinej otynkowane wykazuja
miejscowe pekniecia i uszkodzenia czapek batonowych oraz znaczne uszkodzenia
i spekania tynkow. Kominy ponad dachem przemurowaé i przykry¢ czapkami
zelbetowymi,

$ciany zewnetrzne - murowane z cegly na zaprawie wapiennej ogéoinie znajdujg
sie w $rednim stanie technicznym, Sciany wykazujg miejscowe zarysowania
( rysunek inwentaryzacji rys nr 2,34,5 )

$ciany wewnetrzne nie wykazujg znaczacych zniszczen i uszkodzen poza
fragmentem nadproza na klatce schodowej- do przemurowania.

strop nad piwnica nieuzytkowa - Strop nad piwnicg nie zabudowany
pomieszczeniami uzytkowymi, wykonano jako ceramiczny stalowo-odcinkowy,
w znacznej czeéci wykazuje duze zniszczenie i zatamanie powierzchni piyty stropu.
Strop nalezy wymieni¢ na nowy. Fragment piwnicy nieuzytkowanej jest zasypana

6



HRZAD SEJSI
w Goudrinde

gruzem. Po rozbidrce stropu wneke piwniczng nalezy odgruzowacé i ponownie
zasypac piaskiem z zageszczeniem warstwami, oraz wykonaé nowa nawierzchnie.
strop nad piwnica uizytkowa - Strop nad piwnica, wykonano jako ceramiczny
stalowo-odcinkowy, w znacznej czesci wykazuje korozje biologiczng belek
stalowych oraz podfuzne pekniecie w fuku, widoczne w komunikacji piwnic. Miejsce
pekniecia nalezy oczysci¢ , wzmocnic¢ i podeprzeé belke w korytarzu oraz wykonaé
dodatkowo ekspertyze techniczna stanu peknigtego odcinka oraz belek stalowych
stropu.
schody i podest do piwnicy - drewniane, drabiniaste, Scianka pod schodami
drewniana. Schody te wykazujg powierzchniowe uszkodzenia i wymagaja napraw
schody kondygnacji nadziemnych - drewniane policzkowe , stopnie i podesty
drewniane (podioga z desek) balustrady drewniane z porecza | pionowymi
tralkami. Ogoélnie znajduja sie w Srednim stanie technicznym , jedynie kilka
najbardziej wytartych stopni nalezy wymieni¢ na nowe ( ok. 20 %-30%) oraz
uzupeini¢ brakujace tralki.
stolarka okienna - Budynek posiada istniejace okna drewniane, kiére znajdujg
sie w miermnym stanie technicznym i wymagajg bezwzglednej wymiany. W kilku
przypadkach okien zabytkowych ich stan pozwala na renowacje i konserwacje.
W mieszkaniach c¢ze§¢ okien zostata wymieniona na okna z profili PCV.
W zwiazku z powyzszym projektuje sie wymiane stolarki okiennej PCV
na drewniang z przywréceniem stanu pierwotnego o walorach historyczych,
z zachowaniem wizerunku i podziatéw okien zabytkowych.
drzwi zewnetrzne - drzwi zewnetrzne nieodpowiadajgce walorom zabytkowym
budynku nalezy wymieni¢ na drewniane zgodnie z zatgczonym rysunkiem
(rys. nr 11a). Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 90 cm, osadzone
centrainie w oscieznicy szer. 120 cm , malowane w kolorze braz.

4.0. Projektowany zakres remontu:

4.1. Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu mansardowego

rozbiérka pokrycia dachu na mansardzie od frontu i podwérza na dachéwke
ceramiczng karpidwke w koronke,

rozbidrka facenia z listew drewnianych,

wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw drewnianych konstrukeji po
wczesniejszej ocenie stanu ich przydatno$ci wedlug wymiardw i ksztaltow
pobranych z natury,

wymiana obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm,

utozenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczainej min.2000
g/m?/24h stosujgc zaktadke min 10 cm, faczenia kleié tasma systemowa,
zamocowanie do krokwi kontrtat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych
fabrycznie

na kontrtatach zamocowanie fat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm
impregnowanych fabrycznie, w rozstawie osiowym 27 cm,

utozenie dachowki ceramicznej karpidowki w koronke”, dachdéwka ceramiczna
karpidwka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm w koiorze
naturalnym matowym ceglastym,

w kalenicy woZenie gasiorow ceramicznych w oryginalnym zabytkowym ksztaicie,
przy okapie zamontowanie ptotkow $niegowych systemowych,

montaz rynny dachowej z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju & 150 mm
gr. 0,60 mm oraz opierzenia z blachy cynowo tytanowej gr. 0,60 niemalowane;,
niepowlekanej

utozenie weiny minerainej rolowanej gr. 16 cm pomigdzy krokwiami, mocowanej
na drut cynkowy,
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dodatkowa warstwa weiny mineralnej gr. 4cm mocowana pod krokwiami na
systemowym ruszcie metalowym do ptyt GK,
utozenie foli paroizolacyjnej (STOPAIR lub réwnowaznej) ze sklejeniem na
taczeniach tasma systemowa,
podsufitka poddasza z piyt gipsowo-kartonowych 2x9,5mm GKBI
impregnowanych,
podsufitki poddasza pomalowac 2 x farba emulsyjna,
Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach .

Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu plaskiego

rozbibrka pokrycia dachu z papy asfaltowej,

rozbi6érka deskowania,

wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw drewnianych konstrukcji po
wczesniejszej ocenie stanu ich przydatnosci wedlug wymiarbw i ksztattow
pobranych z natury,

wymiana obrébek blacharskich z biachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm,

ulozenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.2000
glm2124h stosujgc zaktadke min 10 cm, faczenia klei¢ taSma systemowa,
zamocowanie do krokwi kontrtat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych
fabrycznie,

wykonaé peine deskowanie z desek nasyconych gr. 32mm ,

utozenie papy termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na widkninie
poliestrowej - PYE PV 200-S46 mocowana na gwozdzie,

utozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS
na witékninie poliestrowej - PYEPV 200-546

wozenie weiny minerainej rolowanej gr. 16 cm pomiedzy krokwiami, mocowane;j
na drut cynkowy

dodatkowa warstwa weiny mineralnej gr. 4cm mocowana pod krokwiami na
systemowym ruszcie metalowym do piyt GK,

utozenie foii paroizolacyjnej (STOPAIR Iub réwnowazna) ze sklejeniem na
taczeniach tasma systemowa,

podsufitka poddasza z piyt gipsowo-kartonowych 2 x2 x 9,50mm GKBI
impregnowane,

podsufitki poddasza pomalowacé 2 x farba emulsyjna,

Szczegolowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach .

Remont lukarn poddasza w lokalu mieszkalnym
peine deskowanie - deski nasycone gr. 25 mm,
pionowe nadbitki na konstrukcje drewniana $cianki z listew 4 x 10 cm,
istniejaca konstrukcja drewniana Scianki gr. 8 cm,
ulozenie papy termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na wiokninie
poliestrowej - PYE PV 200-S46 mocowana na gwozdzie,
utozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS
na wiékninie poliestrowej - PYEPV 200-S46
utozenie weiny minerainej rolowanej gr. 12 cm pomiedzy krokwiami, mocowanej
na drut cynkowy
dodatkowa warstwa weiny mineralnej gr. 4cm mocowana pod krokwiami na
systemowym ruszcie metalowym do piyt GK,
ulozenie foli paroizolacyjnej (STOPAIR lub réwnowazna) ze sklejeniem na
taczeniach taéma systemowa,
podsufitka z plyt gipsowo-kartonowych 2 x 9,50mm GKBI impregnowane,
podsufitki poddasza pomalowac¢ 2 x farba emulsyjna,
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Szczegdt ocieplenia lukarny przedstawiono na rysunku .

4.4. Remont okapu dachu

- okap drewniany — wykona¢ jako nowy z elementéw drewnianych-deski
jednostronnie szlifowane gr. 2,0cm, impregnowane FOBOSEM M-4, pomaiowaé
2 x farbg nawierzchniowg SADOLIN w kolorze ciemny braz, lub rownowazna,

4.5. Przemurowanie komindéw ponad dachem

— rozebra¢ istniejagce czapki betonowe oraz zniszczone gome czeéci komina
murowanego, wystajacego ponad pota¢ dachu,

— przemurowad rozebrane glowice kominéw do wysokosci przed rozbidrkg z cegly
ceramicznej petnej kl. 15 na zaprawie cem- wap. marki M-3

— wykonaé czapki zelbetonowe z betonu B-15 zbrojone krzyzowo pretami © 6mm,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, od dotu po obwodzie kapinosy, od gory
czapki betonowe zatarte na gtadko ze spadkiem na zewnatrz

- kominy ponad dachem osiatkowa¢ siatkg Rabitza

— wykonanie tynku cementowo — wapiennego kat. lli

— kominy ponad dachem pomalowaé farbg silikonowg CAPAROLL dwukrotnie
w kolorze elewacji,

— projektowana wentylacja dachu i poddasza przez kominki wywiewne stalowe

Wymiary i ilo§¢ kominéw przedstawiono na rysunku nr 27
4.6. Obrobki blacharskie

— rynny dachowe @ 150 mm 2z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,6 mm
niemaiowanej,

— rury spustowe @ 120 mm z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6 mm niemalowanej

~ obrébki attyk i ogniomury, kosze lukam z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6 mm
niemalowanej, niepowlekane;

— parapety zewnetrzne z biachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6 mm niemalowanej,
niepowlekanej

Obrébki blaszane powinny wystawaé co najmniej 4cm poza lico ocieplonej §ciany
oraz muszg zabezpiecza¢ $ciany przed zawilgoceniern wodami opadowymi.

Opierzenia blacharskie wykonywa¢ zgodnie z Normma nr PN-61-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy cynkowo - tytanowej oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét .

4.7 Naprawa zarysowanych scian —szczegdft typ ,A”

— skué luzne tynki i oczysciCe w obrebie rysy na szerokosci po ok. 50 cm z kazdej
strony,

~ wyku¢ bruzde w spoinach ( co druga) na giehoko$¢ 4 cm

- osadzi¢ prety ©08 ( stal ST3S) o dtugosci ok. 100cm na zaprawie TEN — 10

— umocowat siatke Leddchowskiego

— wykonaé natrysk cementowy z zaprawy marki M-10
Szczeg6t naprawy przedstawiono na rysunku nr 3
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4.8 Naprawa gzymsow i detali architektonicznych /rys nr 13/ v Grudriedn

TR

Fot. 3 Widok detali architekton

» w .. v
icznych w Scianie frontowej

— skué¢ uszkodzone i odparzone tynki na detalach i ornamentach architektonicznych,
odstonieta powierzchnie $Sciany oczysci¢ z kurzu, wykwitow, resztek zaprawy
i stabo przylegajacych fragmentéw muru,

— opaski okienne i gzymsy projektuje sie wykonac jako profile ciggnione . Rdzen
elementdw ciaggnionych i ornamentow wykonaé ze specjalistyczne] zaprawy
konserwatorskiej ATLAS “ZLOTY WIEK" ZMP oraz wykonczenie tych elementéw
ATLAS “ZLOTY WIEK" SM,(warstwg szpachlowg nawierzchniowg )

- elementy ozdobne pod oknami nalezy dokiadnie oczyscié. Ubytki uzupeinié¢
zaprawa szybkowigzaca ATLAS BETONER oraz zaprawa szpachlowag “ZLOTY
WIEK” SM wedhig wskazarn producenta

— prace zwigzane z naprawa i odtworzeniem detali architektonicznych kwiatony
liscia” oraz brakujacych detali podokiennych i nadokiennych winny by¢ wykonane
z rdzenia z ATLAS ,ZtOTY WIEK® ZMP oraz SM . Do odtworzenia ,podpor
okapu” nalezy wykona¢ odiew gipsowy , wedlug istniejacego wzoru , rdzen
wykonac z zaprawy ,Ztoty wiek” ZMP oraz SM

- malowanie elewacji projektuje sie wykona¢ farbg silikonowa (hybrydowa) -

AmphiSilan ~ Plus dwukrotnie wedtug kolorystyki przedstawionej na rysunku nr 5,6
i numerami farb wediug wzornika FIRMY CAPAROL.

4.9 Naprawa $ciany attyki /rys. nr 14/

— elementy architektoniczne attyki /naszczytnik, kule/ zdemontowac, oczysci¢
i zachowaé do ponownego montazu,

- skué uszkodzone i odparzone tynki na detalach i ornamentach architektonicznych,
odstonieta powierzchnie sciany oczysci¢ z kurzu, wykwitéw, resztek zaprawy i
stabo przylegajacych fragmentéw muru,

— uszkodzone fragmenty attyki przemurowaé cegta ceramiczng z zachowaniem
pierwotnego ksztaltu i wymiaréw,

— nowe tynki renowacyjne na §cianach wykona¢ trojwarstwowe w technologii ATLAS
ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu , tj;

o obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
o podkiad z zaprawy TRP gr. 1 cm
o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Zioty Wiek TR gr. 1 cm

— Po wykonaniu tynku szlachetnego renowacyjnego Atlas Zioty Wiek , nalezy

wykonaé podwojna powloke malarskg z farby silikonowej CAPAROL — Amphi
Silan - Plus. Kolory poszczegdinych pasm opisano na rysunkach kolorystyki
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elewacji. Numery poszczegolnych koloréw przyjeto wg wzornika farb silikonowych
Firmy CAPAROL..

4.10 Naprawa elewacji frontowej — tynk renowacyjny

sku¢ uszkodzone i odparzone tynki na $cianach ptaskich, odstonigta powierzchnie
Sciany oczy$ci€ z kurzu, wykwitéw, resztek zaprawy i stabo przylegajacych
fragmentéw muru,
nowe tynki renowacyjne na $cianach wykonac trojwarstwowe w technologii ATLAS
ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu

o obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm

o podkiad z zaprawy TRP gr. 1 cm

o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Zioty Wiek TR gr. 1 cm

Po wykonaniu tynku renowacyjnego Atlas Zioty Wiek , nalezy wykonaé podwdjna
powloke malarska z farby silikonowej CAPAROL ~ Amphi Silan - Plus. Kolory
poszczegbinych pasm opisano na rysunkach kolorystyki elewacji. Numery
poszczegbinych koloréw przyjeto wg wzornika farb silikonowych Firmy CAPAROL.
Oscieza okienne oraz piyty balkonowe od spodu nalezy pomalowaé farbg
silikonowa farby CAPAROL — AmphiSilan — Plus dwukrotnie w kolorze biatym.

Nie dopuszcza sie dobieranie koloréw farb poprzez porébwnywanie ich z kolorami
przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) mogacych odbiega¢ od docelowych
kolorow a wybiera¢ wedtug numeréw wzornika

Numery koloréw farb przedstawione sa na rysunkach nr 5,6,

4.11 Cokotl sciany frontowej

cokot elewacji projektuje sie z oktadziny kamiennej gr. 2,0 - 3,0 cm o wymiarach
ptyt jak wysoko$¢ cokotu i 0 szerokosci wiekszej od max wysokosci cokotu tworzac
prostokatne plyty. _

oktadzina granitowa w kolorze piaskowym, zblizonym do koloru elewacji
o strukturze matowe;,

przed wozeniem okiadziny kamiennej, sku¢ luzny tynk na cokole ,

podioze oczySci¢ z zanieczyszczen i kurzu,

zagruntowa¢ UNI — GRUNTEM,

wyrownac i utozyé na scianie podktad z zaprawy ATLAS ADHER,

oktadziny mocowaé¢ systemowym klejem do kamienia, zgodnie z zaleceniami
producenta;

4.12. Stopien betonowy przy drzwiach wejsciowych

Stopien betonowy (o0 wymiarach 40x 120cm , h= 7-10cm} w miejscach uszkodzen
oczy$ci¢ z kurzu i zanieczyszczen . Peknigcia uzupei¢ zaprawa TEN 10. Cafg
powierzchnie stopnia nalezy przesmarowaé warstwg szczepna ATLAS ADHER ,
natozyé siatke RABITZA i wykonaé warstwe wyréwnujacg ATLAS FILER
gr. 1,5 cm zatartg na ostro.

Na naprawionej powierzchni utozy¢ okiadzine z plyty granitowej promieniowanej
40x120cm gr. 3,0 cm w kolorze oktadziny cokotu, mocowane na klej systemowy do
kamienia, np. REMMERS.

1



RIAD MIE

4.13. Docieplenie $cian od strony podworza vmm
Zgodnie z wymogami zwigzanymi z wykonaniem izolacji termicznej $cian, projektuje
si¢ wykonanie docieplenia $cian metodg BSO (Bezspoinowy System Ocieplen)
w systemie ATLAS STOPTER K-20.

System ten posiada aktualng:

- Aprobate techniczng ITB AT-15-3662/2010
- Certyfikat zgodnosci nr ITB — 047/Z
- System posiada Swiadectwo - PZH w zakresie radiacji .

Podczas wykonywania ocieplenia Scian obowiazujaca jest instrukcja ITB nr 447/2009 -
Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkow metoda lekka. Przypomina sig¢ podstawowe
wytyczne zawarte wiw instrukcji.

Podstawowe materialy systemu:

Listwa aluminiowa cokotowa szer. 12 cm

Srodek gruntujacy — Atlas UNI GRUNT

Zaprawa klejowa do styropianu — Atlas Stopter K-20

Qcieplenie $cian - Styropian EPS 70-04 FASADA, gr. 12 cm

Kolki plastikowe do mocowania styropinu.

Qcieplenie o$ciezy okien i drzwi - styropian EPS 70-040 FASADA gr. 2 cm.

Ocieplenie cokotu budynku - na wysoko$€¢ 80cm od nawierzchni podworka

styropian EPS 100-038 DACH/PODLOGA gr. 12 cm

Warstwe zbrojgcg —~ zaprawa do zatopienia siatki — Atlas Stopter K-20

Siatka =zbrojaca z widkna szklanego. Siatka powierzchniowa powinna

charakteryzowaé sie odpowiednig wytrzymato$cia mechaniczng, rownym, trwatym

splotem, i dzieki kapieli akrylowej — odpornoscig na alkalia.

10.Podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST - ciecz o konsystencji gestej Smietany,
Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od podioza warstwy tynku pod wzgledem
chemicznym (zabezpiecza przed wystepowaniem plam) oraz dobre potgczenie pod
wzgledem mechanicznym. Jest to warstwa o dobrej, ostrej fakturze, hydrofobowa.
Stabilizuje podtoze pod wzgledem chtonnosci i znaczne ja redukuje. CERPLAST-u
nie nalezy rozcienczac.

11. Tynk mineraliny ATLAS CERMIT — SN- MAL15 do malowania,

12.Narozniki aluminiowe z siatkg z widkna,

13. Preparat gruntujacy pod farbe sylikonowa Capagrunt Uniwersal

14.Farba silikonowa AlphiSilan-Plus. firmy CAPAROLL

NoORON =2

©

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu ocieplenia $cian metodg BSO
(Bezspoinowy System Ocieplen), spetniajgcg analogiczne parametry oraz wymogi
techniczne zawarte w instrukcjt ITB oraz posiadajgcy wazng aprobate techniczng.

Spostb wykonania docieplenia musi byé zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest
wykonanie docieplenia przy pomocy produktéw pochodzacych od roznych
producentéw (nalezy zastosowacé jeden catkowity system)

Technologia wykonania robét ocieplenia $cian

~ W pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ustawienia rusztowan, i wygrodzenia terenu.
Kierownik budowy winien dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy
potwierdzajacego prawidlowos¢ jego ustawienia w nastepnej kolejnosci dokonaé
nalezy sprawdzenia Scian pod wzgledem nosnosci podtoza.
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Podioze na kidrym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi byé
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw
itp. czynnikbw powodujacych ostabienie przylepnosci kieju. Wszelkie inne luzne
fragmenty, podrzutki tynkarskie, mogace budzi¢ watpliwo$é, co do przyczepnosci,
nailezy sku¢ oraz doktadnie oczysci¢ powstate z ten sposdéb miejsca. Ubytki spoin
w ceglach wypei¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Zagruntowaé powierzchnie scian emulsja gruntujacg ATLAS UNI-GRUNT. Emulsje
naktada si¢ rbwnomiernie szczotka mailarska, watkiem lub metoda natryskowa.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego nalezy zamocowaé listwe cokolowa. Listwg tg jest aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi.

Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20.
W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian EPS-70-040 Fasada gr. 12 cm.
Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypeni¢ np. przez
wstawienie klindow wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej. Szczeliny nie woino wypetnia¢ kiejem.

Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentuaine
nierbwnosci  warstwy izolacyjnej nale2y zeszlifowaé recznie packa pokryta
gruboziarnistym papierem $ciermnym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki
oscylacyjnej.

Mocowanie styropianu do piyt kotkami plastikowymi. Otwory pod kotki nalezy
wierci€¢ na gtebokos¢ 5 cm w $cianie . Diugo$¢ kotka — 18 cm Po wywierceniu
otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kotki,
opierajac talerzyki o powierzchni¢ styropianu i w zaleznosci od rodzaju kotka
wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidiowo osadzone kolki nie powinny wystawaé
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wxstqpienie uszkodzeri struktury
styropianu. Minimalna ilo$¢ kotkow 4 sztuki na 1 m

W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé uszczelnienia stykéw
styropianu ze stolarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej
masy, najlepiej akrylowej. Przykiei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej 25x35 cm w
sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworow
w elewaciji.

Wykonaé wzmochienia naroznikéw budynku oraz otwordw okiennych i drzwiowych
osadzajac aluminiowe katowniki.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatki z witkna szklanego. Siatka powierzchniowa
powinna charakteryzowaé sie odpowiednia wytrzymato$cia mechaniczng, réwnym,
trwatym splotem i dzieki kapieli akrylowej — odpornoscia na alkalia.

Przygotowang zaprawe kiejowa Stopter K-20 nalezy natozy¢ na $ciane z
iednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacq z¢batg 10/12 mm w bruzdy.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢é przez okolo 10-30 min w
zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy
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unikaé¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. Na tak
naniesionym kleju nalezy zatopi€¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uktadaé poziomo iub pionowo z zachowaniem
zaktadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne
jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny.

Nie wolno wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podktad tynkarski nalezy
wykonywa¢ w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajac go pedziem
lub watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od
warunkéw atmosferycznych.

Nalozenie mineralnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT SN - MAL 15.
Materiat nalezy naktada¢ na podioze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto
zaprawe tynkarskg ATLAS CERMIT SN-MAL 15 do malowania, zatartej na
gtadko.

Kolorystyka elewaciji.

Po wykonaniu tynku szlachetnego ATLAS CERMIT SN MAL 15 w kolorze biatym,
nalezy $sciany zagruntowac¢ preparatem Capagrunt Uniwersal oraz wykonaé
podwojng powloke malarska =z farby silikonowej AlphiSilan-Plus. firmy
CAPAROLL.

Kolory poszczegbinych pasm opisano na rysunkach kolorystyki elewacji. Numery
poszczegolnych kolorow przyjeto wg wzornika farb silikonowych firmy
CAPAROLL. Nie dopuszcza sie dobieranie kolordw farb poprzez poréwnywanie
ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) moggcych odbiegac od

docelowych kolorow a wybiera¢ wedtug numeréw wzomika

Oscieza okienne oraz piyty balkonowe od spodu nalezy pomalowaé farbg
silikonowg farby CAPAROL — Alphi Silan — Plus dwukrotnie w kolorze biatym.
Numery koloréw farb przedstawione sa na rysunkach nr 5,6,7,

Uwaga:

Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentéw docieplenia, do wysokosci
2,50 m powyzej poziomu cokolu, projektuje si¢ wykonanie dodatkowej (drugiej)
warstwy siatki zbrojacej do wysokosci gérnej krawedzi okna.

4.14. Docieplenie $cian szczytowych

Zgodnie z wymogami zwigzanymi z wykonaniem izolacji termicznej $cian nad dachami
o konstrukcji drewnianej, projektuje sie wykonanie docieplenia $cian metoda BSO
(Bezspoinowy System Ociepleri) w systemie ATLAS ROKER W-20.

System ten posiada aktualng:

1

Aprobate techniczng ITB AT-15-2930/2010
Aprobate techniczna ETA-06/0173

Certyfikat zgodnosci nr ITB — 1488-CPD-0036
System posiada Swiadectwo - PZH.
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Podstawowe materialy systemu:

NO oA WD

8.

9.

. Listwa aluminiowa cokotowa szer. 12 cm

Srodek gruntujacy — Atlas UNI GRUNT

Zaprawa klejowa do piyt z weiny minerainej — Atlas ROKER W-20

Ocieplenie $cian - skalna weina mineralna FASROCK, gr. 6 cm

Kotki do mocowania wetny mineralnej

Warstwe zbrojaca — zaprawa do zatopienia siatki — Atlas ROKER W-20

Siatka zbrojgca z widkna szklanego. Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST - ciecz
o konsystencji gestej Smietany, Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od
podioza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym (zabezpiecza przed
wystepowaniem plam) oraz dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym. Jest
to warstwa o dobrej, ostrej fakturze, hydrofobowa. Stabilizuje podioze pod
wzgledem chfonnosci i znaczne jg redukuje. CERPLAST-u nie nalezy rozcienczac.
Tynk mineralny ATLAS CERMIT SN- MAL15 do malowania,

Narozniki aiuminiowe z siatkg z widkna,

10. Preparat gruntujgcy pod farbe sylikonowg Capagrunt Uniwersal
11.Farba sifikonowa AlphiSilan-Plus. firmy CAPAROLL

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemu ocieplenia $cian metodg BSO
(Bezspoinowy System Ocieplen), speiniajgca analogiczne parametry oraz wymogi
techniczne zawarte w instrukcji ITB oraz posiadajacy wazng aprobate techniczng.

Sposob wykonania docieplenia musi byé zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest
wykonanie docieplenia przy pomocy produktow pochodzacych od téznych
producentéw (nalezy zastosowac jeden catkowity system)

Technologia wykonania robét ocieplenia scian dia systemu
ATLAS ROKER W-20

W pierwszej kolejnoSci przystapié do ustawienia rusztowan i wygrodzenia terenu.
Kierownik budowy winien dokonaé¢ stosownego wpisu do dziennika budowy
potwierdzajgcego prawidtowo$¢ jego ustawienia w nastepnej kolejnosci dokonaé
nalezy sprawdzenia Scian pod wzgledem noénosci podioza.

Podtoze na ktérym bedzie mocowany system ATLAS ROKER musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp.
czynnikow powodujgcych osfabienie przylepnosci kleju. Wszelkie inne luzne
fragmenty, podrzutki tynkarskie, mogace budzié¢ watpliwosé, co do przyczepnosci,
nalezy skué oraz dokiadnie oczyscié powstate z ten sposdb miejsca. Ubytki spoin
w cegtach wypeini¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Zagruntowaé powierzchnie scian emulsjg gruntujacg ATLAS UNI-GRUNT. Emulsje
naktada sie rGwnomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metodg natryskowa.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajacego nalezy zamocowaé listwe cokotowq. Listwg tg jest aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podioza
stalowymi kotkami rozporowymi.

Przyklejanie weiny mineralnej za pomoca zaprawy kiejowej ATLAS ROKER W-20.
W niniejszym opracowaniu przyjeto weing mineralng FASROCK gr. 6 cm.
Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypemni¢ np. przez
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wstawienie klinbw wycietych weiny minerainej lub przez wprowadzenie
ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypetniac kiejem.

— Mocowanie weiny minerainej do $cian kotkami plastikowymi. Otwory pod kotki
nalezy wierci¢ na gitebokos¢ 5 cm. Dlugoéé kotka — 10 cm Po wywierceniu otwory
oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzié kotki,
opierajac talerzyki o powierzchni¢ weiny mineralnej i w zaleznosci od rodzaju
kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidiowo osadzone kotki nie powinny wystawaé
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury
weiny. Minimalna ilos¢ kotkow 4 sztuki na 1 m

Pozostate warstwy ocieplenia systemmu ATLAS ROKER wykonaé analogicznie
jak system ATLAS STOPTER K-20, szczegélowo opisany w punkcie 4.12

4.15. Wymiana stolarki okiennej

Fot. 4

~ renowacja okien drewnianych w $rednim stanie technicznym mozliwym do
odnowienia,

- wymiana uszkodzonych i zniszczonych okien oraz okien z PCV z odtworzeniem

wedifug wzoru pobranego z natury wraz z parapetami wewnetrznymi z PCV;

Parametry techniczne projektowanych okien:

» okna w lokalach mieszkalnych i klatce schodowaej:

- okna drewniane jednoramowe w kolorze biatym

— szyba termiczna— U = 1,10 W/m?K

- rozwieralne dwuskrzydiowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
- typ okucia — GU

— z funkcja rozszczelniania

— nawiewnik higrosterowalny EMM 707 + okap standardowy

+ okna w poziomie piwnic:

— okna drewniane jednoramowe w kolorze biatym

~ szyba termiczna - U = 1,10 W/m?K

- rozwieraine dwuskrzydiowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
— typ okucia - GU

— nawiewnik higrosterowalny EMM 707 + okap standardowy

s parapety wewnetrzne z PCV o szeroko$ci dostosowanej do gruboéci muru,

Zestawienie stolarki okiennej przedstawiono na rysunku nr 12
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Okna przewidziane do wymiany nalezy odtworzy¢ wedlug wzoru i wymiarow
pobranych z natury. Okna wykonaé jako  drewniane, jednoramowe malowane
natryskowo w kolorze bialym. Pozostate okna niezakwalifikowane do wymiany nalezy
poddaé renowacji. Po oczyszczeniu z tuszczacej sie farby, dwukrotnie pomalowaé w
kolorze biatym.

Ostateczna ocena stanu technicznego i ilo$¢ okien przewidzianych do wymiany bedzie
podjeta podczas realizacji i wiernie odtworzona.

W kazdym oknie nalezy zastosowaé nawiewnik higrosterowalny EMM 707 + okap
standardowy (33dB) lub réwnowazny . Zamocowany tak by byt mato widoczny od
zewnatrz i nie wptywat na walory zabytkowe okien.

4.16 Wymiana stolarki drzwiowej

Fot. & Istniejace drzwi wejSciowe Fot. 6 Wzor drzwi wejsciowych
od frontu do wymiany od frontu do wymiany wg rys ar 11

- lIstniejgce drzwi wejsciowe frontowe drewniane dwuskrzydiowe nie odpowiadajg
stylowi i architekturze elewac;ji .

- Projektuje sie wymiang drzwi na drewniane, jednoskrzydtowe z naswietiem,
malowane metodg natryskowg w kolorze bragz (RAL nr 8004) wediug
rysunku nr 11.

— wymiana drzwi drewnianych zewnetrznych od strony podwérza w kolorze braz
(RAL nr 8004),

4.17 Remont balkonéw

- naprawi¢ uszkodzone krawedzie ptyty balkonu/ wg rys.15/,

- wymiani¢ warstwy izolacji wodoszczelnej plyt balkonowych z wykonaniem
odwodnienia oraz wykonanie uwarstwienia posadzki balkonu,

— npaprawi¢ balustrady murowane i metalowe z zachowaniem istniejgcego wystroju
i ksztattu profili,
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Fot. 7 Widok balkonéw do naprawy Fot. 6 Widok odciezy we wnece
balkonu do naprawy

remont posadzki balkonu:
Stwierdzono znaczne zuzycie izolacji przeciwwodnej i obrobek blacharskich, co
powodujace przecieki | zawilgocenie plyty balkonowej na krawedziach i od spodu.

- Po skuciu starej posadzki, ptyte balkonu oczyscié i wykonaé nowa warstwe
spadkowg z zaprawy cementowej M-8 o sredniej grub. ok.4cm, ze spadkiem 1,5%
w kierunku splywu do rury spustowej, osadzi¢ wpust odwodnienia fi 50mm

— Nanies¢ powtoke gruntujgcg Abizol R — Tytan Profesjonal

- Wozy¢ 2x pape termozgrzewalng podktadowa modyfikowang SBS na widkninie
poliestrowej — PYEPV 200-S46 z wywinieciem na $ciany na wysoko$¢ 15cm,

— W celu zamkniecia izolacji wodoszczelnej po obwodzie na $cianach wykonaé
opierzenie z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6mm,

— wykonaé posadzke betonowa gr. 3,5cm z betonu B-20, zatarta na gtadko,

remont krawedzi i plyty balkonu od spodu:

— krawedzie i spody piyt balkonowych oczySci¢ z resztek starego tynku, widocznag
obrecz z blachy stalowej na krawedzi plyty oczy$ci¢ szczotka do metalu i
przyspawac krétkie trzpienie stalowe aby zwiekszy¢ przyczepno$€ betonu,

— ubytki uzupeini¢ zaprawa szybkotwardniejacg Atlas TEN-10,

- zalozy¢ siatke Rabitza i natozy¢ natrysk cementowy z zaprawy TEN -10,

~ po zwigzaniu poszczegoéinych warstw wykonaé¢ Tynk renowacyjny w technologii
ATLAS ,Zioty Wiek” z zaprawy murarskiej RZM .

— zagruntowac¢ preparatem Capagrunt Uniwersal i 2x pomalowa¢é farba silikonowa
AlphiSilan-Plus. firmny CAPAROLL w kolorze biatym

remont balustrad

- Tynk namurowanych balustradach balkonowych wykonaé w technologii ATLAS
ZLOTY WIEK z tynku renowacyjnego (TRO+TRP+TP) z odtworzeniem profili
ciagnionych, zgodnie z technologia jak w punkcie 4.10,

— Balustrady metalowe nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby szczotkami stalowymi,
usunaé wszystkie elementy naruszajgce wyglad oraz 2 x pomalowac farbg do
metalu (np. Hammerite) w kolorze czarnym lub grafitowym/matowym.

4.18. Remont klatki schodowej

— naprawa (wymiana) zniszczonych stopnic drewnianych w ifosci ok. 40 % (bieg z
parteru na | pietro i pozostale pojedyncze uszkodzone stopnice) oraz
uszkodzonych desek na podestach.
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— wymiana podsufitki ( podbitki) na biegach i podestach klatek sch:dowych Z piyt
gipsowo-kartonowych GKFI gr.12,5mm,

— balustrady drewniane sag stabiine , projektuje sie wymiane ok. 20 tralek
drewnianych wedtug istniejacego wzoru i pomalowac farbg olejng w kolorze braz,

— istniejgce instalacje elektryczne w klatkach schodowych nalezy prowadzi¢
w bruzdach, wymieni¢ przyciski $wiatto/dzwonek oraz oprawy os$wietlenia na
pigtrach,

— po naprawie uszkodzonych nadproZzy drzwiowych oraz uzupeinieniu tynkéw na
scianach i sufitach wykona¢ gtadZ szpachiowa oraz pomatowac farba:

o Sciany 2 x farba olejng do wysokosci 1,50 m
e pozostata powierzchnia $cian i sufity 2 x farbg emulsyjna,
- rury stalowe gazowe nalezy pomalowa¢ na 2éito farba olejna .

4.19 Wzmocnienie belki stropowej w komunikacji piwnic

Belka stropowa nad piwnica w obrebie komunikacii jest znacznie skorodowana.

- Belke nalezy oczyscié szczotka z korozji i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba do
metalu, np. Hammerite

- Belke nalezy podeprzeé¢ w trzech miejscach rurg okragta fi 60,3x5mm oparta na
podiozu i pod belkag stropowg za posrednictwem podkiadki z ptaskownika
100x100x8mm.

Pekniecia podiuzne w tuku stropu nalezy poddaé obserwacji i wykonaé ekspertyze
techniczna peknie¢ i catego stropu piwnic.

4.20 Strop nad piwnica nieuzytkowa

Strop nad piwnicg spefiajacy funkcje utwardzonego podwoérza zarwany
I popekany. Piwnica nieuzytkowa, szczelnie zamurowana i niewentylowana, nalezy
przeznaczy¢ do zasypania. Plyte stropu nad piwnica rozebra¢. Pozyskany gruz
z rozbidrki stropu rozdrobni¢, wymiesza¢ z piaskiem i zasypac¢ nieuzytkows piwnice
warstwami z zgeszczeniem. Sciany piwnicy przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢

masa gruntujaca, asfaltowo-kauczukowa - ABIZOL R TYTAN Profesjonal.

Warstwy stropu po zasypaniu piwnicy :

— Podioze betonowe z betonu B20 gr. 15cm, zageszczane mechanicznie,

— Warstwa spadkowa gr. 3 cm /ze spadkiem 1,5%/ z betonu B20 drobnoziarnistego,
zacierana wibrotatg.

- 2 x papa termozgrzewalna podkitadowa, modyfikowana SBS na widkninie
poliestrowej - PYE PV 200-546

— Posadzka betonowa z betonu B20 gr. 6cm.

— Sciany zewnetrzne ponad terenem gr. 25¢cm - do przemurowania.

— Schody betonowe. W miejscach uszkodzen oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen .
Pekniecia i ubytki uzupemni¢ zaprawg TEN 10. Calg powierzchnie stopni
przesmarowac¢ warstwg ATLAS ADHER, nalozy¢ siatke RABITZA i wykonac
warstwe wyréwnujaca stopnie z zaprawy ATLAS FILER gr. 1,56 cm zatarta na
ostro. Projektuje sie réwniez wykonanie nowej balustrady z stali o przekroju
elementéw fi 51 x 5mm Awvg rys. nr 34/ | malowanej farbg do metalu w kolorze
grafitowym.

4.21 Strop nad piwnica uzytkowa

Strop nad piwnicg uzytkowa speniajacy funkcje utwardzonego podwoérza zarwany
i popekany. Plyte stropu nad piwnicg rozebraé. Pozyskany gruz z rozbidrki stropu
rozdrobnié i uzyé do zasypania piwnicy nieuzytkowanej. Istniejace belki stalowe
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mocno skorodowane, wymieni¢ na nowe z | NP 200 z wypeinieniem miedzy belkami
plytg zelbetowa /warstwy wg rys. nr 33/.

W stropie piwnicy nalezy wykonaé kratke wywiewna i nawiewng w celu wentylacji
pomieszczen, z wyprowadzeniem ponad strop deflektorami z blachy stalowej
ocynkowanej.

Warstwy stropu nad piwnicy uzytkowsg :

dwuteownik stalowy | NP200 co 80cm , zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym
Hammerite,

- plyta zelbetowa gr. 12 cm , zbrojona siatka fi 10 co 15cm

— keramzyt gr. ~ 15-20cm

- Warstwa spadkowa gr. 3 cm /ze spadkiem 1,5%/ z betonu B15 drobnoziarnistego,
zacierana wibrotfata.

- 2 x papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na widkninie
poliestrowej — PYE PV 200-S46

-~ Posadzka betonowa z betonu B20 gr. 6cm.

5.0. Charakterystyka energetyczna budynku

1. Sciany zewnetrzne od podwoérza

- tynk cem-wap — 1,5 cm

- $§ciana z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej — gr. 38 cm
- ocieplenie styropianem w tech. ATLAS-STOPTER- gr. 12cm

R =0,015/0,82 + 0,38/0,77 + 0,12/0,042 + 0,17 = 3,54 W /m?K
U = 1/R = 1/3,54= 0,28 W/m’K =< 0,30 W/m’K

2. Dach projektowane docieplenie
- Pokrycie 2xpapa na deskowaniu lub dachéwka karpidwka
- Ocieplenie - wetna mineraina gr.16 cm - A=0,039

- Phyty G-K na ruszcie A=0,23

R =0,02/0,18 + 0,18/0,039 + 0,02/0,23 + 0,17 = 4,98 W /m’K
U =1/R = 1/4,98 = 0,20W/m?K < 0,256 W/m’K

6.0. Charakterystyka ekologiczna

Przewidywana inwestycia nie wplynie negatywnie na otaczajgce sSrodowisko.
Zastosowane materiaty posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na
polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w instalacje sanitarng przytaczong do
kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie bedg powstawaty odpady
stanowigce zagrozenie dia $rodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci
przekraczajacych granice terenu inwestycji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych nalezy w
my$l obowigzujacych przepiséw ,Prawa budowlanego” uzgodni¢ z projektantem.
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7.0. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa ocﬂﬂ@w:a

do planu BIOZ

Opis do informac;ji
1. Zakres robot zadania inwestycyjnego

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym zakres robdt obejmuje:

= Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu
* Remont i renowacja eiewacji frontowej

» Daocieplenie Scian od strony podwdrza

= Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

» Remont balkonéw

* Remont klatki schodowej

= Roboty zewnetrzne

2. Wykaz istniejacych obiektow
Roboty prowadzone bedg w obrebie budynku

3. Elementy zagospodarowania dziatki - Nie wystepuija

4. Wystepujace zagrozenia :
Przy prowadzeniu powyzszych robot , wystepowaé bedzie zagrozenie
zwigzane z robotami wykonczeniowymi . praca na wysokoSci przy renowacji
elewaciji.

5. Instruktaz pracownikéow
Osoba kierujgca robotami winna przeprowadzi¢ odpowiedni
instruktaz pracownikow ( szkolenie stanowiskowe ).

6. Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku pozaru, awarii i innych
zagrozen .
Kierownik budowy powinien posiada¢é niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa przylega bezposrednio do ulicy miejskiej i jest
zapewniony dogodny dojazd.

8.0. Uwagqi koncowe i zalecenia.

1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanym projektem zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2. Uzyte materialy i wyroby powinny posiada¢ aktualny certyfikat, aprobate
techniczng lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

3. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw zachowujac nie gorsze parametry

techniczne lub lepsze oraz posiada¢ aktualny certyfikat, aprobate techniczng lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma.
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4. Przed rozpoczeciem robdt malarskich, nalezy na nowym tynku wykonaé probki
proponowanych w projekcie budowlanym wediug kolorow farb okre$lonych
numerami wedtug wzornika.

5. Ze wzgledu na historyczng warto$¢ wystroju elewacji, nalezy dazyé do jak
najbardziej wiernego jej odtworzenia z zachowaniem charakteru obiektu.

opracowat :
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Obliczenia statyczne stropu podwérz‘é.w,,

Tablica 1. Zebranie obciazen

Lp Opis ohciazenia Obc. ¢ Kq Obc. obl.
char. KN/m?
kN/m?
1. Szlichta cementowa gr 6cm 0,54 1,30 - 0,70
[9,000kN/m3-0,06m )
2. Papa podwdjnie 0,15 1,30 - 0,195
3. Szlichta cementowa gr 3cm (9,0 KN/m3 x0,03 ) 0,27 1,30 - 0,35
4. Keramzyt gr ~20cm 2,20 1,30 - 2,86
5. Plyta zelbetowa gr 8 cm ( 24,0 Kn/m3x0,08) 1,92 1,30 0,00 2,50
6. ObcigZzenie zmienne uzytkowe - maz na 3,00 1,30 - 3,90
obciaZenie z ewakuacji 3,00KN/m2
x: 8,08 1,30 - 10,50

Obcigzenie z przesta miedzy belkami 0,80 m
10,50KN/m2 x 0,80 m = 840Kn/m

belki stalowe- stropu
I=1,05x450=472m |

g = 0,5 x 4,72x8,40 = 19,82 kN/m?

M = 0,125 x 4,72% x 19,82 = 55,195 kNm

W, = (55,195 x 100)/20,50 = 215,4 cm?

Przyjeto INP - 200

Prayigto konstrukejynie plyte zelbetowa gre 8 em zbrojong siatka fi 10 cm 15 ¢m o

rozpietosci 80 x 450cm

Stupki pod podciagi stalowe

Przyjeto konstrukcyjne stupki podpierajace pod istniejaca skorodowana belke stalowa
z rury stalowej okragtej fi 60,3 x 5 mm podpartej na podiczu i pod belka

ptaskownikiem z blachy 100x100x8mm

Linayenizria bug / '-ff?'i’.(’ﬁa’k
v.?cg-‘ ! u 4 rqektowanﬁa

N speciainodqi
S DA wlang]
ZO0K/05
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LEGENDA:
1. Zdegradowany budynek do rewitalizac ji

2. Podworze utwardzone do wymiany
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