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ROBOTY INSTALACYJNE
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STS - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odnowg zdegradowanego wielorodzinnego budynku wielorodzinnego.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomo$ciami Sp. z o.o.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawe opracowania szczegoétowych specyfikacji technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych. Zakres
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna (STI)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (STS) i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych robét zwigzanych z
budowa instalacji sanitarnych, doktadniej potraktowane w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo Budowlane,
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$c¢ do stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu a takze odbudowa,rozbudowa i nadbudowa obiektu
budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub urzgdzeniem matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$c, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokotami odbioréw cze$ciowych i koicowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegodlnosSci z: projektu budowlanego, projektéow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydany i opieczetowany przez wtasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Grupy. klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy,majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z
rodzajem wykonywanych robot.
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreSlajgca rodzaje i kolejno$¢ Ilub wspdfzalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy Zzlecajgca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioru robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie
majg speftni¢ roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w
sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania
robot.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0g6inymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnoS$c¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do _dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robot budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
Jjednostek przedmiarowych robét budowlanych.
Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sgq mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogow
JjakoS$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny okre$lajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczgce realizacji budowy.
Urzgdzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych.
Wspoiny Stownik Zamdéwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien
publicznych. Skfada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
WiaSciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg, sztukg
budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osob
uprawnionych do kontroli budowy.
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Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepisbw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okre$lonym w oddzielnym petnomocnictwie.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SSTI,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreSlonym w umowie, teren budowy, wymagane
uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze
specyfikacjg techniczng (ST).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatow, sprzetu i urzadzen znajdujgcych sie na
terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym
"Protokotem odbioru koricowego".

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spoteczno$ci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajqcej
wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz
specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich
obowigzujg tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony
do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowos$ci wykonania robot.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sq: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant,
kierownik budowy, kierownik robdt, pracownicy organéw nadzoru budowlanego. Za wtasciwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz wfaSciwe przechowywanie na terenie budowy (umoZliwiajgce dostep dla 0soéb
upowaznionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robot w warunkach
niebezpiecznych Ilub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom wtasciwe warunki
socjalne, odziez roboczq jak réwniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robét. Na
zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikéw umoZliwiajgce wykonywanie robot
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed
rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sq do przestrzegania przepiséw ochrony p.poz. Odpowiednie
postepowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposazenie | utrzymywanie sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego) oraz sktadowania materiatdbw. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na materialy fatwopalne, ktére
sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawczy.

1.5.6. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisoéw i normatyw z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca bedzie
miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych. Podejmie
wszelkie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczgce wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
Jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Wymagania dotyczgce stosowania sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny byc¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do zastosowania
materiatow o takich wiasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujace wymagania:

®  bezpieczenstwo konstrukcji,

®*  bezpieczenstwo pozarowe,

®  bezpieczenstwo uzytkowania,

®* odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

® oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania i muszg
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje

zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materiaty powinny spetniac wymagania jakosciowe okres$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwornie materiatdbw moggq byc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoSci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakoSci.
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2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to ich koszt zostanie przewarto$ciowany. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywane i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwo$c do robdt oraz aby byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w
obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rbwnowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$c techniczng i kosztowa.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegbétowej specyfikacji technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakosSci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego podczas
robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalenn w szczegétowych specyfikacjach
technicznych (SSTI) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzZywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jako$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiadac¢ Swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okreslonego
rodzaju robot. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caty czas
trwania robét, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska

i przepisy dotyczace uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore zapewnig
dobrg jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg uszkodzern mechanicznych bgdz zmiany parametrow technicznych
uzytych do prac materiatow. llos¢ Srodkéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robdt, bez zbednych
przerw i przestojow.

4.1. Wymagania dotyczace transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatow i urzgdzen.

4.2. Wymagania dotyczace transportu pionowego

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych (SST). Przy braku ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét w sposob jakoSciowo dobry, zgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentacjg budowlano-wykonawczg, wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych (SSTI), odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do
kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Do robot dodatkowych Wykonawca moze
przystgpic¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokofu
konieczno$ci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt
organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy, bedq wykonywane niezwfocznie, nie pozniej niz w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jezeli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wfasny koszt. Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do
likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymég
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakoSci robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby 0siggnac zatozong jakos$¢ robdt. Dla
celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego
pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakoSci robot i uzytych materiatbw, Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli jakosci robot. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiardéw i badan przy uzyciu
wifasciwego sprzetu i urzgdzen. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdt bedzie posiadac atest producenta
okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow Ilub badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzgdzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce
Jjedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sq niezgodne z wymogami
podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan
dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcq pokryje Inwestor.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien poddac¢ badaniu, pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacjg
techniczng, materialy dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do robot powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji
szczego6towych lub posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, certyfikatdw zgodno$ci i zatgczonych atestow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badarn. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoSc¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich Norm, aprobat
technicznych oraz te materialy, ktére posiadajg deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczernstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer1 Wykonawcy robot.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakonczeniu
wszystkich prac. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sq wpisywane do
ksigzki obmiaru. Obmiary przeprowadzane bedq przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot. Obmiaru robét zanikowych nalezy wykonac¢ w
czasie ich wykonywania, a robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi btad lub przeoczenie w ilo$ciach
podanych w przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych
robét. Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru rob6t zanikowych nalezy wykonac
w czasie ich wykonywania a robot ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania warto$ci wykonanych robot, obmiaréw robot nalezy wykonac dla kazdej pozycji przedmiaru
robét zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadno$cig pomiaru. Dtugo$ci pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy
obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawac¢ w [m]. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla
okreslonych robét inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt].
llo$ci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedq okres$lane w [kg] lub [t].

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiada¢ $wiadectwa legalizacyjne (dla urzgdzen
tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robot wyréznia sie nastepujgce rodzaje ich odbiorow:
a) odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér czesciowy robdt,
¢) odbiér ostateczny robot,
d) odbiér pogwarancyjny robot.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie iloSci, jako$ci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i specyfikacjg techniczng (STI) wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0gdinego postepu robét. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwftocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze
prowadzenie robot lub nakazuje usuniecie nieprawidtowo$ci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe
dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbior czesciowy.

Czesciowego odbioru robét dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robot, np. do celéw miesiecznych ptatnosci
faktur przejsciowych. Odbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci, jakoSci oraz zgodnosci z dokumentacjq budowlano-
wykonawczg oraz specyfikacja techniczng (SSTI) wykonanych robot. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiajgcego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni
ma obowigzek dokonac odbioru robot. Ptatnos¢ za wykonane czes$ciowo roboty moze wystapic ze strony zamawiajgcego
dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosSci, warto$ci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robét. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwfocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét. Odbioru dokonuje
komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokét robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

®*  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
®  Specyfikacje Techniczng,
®  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
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®  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STI,
*  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

®* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

® inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. Komisja
dokonuje oceny przedfozonych dokumentéw: protokotéw odbioru cze$ciowego, prob szczelnosci, protokotow pomiarow i
badan, certyfikatow deklaracji zgodnoSci. Z przeprowadzonych czynno$ci sporzadza sie protokét zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wifasny koszt w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robdt decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomiony pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynnoSci
naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy moze sam dokona¢ poprawek finansowo
obcigzajgc Wykonawce.

JezZeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemoZliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczagtek biegu okresu
gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie
wizualnej rob6t w celu stwierdzenia usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robo6t. Z powyzszych czynnoS$ci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawq ptatnos$ci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszgce, bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez
Wykonawce i sporzgdzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar robét. Cena pozycji kosztorysu
ofertowego winna obejmowac wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SSTI). Katalogi naktadéw rzeczowych, podane przy kazdej pozycji
przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny robét a sg jedynie opisem przedmiotu zamowienia

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:
® robocizne bezposrednig,
®  wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

®* wartos$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowiska pracy),

®  Kkoszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

® zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkbw moggcych wystgpi¢ w czasie
realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
®  podatki i obowigzkowe skiadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie oferfowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byty objete pierwotnym zamowieniem ztozonym na podstawie projektow oraz nie byly objete
przedmiotem zamoéwienia okreSlonego na podstawie danych projektéw jak tez nie byty uwzglednione w cenie umownej -
takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1i 2 k.c. nazywajg sie w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.

Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, to przyjmujgcy zamdéwienie moze
zgdac podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jezeli wykonat je za zgodgq Zamawiajgcego.
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9.1.2. Zlecenie robét dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamoéwiern dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i
nieprzekraczajgcych fgcznie 20% realizowanego zamowienia, niezbednych do jego prawidfowego wykonania, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemoZzliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdéwienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub
b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego, to Inwestor moze
udzielic zamoéwienia z wolnej reki.
Na realizacje ewentualnych robét dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z pézniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.);

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

12. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 01.00 INSTALACJA KANALIZACYJNA
CPV 45332300 - 6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odnowq zdegradowanego wielorodzinnego budynku wielorodzinnego.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.o.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej szczegofowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwigzanych z wewnetrzng kanalizacjg deszczowag:

e dostawa i montaz urzgdzen wewnetrznej instalacji kanalizacji,

* dostawa i montaz orurowania wewnetrznej instalacji kanalizacji.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w: PN-92/B-
01707 - |Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne":

Instalacje kanalizacyjng — stanowi ukfad pofgczonych przewodoéw wraz z urzgdzeniami, przyborami | wpustami
odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. .

Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podfgczenia kanalizacyjnego lub
innych odbiornikow.

Podejscie — przewdd tgczgcy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Podtgczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy $Scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, w ktérej $cieki odprowadzane sq do instalacji kanalizacyjnej.

Wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewod tgczacy instalacje kanalizacyjng $ciekoéw bytowo-gospodarczych z atmosfera,
stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych,
szczego6towq specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz jej czeSci
kosztowej moga zosta¢ zastapione réownowaznymi o ile nie wpfynie to niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomo$ciami Sp. z o.o. Pazdziernik 2011r.  Data:
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Inwestycja: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego Strona:
dz. nr 48/1, 48/2, obreb 046, ul. Panska 23, 86-300 Grudzigdz

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej winny spetnia¢ wymagania ogoine zawarte w
STS - 00.00 pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

®* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

® deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym
przez Komisje Europejska, lub

® oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”.

Instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykonac z rur z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do kanalizacji
wewnetrznej (podej$cia do odptywdéw).

*  Rury kanalizacyjne PCV - wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), PN-92/B-10735, PN-74/C-89200, PN-
85/C-89205,PN-81/C-89203.
e Wopusty sciekowe - wg PN-EN 1253-5:2002.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STI - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc¢ diuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno
utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$c fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak Sruby,
fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod faricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed
Zmiana pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozZone przy
temperaturze otoczenia od 0 st.C do +30 st.C.

Rury i ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 0 st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy dfugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi Ilub innym materiatem, lub pod
zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym
podfozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w
stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzy sztucznych nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0 st.C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i
ksztattek, wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac bruzdy w $cianach i posadzkach, wykonac
otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowacC za pomocg uchwytéw lub wspornikow w sposob zapewniajgcy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Powierzchnie rur i ksztaftek z tworzyw sztucznych muszg by¢ czyste, gfadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN 1329-2:2002.

W przypadku potgczen kielichowych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w Kielich.
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Powierzchnie elementéw tgczonych za pomocg kleju agresywnego musza byc¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich norm oraz instrukcji wydanych przez producentow okre$lonych przyborow i urzgdzen.
Powierzchnie montowanych urzadzen i przyboréw powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Piony wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych, natomiast
podejscia pod przybory nalezy prowadzic¢ tuz nad posadzkg w Scianie, w bruzdach Sciennych lub pod posadzkg. Wentylacje
i podejscia pod przybory wykonac z rur do kanalizacji wewnetrznej.

Kanalizacja wyposazona jest w odpowietrzenia dachowe zakoriczone rurami wywiewnymi. Przewody kanalizacyjne utozone
pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej. Rury ukiada¢ z wymaganymi spadkami, t. min. 1,5%
dla rur $r. 160mm. Przewody kia$¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm. Przed zabetonowaniem posadzki rury
kanalizacyjne nalezy przykry¢ warstwg nadsypki piaskowej o grubosci 20 cm ponad wierzch rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Poziome przewody kanalizacyjne
nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony nalezy
Sprawdzic¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Dtugosc rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w [m] wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajoéw rur,
ich $rednic oraz rodzajow potfgczen, bez odliczania ksztaftek. Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementéw. Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej Srednicy. Liczba podejsc
odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic odptywu z
danego urzgdzenia. Dtugo$c rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogolnej dfugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie,
natomiast, podej$¢ do urzadzen (przyboréw) stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych szeregowo jak umywalki i pisuary.
Uzbrojenie rurociggow (wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy) oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy. Przybory (zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy, itp.) oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzgdzenia. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS — 00.00. badania przy odbiorze instalacji
kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, WTWiO cz.
Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

Odbiér czesSciowy instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione bgadz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Do takich robét nalezy montaz instalacji w wykopach pod posadzkg budynku. Odbioru nalezy dokonac przed wykonaniem
posadzki.

Odbioér koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych. W ramach odbioru
koncowego nalezy sprawdzi¢c w szczegdlnosci uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzen, prawidfowos$c¢
wykonania potgczen, wielko$¢ spadkow przewoddw, odlegtosci przewodoéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,
prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw przewodow oraz odlegtos¢ miedzy uchwytami, prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw i
urzgdzen, zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowg, SST, WTWiO, normami i instrukcjami producentéw
rur, przyboréw i rzgdzen.

Z odbioréw technicznych nalezy sporzgdzic¢ protokoét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatno$ci, za wykonane prace, bedq zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas rob6t wewnetrznej instalacji kanalizacji nalezy zastosowac sie do:

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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3. PN-81/B-10700.01 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

4. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli.

5. PN-EN 1253-5:2002 Wpusty $ciekowe w budynkach.

6. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 02.00 ROBOTY BUDOWLANE
CIPV 45400000 — I

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sq wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odnowg zdegradowanego wielorodzinnego budynku wielorodzinnego.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Miejskie Przedsigebiorstwo Gospodarki Nieruchomo$ciami Sp. z o.o.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania zadania jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych:

e przekucia otworéw w $cianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnych,
e zamurowanie wykutych otworéw

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w STS - 00.00,
punkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Do wykonania robét budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
e piasek do betonéw zwyktych - wedtug normy PN-79/B-06711,
e beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,
e  zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,
e cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997,
e kruszywo do betonéw - wedtug normy PN-86/B-06712,
«  cement do betonéw - wedtug normy PN-88/B-30000,
e woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250,
e stal zbrojeniowa - zgodnie z normgq PN-82/H-93215 (klasa A-Ill (34GS) i A-0 (St0S).
3. SPRZET.
Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane sq robotami towarzyszgcymi podczas robdt instalacyjnych.

Roboty betonowe nalezy wykona¢ z betonu niezbrojonego. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢
stwierdzona przez Inspektora prawidtowoS¢ wykonania wszystkich robbt poprzedzajgcych betonowanie. Roboty
betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251. Betonowanie konstrukcji
nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni
nalezy najpdzniej do 12 godzin od zakoriczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jgq
co najmniej 7 dni ( przez polewanie przynajmniej 3 razy na dobe).

Prety stalowe do zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw i prosciarek. Maksymalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
powinna wynosi¢ 4mm. Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umoZzliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody. Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w
Sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety,
siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom podanym w
projekcie lub — w przypadku braku danych- wg wymagari okre$lonych w normach panstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS — 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS — 00.00.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS — 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatno$ci, za wykonane prace, bedq zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas rob6t budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

2 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji technicznej.
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