opierzenie z blachy

cynkowo—tytanowej gr.0,60mm

Scianka  do przemurowania no!

wysokosci ponad terenem

(~50cm) z cegly ceramiczne]
na zaprawie murarskiej Atlas
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piwnica do zasypahia strop do wykonania ha nowo
| 43 | ~330 | 43 | 576 |

- szlichta cementowa gr 6 ¢cm ze spadkiem 1,5% z
petonu B20 drobnoziamista zacierana wibrofatg

- warstwa papy termozarzewalnej podkladowej
modyfikowanej SBS — PYEPV 200-546

- warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniej
modyfikowana SBS—PYEPV 200-S46

- szlichta cementowa gr 3cm z betonu B—20

— zasypanie piwnic rozdrobnionym gruzemz rozbidrki z
piaskiem~200-220 cm

- szlichta cementowa gr 6 cm ze spadkiem 1,5% z

betonu B20 drobnoziarnista zacierana wibrofatq
— warstwa papy termozgrzewalnej podkladowej

modyfikowanej SBS — PYEPV 200-S46
— warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniej

modyfikowana SBS—PYEPV 200-S46
— szlichta cementowa gr 3cm z betonu B-20

- styropian twardy EPS 100, gr ~ 15-20cm

— ptyta zelbetowa gr 8cm , zbrojona siatka fi 10 co

Lafuteownik stalowy | NP200 co 80cm
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