Lp

1.1.5

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9

1.1.10.

1411,

1.1.12,

Normatyw

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/obmiar robé6t

Opis

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul.Sniadeckich 44
Element: Remont balkondw

KNR
02-02-1610-0200

KNR
04-01-0804-0700

KNR
04-01-0525-0800

KNR
04-01-0519-0600

KNR
04-01-0519-0700

KNR
04-01-0211-0100

KNR-W
07-12-0301-0500

KNR
04-01-0201-0600

KNR
04-01-0203-1200

KNR
02-02-0617-0600

KNR
02-02-0602-0900

NNRNKB
02-02-0618-0200

Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wys.do 16 m
2.5015.0"3

Jm. m2 Razem:
Zerwanie posadzki cementowe|
1.67*0.80"15

Jdm. m2 Razem:
Rozebranie obrébek blacharskich murdw
ogniowych okapdw kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajace] sie do
uzytku

(1.75+0.85°2)"0.25* 15

0.85%0.25"15

Jm. m2 Razem:

Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonawych - pierwsza warstwa
1.67*0.80*15

Jm. m2 Razem:

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
1.6770.80"15

Jm. m2 Razem:
Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 om na &cianach lub
podingach

Analogia - skucie luznej otuliny zbrojenia plyt balkenowych
(1.67+0.80"2)"0.15*15*0.5

Jm. m2 Razem:
Cazyszczenie rgczne przez szozotkowanie powierzchni pionowych, skadnych |
cylindrycznych

{1.67*0.11+0.80"0.15%2)*15

Jm. m2 Razem:
Deskowanie konstrukcji betonowe] lub zelbetowe phyt stropowych i
dachowych

(1.6740.80°2)"0.15%15

Jm. m2 Razem:
Uzupeinienie zbrojonych plyt balkonowych | daszkéw z betonu
maonolitycznego

Analogia - uzupslnienm ubytkéw na krawedziach plyt balkonowych zaprawa
ATLAS TEN - 10

(1.67+0.80"2)°0.05*0.10"15

Jm. m3 Razem:
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kiter - styki Scian
z p{yta_ balkonowg (pod pape )

1.87*

Jm. m Razem:
lzolacje przeciwwilgoc powlokowe bitumiczne poziame - wyk.na zimno z
roztworu asfalt - pierwsza warstwa (Abizol R)

1.67*0.B0*15

Jm. m2 Razem:

{z.\) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne podkladowej POLBIT PF
PYE PV 250 S5 - pierwsza warstwa
1.67*0.80°15

Jm. m2 Razem:

Bystam knsztorysowana Strix war. 4,13 (z) Athanssol Sp. z 0.0

Str. 1

Suma

112.500
112.500
20.040

20.040

12.938

3.188

16.126

20.040

20.040

20.040

20.040

0.245

0.245

25.050
25.050

20.040

20.040

20.040

20.040



Lp
1.1.13.

1.1.14.

1. 1:15.

1.1.16.

1. 1.17.

1.1.18.

1. 118,

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.25.

Normatyw

NNRNKB
02-02-0618-0200

KNR
02-02-0507-0300

KNR
02-02-1217-0500

KNR
04-03-1009-0500

KNR
04-03-1018-0700

KNR
02-02-0617-0600

KNR
02-02-1106-0100

KNR
02-02-1106-0300

KNR
04-01-1214-0200

KNR
04-01-1212-0600

KNR
04-01-1212-0500

KNR
04-01-1204-0800

KNR
00-23-2611-0300

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/obmiar robo6t

Opis

2.V} lzclacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj jw - naslepna warstwa
1.67*0.80%15

Jm. m2 Razem:

Krawedzie balkondw i loggi- z blachy 2 cynkowo - tytanowej o gr. 0.60 mm
(1.75+0.85*2)*0.25"15

0.85%0.25*15

Jdm. m2 Razem:
Obramienia z katownika aluminiowego 45x45x4 mm na abramowanie plyt
balkon

(1.67+0.80°2)*15

Jm.m Razem:
Mechaniczne wykenanie slepych otworéw o giebokodci do B cm i &r.do 10
mm w podiozu betonowym

8*15

Jm. obw. Razem:

Osadzanie kolkdw metalowych rozporowych o &r.do 10 mm w stropie -
przykrecenie katownika aluminiowego
8*15

Jm., szt.

Izolacje szczelin dylatacyjnych kenstrukcyjnych poziomych silikonem
(1.67+0.80°2)"15

Razem:

Jm. m

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm
1.6770.80*15

Razem:

Jm, m2 Razem:

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrublenie posadzii o 1em
1.67°0.80%15%2

Jm. m2 Razam:

Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o pow. ponad 0.5
m2 - balustrady
0.80%1.10%2*15+1.6771.10"16

Jm, m2

Miniowanie krat | balustrad z pretéw prostych
0.80"1.10*2*15+1.67*1.10*15

Razam:

Jm. m2

Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretdw prostych
0.80*1.10*2*15+1.67°1,10*15 i

Razem:

Jm. m2 Razam:

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuleyjnymi starych
tynkdw z poszpachlow.nieréwnosci

Piyta od spodu
1.67*0.80%15

Boki
(1.67+0.80"2)*15*0.10

Jm. m2 Razem:

Przygotowanie starego podhoza - dwukrotng gruntowanie emulsja ATLAS
UNI-GRUNT
24,945

Jm. m2 Razem:

Systam koszioryaowsnia Strix wor. 4 13 (o) Aherasolt Sp. z oo

Str. 2

Suma

20.040

20.040

12,928
3.188

16.126

458.050

49.050

120.000

120.000

120.000
120.000
48.050
49.050
20.040

20.040

40.080

40.080

§3.955
53.055
53855
53.955
§3.955

53.955

20.040

4.805

24,945

24,945

24,945




Lp Normatyw

1. 1.26. KNR
02-02-0815-0600
1.1.27. KNR

02-02-1505-0300

1.1.28. KNR
04-01-0108-0900

1.1.29. KNR
04-01-0108-1000

Opis
Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem. pref.i bat wylewanych -
zaprawg ATLAS REKORD

piyta od spodu
1.67*0.80*15

boki
(1.67+0.80"2)"15*0.10

Jmi. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podioty gipsowych z gruntowaniem - farba silikatowa ARKOL S biata z
gruntowaniem ARKOL SX | zewnetrzna farba silikatowa ARKOL 51| z
arunowaniem ARKOL SX

phyta od spodu
1.67*0.B0"15

boki
(1.67+0.80°2)*15%0.10

Jm. m2 Razem:
Wiwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

1.67°0.80*15°0.05

Jm. m3 Razem:

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nast. 1 km
1.002

Jm. m3 Razem:

Systam kosztorysowins Sirix war 4,13 o) Athanesoll 50. 2 0.0,

20.040

4.905

24.945

20,040

4.905

24.945

1.002

1.002

1.002

1.002



Dane wyjsciowe do kosztorysowania

Remont balkonéw ,G-dz ul.Sniadeckich 44 - szt 15

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA :

Skucie istniejgcej posadzki — rozbiorka obrobek blacharskich

Zerwanie dwoch warstw papy wraz z utylizacja

Naprawa krawedzi plyt balkonowych zaprawa Atlas TEN — 10

Zalozenie obrobek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowej gr.0,60 mm

Ulozenie dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej 2 gruntowaniem
podioza Abizolem — papa SBS typ POLBIT PF PYE PV 250 85

Ulozenie posadzki cementowej gr.4.5 cm z cokolikiem zatartej na ostro z
obramowaniem katownikiem aluminiowym 45*45%2 mm przykreconych do podioza .
styki katownika z posadzka uszczelnié silikonem

Spod plyt balkonowych oraz boki oczysci¢ ze starej farby , uzupehnié ubytki tynku i
peknigeia zaprawg Atlas TEN —10 oraz zagruntowaé preparatem Atlas UNI-GRUNT,
wykonaé gladz szpachlowq z zaprawg Atlas Rekord oraz dwukrotnie pomalowadé farba
silikatowa ARKOL S/1I z zagruntowaniem preparatem ARKOL SX

Balustrady stalowe oczysci¢ z tuszezacej sie farby , zaminiowaé i dwukrotnie
pomalowac farbg peliwinylowa

DODATKOWE UZGODNIENIA :

llos¢ jednostek przedmiarowych zostala ujgta origtacyjne

Faktyczna ilos¢ rob6t budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym na
podstawie ksiazki obmiarow

Do wyceny nalezy przyjmowaé normy zuzycia materialow podane przez producentéw
zgodnie z technologig wykonania robét , ktore zostang rozliczone wg ilosci faktycznie
wykonanych

Koszty pracy rusztowania , oston okien na czas wykonywania robét , oplata za
wysypisko gruzu — stanowig koszt wykonawcy

Odleglos¢ i miejsce wysypiska gruzu wykonawca robét ustali indywidualnie

Kolorystyke malowania wykonawea ustali z inspektorem nadzoru w trakcie realizac)i
robat.




Lp

Normatyw

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/obmiar robét

Opis

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul.Sniadeckich 42
Element: Remont balkondw

KNR
02-02-1610-0200

KNR
04-01-0804-0700

KNR
04-01-0535-0800

KNR
04-01-0519-0600

KNR
04-01-0519-0700

KNR
04-01-0211-0100

KNR-W
07-12-0301-0500

KNR
04-01-0201-0600

KNR
04-01-0203-1200

KNR
02-02-0617-0600

KNR
02-02-0602-0900

NNRNKB
02-02-0618-0200

Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wys.do 16 m

2.50*15,073

Jm. m2 Razem:
Zerwanie posadzki cementowe)

1.67*0.80"15

Jm. m2 Razem:

Rozebranie obrobek blacharskich munéw
ng;'ikowych.okapéw.kolnierzy.gzymsﬁw itp.z blachy nie nadajacej sig do
uzytku

(1.75+0.85*2)*0.25*15

0.85*0.25"15

Jm. m2 Razem:

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
1.67°0.80*15

Jm. m2 Razem:

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
1.67°0.80*15

Jm. m2 Razem:
Skucie nierdwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 cm na Scianach lub
podiogach

Analogia - skucie luznej otuliny zbrojenia phyt balkanowych
(1.67+0.80"2)*0.15*15*0.5

Jm. m2 Razem:
Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzehni pionowych, skosnych i
cylindrycznych

(1.67°0.11+0.800.15*2)*15

Jm. m2 Razem:
Deskowanie konstrukji betonowe; lub zelbetowsj plyt stropowych |
dachowych

{1.67+0.80%2)*0.15*15

Jm. m2 Razem:

Uzupednienie zbrojonych plyt balkonowych | daszkéw z betonu
menalitycznego

Analogia - uzupetnienie ubytkiw na krawedziach plyt balkenowych zapraw;
ATLAS TEN - 10 iy gl

(1.67+0,80°2)"0.05"0.10%15

Jm. m3 Razem:
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - styki &cian
: mﬁbalmnw&. {pod papg )

Jm. m Razem:

Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
razbworu asfalt - pierwsza warstwa (Abizol R)
1.67°0.80*15

Jm. m2 Razem:
{z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] podktadowej POLBIT PF
PYE PV 250 S5 - pierwsza warstwa j
1.67*0.80%15

Jm. m2 Razem:

Sysinm kosziorysowania Siric wer 4 13 o) Atherasolt Sp. zoo

Str. 1

Suma

112.500

112.500

20.040

20.040

12.938

3.188

16.126

20.040

20,040

20.040

20.040

3679

3.679

6.355

6.356

7.387

7.358

0.245

0.245

25.050

25.050

20,040

20.040

20.040

20.040



Lp
1.1.43.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1. 1.18.

1. 1.19.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.25.

Normatyw

NNRNKB
02-02-0618-0200

KNR
02-02-0507-0300

KNR
02-02-1217-0500

KNR
04-03-1009-0500

KNR
04-03-1016-0700

KNR
02-02-0617-0600

KNR
02-02-1106-0100

KNR
02-02-1106-0300

KNR
04-01-1214-0200

KNR
04-01-1212-0600

KNR
04-01-1212-0500

KNR
04-01-1204-0800

KNR
00-23-2611-0300

GRUDZIADZ, 08-01-2007

Przedmiar/obmiar roboét

Opis

(2.} lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj jw - nast@pna warstwa
1.67°0.80*15

Jm. m2 Razem:

Krawgdzie balkonow | loggi- z blachy z cynkowo - tytanowej o gr. 0.60 mm
(1.75+0.85°2)*0.25*15

0.85*0.25"15

Jm. m2 Razem:
Obramienia z katownika aluminiowego 45x45x4 mm na obramowanie plyt
balkonowyeh

(1.67+0.80"2)*15

Jm. m Razem:
Mechaniczne wykonanie élepych otworéw o glebokosci do 8 cm i §r.do 10
mm w podiozu betonowym

815

Jm. otw. Razem:

Osadzanie kotkdw metalowych rozparowych o 4r.do 10 mm w stropie -
przykrecenia katownika aluminiowego
8*15

Jm. szt

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem
{1.67+0.80"2)*15

Razem:

Jm.m

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm
1.6770.80"15

Razem:

Jm. m2 Razem:

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm
1.6770.80*15%2

Jm. m2 Razem,

Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowyeh o pow. ponad 0.5
m2 - balustrady
0.80*1.10*2*15+1.67*1.10*15

Jm. m2

Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych
0.80"1.10"2*15+1.67*1.10%15

Razem:

Jm. m2

Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych
0.50'1.10*2"154-1.6?‘1.1[13'5 " il

Razem:

Jm. m2 Razem:

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkdw z poszpachlow.nierdwnosci

Phyta od spodu
1.67°0.80*15

Boki
(1.67+0.80°2)*15"0.10

Jm. m2 Razem:

Przygotowanie starego podloza - dwukretne gruntowania em ulsja ATLAS
%"Lﬁ" UNT

Jm.m2 Razem:

Syslam kosrlorysowania Stk wee 4 12 o) Atherasalt Sp. z oo

Str. 2

Suma

20.040

20.040

12.938

3.188

16.126

49.050

49,050

120.000

120.000

120.000

120.000

49.050

49,050

20.040

20.040

40.080

40,080

§3.955

53.955
53,955
§3.955
53,955

§3.955

20.040

4.905

24.945

24045

24.945



Lp Normatyw
1. 1.26. KNR
02-02-0815-0600

1.1.27. KNR
02-02-1505-0300

1.1.28. KNR
04-01-0108-0900

1.1.29. KNR
04-01-0108-1000

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/obmiar robo6t

Opis

Wewn.gladzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.| bet wylewanych -
zaprawg ATLAS REKORD

phyta od spodu
1.67*0.80"15

boki
(1.67+0.80%2)*15*0.10

Jm. m2 Razem:
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podiozy gipsowych z gruntowaniem - farba silikatowa ARKOL S biata z
gruntowaniem ARKOL SX | zewngtrzna farba silkatowa ARKOL Sill z
grunowaniem ARKOL SX

piyta od spodu
1.6770.80"15

boki
(1.67+0.80"2)*15°0.10

Jm, m2 Razem:

:Wwiezian ie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
m

1.67°0.80*15*0.05

Jm. m3 Razem:

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
?ansé.z‘l km

Jm. m3 Razem:

Systam koszlorysowana Strix war. 4.13 jc) Mhenesch Sp 2 0.0,

Str. 3

Suma

20.040

4.905

24,945

20.040

4.905

24.945

1.002

1.002

1.002

1.002



Dane wyjsciowe do kosztorysowania

Remont balkonéw ,G-dz ul.Sniadeckich 42 - szt 15

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA :

Skucie istniejaeej posadzki — rozbidrka obrobek blacharskich

Zerwanie dwoch warstw papy wraz z utylizacjq

Naprawa krawedzi plyt balkonowych zaprawa Atlas TEN — 10

Zalozenie obrébek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowej gr.0,60 mm

Ulozenie dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej z gruntowaniem
podloza Abizolem — papa SBS typ POLBIT PFF PYE PV 250 85

Ulozenie posadzki cementowej gr.4.5 ¢m z cokolikiem zatarte] na ostro z
obramowaniem katownikiem aluminiowym 45*45*2 mm przykreconych do podloza ,
styki katownika z posadzkq uszczelni¢ silikonem

Spéd plyt balkonowych oraz boki oczysci¢ ze starej farby , uzupehic¢ ubytki tynku i
peknigcia zaprawg Atlas TEN —10 oraz zagruntowaé preparatem Atlas UNI-GRUNT,
wykonac gladz szpachlows 2 zaprawg Atlas Rekord oraz dwukrotnie pomalowaé farbg
silikatowa ARKOL S/1I z zagruntowaniem preparatem ARKOL SX

Balustrady stalowe oczyscié z tuszezacej si¢ farby , zaminiowad i dwukrotnie
pomalowaé farbg poliwinylows

DODATKOWE UZGODNIENIA :

llo$¢ jednostek przedmiarowych zostala ujeta origtacyjne

Faktyczna ilod¢ robdt budowlanyceh bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym na
podstawie ksigzki obmiarow

Do wyceny nalezy przyjmowac normy zuzycia materialow podane przez producentow
zgodnie z technologia wykonania robot |, ktore zostang rozliczone weg ilosci faktycznie
wykonanych

Koszty pracy rusztowania , oslon okien na czas wykonywania robot , oplata za
wysypisko gruzu — stanowia koszt wykonawcey

Odleglos¢ i miejsce wysypiska gruzu wykonawca robét ustali indywidualnie

Kolorystyke malowania wykonawea ustali z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji
robot,



Lp

=

-1.10.

Normatyw

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/obmiar robét

Opis

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul.Sniadeckich 40
Element: Remont balkonow

KNR
02-02-1610-0200

KNR
04-01-0804-0700

KNR
04-01-0535-0800

KNR
04-01-0519-0600

KNR
04-01-0519-0700

KNR
04-01-0211-0100

KNR-W
07-12-0301-0500

KNR
04-01-0201-0600

KNR
04-01-0203-1200

KNR
02-02-0617-0600

KNR
02-02-0602-0900

NNRNKB
02-02-0618-0200

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

2.50*15.03

Jrm. m2 Razem:
Zerwanie posadzki cementows|

1.670.80*18

Jm. m2 Razem:

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych, okapéw koinierzy, gzymsaow itp.z blachy nie nadajgcej sie do
ukytku

{1.75+0.85*2)*0.25%15

0.85"0.25*15

Jm. m2 Razem:

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
1.67°0.80*15

Jm, m2 Razem:

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
1.670.80*15

Jm. m2 Razem:
Skucie nierdwnosci betonu przy glebokodci skucia do 1 cm na cianach lub
podiogach

Analogia - skucie luznej otuliny zbrojenia piyt balkonowych
{1.67+0.80°2)*0.15*15%0.5

Jm. m2 Razem:;
Czyszezenie reczne przez szczolkowanie powierzehni pionowych, skodnych |
cylindrycznych

(1.6770.11+0.80*0.15*2)*15

Jm. m2 Razam:
Deskewanie kanstrukcji batonowej lub zelbetowe phyt stropowych i
dachowych

(1.6740.80°2)"0.15*15

Jm. m2 Razem:

Uzupelnienie zbrojonych plyt balkonowych | daszkéw z betonu
mnnlol'rtytznago

Analogia - uzupelnienie ubytkow na krawedziach plyt balkonowych zapraw
ATLAS TEN - 10 .
(1.67+0.80"2)0.05"0.10*15

Jm. m3 Razem:
lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - styki $cian
z plyta balkonows (ped papg |

1.67T15

Jm. m Razam:
Izolacje przeciwwilgoe. powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
roztworu asfalt - plerwsza warstwa (Abizol R)

1.670.80*18

Jm, m2 Razem:
(z.\} lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkladowe] POLBIT PF
PYE PV 250 S5 - pierwsza warstwa

1.67*0.80*15

Jm.m2 Razem:

Syshem kosriorysowania Stk wie 4,12 (o} Atherasoll Sp. z oo

Str. 1

Suma

112,500
112.500
20.040

20.040

12.938

3.1e8

16.126

20.040

20.040

20.040

20.040

3679

3679

6.355

6.356

7.357

0.245

0.245

25.050

25.060

20.040

20.040

20.040

20.040



1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

Normatyw
NNRNKB
02-02-0618-0200

KNR
02-02-0507-0300

KNR
02-02-1217-0500

KNR
04-03-1009-0500

KNR
04-03-1016-0700

KNR
02-02-0617-0600

KNR
02-02-1106-0100

KNR
02-02-1106-0300

KNR
04-01-1214-0200

KNR
04-01-1212-0600

KNR
04-01-1212-0500

KNR
04-01-1204-0800

KNR
00-23-2611-0300

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/obmiar robét

Opis

(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj j.w - nastepna warstwa
1.67*0.80"15

Jm, m2 Razem:

Krawgdzie balkonéw i loggi- z blachy z cynkowo - tytanowej o gr. 0.60 mm
(1.75+0.85'2)"0.25*15

0.85%0.25*15

Jm. m2 Razem:

Obramienia z katownika aluminiowego 45x45x4 mm na cbramowanie plyt
balk
(1.67+40.80°2)"15

Jm. m Razem:

Mechaniczne wykonanie élepych otwordw o glebokosci do 8 cmii 4r.do 10
mm w podioiu betonowym
8*15

Jm. otw, Razem:
Osadzanie kolkdw metalowych rozporowych o ér.do 10 mm w siropie -

przykrecenie katownika aluminiowego
815

Jrm, szt

lzolacie szczelin dylatacyjnych kenstrukcyjnych peziomych silikanem
(1.6740.80°2)*15

Razem:;

Jm. m

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm
1.670.80"15

Razem:

Jm. m2 Razem:

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm
1.67*0.80%15%2

Jm. m2 Razem:

Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. panad 0.5
m2 - balustrady
0.80™1.102*15+1.67*1.10*15

Jm. m2

Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych
0.80*1,10%2*15+1.67*1.10"15

Razem:

Jm. m2

Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretdw prostych
0.80"1.10"2*15+1.67*1.10*15

Razem:

Jm, m2 Razem:

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkdw z poszpachlow. nierbwnosei

Piyta od spodu
1.67*0.80"15

Boki
{1.67+0.80"2)*150.10

dm. m2 Razem:

Przygotowanie starego podioza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
24.945

Jdm. m2 Razem:

Syalam kosstarysawsnia Sirix wer. 4.13 (o) Atherasalt Sp. 2 0.0

Str. 2

Suma

20.040

20.040

12.938

3188

16.126

49,050

49.050

120.000

120.000

120.000
120.000
48.050
49.050
20.040

20.040

40.080

40.080

53.955
53.955
53,955
53.955
§3.955

53.955

20.040

4,905

24.945

24.945

24.945



Lp Normatyw

1.1.26. KNR
02-02-0815-0600

1.1.27. KNR
02-02-1505-0300

1.1.28. KNR
04-01-0108-0900

1. 1.29. KNR
04-01-0108-1000

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/fobmiar robét

Opis

Wewn.gladzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bat wylewanych -
zaprawg ATLAS REKORD

plyta od spodu
1.67*0.80"15

boki
(1.67+0,80°2)*15°0.10

Jm. m2 Razem:
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnatrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba silikatowa ARKOL S biata z
gruntowaniem ARKOL SX. | zewnetrzna farba silikatowa ARKOL S/l z
grunowaniem ARKOL SX

piyta od spodu
1.67"0.80"15

boki
(1.67+0.80°2)15*0.10

Jm. m2 Razem:

:I(Vywiezisnie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynicwymi na odl.do 1
m

1.67*0.80"15*0.05

Jm. m3 Razem:

Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi - za kazdy

nast. 1 km
1.002

Jm. m3 Razem:

Syslem kosztarysawenia Sirix wer. 4,13 o) Athenasalt Sp. z 0.0

Str. 3

Suma

20.040

4.905

24.945

4,905

24.945

1.002

1.002

1.002

1.002



Dane wyjsciowe do kosztorysowania

Remont balkonéw ,G-dz ul.Sniadeckich 40 - szt 15

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA :

Skucie istnigjacej posadzki — rozbidrka obrobek blacharskich

Zerwanie dwoch warstw papy wraz z utylizacjg

Naprawa krawedzi ptyt balkonowych zaprawa Atlas TEN — 10

Zalozenie obrébek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowej gr.0,60 mm

UloZenie dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej z gruntowaniem
podloza Abizolem — papa SBS typ POLBIT PF PYE PV 250 85

Ulozenie posadzki cementowej gr.4.5 cm z cokolikiem zatartej na ostro z
obramowaniem katownikiem aluminiowym 45*45*2 mm przykrgconych do podtoza ,
styki katownika z posadzky uszezelnié silikonem

Spod plyt balkonowych oraz boki oczyscié ze starej farby , uzupelnié ubyiki tynku i
peknigeia zaprawg Atlas TEN —10 oraz zagruntowaé preparatem Atlas UNI-GRUNT,
wykona¢ gladz szpachlowy z zaprawa Atlas Rekord oraz dwukrotnie pomalowaé farbg
silikatowa ARKOL S/II z zagruntowaniem preparatem ARKOL SX

Balustrady stalowe oczys$ci¢ z luszezacej sie farby . zaminiowaé i dwukrotnie
pomalowaé farbg poliwinylowa

DODATKOWE UZGODNIENIA :

llos¢ jednostek przedmiarowych zostala ujeta orietacyjne

Faktyczna iloS¢ robot budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym na
podstawie ksigzki obmiardw

Do wyceny nalezy przyjmowaé normy zuzycia materiatéw podane przez producentéw
zgodnie z technologia wykonania robét , ktére zostana rozliczone wg ilosci faktycznie
wykonanych

Koszty pracy rusztowania , oston okien na czas wykonywania robot | oplata za
wysypisko gruzu — stanowig koszt wykonawcy

Odleglosc i miejsce wysypiska gruzu wykonawca robat ustali indywidualnie
Kolorystyke malowania wykonawca ustali z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji
robot.



Lp

1.1.42.

Normatyw

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/obmiar robé6t

Opis

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul.Sniadeckich 24
Element: Remont balkonéw

KNR
02-02-1610-0200

KNR
04-01-0804-0700

KNR
04-01-0535-0800

KNR
04-01-0519-0600

KNR
04-01-0519-0700

KNR
04-01-0211-0100

KNR-W
07-12-0301-0500

KNR
04-01-0201-0600

KNR
04-01-0203-1200

KNR
02-02-0617-0600

KNR
02-02-0602-0900

NNRNKB
02-02-0618-0200

Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wys.do 16 m

2.50*15.0%

Jm. m2 Razem:
Zerwanie posadzki cemantowe|

1.67*0.80*20

Jm. m2 Razem

Rozebranie obrabek blacharskich murdw

ogniowych,okapdw kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku

(1.75+0.85%2)*0.25*30

0.85%0.25°30

Jm. m2 Razem:

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
1.67*0.80%30

Jm. m2 Razem:

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa
1.67*0.80"30

Jm. m2 Razem:
Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 em na Scianach lub
podiogach

Analogia - skucie luznej otuliny zbrojenia plyt balkanowych
(1.67+0.80%2)*0.15*30°0 5

Jm. m2 Razem:
Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzehni pionowych, skodnych |
cylindrycznych

(1.67*0.11+0.80°0.15*2)*30

Jm. m2 Razem:
Eas:owa nie konstrukcji betonowej lub zelbetowsj piyt stropowych i
acl
(1.67+0.80"2)*0.16*30
Jm. m2 Razem:

Uzupeinienie zbrojonych plyt balkonowych i daszkdw z batonu
monolitycznago

Analogia - uzupeinienie ubytkéw na krawedziach plyt balkonowych zaprawa
ATLAS TEN - 10

(1.67+0.80%2)*0.05*0.10*30

Jm. m3 Razem:
lzolacje szczelin dylatacyjnych kenstrukcyjnych poziomych kitem - styki écian
z Ehrlq balkonews (pod pape )

1.67*30

Jm. m Razem:
Izolacje przeciwwilgnc. powlckows bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
qnétwgru asfalt.- pierwsza warstwa (Abizol R)

J67*0.80%30

Jm. m2 Razem:
(z.V} Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pedktadowe] POLBIT PF
PYE PV 250 S5 - pierwsza warstwa

1.67*0.80"30

Jm. m2 Razem;

System koszrlorysowanis St wer. 4.1 (g} Athenasoll Sp. z oo

Str. 1

Suma

225.000
225.000
40.080

40.080

25875

8,375

32,250

40.080

40.080

40.080

40.080

7.367

7.358

12711

12.711

14.715

14.715

0.490

0.491

50.100

50.100

40.080

40.080

40.080

40.080



1

Lp

A3

14T,

-1.18.

- 118,

. 1.20.

Normatyw
NNRNKB
02-02-0618-0200

KNR
02-02-0507-0300

KNR
02-02-1217-0500

KNR
04-03-1009-0500

KNR
04-03-1016-0700

KNR
02-02-0617-0600

KNR
02-02-1106-0100

KNR
02-02-1106-0300

KNR
04-01-1214-0200

KNR
04-01-1212-0600

KNR
04-01-1212-0500

KNR
04-01-1204-0800

KNR
00-23-2611-0300

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/obmiar robot

Opis

(z.V} lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj jw - nastepna warstwa
167080730

Jm. m2 Razem:

Krawedzie balkondw i loggi- z blachy z cynkowo - tytanowej o gr. 0,60 mm
[1.75+0.85%2)*0.25*30

0.85%0.25%30

Jm. m2 Razem:

Obramienia z katownika aluminiowego 45x45x4 mm na obramowanie phyt
balkonowych
(1.67+0.80%2)*30

Jm. m Razem:

Mechaniczne wykonanie slepych otwordw o glebokoéci do 8 cm i &r.de 10
mm w podiozu betonowym
8*30

Jrm. otw. Razem:
Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o &r.do 10 mm w stropie -
przykrecenie katownika aluminiowego
830

Jm. szt

lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem
{1.67+0.80"2)*30

Razem:

Jm.m

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm
1.67*0.80"30

Razem:

Jm. m2 Razem:

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1em
1.67*0.80°30*2

Jm. m2 Razem:

Reczne zeskrobanie farby clejnej z elemantéw metalowych o pow. ponad 0.5
m2 - balustrady

0.80%1.10°2*30+1.67*1,10"30

Jm. m2

Miniowanie krat | balustrad z pretow prostych
0.80"1.10°2*30+1.67*1.10*30

Razem:

Jm. m2

Dwukrotne malowanie farbg clejna krat i balustrad z pretéw prostych
0.80"1.10%2*30+1.67*1,10%30

Razem:

Jm. m2 Razem:

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjrymi starych
tynkéw z poszpachlow. nierdwnosci

Piyta od spodu
1.67*0.80%30

Boki
(1.67+0.80"2)*30*0.10

Jm. m2 Razem:

F'm%utnwanie starego podioza - dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS
UNI-GRUNT
40.89

Jm, m2 Razem:

System kosziorysowanis St wer. 4.13 (2) Ahenasch Sp 2 0.0,

Str. 2

Suma

40080

40.080

25.875
6.375

32.250

98.100

98.100

240.000

240.000

240,000
240.000
98,100
9B.100
40.080

40.080

80,160

80.160

1078910
107.910
107.910
107.910

107.910

107.910

9.810

49.890

49.890

49.890




Lp Normatyw

1. 1.26. KNR
02-02-0815-0600

1.1.27. KNR
02-02-1505-0300

1.1.28. KNR
04-01-0108-0900

1.1.29. KNR
04-01-0108-1000

GRUDZIADZ, 09-01-2007

Przedmiar/fobmiar roboét

Opis
Wewn gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem pref.| bet wylewanych -
zaprawg ATLAS REKORD

phyta od spodu
1.67*0,80"30

boki
(1.67+0.80*2)*30*0.10

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrzrych -
podiozy gipsowych z gruntowaniem - farba silikatowa ARKOL S biata z
gruntowaniem ARKOL SX | zewngtrzna farba silikatowa ARKOL S/l z
grunowaniem ARKOL SX

phyta od spodu
1.67*0.80"30

boki
(1.67+0.80°2)*30*0.10

Jm. m2 Razem:
Whwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynicwymi na odl.do 1
km

1.670.80*30°0.05

Jm. m3 Razem:

Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nast. 1 km
2.004

Jm. m3 Razem:

System kosziorysowenia Sirx wer 413 (o) Athanasoft Sp.z oo

Str. 3

Suma

2810

49.890

40.080

8.810

49.890




Dane wyjsciowe do kosztorysowania

Remont balkonéw ,G-dz ul.Sniadeckich 24 - szt 30

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA :

L ]

- * 8 @

Skucie istniejacej posadzki — rozbiorka obrobek blacharskich

Zerwanie dwoch warstw papy wraz z utylizacjg

Naprawa krawgdzi plyt balkonowych zaprawa Atlas TEN — 10

Zatozenie obrobek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowej gr.0,60 mm

Ulozenie dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej z gruntowaniem
podioza Abizolem — papa SBS typ POLBIT PF PYE PV 250 85

Ulozenie posadzki cementowej gr.4.5 ¢m z cokolikiem zatartej na ostro z
obramowaniem katownikiem aluminiowym 45*45*2 mm przykreconych do podioza ,
styki katownika z posadzka uszezelnié silikonem

Spod phyt balkonowych oraz boki oczyscié ze starej farby |, uzupehié ubytki tynku i
peknigeia zaprawg Atlas TEN -10 oraz zagruntowaé preparatem Atlas UNI-GRUNT,
wykonaé gladz szpachlows z zaprawg Atlas Rekord oraz dwukrotnie pomalowaé farbag
silikatowa ARKOL S/II z zagruntowaniem preparatem ARKOL SX

Balustrady stalowe oczysci¢ z tuszczacej sie farby , zaminiowaé i dwukrotnie
pomalowac farbg poliwinylowa

DODATKOWE UZGODNIENIA :

llos¢ jednostek przedmiarowych zostata ujgta orietacyjne

Faktyczna ilos¢ robot budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym na
podstawie ksiazki obmiarow

Do wyceny nalezy przyjmowac normy zuzycia materialow podane przez producentéw

zgodnie z technologig wykonania robét , ktore zostang rozliczone wg ilosci faktycznie
wykonanych

Koszty pracy rusztowania , oston okien na czas wykonywania robét , oplata za
wysypisko gruzu - stanowig koszt wykonawcy
Odleglosé i miejsce wysypiska gruzu wykonawca robét ustali indywidualnie

Kolorystyke¢ malowania wykonawea ustali z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji
robot,




