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|. Opis techniczny

1. Paodstawa opracowania

1.1, Flecemie ITnmwastora

1.2, Inwenteryzaecs elewsai budynkn
1.3. Paleta kalorder SIGMA

14, Obowigjaee przepisy hudowlane

2. Dane cgodlne

Budynek zlokalizowany jest prey olicy Zeromakiczo nr £ ow Grudzigdzo w zabudewie
wolnosmojacej. Jest to budynek missekalny, wiclorodzinny, jednoklatkow, podprwsiceony,
dwukendypnscyiny = poddaszem mieszhalnvm w stromym dwuspadowym dachu 2 lukarnami.
Sciany zewncirzne | wewnelrzne 53 murcwane z ceghy cerainitzngj, dwuslronnie oiymkawans.
Prredmiotem projektowane realizaci: jest docieplenie $cian szezylowych 1 kolurystyka calegn
budynlku.

Obecne preegrody zewngtrene hudvnky nic spehniaia wymagsd w zakresic zolacyjnusul
vieping] Jekim powinny odpowinded budynki 1 dch nsytuowanie, Whysoki wapolezyviuk
przemikanis ciepla powoduje duze simiy ciepla oo pocigea 22 aoks werost kosztéw ogreewania

budynku,

3. Stan projektowany

W ramach projekty szemvtowe dclany zewngtrzne budynku sostang ovieplone sLyrOpiEnem
metads lekka mokry, prey zastosowaniv technologii ATLAS Dzigki dociepleniu veyskana
suslanie wymagana izolonja cleplna sapewninjses wymicrme osrerednoici w zakeesie kusalig
eksplogiaei budvnku 1 podnoaracn komforr veia micszhkancdw, System ten  zostal
dopuseczony du slosowsnia wo budewnicradie preer Tnatytat Techniki Dudowlanej w
Warszawie,
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Fgodnie g wykonanymi ohliczeniami termpiznlacyinyeh do ccieplenin doian zewngtrznych
ralery rastoanwal warstwe styropianu grabodei 1Oem.

Barasy eolordwr dobrane = katalnga SIGMA. Prey zakupie farb nalezy kisrovwad siy numerami
ki Im“ w podanymi na rysunkach, Kolury naniesione na prgelly clewacp stanowig jedynse
iderwy dadoenie kunoepoyjne,

4. Wytyczne wykonania ocieplenia scian zewngtrznych w systemie ATLAS

4.1, Ogdlne warunki prowadzenia prac

Roboty  ocieplmgee  nalegy prowadzic 2 mazmowad preydciennych 7 mar smiowych
srontowanych  fgodnie 2 ohowinsuiacymi  warunksmi  technicznymi w sposoh  nie
powodujgey usekodeenia wykonanepo ukbadu ccieplenia, Ze wegledu na spegjalistycany
charsbdler  lechneloghi  enmersnowscyinyeh  roboly powiony bed wyvkonane . prees
wlowalifikowanyeh | dedwiadezomveh pracowmikow pod stabym naczorem technicznym, W
trakcie rokat ocieplajacych nalgsy zachowad warunki GIIE obowiakujgce prey robotach na
wysokodel, Toren wiokdt budynka nalezy agrodeis 1 umicdeid tablice astrecgawere. Robory
nalezy prowndzit prey  herdeszomooe) popodzie. Wower woocrasie mznwki nie nalezy
wykonywad Fadnych prac ocieplajgoych. Temperatura powietrza w sadnym okresie trwania
rol:0l e nuede spust ponieey 37, e naleky reeopes prowadas obol ocieplageyeh prey
mociyin, bezposrednim nastonecznieniv elewac)l,

Przed preystapieniem do zasadniczych robat nalezy;

*  pdementowad wsrelkie zewnetrzne elamenty elewacvine,

& skud wybrmszonic, spokans i nicgwiazane £ podlozem feagmenty mur

o oceyieid srezotkami powierzchnig Sciany nsuwwajae zhiszemong 1 oslabo prevceepng
nowhake malarska,

= rmye eale Sciamy woda pod cidnientem,

= yariwned plaszceyzne dolany preez prevklejeme w wymaganych migjscach odposriednich
Rlizdw ze slyropiang o zesalifowanyeh powierachoisch,

4.2, Mocowanie plyl slyropianowych

Warstwe termoicolacying naledy wykonad z pht shropians samogasnaceeo o gestodol
min. Zﬂ'k__i:.“m: o wymiarach 302100, sezonowanyveh 2 miesiaee od daty wyprodukowania.
Brrukmars stvrepianu musi byl swarta, powicrzchnds phit szorstka, keawedzie phyt proste z
narymi pamznmi bez wyszezerbden i w:,i'nmnﬁ '-“minnrg ARyl rlnh‘-hr pokryt styropisncm
o grubodel | 2em: ueyris styropiom wimesi | A5m*na 1 im’ ocieplanej doiany.

Preykleianie plyt sbyropianewych naledy rozpocesé od dobu dciany, Preed preysigrieniem do
prevklejumia plyl nalegy oo wymapane] wysokoS wamocowiad WypOaImeswany suminiow
hetew cokolowy sysleinu A TLAS,
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Pty styrppinnowe nolezy prepkleid do preygotowsnepge podloza masg '_1'.1;.4-;,1 Mase naleiy
nakladad oo obrevdzch pha styropianowych pasami o szernkodel 3-dom w odlasiods] okabo
demt od krawgda @ ng pososiale] puwierschni nafosyc 8 10 plackdsy o srednicy akeds Som
Laprawy taczacey na obwodaie me nalesy naklnkad chyl plasko, gdy prey grubszyeh placknch
w frodkows! czesci phita e uzvska odpowieding pravesepnudol e dosiateeenie dusej
pawicezehed, Tuzveie r-:,dm:erLut'.rc gaprawy klejace] wimesi ok, dke/m? pray gladiie faklurae
hetanawe] 1 tynkn oraz ok Bkg/m® przy fakourze zmywalne

Phyty nalety prevklejad w oldadzic pozlomym duzszyeh krawedsi z zachowamem
mijankoweee (min. 25cm) uldadu apoin picrowyeh Prey naroeniky budyaky phy muses sie
zazebiad, Stviopian nalesy ukladad na dowk (seczeling sq niedopuszeralne) Srykd plonowe
powinny zeajdewac s w odleglodel min, 23em od narodmikiw Soian omar odeiery atwaniw
okiennveh § drzwicaych, Styki pozicme plyt we mogs wepadaé na preediuzeniu gérnych i
dolnych odciazy.

Po uphywic ok 1 godziny od preyklejenia phyt nalezy zeszlifowad cala wch powierschuiy
drobnoziarmiaryn papierem dciernym naklejonyin na deske. Ogranicrenie szlifowama telko do
Zdrapania wystajacyeh krawedzi plyt nie sapewnia dostatecznej eladkie] powierzehni, co jest
potem - widovene oo pluszezyenie gotowe] elewne)i prey jei hocenym  oswietleniu,
Lesalifewane phty styroplanowe paleiy dodathvwe zamocowad mechaniesnie do deiany
tacznikami LT-10/140. Pivty nalesy mocowad lacznkani na slyku plyt 1 na ich drodicn
Oidleptost qeenikdw od krawedsi Scian oraz od ohoysu otworow -:uklen.hyl...ll PRI Wynnsid
minimum 10em Jednostkowe zuzyeic wynesi 7 lacznikéw na lm”, Minimaloa glebukos:
eakoiwienis faeenikiw wmosi:

dla pedinea hetanawegn ~ 45mm
Alla podloza garoberomowagn lub coglancza ~ G0lxm

4.3, Przyklejauie sialki & wlokoa seklanezo

Nz powierschnie zamocowanych phvl stviopiancwyeh naledy naniesé 3mm warsrag masy
7hrojaeci nr 1. W swiezo wlokona mase naleiy weistal siatks ¢ vwiikna seklanego. Nastgpmia
nalezy wyphidzié powierzehnig zapewniajae calkowite zatopene siathi w masie. Wilgiona
siatka nig moze hyd sfaldowann 1 powinna byé rownomiernie naciagista Aby supobiec
pekaniu wyprawy elewacyingl agsiednie pionowe pesv siarki nalesy uktadac na zaklad,

ba parierse maresniki plonowe preed natoreniem zasadnices) siatki nalesy wemocnic praez
naklejerue profili katowych ATLAS. Rowniez preed naloreniem siatki zbeojacej nalezy
wimocnds narozniki wngk okwenoyeh prave naklejenie bezpodrednio na atvropisnic kawalkaw
gintki usyluowanych ukodnie do ofciezy poavmysh ciwordw, Siacki preyilejonej na jedne
deianie nie nalezy ucinaé na krawedzi naroznika lecz tzeba j4 wywingé I':h:l. preylegle pasmn
451'41:1? budynkn. Tednostkowe zuzveie masy rhrojace) wimos: ok, 3. 2kpin®, siaki — ok, 1,1m”
na m- ocieplenin
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4.4 Wykonanie abrdbek blacharshich

Malezy wokonac nowe oladbke Sciany vgniowej.. Obrdbki bloszane nowinny wystawaé co
najmnicj 4cm pozs lice ccieplong] Sciany vie mussy zsbezpiecrad uldad ecieplenionwy preed
zawtlgiceniem wodami opadowyni,

4.5, Wykinnanic warstwy elewncyine]

Pu uplywie 2 dni od whlejenin sintki ebrojonc] mozma pravstapic do wykoiezenia elewncii
Przez nauesicoie mineralnego bintego tynku lekkicpo ATLAS o wislkodel aiama Jim,
ktéremu przez odpowiednie saarcia nalezy nadné strukrorg rowkows. Zuzycie jednosthowe
tymku - 3 Zkg/m®

Fo trzech duiach od naniesiema warstwy wyksficzajgee] otvrkowsne  Sciany naleky

dwukronnic pomalowaé farby elewacying SIGMA » barwie zgodnej 7 projekiem kolorystkd
dunj deiany. Fnveie jednostiowe farby — ok, 0L51m".

2.0, Prace koficowe
o zanontowaniy swoddw insalagi edgromowe),
o demontowae usslowari,

»  doprowadzenie do wytnaganege stanu opaski wakat neieplone) sciany Fnachynbos,
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Il. Obliczenia termoizolacyjne

Dane ogolne

Sciany zewngtrzue budvaky przy ul. Zeromskiepn 5 wykeonane sq akn jednowarstwawe w
TI:tholﬂgil fradveyme] grubesct 38om @ ceply weramicene] dwustonnie otynkowaned
Wapilezynnik przewodnodei U dla takiel dciany wyoosi 1,32 WAm™EK) ca odpowiadn
aperowi cieplnes By = 0,66 m™ KW Sciana taka nie spefinia wige wvinagan cleployeh.
FProjektowane jest docieplenie styropianem grubosci 10 e zewngirziyeh $cian szeerlowych
budynku, Po deciepleniu Sciany wapaterynnik U obliczony wg ponizszego wzom Lezikeie
wynosi;

S D

N (v R

= 031 Wim*sK)

glzie: Ry = 0,12 m™ KW apér cienlny przejmowania ciepla od siruny wewngtrznej
precgrody

Ry = 0,66 m ™KW opér eiepiny istaiciace] sciany
Ha = 3,25 m™ KW apdr cigplny projektowanc] [dem warstwy styropiaiu
Ko =004 m KW wpor cieplny preejmawania ciepla od strony zewnetrzne
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Ill. Informacja o bezpieczenstwie
i ochronie zdrowia do planu bioz

1. Dane ngilne

Preewidziany de reslizacji robdt remontowyeh i docieplenia obiekl o budvnek
#okalizowany przy ulicy Zeromskizgo 5w Grudziadau w sabuduwie wolnosmjacej. Test
o budvnek  misszialoy, wielooukanny,  jednoklatkowy,  pedpiwniczeny,
dwukondvenacyiny z poddaszem mivsekalnym wo stromym  dwnspadewsm dackhu 2
lukamami. Budynek sealicowany zostal w technologii tradyoving

2. Falires robat
Planowana jest etapowa realizagu rebol w kolejnodei:
o Ulsunigces znissceomyeh mkw
= Dugigplenge Solan metody lekka makrs @ svstomic ATLAS

= Malowanie elewaeji

3. Elementy sagospodarowania dziatki

Na terenie w najhlizszym otoczeniv budvaku dzialce ne winiejy elementy
sagrapodarowania, kore moghyby stwarsad seveegdlne zagrorenie berpieczenstwa i
edrowia Judz,

4. Fagrogenia podezas realizacji robot budow lanyeh

Do robar budowlanvch nicsgeyeh saprozenie whadeiwe dla mbét na wysokodci nalezs,
roboty dachowe | elewacyjne prey wybonanin kidrech wystepuje mzvko upadku «
wksokosc: punad 5,0m

Nalezy atozowad powszechnic ohowiaznjaee rasady postepowania vrwe uraydzenia | AR
windoiwe dia robdt na wysokodei oraz w taze lakie) potreehy spregt neheony nsobiste].
Malezy przestrzegal warmnkl bezpiecang) prasy na nusstownnineh Poo rmontowaniv
rusztowan kierownik budowy pewinien sprawdzic pod wegledom technicenym wykonaie
zgodue 2 instrukejy monmen | dokonad zapisn w dzienniku budowy o dopuseceeniv do
uytkewarnin
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ez wrgledu o robory elewneyine miedzy innvmi credciows nsawanie twikiw elevai
istricje sagrozenic spadania preedmictdw & wysoko il Zabiacis sig araucania maetalow
z wysokoso a takie wikomywama cobol wurewych 1 lmkowych = drabin sozsmawnyeh
pownazey dm Szerokoic sirely nigbezpieczne] wynost 1790 h budynkny @ zarszem nie
trusee) tid 6,0 Meleey oenslivwad granice terentt 7a pomoca tablic ostrregawerch i
lasmy. Dojdcie do budynlar dla missekanedw nalezy zabezpisciyve daszkien,
Preewidywamy ezas realizacii obiektn wynosi | missiae. Przewdywana deienny liorba
rohrtnikdw ponize] 10 csah.

5. Dojazd, wrzadzenie, oznakowanie | wypusaieniv lerenu budowy

Diojazd do budowy | zaplecza capewnia ulica Zeromskiego. Teren budewy nalery
oznakowas wg obowigewaeyeh pragpisiw. W owideesnym od dojazdu miejseu naleny
winiedcic lblivy informacying o budowie. Zapleere budowy moze byé zorgamizowane w
piwmicy budynku pdzie znajdujy sic cdpowizdnie,

Wode do celdw budowlanyeh i socjaloveh nalezy pobierac z przlgwzs wodneso do
hudynku. Zasilanic w energie elektrveang z przylaces elebiryoanego do budynl.

fi. Imstruktaz pracownilkéy

Kicrewnik budowy winien posiadat budowlane uprawnienia wykonawese

Kazdy pracownik pized podjgsiem pracy musi adbvé sekalenic bhp na stanowiskuy pracy
zgodimie 2 obowigegeymi  przepisami. T prac wiykonywanveh 7z urzadzenivni
mechamcznymi naley watrudnid asoby 2 odpewicdnimi walifikacjami.

7. Bposib preechowywania materiabiw, wyrohiw, substancji oraz preparaliw

nieberprecemych )
Do artykalow o pewovin stopniu cichezpieczedstwn weywanveh w trakeie badowy w
ckreslonyeh  wulmologiy ilefeiach  mosna  zalicrvd  rozpuszezalmby,  preparay
greybebdjeze | ogninehronne do drewna, kleje, farby itp, Nalesy je praschovywad w
magazynie 2padnie 2 zaleceniami producenta, Nie waluo dopussvzad do zaniecyyseezenia
pevwierzehni terenu materiadami chemiczyini jub lurby, palive, smary i

8. Srodki techniczne i ol ganizacy jne rapohiegajoce nlchezpicerensmam

Nalezy stosowal ogtlovdustgpne informacje i instrikeje pisamne, ke umozliwig szybki
kontakt ¢ wlpowiednimi sluzhami, ewakiacic na wypadek pozara, awari i innveh
EEETI AT

Y. Uiylkowanie bndynln docelowe

Malezy preeprowadeat okresowa ogélng kontrole stanu techmicanegs budynku,

mgr int. IIWMIM
Upr Budtislane da prejebtaean;

Eez cgran w spegjainosci sochibekeon i
o Ogran 2aheess wospecEkni
wonatniksyino-hudealiie, Siroprg 9
i Ewnd. BP0 LW Ry i
Crtonek Tely Archivekidw
KPOTA — Guois
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