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CHARAKTERYSTYKA

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kosciuski 32 - Putaskiego 15 w Grudzigdzu
Remont dachu z pokryciem dachdwka ceram.karpiéwka - dach mansardy od strony ulicy
Remont dachéw attyk i lukarn

Remont naroznej wiezy

Opis stanu istniejgcego
dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem dachdwka ceram. karpiéwkg - dach mansardy z dachami
attyk i lukarn
dach naroznej wiezy z pokryciem papa i pokryciem dachéwka karpiéwkg (pas dolny okalajacy wieze)
Zakres robot

1. Remont dachu mansardy z dachami attyk i lukarn

demontaz dachéwki ceram karpidwki i ggsioréw (z wywozem i utylizacja)

demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynk.

demontaz obrébek blacharskich z blachy ocynk.

wymiana fat i kontrtat (zatozono 100 % pow. dachu) - elementy skorodowane

montaz fat grzbietowych z uchwytami pod gasiory

wymiana obicia z desek $cianek bocznych lukarn z obiciem blachg powlekang

w kolorze ceglastym - lukarna w dachu attyki od ul. Kosciuszki oraz lukarna cofnieta

od ul. Putaskiego

- wymiana naswietla owalnego na nowe drewniane w kolorze biatym - $ciana attyki od ul. Putaskiego
uzupetnienie tynku na $cianie przedniej lukarny $rodkowej od strony ul. Putaskiego

wtopienie siatki do docieplen na zaprawie klejowej oraz wykonanie tynku mineralnego w kolorze
istniejacej elewacji budynku - $ciana przednia mansardy srodkowej i $cianki boczne lukarny lewej

- od strony ul. Putaskiego

utozenie na krokwiach ekranu z foli dachowej zbrojonej wysokoparoprzepuszczalnej

wymiana desek pod okapami - 100 % UWAGA: deski pod okapami jednostronnie strugane

oraz impregnowane preparatem np.DREWNOCHRON lub réwnowaznym w kolorze ciemnego brazu
zaimpregnowanie preparatem solnym grzyboboéjczym zwiekszajacyn odpornos¢ ogniowg typu FOBOS M4
lub réwnowaznym istniejgcych elementéw drewnianych

dwukrotna impregnacja preparatem typu np. DREWNOCHRON Ilub rownowaznym w kolorze
ciemnego brazu widocznych pod okapami odcinkéw krokwi

wymiana desek czotowych i wiatrowych (z zaimpregnowaniem w kolorze ciemny brgz)

pokrycie dachu dachéwka ceram.karpiéwka - zatozono dachéwke karpiéwke segmentowg

0 wym.38*18 cm w ilosci 36 szt/m2 typu Koramic lub réwnowazng w kolorze naturalnej czerwieni,
dach mansardy z dachamii lukarn i attyk - zatlozono zastosowanie dachéwek szczytowych i okapowych,
montaz dachéwek za pomocg wkretéw (mocowanie co drugiej dachowki)

na grzbietach i kalenicach dachéw lukarn i attyk montaz ggsioréw cylindrycznych w kolorze
naturalnej czerwieni za pomoca klamer,oraz montaz taSmy wentylacyjno-uszczelniajacej

montaz ptotkéw przeciwsniegowych w kolorze ceglastym

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr.0,6 mm - kolor ceglasty
[ogniomury,pasy nadrynnowe i okapowe, na potgczeniach i $cian lukarn i attyk z pokryciem dachéwka)
montaz rynien $r.150 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

montaz rur spustowych $r.120 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

- wykonanie, montaz i rozebranie rynien do gruzu

wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami - na okres remontu

rusztowanie rurowe zewnetrzne

wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrki

2. Remont dachu naroznej wiezy

wymiana rynien prostokatnych z blachy ocynk.na rynny z blachy cynkowo-tytanowej

wymiana odcinka rury spustowej z blachy ocynk.na rure z blachy cynkowo-tytanowej

rozebranie obrébek blacharskich z blachy ocynk.(pasy nadrynnowe)

rozebranie pokrycia z dachéwki karpiowki oraz pokrycia z papy (z wywozem i utylizacja)

wymiana fat i kontrtat - 100 % ilosci

- wymiana zuzytego deskowania dachu wiezy na nowe z ptyt OSB ggr. 2,5 cm - 100 % pow.
wymiana desek pod okapem na nowe deski jednostronnie strugane (100 % pow.)

z impregnacjg grzybobojcza i ognioochronng preparatem olejowym typu np. DREWNOCHRON,
lub réwnowaznym w kolorze ciemnego brazu

utozenie ekranu z folii dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej, pod pokrycie dachéwka - pas
wokét wiezy

obrébki z blachy powlekanej w kolorze ceglastym - pas nadrynnowy okalajgcy dolny, pas okapowy
(fragment z pokryciem dachéwka)

obrébki z blachy z cynku - pas nadrynnowy gorny

pokrycie pasa okalajgcego wieze dachéwka ceram. karpiéwka segmentowa w kolorze naturalnej czerwieni
krycie dachu wiezy blachg cynkowg w karo 40*40

remont iglicy z kulg (oczyszczenie,polutowanie peknie¢, uzupetnienia ubytkéw)
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remont dachu mansardy i dachu naroznej wiezy PRZEDMIAR ul. Kosciuszki 32-Putaskiego 15

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Ra-
zem
rooboty remontowe budowlane
1 remont dachu mansardy od strony ulicy Ko $ciuszki i Putaskiego
1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rynny prostokatne m
d.1 0535-04
<od strony ul. Putaskiego - dach mansardy> 16.80 m 16.80
<od strony ul. Kosciuszki> 2.90+11.10 m 14.00
RAZEM 30.80
2 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rynny pétokragte m
d.1 0535-04
<od strony ul. Putaskiego - dach lukarny srodkowej> 1.75+6.70 m 8.45
RAZEM 8.45
3 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-06
<od strony ul. Putaskiego> 11.00 m 11.00
<od strony ul. Putaskiego - dach mansardy> 11.00 m 11.00
<od strony ul. Kosciuszki> 14.50 m 14.50
RAZEM 36.50
4 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $r. do 160 mm - | szt.
d.l 0234-14 |czyszczaki zeliwne
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1 0507-05
<od strony ul. Putaskiego - dach lukarny srodkowej> 0.50+(5.20*2) m 10.90
<od strony ul. Kosciuszki - dach attyki> (1.80+1.30)*2+1.30 m 7.50
<odcinek gasioréw w obszarze wiezyi> 2.80 m 2.80
RAZEM 21.20
6 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie m2
d.1 0508-02
<dach od strony ul. Putaskiego> (16.10*9.00)+(0.31*0.60)+(4.20*0.30) m?2 146.35
<minus pow.lukarny lewej> -(2.02*5.40) m?2 -10.91
<minus pow.lukarny $rodkowej> -(3.34*5.70*0.50*2)-(7.00*2.10) m?2 -33.74
<minus pow. lukarny prawej> -(1.71*2.10) m?2 -3.59
<minus pow. doswietlenia dachu> -(0.70*0.60) m?2 -0.42
<daszek lukarny lewej> 2.25*3.90 m?2 8.78
<dach lukarny srodkowej> (1.10*5.10)+(0.47*5.10)+(3.34*5.10*0.5*2) m?2 25.04
<boki lukarny srodkowej> (3.10*1.70*0.5)+(1.60*0.47*0.5) m?2 3.01
<daszek lukarny prawej> 2.02*0.36 m?2 0.73
<dach od strony ul. Kosciuszki> m2 88.56
(5.10*2.80*0.5)+(5.10*2.90)+(3.60*2.65)+(4.60*11.01)+(4.60*2.80*0.5)
<dach attyki - bok od strony ul. Putaskiego> m2 11.84
(0.62*2.40)+(1.58*2.40*0.5)+(2.48*1.80)+(2.95*1.20)+(1.25*0.36)
<dach attyki - bok od strony ul. Stowackiego> m2 6.75
(1.25*2.40)+(1.25*1.80)+(1.25*1.20)
<dach attyki - czoto od strony ul. Kosciuszki> m?2 4.81
(1.55*3.10*0.5*2)
RAZEM 247.2
1
7 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 | m2
d.1 0430-05 |cm
247.21 m?2 247.21
RAZEM 247.2
1
8 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas papy | m2
d.l 0519-04 |w zwigzku z demontazem obrébki w kalenicy na styku pokrycia dachu z papy i po-
kryciem mansardy z dachowki
(16.80+2.90+11.10)*0.50 m?2 15.40
RAZEM 15.40
9 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna jedna warstwa m?2
d.1 0519-05
15.40 m?2 15.40
RAZEM 15.40
10 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.l 0535-08 |itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébka ogniomuru sko$nego z wywinieciem na $ciane sasiednigo budynku - m2 4.19
mansarda od strony ul. Putaskiego>
3.30*0.50+5.30%0.48
<paski - obrobka wywiniecia na $ciane sasiednigo budynku - mansarda od strony m?2 0.33
ul. Putaskiego>
3.30*0.10
<obrébka $cianek ogniomuru sko$nego - mansarda od strony ul. Putaskiego> m?2 4.89
0.95*0.30+9.20*0.50
<pas nadrynnowy - mansarda - odcinek do wiezy - od strony ul. Putaskiego> m?2 4.37
16.80*0.26
4
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remont dachu mansardy i dachu naroznej wiezy

PRZEDMIAR

ul. Kosciuszki 32-Putaskiego 15

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j- Poszcz Ra-
zem
<opierzenie $cianek bocznych lukarny lewej - od strony ul. Putaskiego> m?2 12.38
5.50*2.25*0.5*2
<podokiennik lukarny lewej - od strony ul. Putaskiego> 2.10*0.25 m?2 0.53
<pas nadrynnowy - dach lukarny srodkowej - od strony ul. Putaskiego> m2 2.39
(1.80+6.80+0.60)*0.26
<podokienniki lukarny srodkowej - od strony ul. Putaskiego> m2 1.19
1.10*0.36*3
<opierzenie w koszach - lukarna srodkowa od strony ul. Putaskiego> m2 6.80
2.10*0.30+5.20*0.45*2+3.30*0.45
<daszek i $cianki boczne naswietla - od strony ul. Putaskiego> m2 0.50
0.80*0.45+0.30*0.45*0.5*2
<podokienniki cofnietej lukarny prawej - od strony ul. Putaskiego> m2 0.72
1.80*0.40
<obrébka bokéw cofnietej lukarny prawej - od strony Putaskiego> m2 0.65
1.80*0.36*0.5*2
<obrébka ogniomuru sko$nego - mansarda od strony ul. Kosciuszki> m2 2.50
5.20*0.48
<obrébka $cianek ogniomuru sko$nego - mansarda od strony ul. Kosciuszki> m2 2.40
4.80*0.50
<pas nadrynnowy - mansarda - odcinek do wiezy - od strony ul. Kosciuszki> m2 3.64
(11.10+2.90)*0.26
<opierzenie w koszach - attyka od strony ul. Kosciuszki> m2 4.68
5.20*0.45*2
<podokienniki naswietla dachu attyki - od strony ul. Kosciuszki> m2 0.22
1.10*0.20
<opierzenie scianek bocznych okiennych naswietla dachu attyki - od strony ul. Kos-| m?2 0.30
ciuszki> 0.50*
0.60*0.5*2
<opierzenie komina> (0.60+0.65+0.60)*0.26 m?2 0.48
<pasy okapowe-na styku pokrycia z papy i pokrycia dachéwka> m2 10.73
(15.80+4.48+1.70+13.80)*0.30
RAZEM 63.89
11 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykrece- | m2
d.l 0517-01 |niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii dachowej
zbrojonej paroprzepuszczalnej. Zatozono zastosowanie membrany wysokoparo-
przepuszczalnej trzywarstwowej (paroprzepuszczalnosé = 1800 mg/m2x24 h.. W
wycenie uwzgledni¢ zastosowanie tasmy klejacej przeznaczonej do taczenia i
uszczelniania membran oraz do naprawa drobnych uszkodzen.
<dach od strony ul. Putaskiego> (16.10*9.00)+(0.31*0.60)+(4.20*0.30) m?2 146.35
<minus pow.lukarny lewej> -(2.02*5.40) m?2 -10.91
<minus pow.lukarny srodkowej> -(3.34*5.70*0.50*2)-(7.00*2.10) m?2 -33.74
<minus pow. lukarny prawej> -(1.71%2.10) m?2 -3.59
<minus pow. doswietlenia dachu> -(0.70*0.60) m?2 -0.42
<daszek lukarny lewej - powierzchnia zwiekszona w zwigzku z dociepleniem $cia- m?2 9.79
nek bocznych> 2.51*3.90
<dach lukarny srodkowej - powierzchnia zwigkszona w zwigzku z dociepleniem m?2 27.12
Sciany czotowej> (1.25*5.10)+(0.63*5.10)+(3.34*
5.25*0.5*2)
<boki lukarny srodkowej - powierzchnia zwiekszona w zwigzku z dociepleniem $cia-| m?2 3.37
ny czotowej> (3.10*1.85*0.5)+
(1.60*0.63*0.5)
<daszek lukarny prawej> 2.02*0.36 m?2 0.73
<dach od strony ul. Kosciuszki> m?2 88.56
(5.10*2.80*0.5)+(5.10*2.90)+(3.60*2.65)+(4.60*11.01)+(4.60*2.80*0.5)
<dach attyki - bok od strony ul. Putaskiego> m2 11.84
(0.62*2.40)+(1.58*2.40*0.5)+(2.48*1.80)+(2.95*1.20)+(1.25*0.36)
<dach attyki - bok od strony ul. Stowackiego> m2 6.75
(1.25*2.40)+(1.25*1.80)+(1.25*1.20)
<dach attyki - czoto od strony ul. Kosciuszki> m2 4.81
(1.55*3.10*0.5*2)
RAZEM 250.6
6
12 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykrece- | m2
d.l 0517-02 |niem wkretami impregnacja preparatem typu FOBOS M4 lub réwnowaznym, przy-
analogia |ciecie i przybicie kontriat i tat - zatozono 100 % pow. dachu
250.66 m?2 250.66
RAZEM 250.6
6
13 Analiza |tata kalenicowa do zamontowania gasioréw - tata na grzbiecie dachu. W wycenie m
d.l whasna  [uwzgledni¢ zakup i montaz uchwytéw.
<od strony ul. Putaskiego - dach lukarny srodkowej - diugos¢ zwiekszona w zwigz- | m 11.20
ku z dociepleniem $ciany czotowej> 0.50+(5.35*2)
<od strony ul. Kosciuszki - dach attyki> (1.80+1.30)*2+1.30 m 7.50
<odcinek gasioréw przy wiezyi> 2.80 m 2.80
RAZEM 21.50
5
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remont dachu mansardy i dachu naroznej wiezy PRZEDMIAR ul. Kosciuszki 32-Putaskiego 15

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Ra-
zem

14 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych jednostronnie struganych o gr. 25 mm - | m2
d.l 0410-04 |deski pod okapami dachu mansardy

<dach gtéwny od strony ul. Putaskiego> m?2 4.20
16.80*0.25

<na odcinku zmiany kata nachylenia potfaci dachu - od strony ul. Putaskiego - od m?2 0.44
lukarny srodkowej do wiezy>

2.20*0.20

<na odcinku zmiany kata nachylenia potaci dachu - od strony ul. Kosciuszki - od m2 0.48
wiezy do attyki>

2.40%0.20

<dach gtéwny od strony ul. Kosciuszk> m?2 3.50
(2.90+11.10)*0.25

<okap attyki od strony ul. Kosciuszki> m?2 2.29

(2.70+3.20+2.70)*0.20+0.65*0.20+(0.50+1.20+0.50)*0.20

RAZEM 10.91

15 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - deski czotowe podrynnowe m
d.l 0414-11
analogia
<od strony ul. Putaskiego> 16.80 m 16.80
<od strony ul. Kosciuszki> 2.90+11.10 m 14.00
<attyka - od strony ul. Kosciuszki> 0.65 m 0.65

RAZEM 31.45

16 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - obudowa krokwi wysunietych poza lico Sciany - attyka | m
d.l 0414-11 |od strony ul. Kosciuszki - profil desek zgodny z istniejacg obudowa (uwzgledni¢ w
analogia |wycenie)

<obudowa krokwi zewnetrznych - attyka - od strony ul. Kosciuszki> m 17.90
(2.70+3.20+2.70)+(2.90+3.50+2.90)

RAZEM 17.90

17 KNR-W 4- |Wymiana istniejgcego zuzytego obicia $cian z desek na obicie z ptyt OSB gr.2,5 m?2
d.l 01 0406-01 |cm - dotyczy scianek bocznych lukarny doswietlajacej poddasze - czoto dachu at-
analogia |tyki od strony ul. Kosciuszki.

<$cianki boczne - lukarny>  0.80*0.60*0.5*2 m2 0.48
RAZEM 0.48

18 KNR-W 4- |Wymiana stupéw 15x14 cm bez zastrzatow w $cianach drewnianych - stupki 10*10 | m
d.l 01 0401-01 |cm obramowania lukarny
analogia
<stupki obramowania lukarny>  0.50*3 m 1.50
RAZEM 1.50

19 KNR-W 4- |Wymiana podwaliny 15x16 cm w $cianach drewnianych - podwalina obramowania m
d.l 01 0401-04 |okien scianki czotowej z krawedziaka 10*10 cm

analogia
<podwalina obramowania okien> 1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
20 KNR-W 4- |Wymiana oczepow (wiencéw) 15x16 cm w $cianach drewnianych - wieniec obra- m
d.l 01 0401-05 |/mowania okien $cianki czotowej z krawedziaka 10*10 cm
analogia
<wieniec obramowania okien> 1.00 m 1.00

RAZEM 1.00

21 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami | m2

d.l 0628-03 |olejowymi (w kolorze brazowym) - desi czotowe podrynnowe, deskowanie pod oka-
pem
<deski pod okapem - dach gtéwny od strony ul. Putaskiego> m2 4.20
16.80*0.25
<deski pod okapem - na odcinku zmiany kata nachylenia potaci dachu - od strony | m2 0.44
ul. Putaskiego - od lukarny $rodkowej do wiezy>
2.20*0.20
<deski pod okapem - na odcinku zmiany kata nachylenia potaci dachu - od strony | m2 0.48
ul. Kosciuszki - od wiezy do attyki>
2.40*0.20
<deski pod okapem - dach gtéwny od strony ul. Kosciuszk> m2 3.50
(2.90+11.10)*0.25
<deski pod okapem - attyki od strony ul. Kosciuszki> m2 2.29
(2.70+3.20+2.70)*0.20+0.65*0.20+(0.50+1.20+0.50)*0.20
<deska czotowa - od strony ul. Putaskiego> 16.80*0.25 m2 4.20
<deska czotowa - od strony ul. Kosciuszki> (2.90+11.10)*0.25 m?2 3.50
<deska czotowa - attyka - od strony ul. Kosciuszki> 0.65*0.25 m2 0.16
<obudowa krokwi zewnetrznych - attyka - od strony ul. Ko$ciuszki> m?2 4.48
(2.70+3.20+2.70)*0.25+(2.90+3.50+2.90)*0.25
<stupki obramowania lukarny>  (0.10*4)*0.50*3 m?2 0.60
<podwalina obramowania okien>  (0.10*4)*1.00 m2 0.40
<wieniec obramowania okien> (0.10*4)*1.00 m?2 0.40
RAZEM 24.65
6
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remont dachu mansardy i dachu naroznej wiezy PRZEDMIAR ul. Kosciuszki 32-Putaskiego 15

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Ra-
zem

22 KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - naswietle owalne | szt.
d.l 01 0353-03 |w Scianie czotowej attyki od strony ul. Kosciuszki

analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 kalkulacja |Wykonanie i montaz naswietla drewnianego owalnego na state w kolorze biatym, m?2
d.l whlasna  |szyby o wsp. U = 1,1 W/m2K. Wymiary naswietla : dlugos¢ = 140 cm, wys. = 80
cm. (wymiary skonfrontowa¢ w miejscu wbudowania).
3.14*0.55*0.55 m2 0.95

RAZEM 0.95

24 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 | m2
d.l 0930-01 |m2 - demontaz naswietli drewnianych oraz montaz naswietli pcv o wym. 40*30 cm *
analogia |2 kpl. w kolorze biatym. Zatozono profil 5-cio komorowy, szyby o wsp. U = 1,1 W/
m2K. Wymiary okien skonfrontowa¢ na miejscu wbudowania.

0.40*0.30*2 m?2 0.24
RAZEM 0.24

25 KNR 4-01 |Wyijecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz na- szt.
d1l 0432-01 |Swietli z potaci dachu
analogia
<naswietle potaciowe w ramie drewnianej - od strony ul. Putaskiego> 0.70*0.50 szt. 0.35
<naswietle potaciowe w ramie stalowej - od strony ul. Kosciuszki> 0.50*0.80 szt. 0.40
RAZEM 0.75
26 KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk $cianki m?2
d.l 0426-02 |boczne doswietlenia dachu od strony ul. Putaskiego
analogia
0.50%0.60*0.5*2 m2 0.30
RAZEM 0.30
27 KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - do-| m2
d.l 0430-02 |swietlenie dachu od strony ul. Putaskiego
analogia
0.80%0.60 m2 0.48
RAZEM 0.48
28 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m

d.l 0526-01
<wytaz dachowy 45*75 cm - 2 kpl> 0.75*2+0.5*2*2 m 3.50
RAZEM 3.50

29 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - doswietlenie pomieszczen strychu przez szt
d.l 0526-02 |montaz wytazéw dachowych WGT FAKRO o wym.45*75 cm z zespolong szybg
analogia |hartowang -4H+10+4H lub réwnowazne. Wytazy o konstrukcji klapowej, (skrzydto
podnoszone do gory), z kotnierzem uszczelniajacym.

<wytazy dachowe o wym.45*75 cm - od strony ul. Putaskiego> 1 szt 1.00
<wytazy dachowe 0 wym.45*75 cm - od strony ulicy Kos$ciuszki> 1 szt 1.00
RAZEM 2.00
30 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o szer.w rozwi- | m?2
d.1l 202 0541- |nigciu ponad 25 cm
02
<obroébka ogniomuru sko$nego z wywinieciem na $ciane sasiednigo budynku - m?2 4.19

mansarda od strony ul. Putaskiego>
3.30*0.50+5.30%0.48

<paski - obrébka wywiniecia na $ciane sasiednigo budynku - mansarda od strony m2 0.33
ul. Putaskiego>

3.30*0.10

<obroébka scianek ogniomuru sko$nego - mansarda od strony ul. Putaskiego> m?2 4.89
0.95*0.30+9.20*0.50

<pas nadrynnowy - mansarda - odcinek do wiezy - od strony ul. Putaskiego> m?2 4.37
16.80*0.26

<opierzenie w koszach - lukarna srodkowa od strony ul. Putaskiego> m?2 6.80
2.10*0.30+5.20*0.45*2+3.30*0.45

<obrébka ogniomuru skosnego - mansarda od strony ul. Kosciuszki> m?2 2.50
5.20*0.48

<obroébka $cianek ogniomuru skosnego - mansarda od strony ul. Kosciuszki> m?2 2.40
4.80*0.50

<pas nadrynnowy - mansarda - odcinek do wiezy - od strony ul. Kosciuszki> m?2 3.64
(11.10+2.90)*0.26

<opierzenie w koszach - attyka od strony ul. Kosciuszki> m?2 4.68
5.20*0.45*2

<opierzenie w koszach - lukarna srodkowa od strony ul. Putaskiego> m?2 4.68
5.20*0.45*2

<podokienniki naswietla dachu attyki - od strony ul. Kosciuszki> m?2 0.22
1.10*0.20

<opierzenie $cianek bocznych naswietla dachu attyki - od strony ul. Kosciuszki> m?2 0.30
0.50*0.60*0.5*2

<opierzenie komina> (0.60+0.65+0.60)*0.26 m?2 0.48
<pasy okapowe-na styku pokrycia z papy i pokrycia dachéwka> m?2 10.73

(15.80+4.48+1.70+13.80)*0.30
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<pasy okapowe - dach attyki od strony ul. Kosciuszki> m?2 2.78
(2.80+3.20+2.80)*0.26+1.90*0.26
<pasy okapowe - na przetamaniu nachylenia potaci dachu w obszarze wiezy od m2 1.22
strony ul. Kosciuszki i Putaskiego> (2.50+2.20)*0.26
RAZEM 54.21
31 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z pa- | m2
d.l 01 0519-03 |py perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - pierwsza warstwa z papy podkia-
analogia |dowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 200 S4 SBS na witdkninie poliestrowej,
druga warstwa z papy nawierzchniowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 250 S5
na wiékninie poliestrowej (pierwsza warstwa mocowana dodatkowo do podtoza z
desek gwozdziami papowymi ocynkowanymi). Uzupetnienie pokrycia pasami papy
w zwigzku z wymiang obrébki blacharskiej w kalenicy na styku pokrycia mansardy
dachowka i pokrycia papa.
(16.80+2.90+11.10)*0.50 m?2 15.40
RAZEM 15.40
32 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg karpiéwka ceramiczna w koronke - zalozono wykona- | m?2
d.l 0504-04 |nie pokrycia z dachowki karpidwki segmentowej o wym. 38,0*18,0 cm. w ilosci 36,0
analogia |szt/m2 w kolorze naturalnej czerwieni. UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ montaz i
zakup dachdéwek powierzchniowych wentylacyjnych o wym.38,0*18,0*1,8 cm, i
pow.wentylacji = 10,0 cm/m2, w ilosci 15 szt. dachéwek szczytowych (dachy lukarn
od ulicy Putaskiego i attyki od ul. Kosciuszki) - zatozona ilos¢ = 60 szt. oraz daché-
wek okapowych (daszki lukarn od ul. Putaskiego, attyki od ul. Kosciuszki oraz na
przetamaniu pochylenia potaci w obszarze wiezy) - zatozona ilo$¢ = 126 szt Montaz
dachoéwki za pomocg wkretéw stalowych kadmowanych (zatozono mocowanie co
drugiej dachéwki) Zastosowac gasiory cylindryczne o wym.- dt.zewn.= 39,5 cm,
szer. zewn. = 23,0 cm, w iloéci 3 szt/mb, zatozono montaz ggsioréw poczatkowych
grzbietdw w ilosci 6 szt, trojnikow w ilosci 2 szt, (uwzgledni¢ zakup i montaz tasmy
aluminiowej uszczelniajgcej kalenice i grzbiet).
<dach od strony ul. Putaskiego> (16.10*9.00)+(0.31*0.60)+(4.20*0.30) m?2 146.35
<minus pow.lukarny lewej> -(2.02*5.40) m?2 -10.91
<minus pow.lukarny $rodkowej> -(3.34*5.70*0.50*2)-(7.00*2.10) m?2 -33.74
<minus pow. lukarny prawej> -(1.71*2.10) m?2 -3.59
<minus pow. doswietlenia dachu> -(0.70*0.60) m?2 -0.42
<daszek lukarny lewej - powierzchnia zwiekszona w zwigzku z dociepleniem $cia- m?2 9.79
nek bocznych> 2.51*3.90
<dach lukarny srodkowej - powierzchnia zwigkszona w zwigzku z dociepleniem m?2 27.12
Sciany czotowej> (1.25*5.10)+(0.63*5.10)+(3.34*
5.25*0.5*2)
<boki lukarny srodkowej - powierzchnia zwiekszona w zwigzku z dociepleniem $cia-| m?2 3.37
ny czotowej> (3.10*1.85*0.5)+
(1.60*0.63*0.5)
<daszek lukarny prawej> 2.02*0.36 m?2 0.73
<dach od strony ul. Kosciuszki> m?2 88.56
(5.10*2.80*0.5)+(5.10*2.90)+(3.60*2.65)+(4.60*11.01)+(4.60*2.80*0.5)
<dach attyki - bok od strony ul. Putaskiego> m?2 11.84
(0.62*2.40)+(1.58*2.40*0.5)+(2.48*1.80)+(2.95*1.20)+(1.25*0.36)
<dach attyki - bok od strony ul. Stowackiego> m?2 6.75
(1.25*2.40)+(1.25*1.80)+(1.25*1.20)
<dach attyki - czoto od strony ul. Kosciuszki> m?2 4.81
(1.55*3.10*0.5*2)
RAZEM 250.6
6
33 KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem (kolor ceglasty) - 1 kpl. = pto-| m
d.l 0207-01 |tek | =2,00 m + 3 wsporniki
analogia
<ptotki przeciws$niegowe - od strony ul. Putaskiego> 16.00 m 16.00
<ptotki przeciws$niegowe - od strony ul. Kosciuszki> 1.00+10.00 m 11.00
RAZEM 27.00
34 NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- m
d.l 202 0517- |tych o $ér. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm
04
analogia
<od strony ul. Putaskiego - dach lukarny srodkowej> 1.90+7.00 m 8.90
<od strony ul. Kosciuszki - bok dachu lattyki> 0.70 m 0.70
RAZEM 9.60
35 KNR 2-02 |Rynny dachowe prostokgtne w rozw.50 cm- z blachy z cynku - z blachy cynkowo-ty-| m
d.l 0509-08 |tanowej gr.0,6 mm
analogia
<od strony ul. Putaskiego - dach mansardy> 16.80 m 16.80
<od strony ul. Kosciuszki - dach mansardy> 2.90+11.10 m 14.00
RAZEM 30.80
36 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) z bla- | szt.
d.l 0524-07 |chy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
5 Szt. 5.00
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RAZEM 5.00
37 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe| m
d.l 02 0526-03 |cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm
analogia
<piony gtéwne> 11.0+11.0+14.5 m 36.50
<odcinek rury z wylewka - dach lukarny srodkowej od ul. Putaskiego> 1.80 m 1.80
<odcinek rury z wylewka - dach attyki od ul. Kosciuszki> 4.00 m 4.00
RAZEM 42.30
38 KNR 2-15 [Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych meto- | szt.
d.l 0217-03 |dg wciskowg
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 14 m - interpolacja m2
d.l | 1604-01/02 |lUWAGA :
Koszty poniesione z tytutu zajecia chodnika, oraz z tytutu opracowania projektu or-
ganizacji ruchu, pokrywa WYKONAWCA.
(16.8+3.0)*11+(11*14) m?2 371.80
RAZEM 371.8
0
40 Kalk. wtas- |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - dachéwka i gg- | m3
d.l na siory z rozbiorki
<dachéwka ceramiczna karpiéwka> 247.21*46*0.36*0.155*0.012 m3 7.61
<gasiory ceramiczne> 21.20*3*3.2/1800 m3 0.11
RAZEM 7.72
2 remont dachu wie zy naro znej
41 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rynny prostokatne m
d.2 0535-04
<pas dolny> 5.80 m 5.80
<pas gorny> 7.20 m 7.20
RAZEM 13.00
42 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-06
<odprowadzenie wody z gérnego pasa rynny> 4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
43 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2 0535-08 |itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (5.90+7.30)*0.26 m2 3.43
RAZEM 3.43
44 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie m2
d.2 0508-02
5.80*0.60 m?2 3.48
RAZEM 3.48
45 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.2 0519-04
(6.30*2.00)+(0.45*2.00*0.5*2)+(6.30*1.90)+(1.30*1.80*0.5*2)+(8.90*1.50*0.5) m?2 34.49
RAZEM 34.49
46 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna jedna warstwa - m?2
d.2 0519-05 |dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
34.49 m?2 34.49
RAZEM 34.49
47 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 | m2
d.2 0430-05 |cm - zatozono demontaz 100 % pow. dachu
5.80*0.60 m?2 3.48
RAZEM 3.48
48 KNR-W 4- |Wymiana zuzytego odeskowania potaci dachowych cebulasto-kopulastych, przez m2
d.2 01 0422-02 |rozbiérke deskowania zuzytego i szalowanie powierzchni 2.0-5.0 m2 deskami pod
analogia |pokrycie blacha - dach wiezy
(6.30*2.00)+(0.45*2.00*0.5*2)+(6.30*1.90)+(1.30*1.80*0.5*2)+(8.90*1.50*0.5) m?2 34.49
RAZEM 34.49
49 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - zatézono zasto- | m2
d.2 02 0501-01 |sowanie papy samoprzylepnej + domocowanie gwozdziami ocynkowanymi - pod
pokrycie dachu wiezy blachg cynkowa
34.49 m?2 34.49
RAZEM 34.49
50 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych jednostronnie struganych o gr. 25 mm - | m2
d.2 0410-04 |deski pod okapem
<pas dolny> 5.80*0.25 m2 1.45
<pas gorny> 7.20*0.35 m?2 2.52
RAZEM 3.97
51 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - deski czolowe podrynnowe z ptyt OSB gr.2,20 cm m
d.2 0414-11
analogia
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<pas dolny> 5.80 m 5.80
<pas gorny> 7.20 m 7.20
RAZEM 13.00
52 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami | m2
d.2 0628-03 |olejowymi (w kolorze brazowym) - deski czotowe podrynnowe, deskowanie pod
okapem
<pas dolny - deski pod okapem> 5.80*0.25 m2 1.45
<pas goérny - deski pod okapem> 7.20*0.35 m2 2.52
<pas dolny - deska czotowa podrynnowa> 5.80*0.25 m2 1.45
<pas gorny - deska czotowa podrynnowa> 7.20*0.25 m?2 1.80
RAZEM 7.22
53 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykrece- | m2
d.2 0517-01 |niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii dachowej
zbrojonej paroprzepuszczalnej. Zatozono zastosowanie membrany wysokoparo-
przepuszczalnej trzywarstwowej (paroprzepuszczalnosé 1800 mg/m2x24h. W wy-
cenie uwzgledni¢ zastosowanie tasmy klejacej przeznaczonej do taczenia i uszczel-
niania membran oraz do naprawa drobnych uszkodzen.
5.80*0.60 m?2 3.48
RAZEM 3.48
54 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykrece- | m2
d.2 0517-02 |niem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
analogia
5.80*0.60 m?2 3.48
RAZEM 3.48
55 NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o szer.w rozwi- | m?2
d.2 202 0541- |nieciu ponad 25 cm
02
<pas nadrynnowy dolny> 5.90*0.26 m2 1.53
<pas okapowy na styku sciany z pokryciem dachowka> m?2 1.56
6.00*0.26
RAZEM 3.09
56 KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m?2
d.2 0507-02
<pas nadrynnowy gérny> 7.30*0.26 m?2 1.90
RAZEM 1.90
57 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg karpiéwka ceramiczna w koronke - zalozono wykona- | m?2
d.2 0504-04 |nie pokrycia z dachowki karpiowki segmentowej o wym. 38,0*18,0 cm. w ilosci 36,0
analogia |[szt/m2 w kolorze naturalnej czerwieni. Montaz dachéwki za pomoca wkretéw stalo-
wych kadmowanych (zatozono mocowanie co drugiej dachéwki)
5.80*0.60 m?2 3.48
RAZEM 3.48
58 TZKNBK |Krycie wiez i koput blachg cynkowa - karo 40x40 m?2
d.2 | XXIll 0102-
03
analogia
34.50 m?2 34.50
RAZEM 34.50
59 kalkulacja |Remont Istniejgcej iglicy z kulg z blachy cynkowej (zwienczenie daszku wiezy) - kpl
d.2 wlasna |oczyszczenie przez szczotkowanie, naprawa przez sprawdzenie i polutowanie pek-
nieé, uzupetnienie uszkodzen i ubytkéw, zagruntowanie farba chlorokauczukows,
malowanie farba chlorokauczukowg chemoodporng w kolorze matowego metalu.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 14 m - interpolacja m?2
d.2 | 1604-01/02 |UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu zajecia chodnika oraz z tytutu opracowania projektu or-
ganizacji ruchu ponosi WYKONAWCA.
7.00*14.00 m?2 98.00
RAZEM 98.00
61 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m - rusztowanie wo- | szt.
d.2 0419-02 |koét wiezy od strony dachu ustawione na stropie
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
62 wywoz z utylizacjg papy z rozbiorki m3
d.2 kalkulacja
wiasna
34.50*0.002*3 m3 0.21
RAZEM 0.21
3 remont lukarny lewej od strony ul. Putaskiego
63 KNR-W 4- |Wymiana istniejgcego zuzytego obicia scian z desek na obicie z ptyt OSB gr.2,5 m?2
d.3 01 0406-01 |cm - dotyczy $cianek bocznych lukarny
analogia
<$cianki boczne - lukarny>  4.00*2.20*0.5*2 m?2 8.80

10
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RAZEM 8.80
64 KNR-W 4- |Wymiana stupéw 15x14 cm bez zastrzatow w $cianach drewnianych - stupy 12*12 m
d.3 01 0401-01 |cm obramowania lukarny (wymiana stupka prawego i sSrodkowego)
analogia
<stupki obramowania lukarny>  3.60*2 m 7.20
RAZEM 7.20
65 KNR 2-02 |Nadbitki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - nadbicie m3
d.3 0409-03 |krawedziakéw 12*12 cm do stupkéw skrajnych obramowania lukarny (w z wigzku z
analogia |dociepleniem $cianek bocznych)
<nadbitki z krawedziakéw 12*12 cm> (3.60*0.12*0.12)*2 m3 0.10
RAZEM 0.10
66 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza i zwiekszajgca odpornos¢ ogniowa bali i kra- | m2
d.3 0627-04 |wedziakbw metodg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwno-
waznymi - dotyczy niewymienionych elementéw obramowania lukarny
(0.12*3)*(2.05+3.60) m?2 2.03
RAZEM 2.03
67 KNR 0-23 |Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70 gr 12 cm - przy uzyciu m?2
d.3 2614-02 |got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
<$cianki boczne - lukarny>  4.00*2.50*0.5*2 m2 10.00
RAZEM 10.00
68 KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na $cia- m?2
d.3 02 2009-01 |nach - ruszty pod docieplenie welhg mineralng w przestrzeni dachu, na odcinku od
analogia |podokiennika do stropu
2.20*1.50 m?2 3.30
RAZEM 3.30
69 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pionowe z plyt m?2
d.3 02 0612-06 |uktadanych na sucho - docieplenie scianki czotowej w przestrzeni dachu na odcin-
ku od podokiennika do stropu
2.20*1.50 m?2 3.30
RAZEM 3.30
70 KNR 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa - izolacja z foli izola- | m2
d.3 0616-04 |cyjnej paroszczelnej gr. 0,2 mm - w pasie docieplenia wetng mineralng,
analogia
2.20*1.50 m?2 3.30
RAZEM 3.30
71 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z piyt m?2
d.3 02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie daszku lukarny
2.10*3.90 m?2 8.19
RAZEM 8.19
72 KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacja z foli izola- | m2
d.3 0616-01 |cyjnej paroszczelnej gr. 0,2 mm - docieplenie daszku lukarny
analogia
2.10*3.90 m?2 8.19
RAZEM 8.19
73 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na | m2
d.3 0931-01 |uprzednio przygotowanym poditozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - pre-
parat gruntujacy pod malowanie farbg silikatowa,
<$cianki boczne - lukarny>  4.00*2.20*0.5*2 m?2 8.80
RAZEM 8.80
74 KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa kolor grupy Il (w kolorze elewacji)| m?2
d.3 | 021519-02
<$cianki boczne - lukarny>  4.00*2.20*0.5*2 m2 8.80
RAZEM 8.80
75 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - wymiana istniejacych desek wiatrowych - dach man- | m
d.3 0414-11 |sardy, scianki boczne i czotowa lukarny
analogia
<deski wiatrowe $cianek bocznych lukarn>  2.25*2 m 4.50
<deska czotowa $cianki czotowej lukarny> 2.50 m 2.50
RAZEM 7.00
76 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - wymiana istniejacych desek wiatrowych - deski podo-| m
d.3 0414-11 |kienne
analogia
<podokiennik drewniany> 1.10*2 m 2.20
RAZEM 2.20
77 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzyboboéjcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami | m2
d.3 0628-03 |olejowymi (w kolorze bragzowym) - deski wiatrowe i deska czotowa
<deski wiatrowe scianek bocznych lukarn> 4.00*0.20*2 m2 1.60
<deska czotowa $cianki czotowej lukarny> 2.50*0.20 m?2 0.50
<deski pod okapami wzdtuz $cianek bocznych> 2.25*0.15*2 m2 0.68
RAZEM 2.78
78 NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o szer.w rozwi- | m2
d.3 202 0541- |nieciu ponad 25 cm
02
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Ra-
zem
<pasy okapowe - $cianki boczne> 2.25*0.26*2 m2 1.17
<pas okapowy - $cianka czotowa> 2.50*0.26 m2 0.65
<podokiennik> 2.10*0.26 m2 0.55
<opierzenie na styku daszku lukarny z potacig dachu gtéwnego> m2 0.59
2.25*0.26
<opierzenie na styku $cianek bocznych lukarny z potacig dachu gtéwnego> m2 3.30
5.50*0.30*2
<stupki obramowania czota lukarny - skrajne i sSrodkowy z zaktadem na $cianki m2 2.73
boczne>
2.10*0.45*2+2.10*0.40
<nadproze okiennei obramowania czotfa lukarny> m2 0.72
2.40*0.30
RAZEM 9.71
4 remont lukarny $rodkowej od strony ul. Putaskiego - lukarna murowan a
79 KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- m2

d.4 | 01 0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie pozostatego tynku ze-
analogia |wnetrznego z pow. Sciany czotowej lukarny - zatozono 70 % pow. $ciany

7.00*1.70*0.70 m?2 8.33
RAZEM 8.33

80 KNR-W 2- |Spoinowanie scian zaprawg cementowa hiebarwiong - uzupetnienie spoin w zwigz- | m2
d.4 02 0921-01 |ku z ubytkami (zatozono 10 % pow.Scian)
analogia
7.00*1.70*0.10 m?2 1.19
RAZEM 1.19
81 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszcze- | m2
d.4 2611-01 |nie mechaniczne i zmycie
<$ciana czotowa murowana tacznie z odcinkiem w przestrzeni dachu> m2 18.32
7.20*3.20-1.05*1.50*3
<oscieza okienne> (1.50+1.05+1.50)*0.15*3 m2 1.82
RAZEM 20.14
82 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - dwukrotne m?2
d.4 2611-03 |gruntowanie emulsjg gruntujacg
<$ciana czotowa murowana tgcznie z odcinkiem w przestrzeni dachu> m2 18.32
7.20*3.20-1.05*1.50*3
<os$cieza okienne> (1.50+1.05+1.50)*0.15*3 m?2 1.82

RAZEM 20.14

83 KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi EPS 70 gr 12 cm - przy uzyciu m?2
d.4 2614-02 |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki

<$ciana czotowa murowana tgcznie z odcinkiem w przestrzeni dachu> m2 18.32
7.20*3.20-1.05*1.50*3

RAZEM 18.32

84 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.4 2612-07 |osciezach okiennych i bokach docieplenia
<os$cieza okienne> (1.50+1.05)*2*0.35*3 m?2 5.36
<boki docieplenia> 3.20*0.30*2 m2 1.92
RAZEM 7.28

85 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wypuk- m
d.4 2612-08 |tych katownikiem metalowym

<os$cieza okienne> (1.50+1.05+1.50)*3
<boki docieplenia> 3.20*2

12.15
6.40
RAZEM 18.55

33

86 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm wykonana | m2

d.4 0931-01 |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-

karskiej - oscieza okienne i boki docieplenia

<os$cieza okienne> (1.50+1.05+1.50)*0.28*3 m2 3.40

<boki docieplenia> 3.20*0.13*2 m?2 0.83

RAZEM 4.23

87 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm wykonana | m2
d.4 0931-03 |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm - boki do-

cieplenia

<boki docieplenia> 3.20*0.13*2 m?2 0.83

RAZEM 0.83

88 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR m2
d.4 0931-04 |20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
oscieza okienne o szer. do 30 cm

<os$cieza okienne> (1.50+1.05+1.50)*0.28*3 m?2 3.40
RAZEM 3.40

89 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na | m2

d.4 0931-01 |uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej - pre-
parat gruntujacy pod farbe silikatowa,
<$ciana czotowa murowana tgcznie z odcinkiem w przestrzeni dachu> m2 18.32
7.20*3.20-1.05*1.50*3
<os$cieza okienne> (1.50+1.05+1.50)*0.28*3 m?2 3.40
<boki docieplenia> 3.20*0.13*2 m2 0.83
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Ra-
zem
RAZEM 22.55
20 KNR-W 2- [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa - kolor istniejacej elewaciji m?2
d.4 | 021519-02
22.55 m?2 22.55
RAZEM 22.55
91 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie - pasy podokienne m2
d.4 0923-04
1.05*0.29*3 m?2 0.91
RAZEM 0.91
92 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pionowe z ptyt m?2
d.4 02 0612-06 |uktadanych na sucho - docieplenie sko$nych bokéw
3.10*1.80*0.5+1.60*0.60*0.5 m?2 3.27
RAZEM 3.27
93 KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa - izolacja z foli izola- | m2
d.4 0616-04 |cyjnej paroszczelnej gr. 0,2 mm - w pasie docieplenia wetng mineralng - skosne bo-
analogia |ki lukarny
3.10*1.80*0.5+1.60*0.60*0.5 m?2 3.27
RAZEM 3.27
94 KNR 2-02 |Nadbitki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - przedtuze- | m3
d.4 0409-03 |nie istniejacych krokwi zwyktych i koszowych przez nadbicie odcinkéw nowych
analogia |krokwi - zatozono przekréj 10*18 cm (w z wigzku z dociepleniem $cianki czotowej
lukarny)
<nadbitki z krawedziakéw 10*18 cm - przedtuzenie krokwi zwyktych i koszowych> m3 0.10
0.70*0.10*0.18*8
RAZEM 0.10
95 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - pod oka-| m2
d.4 0410-04 |pem wzdtuz Sciany czotowej murowanel lukarny
analogia
<okap - $ciana czotowa> 7.00*0.25 m2 1.75
<okap - bok lewy> 1.85*0.25 m2 0.46
RAZEM 221
96 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - wymiana istniejgcych desek czotowych podrynno- m
d.4 0414-11 |wych
analogia
<deski czotowe podrynnowe> 1.85+6.80 m 8.65
RAZEM 8.65
97 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami | m2
d.4 0628-03 |olejowymi (w kolorze brazowym) - deski czotowe podrynnowe oraz deski pod oka-
pem
<okap - $ciana czotowa> 7.00*0.25 m?2 1.75
<okap - bok lewy> 1.85*0.25 m2 0.46
<deski czotowe podrynnowe> (1.85+7.00)*0.25 m2 2.21
RAZEM 4.42
98 NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o szer.w rozwi- | m2
d.4 202 0541- |nieciu ponad 25 cm
02
<pas okapowy na potaczeniu daszku z bokiem od strony wiezy> m2 0.17
0.65*0.26
<pasy nadrynnowe> (1.85+7.00)*0.26 m2 2.30
<parapety okienne>  1.15*0.40*3 m2 1.38
<opierzenie na styku $ciany z pokryciem dachu ponizej okien> m2 1.92
7.40*0.26
<opierzenie naroznikéw docieplonej $ciany z bokami z pokryciem dachéwka> m2 1.27
(3.20+1.70)*0.26
<opierzenie na styku $cianek bocznych lukarny z potacig dachu gtéwnego> m2 2.23
2.25*0.30+3.45*0.45
RAZEM 9.27
5 remont cofni_etej lukarny prawej od strony ul. Putaskiego
929 KNR-W 4- |Wymiana istniejgcego zuzytego obicia $cian z desek na obicie z ptyt OSB gr.2,5 m?2
d.5 01 0406-01 |cm - dotyczy Scianek bocznych wneki lukarny
analogia
<$cianki boczne wneki lukarny>  2.30*0.45*0.5*2 m2 1.04
RAZEM 1.04
100 KNR-W 4- |Wymiana stupéw 15x14 cm bez zastrzatow w $cianach drewnianych - stupy 12*12 m
d.5 01 0401-01 |cm obramowania okna lukarny
analogia
<stupki obramowania okna ukarny>  3.60*2 m 7.20
RAZEM 7.20
101 KNR-W 4- |Wymiana oczepow (wiencéw) 15x16 cm w $cianach drewnianych - nadproza okien-| m
d.5 01 0401-05 |nego z krawedziaka 12*12 cm.
analogia
<nmadproze okna ukarny>  2.10 m 2.10
RAZEM 2.10
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Ra-
zem
102 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych m
d.5 0414-11
analogia
<deski czotowe daszku> 0.40+2.10+0.40 m 2.90

RAZEM 2.90

103 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - pod oka-| m?2
d.5 0410-04 |pem
analogia
<okap nad $cianka czotowag> 2.10*0.40 m2 0.84
RAZEM 0.84

104 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami | m2

d.5 0628-03 |olejowymi (w kolorze brazowym) - widoczne elementy - stupki i nadproze z krawe-
dziakéw, deska czotowa oraz deski pod okapem
<stupki obramowania okna ukarny> (0.12*2)*2.10*2 m2 1.01
<nmadproze okna ukarny> (0.12*2)*1.71 m?2 0.41
<deski czotowe daszku> 2.90*0.25 m2 0.73
<okap nad $ciankg czotowa> 2.10*0.43 m?2 0.90

RAZEM 3.05

105 KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na $cia- m2
d.5 | 022009-01 |nach - ruszty pod docieplenie welng mineralng w przestrzeni dachu, na odcinku od
analogia |podokiennika do stropu

2.10*3.6 m?2 7.56
RAZEM 7.56

106 KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa - izolacja z foli izola- | m2

d.5 0616-04 |cyjnej paroszczelnej gr. 0,2 mm - w pasie docieplenia wetng mineralng - $cianka
analogia |czotowa w przestrzeni dachu oraz boki wneki
<$cianki boczne wneki lukarny> 2.30*0.45*0.5*2 m?2 1.04
<$cianka czotowa w przestrzeni dachu> 2.10*3.6 m2 7.56

RAZEM 8.60

107 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pionowe z piyt m?2
d.5 02 0612-06 |uktadanych na sucho - docieplenie scianki czotowej w przestrzeni dachu na odcin-
ku od podokiennika do stropu oraz bokéw wneki

<$cianki boczne wneki lukarny> 2.30*0.45*0.5*2 m?2 1.04
<$cianka czotowa w przestrzeni dachu> 2.10*3.6 m?2 7.56
RAZEM 8.60

108 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o szer.w rozwi- | m?2
d.5 202 0541- |nigciu ponad 25 cm

02
<pasy okapowe - wysuniety daszek> 2.10*0.26+0.40*0.26*2 m?2 0.75
<podokiennik> 2.10*0.40 m?2 0.84
<opierzenie bokéw wneki lukarny> 2.10*0.40*0.5*2 m?2 0.84
<opierzenie na styku krawedzi $cianek bocznych wneki lukarny z potacig dachu m?2 1.20
gtéwnego> 2.30*
0.26*2
RAZEM 3.63
6 remont elementéw konstrukcji dachu
109 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.6 0412-02
analogia
9.40*1 m 9.40
RAZEM 9.40
110 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.6 0413-02
analogia
9.40*2+5.80*2+4.80*3+5.3*1 m 50.10
RAZEM 50.10
111 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podwaliny m
d.6 0412-04
analogia

3.40*2 m 6.80
RAZEM 6.80

112 KNR 19-01 |Uzupehienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierzchnia | szt.
d.6 0437-11 |ptaska do 0.50 m2

analogia
<stupy> 4 szt. 4.00
<miecze stupéw> 4 szt. 4.00
<murtaty> 1 szt. 1.00
<podciag> 3 Szt. 3.00

RAZEM 12.00

113 KNR 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 25 mm - w m?2
d.6 0411-05 |zwigzku z wymiang elementéw konstrukcyjnych.
analogia
0.3*4.0*2*2 m2 4.80
RAZEM 4.80
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