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remont fragmentu dachu z papy,
remont kominów

PRZEDMIAR ul. Armii Krajowej 16

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
roboty budowlane remontowe

02.
.1

remont dachu

1
d.02
. .1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

(4.50+2.20+8.80)+(9.30+1.00) m 25.80
RAZEM 25.80

2
d.02
. .1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

3
d.02
. .1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<pas nadrynnowy - wyŜszy fragment dachu>    (4.45+2.15+8.75)*0.26 m2 3.99
<pas nadrynnowy - niŜszy fragment dachu>     (9.30+1.00)*0.26 m2 2.68
<pas okapowy - szczyt>   5.80*0.26 m2 1.51
<opierzenie na styku ściany wyŜszego fragmentu z pokryciem niŜszej części>
7.80*0.26

m2 2.03

<opierzenie na styku ściany ogniomuru z pokryciem papą>
13.20*(0.15+0.20+0.18)

m2 7.00

<opierzenie na styku pokrycia z dachówki i pokrycia z papy>
(1.40+2.30)*0.26+1.95*0.26

m2 1.47

<obróbka naroŜnego slupka z cegły - od strony bud sąsiedniego>  (0.26+0.52)*
0.26

m2 0.20

obróbki kominów   
<komin 1>  (1.28+0.42)*2*0.26 m2 0.88
<komin 2>  (2.00+0.43)*2*0.26 m2 1.26
<komin 3>  (1.21+1.34+0.41*2+1.15+1.05)*0.26 m2 1.45
<komin 4>  (1.27+0.41)*2*0.26 m2 0.87
<komin 5>  (2.43+0.40)*2*0.26 m2 1.47

RAZEM 24.81
4

d.02
. .1

KNR 4-01
1305-04
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm - wystające z
dachu i ściany elementy anten oraz wsporniki

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

5
d.02
. .1

KNR 4-02
0234-12

DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna Ŝeliwna szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

6
d.02
. .1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm z daszkami - po-
łać dachu

szt.

<średnica - 110 mm>   4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

7
d.02
. .1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

<fragment pokrycia niŜszej części dachu>
12.20*9.30+6.00*1.00+4.40*5.15*0.5

m2 130.79

<fragment pokrycia wyŜszej części dachu z zakładem na gąsiory>
(0.20+19.50)*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5

m2 96.21

<zakład papy na gąsiory mansardy od ul. Armii Krajowej>  13.40*0.20 m2 2.68
<obróbka z papy ogniomuru od strony sąsiedniego bud.>  (0.20+0.18+.18+
0.18)*13.20

m2 9.77

RAZEM 239.45
8

d.02
. .1

KNR 4-01
0519-05
UWAGA

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - za
dwie kolejne warstwy
Krotność = 2

m2

239.45 m2 239.45
RAZEM 239.45

9
d.02
. .1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -odcinek ściany wyŜszego
fragmentu dachu

m2

<odcinek ściany wyŜszego fragmentu dachu>  7.80*(0.35+1.10)/2 m2 5.66
<ścianka ogniomuru>  13.20*0.20 m2 2.64

RAZEM 8.30
10

d.02
. .1

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

<słupek naroŜny z cegły - 3 krawędzie>  (0.52*2+0.26)*0.80 m2 1.04
RAZEM 1.04

2
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remont fragmentu dachu z papy,
remont kominów

PRZEDMIAR ul. Armii Krajowej 16

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.02
. .1

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy  - pod obróbki ogniomurów m2

13.20*0.18 m2 2.38
RAZEM 2.38

12
d.02
. .1

KNR 4-01
0410-04
analogia

Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubości 25 mm - pod
okapem od strony podwórka

m2

<okap - wyŜszy fragment dachu>
(4.45+2.15+8.80)*0.60+(0.60+5.80)*0.60

m2 13.08

<okap - niŜszy fragment dachu>
(9.30+1.00)*0.60

m2 6.18

0.40*0.97*0.50+2.05*(1.76+2.15)/2 m2 4.20
RAZEM 23.46

13
d.02
. .1

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk
UWAGA :
ZałoŜono wymianę 100 % deskowania na wyŜszej części dachu z uwagi na
wysoki stopień  degradacji belek stropowych i koniecznść ich wymiany lub
wzmocnienia
ZałoŜono wymianę 20 % pow. deskowania na niŜszej części dachu

m2

 
<fragment pokrycia niŜszej części dachu>
(12.20*9.30+6.00*1.00+4.40*5.15*0.5)*0.20

m2 26.16

<fragment pokrycia wyŜszej części dachu>
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5

m2 95.13

<minus wymienione deski pod okapem>  -23.46 m2 -23.46
RAZEM 97.83

14
d.02
. .1

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i wzmacniające odporność ogniową de-
sek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - deski pod okapami -
impregnat w kolorze ciemny brąz typu DREWNOCHRON lub równowaŜny

m2

<deski pod okapami>     23.46 m2 23.46
RAZEM 23.46

15
d.02
. .1

KNR 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcinków belek krokwi - od
strony podwórka (impregnat w kolorze ciemny brąz) typu DREWNOCHRON
lub równowaŜny

m2

<okapy budynku - wyŜsza część dachu>   (0.18+0.10+0.18)*0.60*(17+7) m2 6.62
<okapy budynku - niŜsza część dachu>
(0.18+0.10+0.18)*0.60*12

m2 3.31

(0.18+0.10+0.18)*1.20*2 m2 1.10
0.20*3*2.40*3 m2 4.32

RAZEM 15.35
16

d.02
. .1

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna bali i krawędziaków me-
todą smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub równowaŜnymi -
elementy konstrukcji dachu

m2

130.79+95.13 m2 225.92
RAZEM 225.92

17
d.02
. .1

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi - deskowanie dachu pozostawione. - impregnat grzybobójczy i
zwiększający odporność ogniową  typu FOBOS M4 lub równowaŜny

m2

 
<fragment pokrycia niŜszej części dachu>
12.20*9.30+6.00*1.00+4.40*5.15*0.5

m2 130.79

<fragment pokrycia wyŜszej części dachu>
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5

m2 95.13

<minus deskowanie wymienione>  -97.83 m2 -97.83
<deski pod okapami>                   -23.46 m2 -23.46

RAZEM 104.63
18

d.02
. .1

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha
cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm

m2

<pas nadrynnowy - wyŜszy fragment dachu>    (4.45+2.15+8.75)*0.26 m2 3.99
<pas nadrynnowy - niŜszy fragment dachu>     (9.30+1.00)*0.26 m2 2.68
<pas okapowy - szczyt>   5.80*0.30 m2 1.74
<opierzenie na styku ściany wyŜszego fragmentu z pokryciem niŜszej części +
paski>
7.80*(0.30+0.10)

m2 3.12

<opierzenie na styku ściany ogniomuru z pokryciem papą>
13.20*(0.15+0.20+0.18)

m2 7.00

<opierzenie na styku pokrycia z dachówki i pokrycia z papy>
(1.40+2.30)*0.30+1.95*0.30

m2 1.70

<obróbka naroŜnego slupka z cegły - od strony bud sąsiedniego>  (0.26+0.52)*
0.26

m2 0.20

<obróbka róŜnicy poziomów połaci dachowych segmentów>  7.00*0.50 m2 3.50
<obróbka koszowa - niŜszy segment>   8.50*0.30 m2 2.55
obróbki kominów + paski   
<komin 1>  (1.28+0.42)*2*(0.30+0.10) m2 1.36

3
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remont fragmentu dachu z papy,
remont kominów

PRZEDMIAR ul. Armii Krajowej 16

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<komin 2>  (2.00+0.43)*2*(0.30+0.10) m2 1.94
<komin 3>  (1.21+1.34+0.41*2+1.15+1.05)*(0.30+0.10) m2 2.23
<komin 4>  (1.27+0.41)*2*(0.30+0.10) m2 1.34
<komin 5>  (2.43+0.40)*2*(0.30+0.10) m2 2.26

RAZEM 35.61
19

d.02
. .1

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na podłoŜu z desek.
Pierwsza warstwa z papy podkładowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
PV 200 S4 SBS na włókninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzch-
niowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na włókninie poliestro-
wej. Pierwsza warstwa domocowana do podłoŜa z desek gwoŜdziami papowy-
mi ocynkowanymi.

m2

 
<fragment pokrycia niŜszej części dachu>
12.20*9.30+6.00*1.00+4.40*5.15*0.5

m2 130.79

<fragment pokrycia wyŜszej części dachu>
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5

m2 95.13

<zakład papy na gąsiory mansardy>  (19.50+1.50+13.40)*0.20 m2 6.88
RAZEM 232.80

20
d.02
. .1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
papa nawierzchniowa termozgrzewalna  modyfikowana SBS PYE 250 S5 na
włókninie poliestrowej

m2

<obróbka na styku ściany wyŜszego fragmentu z pokryciem niŜszej części>
7.80*0.30

m2 2.34

<obróbka na styku ściany ogniomuru z pokryciem papą z zakładem na ognio-
mur sąsiednigo budynku nr 18>
13.20*(0.15+0.20+0.18+0.18+0.05)

m2 10.03

obróbki kominów   
<komin 1>  (1.28+0.42)*2*0.30 m2 1.02
<komin 2>  (2.00+0.43)*2*0.30 m2 1.46
<komin 3>  (1.21+1.34+0.41*2+1.15+1.05)*0.30 m2 1.67
<komin 4>  (1.27+0.41)*2*0.30 m2 1.01
<komin 5>  (2.43+0.40)*2*0.30 m2 1.70

RAZEM 19.23
21

d.02
. .1

NNRNKB
202 0517-04
analogia

(z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych o śr. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm

m

(4.50+2.20+8.80)+(9.30+1.00) m 25.80
RAZEM 25.80

22
d.02
. .1

KNR 4-01
0524-07
analogia

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z
blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.02
. .1

KNR-W 2-02
0526-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury
spustowe cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm - wymiana rur spustowych od strony
podwórka.

m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

24
d.02
. .1

KNR 2-15
0217-03

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych
metodą wciskową

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.02
. .1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

2.50*15.00 m2 37.50
RAZEM 37.50

26
d.02
. .1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających - nad  wejściem do budynku m2

2.5*1.5*1 m2 3.75
RAZEM 3.75

27
d.02
. .1

kalkulacja
własna

wywóz z utylizacją  papy z rozbiórki m3

239.45*0.002*3 m3 1.44
RAZEM 1.44

28
d.02
. .1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie  gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacją i opłatą m3

8.30*0.02 m3 0.17
RAZEM 0.17

02. Remont  kominów

4
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29

d.02
. 

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1.40*0.52+2.10*0.53+(1.30+1.16)*0.51+1.40*0.51+2.55*0.50 m2 5.08
RAZEM 5.08

30
d.02

. 

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- przemurowanie kominów na odcinku ponad dachem + dwie warstwy poniŜej
połaci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytułu sprawdzenia droŜności przewodów kominowych
przed i po remoncie oraz koszty z tytułu przygotowania opini kominiarskiej po-
nosi WYKONAWCA. 
Zobowiązuje się WYKONAWCĘ do dostarczenie opini kominiarskiej  ZAMA-
WIAJĄCEMU.

m3

 
<komin 1>  1.28*0.42*(1.40+0.15) m3 0.83
<komin 2>  2.00*0.43*(1.40+0.15) m3 1.33
<komin 3>  1.25*0.41*(1.26+0.15)+1.12*0.41*(1.26+0.15) m3 1.37
<komin 4>  1.27*0.41*(1.25+0.15) m3 0.73
<komin 5>  2.43*0.40*(1.25+0.15) m3 1.36

RAZEM 5.62
31

d.02
. 

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

<powierzchnia nakryw = 5,08 m2>  5.08*11*0.222+1.00*51*0.222 kg 23.73
RAZEM 23.73

32
d.02

. 

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

5.08 m2 5.08
RAZEM 5.08

33
d.02

. 

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości
płyty - ręczne układanie betonu pogrubienie nakryw kominów
Krotność = 3

m2

5.08 m2 5.08
RAZEM 5.08

34
d.02

. 

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominów (po-
wierzchnia górna + boki). ZałoŜono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT -
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej lub równowaŜnej.

m2

1.60*0.72+2.30*0.73+(1.50+1.36)*0.71+1.60*0.71+2.75*0.70 m2 7.92
RAZEM 7.92

35
d.02

. 

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa - załoŜono zastosowanie wyrobu
typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub równowaŜ-
nej.

m2

7.92 m2 7.92
RAZEM 7.92

36
d.02

. 

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ościeŜach - ściany i kominów ponad dachem

m2

siatka na ścianach kominów
<komin 1>  (1.28+0.42)*2*1.40 m2 4.76
<komin 2>  (2.00+0.43)*2*1.40 m2 6.80
<komin 3>  (1.25+0.41)*2*1.26+(1.12+0.41)*2*1.26 m2 8.04
<komin 4>  (1.27+0.41)*2*1.25 m2 4.20
<komin 5>  (2.4+0.40)*2*1.25 m2 7.00

RAZEM 30.80
37

d.02
. 

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

1.40*4*2+1.26*5+1.25*4*2 m 27.50
RAZEM 27.50

38
d.02

. 

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr.1,5 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej
masy tynkarskiej - ściany kominów

m2

30.80 m2 30.80
RAZEM 30.80

39
d.02

. 

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 1,5 mm  w ko-
lorze białym wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome -  ściany kominów

m2

30.80 m2 30.80
RAZEM 30.80

40
d.02

. 

KNR 4-04
0901-05
analogia

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

5
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16 m 16.00

RAZEM 16.00
41

d.02
. 

KNR 4-04
0901-06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

42
d.02

. 

KNR 4-04
0901-07
analogia

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

43
d.02

. 

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu budowlanego  na wysypisko wraz z utylizacją - gruz z roz-
biórki nakryw i kominów

m3

<gruz z rozbiórki kominów>  5.62 m3 5.62
<gruz z rozbiórki nakryw>     5.08*0.10 m3 0.51

RAZEM 6.13
remont elementów konstrukcji dachu (wy Ŝszy segm. bud.) - du Ŝy stopie ń degradacji drewna

44
d.

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych -  zasypek - wyŜszy segment bu-
dynku

m2

<fragment pokrycia wyŜszej części dachu>
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5

m2 95.13

<minus okap>  -(4.45+2.15+8.80)*0.60-(0.60+5.80)*0.60 m2 -13.08
<minus pow. krokwi>  5.20*7*0.12-4.80*10*0.12 m2 -1.39

RAZEM 80.66
45
d.

KNR 4-01
0409-03

Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat z desek o grubości 25 mm - wyŜszy
segment budynku
UWAGA :
ZałoŜono zamiast papy zastosowanie folii izolacyjnej gr. 0,3 mm (uwzględnić
to w wycenie)

m2

 
95.13-13.08 m2 82.05

RAZEM 82.05
46
d.

KNR-W 4-01
0440-04
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowa-
nych

m2

95.13-13.08 m2 82.05
RAZEM 82.05

47
d.

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - wymiana krokwi

gniazd.

17 gniazd. 17.00
RAZEM 17.00

48
d.

KNR 2-02
0219-05
analogia

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - wykona-
nie poduszki betonowej zbrojonej. ZałoŜono beton B 15.

m2

0.25*0.15*17 m2 0.64
RAZEM 0.64

49
d.

KNR-W 4-01
0416-02
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe m

6.00*7+5.60*10 m 98.00
RAZEM 98.00

50
d.

KNR 4-01
0313-06
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

51
d.

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - gr.10 cm

m2

<fragment pokrycia wyŜszej części dachu>
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5

m2 95.13

<minus okap>  -(4.45+2.15+8.80)*0.60-(0.60+5.80)*0.60 m2 -13.08
RAZEM 82.05

52
d.

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - kaŜda następna warstwa - jedna warstwa gr. 5 cm

m2

82.05 m2 82.05
RAZEM 82.05

53
d.

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacja z folii
izolacyjnej gr.0,3 mm

m2

<pow. docieplenia>     82.05 m2 82.05
RAZEM 82.05

6
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54
d.

KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym mocowanym do podłoŜa z kształtowników CD i Ud - płyty wodoodpor-
ne i ognioochronne gr.1,2 cm

m2

<sufit>  82.05 m2 82.05
RAZEM 82.05

55
d.

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych - sufity

m2

82.05 m2 82.05
RAZEM 82.05

56
d.

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem - sufit

m2

82.05 m2 82.05
RAZEM 82.05

57
d. kalkulacja

własna

wywóz i utylizacja gruzu - gruz z rozbiórki m3

<odbity tynk z sufitu>                82.05*0.02 m3 1.64
<zasypka>                               80.66*0.05 m3 4.03

RAZEM 5.67

7
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