PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJlI : Remont elementow konstrukcji i pokrycia papa fragmentu dachu, remont komi-
néw - budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudzigdz, ul. Armii Krajowej 16

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami, Sp. z o0.0.

ADRES INWESTORA  :  Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE :  Mirostaw Sigurski

DATA OPRACOWANIA : 22052013

sporzadzit

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



remont fragmentu dachu z papy,

remont kominow

PRZEDMIAR

ul. Armii Krajowej 16

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
roboty budowlane remontowe
02. remont dachu
A
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.02|0535-04
A
(4.50+2.20+8.80)+(9.30+1.00) m 25.80
RAZEM 25.80
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.02|0535-06
A
17 m 17.00
RAZEM 17.00
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.02|/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
A
<pas nadrynnowy - wyzszy fragment dachu> (4.45+2.15+8.75)*0.26 m2 3.99
<pas nadrynnowy - nizszy fragment dachu>  (9.30+1.00)*0.26 m2 2.68
<pas okapowy - szczyt> 5.80*0.26 m2 151
<opierzenie na styku sciany wyzszego fragmentu z pokryciem nizszej czesci> |m?2 2.03
7.80*0.26
<opierzenie na styku $ciany ogniomuru z pokryciem papa> m2 7.00
13.20%(0.15+0.20+0.18)
<opierzenie na styku pokrycia z dachéwki i pokrycia z papy> m2 1.47
(1.40+2.30)*0.26+1.95*0.26
<obrébka naroznego slupka z cegly - od strony bud sasiedniego> (0.26+0.52)*m2 0.20
0.26
obrébki kominéw
<komin 1> (1.28+0.42)*2*0.26 m2 0.88
<komin 2> (2.00+0.43)*2*0.26 m?2 1.26
<komin 3> (1.21+1.34+0.41*2+1.15+1.05)*0.26 m2 1.45
<komin 4> (1.27+0.41)*2*0.26 m?2 0.87
<komin 5> (2.43+0.40)*2*0.26 m?2 147
RAZEM 24.81
4/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - wystajace z |szt.
d.02|1305-04 dachu i Sciany elementy anten oraz wsporniki
. .1lanalogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna zeliwna szt.
d.02|0234-12
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm z daszkami - po-|szt.
d.02/0213-05 ta¢ dachu
A
<$rednica - 110 mm> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.02/0519-04
A
<fragment pokrycia nizszej czesci dachu> m2 130.79
12.20*9.30+6.00*1.00+4.40*5.15*0.5
<fragment pokrycia wyzszej czesci dachu z zakladem na gasiory> m2 96.21
(0.20+19.50)*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40%4.40*0.5
<zaktad papy na gasiory mansardy od ul. Armii Krajowej> 13.40*0.20 m2 2.68
<obrébka z papy ogniomuru od strony sasiedniego bud.> (0.20+0.18+.18+ m2 9.77
0.18)*13.20
RAZEM 239.45
8/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - za |m?2
d.02/0519-05 dwie kolejne warstwy
..1JUWAGA Krotnos¢ = 2
239.45 m?2 239.45
RAZEM 239.45
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegtly, pus- |m?2
d.02/0726-03 takoéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -odcinek $ciany wyzszego
LA fragmentu dachu
<odcinek sciany wyzszego fragmentu dachu> 7.80%(0.35+1.10)/2 m2 5.66
<$cianka ogniomuru> 13.20*0.20 m2 2.64
RAZEM 8.30
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.02|0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
-
<stupek narozny z cegly - 3 krawedzie> (0.52*2+0.26)*0.80 m2 1.04
RAZEM 1.04
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remont fragmentu dachu z papy, PRZEDMIAR ul. Armii Krajowej 16
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m2
d.02/0921-04
-
13.20*0.18 m?2 2.38
RAZEM 2.38
12|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - pod |m?2
d.02/0410-04 okapem od strony podworka
. .1/analogia
<okap - wyzszy fragment dachu> m2 13.08
(4.45+2.15+8.80)*0.60+(0.60+5.80)*0.60
<okap - nizszy fragment dachu> m2 6.18
(9.30+1.00)*0.60
0.40*0.97*0.50+2.05*(1.76+2.15)/2 m?2 4.20
RAZEM 23.46
13|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.02|0414-02 UWAGA :
LA Zatozono wymiane 100 % deskowania na wyzszej czesci dachu z uwagi na
wysoki stopien degradacji belek stropowych i konieczn$¢ ich wymiany lub
wzmocnienia
Zatozono wymiane 20 % pow. deskowania na nizszej czesci dachu
<fragment pokrycia nizszej czesci dachu> m2 26.16
(12.20*9.30+6.00*1.00+4.40*5.15*0.5)*0.20
<fragment pokrycia wyzszej czesci dachu> m2 95.13
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5
<minus wymienione deski pod okapem> -23.46 m2 -23.46
RAZEM 97.83
14|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i wzmacniajgce odporno$¢ ogniowg de- |m?2
d.02]/0628-03 sek i ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - deski pod okapami -
LA impregnat w kolorze ciemny braz typu DREWNOCHRON lub réwnowazny
<deski pod okapami>  23.46 m2 23.46
RAZEM 23.46
15|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania |m2
d.02|/0628-04 preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcinkéw belek krokwi - od
LA strony podworka (impregnat w kolorze ciemny braz) typu DREWNOCHRON
lub réwnowazny
<okapy budynku - wyzsza cze$¢ dachu> (0.18+0.10+0.18)*0.60*(17+7) m2 6.62
<okapy budynku - nizsza czes¢ dachu> m2 3.31
(0.18+0.10+0.18)*0.60*12
(0.18+0.10+0.18)*1.20*2 m?2 1.10
0.20*3*2.40*3 m?2 4.32
RAZEM 15.35
16|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakéw me-|m?2
d.02/0627-04 todg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi -
LA elementy konstrukcji dachu
130.79+95.13 m?2 225.92
RAZEM 225.92
17|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania prepa- |m?2
d.02/0627-03 ratami solowymi - deskowanie dachu pozostawione. - impregnat grzybobojczy i
LA zwiekszajacy odporno$¢ ogniowg typu FOBOS M4 lub réwnowazny
<fragment pokrycia nizszej czesci dachu> m2 130.79
12.20*9.30+6.00*1.00+4.40*5.15*0.5
<fragment pokrycia wyzszej czesci dachu> m2 95.13
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5
<minus deskowanie wymienione> -97.83 m2 -97.83
<deski pod okapami> -23.46 m2 -23.46
RAZEM 104.63
18|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m2
d.02|0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
A
<pas nadrynnowy - wyzszy fragment dachu> (4.45+2.15+8.75)*0.26 m2 3.99
<pas nadrynnowy - nizszy fragment dachu> (9.30+1.00)*0.26 m2 2.68
<pas okapowy - szczyt> 5.80*0.30 m2 1.74
<opierzenie na styku sciany wyzszego fragmentu z pokryciem nizszej czesci + |m2 3.12
paski>
7.80%(0.30+0.10)
<opierzenie na styku $ciany ogniomuru z pokryciem papa> m2 7.00
13.20%(0.15+0.20+0.18)
<opierzenie na styku pokrycia z dachéwki i pokrycia z papy> m2 1.70
(1.40+2.30)*0.30+1.95*0.30
<obrébka naroznego slupka z cegly - od strony bud sasiedniego> (0.26+0.52)* m2 0.20
0.26
<obrébka réznicy pozioméw potaci dachowych segmentéw> 7.00*0.50 m2 3.50
<obrébka koszowa - nizszy segment> 8.50%0.30 m2 2.55
obrébki kominéw + paski
<komin 1> (1.28+0.42)*2*(0.30+0.10) m?2 1.36
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<komin 2> (2.00+0.43)*2*(0.30+0.10) m2 1.94
<komin 3> (1.21+1.34+0.41*2+1.15+1.05)*(0.30+0.10) m?2 2.23
<komin 4> (1.27+0.41)*2*(0.30+0.10) m2 1.34
<komin 5> (2.43+0.40)*2*(0.30+0.10) m?2 2.26
RAZEM 35.61
19/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podiozu z desek. |m?2
d.02|0504-02 Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
. .1/analogia PV 200 S4 SBS na widkninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzch-
niowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na witdkninie poliestro-
wej. Pierwsza warstwa domocowana do podioza z desek gwozdziami papowy-
mi ocynkowanymi.
<fragment pokrycia nizszej czesci dachu> m2 130.79
12.20*9.30+6.00*1.00+4.40*5.15*0.5
<fragment pokrycia wyzszej czesci dachu> m2 95.13
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5
<zakfad papy na gasiory mansardy> (19.50+1.50+13.40)*0.20 m2 6.88
RAZEM 232.80
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - m2
d.02|0504-03 papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na
A wiokninie poliestrowej
<obrébka na styku $ciany wyzszego fragmentu z pokryciem nizszej czesci> m2 2.34
7.80*0.30
<obrébka na styku $ciany ogniomuru z pokryciem papa z zakladem na ognio- |m2 10.03
mur sasiednigo budynku nr 18>
13.20%(0.15+0.20+0.18+0.18+0.05)
obrébki kominéw
<komin 1> (1.28+0.42)*2*0.30 m?2 1.02
<komin 2> (2.00+0.43)*2*0.30 m2 1.46
<komin 3> (1.21+1.34+0.41*2+1.15+1.05)*0.30 m?2 1.67
<komin 4> (1.27+0.41)*2*0.30 m2 1.01
<komin 5> (2.43+0.40)*2*0.30 m?2 1.70
RAZEM 19.23
21/NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.02]202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm
. .1/analogia
(4.50+2.20+8.80)+(9.30+1.00) m 25.80
RAZEM 25.80
22|/KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) z |szt.
d.02|0524-07 blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
. .1/analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury m
d.02]0526-03 spustowe cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm - wymiana rur spustowych od strony
..1|analogia podworka.
17 m 17.00
RAZEM 17.00
24|/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.02]/0217-03 metodg wciskowg
-
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.02|1604-02
-
2.50*15.00 m?2 37.50
RAZEM 37.50
26 KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wejsciem do budynku m2
d.02|0420-04
-
2.5*1.5*1 m?2 3.75
RAZEM 3.75
27 wywoz z utylizacjg papy z rozbiorki m3
d.02|kalkulacja
..1|wkasna
239.45*0.002*3 m3 1.44
RAZEM 1.44
28|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg i optatg m3
d.02|wtasna
-
8.30*0.02 m3 0.17
RAZEM 0.17
02. Remont_kominéw
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29/ KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.02/0212-04
1.40*0.52+2.10*0.53+(1.30+1.16)*0.51+1.40*0.51+2.55*0.50 m?2 5.08
RAZEM 5.08
30/ KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.02]0310-02 - przemurowanie kominéw na odcinku ponad dachem + dwie warstwy ponizej
potaci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych
przed i po remoncie oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej po-
nosi WYKONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenie opini kominiarskiej ZAMA-
WIAJACEMU.
<komin 1> 1.28*0.42*(1.40+0.15) m3 0.83
<komin 2> 2.00*0.43*(1.40+0.15) m3 1.33
<komin 3> 1.25*0.41*(1.26+0.15)+1.12*0.41*(1.26+0.15) m3 1.37
<komin 4> 1.27*0.41*(1.25+0.15) m3 0.73
<komin 5> 2.43*0.40*(1.25+0.15) m3 1.36
RAZEM 5.62
31 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.02/0202-01 nych o ér. do 6 mm
<powierzchnia nakryw = 5,08 m2> 5.08*11*0.222+1.00*51*0.222 kg 23.73
RAZEM 23.73
32/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.02/0219-05
5.08 m?2 5.08
RAZEM 5.08
33/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci [m2
d.02]/0216-05 piyty - reczne uktadanie betonu pogrubienie nakryw kominow
. Krotnos¢ = 3
5.08 m?2 5.08
RAZEM 5.08
34|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.02/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (po-
. wierzchnia gérna + boki). Zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT -
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej lub rownowazne;j.
1.60*0.72+2.30*0.73+(1.50+1.36)*0.71+1.60*0.71+2.75*0.70 m?2 7.92
RAZEM 7.92
35/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.02]0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatozono zastosowanie wyrobu
typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub réwnowaz-
nej.
7.92 m?2 7.92
RAZEM 7.92
36 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.02|2612-07 siatki na osciezach - $ciany i kominéw ponad dachem
siatka na $cianach kominéw
<komin 1> (1.28+0.42)*2*1.40 m?2 4,76
<komin 2> (2.00+0.43)*2*1.40 m2 6.80
<komin 3> (1.25+0.41)*2*1.26+(1.12+0.41)*2*1.26 m?2 8.04
<komin 4> (1.27+0.41)*2*1.25 m2 4.20
<komin 5> (2.4+0.40)*2*1.25 m?2 7.00
RAZEM 30.80
37/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.02]2612-08 puktych katownikiem metalowym
1.40*4*2+1.26*5+1.25*4*2 m 27.50
RAZEM 27.50
38/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm wyko- |m?2
d.02/0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej - $ciany kominéw
30.80 m?2 30.80
RAZEM 30.80
39/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm w ko-/m?2
d.02]0931-02 lorze bialym wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome - $ciany kominéw
30.80 m?2 30.80
RAZEM 30.80
40|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.02/0901-05
. |analogia
5
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16 m 16.00
RAZEM 16.00
41|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.02/0901-06
. |analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
42|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.02|0901-07
. |analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
43|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z roz- |m3
d.02|wtasna biérki nakryw i kominéw
<gruz z rozbiorki kominéw> 5.62 m3 5.62
<gruz z rozbiérki nakryw>  5.08*0.10 m3 0.51
RAZEM 6.13
remont elementéw konstrukcji dachu (wy  Zszy segm. bud.) - du zy stopie h degradacji drewna
44|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek - wyzszy segment bu- |m?2
d.|0429-02 dynku
<fragment pokrycia wyzszej czesci dachu> m2 95.13
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5
<minus okap> -(4.45+2.15+8.80)*0.60-(0.60+5.80)*0.60 m?2 -13.08
<minus pow. krokwi> 5.20*7*0.12-4.80*10*0.12 m?2 -1.39
RAZEM 80.66
45|KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm - wyzszy |m2
d.|0409-03 segment budynku
UWAGA :
Zatozono zamiast papy zastosowanie folii izolacyjnej gr. 0,3 mm (uwzgledni¢
to w wycenie)
95.13-13.08 m?2 82.05
RAZEM 82.05
46| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek otynkowa- m2
d.|0440-04 nych
analogia
95.13-13.08 m?2 82.05
RAZEM 82.05
47|KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.|0346-03 wo-wapiennej - wymiana krokwi
17 gniazd. 17.00
RAZEM 17.00
48|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - wykona- |m?2
d.|0219-05 nie poduszki betonowej zbrojonej. Zatozono beton B 15.
analogia
0.25*0.15*17 m?2 0.64
RAZEM 0.64
49|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle m
d.|0416-02
analogia
6.00*7+5.60*10 m 98.00
RAZEM 98.00
50 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |szt.
d.|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
51 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr.10 cm
<fragment pokrycia wyzszej czesci dachu> m2 95.13
19.50*5.40+5.10*1.50-4.45*1.10-1.90*1.10*0.5-5.40*4.40*0.5
<minus okap> -(4.45+2.15+8.80)*0.60-(0.60+5.80)*0.60 m?2 -13.08
RAZEM 82.05
52/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - jedna warstwa gr. 5 cm
82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
53/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacja z folii  |m2
d.|0616-01 izolacyjnej gr.0,3 mm
analogia
<pow. docieplenia>  82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05
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54| KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.|2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud - ptyty wodoodpor-
ne i ognioochronne gr.1,2 cm
<sufit> 82.05 m?2 82.05
RAZEM 82.05

55/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych - sufity
82.05 m2 82.05
RAZEM 82.05

56 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufit

82.05 m2 82.05
RAZEM 82.05
57 wyw0z i utylizacja gruzu - gruz z rozbiorki m3
d. |kalkulacja
whasna
<odbity tynk z sufitu> 82.05*0.02 m3 1.64
<zasypka> 80.66*0.05 m3 4.03
RAZEM 5.67
7
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