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remont dachu i kominéw PRZEDMIAR

ul. Legionéw 49

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
roboty budowlane remontowe
02. Remont _kominéw
1/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.02/0212-04
0.90*0.55*7+1.45*0.85+1.55*0.55 m?2 5.55
RAZEM 5.55
2|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetos$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.02]0310-02 - 3 warstwy ponizej nakryw
(0.75*0.40*7+1.30*0.70+1.40*0.40)*0.23 m3 0.82
RAZEM 0.82
3/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - Nadmurowa- |m3
d.02|0122-01 mie kominéw ponad dachem
. |analogia UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprzwdzenia droznosci przewodéw kominowych
przed i po remoncie, oraz koszty opracowania opini kominiarskiej, ponosi WY-
KONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenia opini kominiarskiej ZAMA-
WIAJACEMU.
Powyzszy zapis dotyczy poz. 2 i 3 przedmiaru rob6t
(0.75*0.40*7+1.30*0.70+1.40*0.40)*0.30 m3 1.07
RAZEM 1.07
4/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.02]/0202-01 nych o $r. do 6 mm
5.50*11*0.222+1.00*56*0.222 kg 25.86
RAZEM 25.86
5/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.02/0219-05
5.55 m?2 5.55
RAZEM 5.55
6/KNR 4-01 Przecieranie tynkoéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il lub 11l na komi- |m?2
d.02|0735-05 nach ponad dachem ptaskim
<kominy> (0.75+0.40)*2*1.40*7+(1.30+0.70)*2*1.40+(1.40+0.40)*2*1.40 m?2 33.18
RAZEM 33.18
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegtly, pus- |m?2
d.02|0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
<ogniomury> (0.30+6.40)*0.30*2*2+3.50*0.30*2 m?2 10.14
RAZEM 10.14
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach po- |m?2
d.02|0735-07 nad dachem spadzistym
<kominy - odcinki nadmurowane i przemurowane> m2 12.56
(0.75+0.40)*2*0.53*7+(1.30+0.70)*2*0.53+(1.40+0.40)*2*0.53
RAZEM 12.56
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.02|2612-07 siatki na osciezach - $ciany i kominéw ponad dachem
siatka na $cianach kominéw
<kominy> (0.75+0.40)*2*1.70*7+(1.30+0.70)*2*1.70+(1.40+0.40)*2*1.70 m?2 40.29
RAZEM 40.29
10|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow pltytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.02]2612-08 puktych katownikiem metalowym
1.70*4*7+1.70%4*2 m 61.20
RAZEM 61.20
11|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm wyko- |m?2
d.02/0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej - $ciany kominéw
40.29 m?2 40.29
RAZEM 40.29
12|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.02]0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - $ciany kominéw
40.29 m?2 40.29
RAZEM 40.29
13|KNR-W 2-02 |Malowanie kominéw ponad dachem farbg silikonowg np. FASTEL NOVA lub |m?2
d.02{1519-02 réwnowazna - kolor szary nr 0610 (wg nowej palety barw ATLAS)
. |analogia
40.29 m?2 40.29
RAZEM 40.29
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.02/0901-05
. |analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
15|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.02/0901-06
. |analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
16|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.02|0901-07
. |analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
02. remont dachu
A
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.02|0535-06
A
11.65*5-1.50*4 m 52.25
RAZEM 52.25
18|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.02|0535-04
A
21.20+14.65+6.60+5.30 m 47.75
RAZEM 47.75

19|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.02|/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

-
<ogniomur> (6.60*2*2+3.70*2)*0.45 m?2 15.21
<obr. kominéw> (1.05+0.70)*0.30*2*7+(1.60+1.00)*0.30*2+(1.70+0.70)*0.30*2 |m2 10.35
<pas nadrynnowy> (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.26 m2 12.62
<pas podrynnowy> (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.50 m2 24.28
RAZEM 62.46
20|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.02]/0519-04
-
<pow. pokrycia> 21.20*6.40*2-2.30*3.21*0.5*2+6.60*3.50*2+1.90*3.50*0.5*2 |m2 316.83
RAZEM 316.83

21/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - za |m?2
d.02/0519-05 dwie kolejne warstwy
..1JUWAGA Krotnos¢ = 2

316.83 m2 316.83
RAZEM 316.83
22|/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.02|0414-02
A
przyjeto 20% powierzchni dachu
316.83*0.20 m2 63.37
RAZEM 63.37
23|/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz  |szt.
d.02/0432-01 istniejacego wytazu dachowego.
. .1/analogia
<wytaz dachowy> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.02|0526-01
A
<wytaz dachowy 86*87 cm>  0.90*3 m 2.70
RAZEM 2.70
25/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy typu WLI FAKRO z uni-|szt
d.02]0526-02 wersalnym kotnierzem uszczelniajagcymo wym.86*87 cm z zespolong szybg
. .1/analogia hartowang - 4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwiera-
ny na bok.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - gzymsy niskiego segmentu m2
d.02|0921-04
A
<ogniomur> (6.60*2*2+3.70*2)*0.30 m2 10.14
<gzymsy - pod pas podrynnowy> (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.25 m2 12.14
RAZEM 22.28
3

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN



remont dachu i kominéw

PRZEDMIAR

ul. Legionéw 49

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 /KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.02|0506-02 gr. 0,60mm
. .1]analogia
<ogniomur> (6.60*2*2+3.70*2)*0.45 m2 15.21
<na styku scianki ogniomuru i pokrycia> m2 8.91
(0.28+6.40)*0.26*2*2+(0.28+3.50)*0.26*2
<obr. kominéw + paski> m2 13.28
(1.05+0.70)*(0.30+0.10)*2*7+(1.60+1.00)*0.30*2+(1.70+0.70)*(0.30+0.10)*2
<pas nadrynnowy> (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.30 m2 14.57
<pas podrynnowy> (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.50 m2 24.28
RAZEM 76.25
28|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.02|0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - analogia - styropapa gr.12 cm z piyt styropiano-
LA wych EPS 100 jednostronnie laminowanych papg asfaltowa podktadowa.
316.83 m?2 316.83
RAZEM 316.83
29 /KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glteb.do 8 cm i $r.do szt.
d.02|0803-02 20mm - analogia - pod kofki teleskopowe
-
316.83*4 szt. 1267.32
RAZEM 1267.32
30/ KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych Slepych |szt.
d.02/0809-01 otworach - .kofki teleskopowe mocujace styropape do podtoza
-
316.83*4 szt. 1267.32
RAZEM 1267.32
31/KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej - mon- |m3
d.02/0406-01 taz krawedziakéw o przekroju 14*14 cm o przekroju rombu celem mocowania |drew.
. .1/analogia uchwytow rynien i obrébek blacharskich. Krawedziaki zamocowaé¢ na krok-
wiach za pomocg katownikéwi ciesielskich P100*-75*8*60 w odstepach roz-
stawu krokwi, (kgtowniki montowa¢ naprzemiennie - od strony zewn. i wewn.).
(21.20+14.65+7.00+5.70)*0.14%0.14 m3 0.95
drew.
RAZEM 0.95
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - pokrycie pa- |[m2
d.02/0501-01 pa wentylacyjng perforowana typu np. IZOLVENT lub réwnowazng na podtozu
. .1lanalogia ze styropapy jednostronnie laminowane;j
316.83 m?2 316.83
RAZEM 316.83
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. |m2
d.02|0504-02 Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
. .1/analogia PV 200 S4 SBS na wiokninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzch-
niowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na witdkninie poliestro-
wej. Pierwsza warstwa domocowana do podioza z desek gwozdziami papowy-
mi ocynkowanymi.
UWAGA:
Zamontowa¢ kominki wentylacyjne w ilosci 8 szt
316.83 m?2 316.83
RAZEM 316.83
34|/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,60mm m
d.02|0508-04
-
21.20+14.65+6.60+5.30 m 47.75
RAZEM 47.75
35/KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z |szt.
d.02]/0524-08 blachy ocynkowanej
..1lanalogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
36 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,60mm m
d.02/0510-03
..1lanalogia
11.65*5-1.50*4 m 52.25
RAZEM 52.25
37 /KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.02/0217-01
A
2.0*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
38/KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne szt.
d.02|0217-02
A
2*4 szt. 8.00

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN




remont dachu i kominéw

PRZEDMIAR

ul. Legionéw 49

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.00
39/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - wy- |kol.
d.02/1611-04 miana rur spustowych
-
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - kol.
d.02|1611-04 z.sz.|przestawienie kolumny
..1]5.24. 9926-
04
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
41|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wejsciami m2
d.02|0420-04
A
2.5*1.5*1 m?2 3.75
RAZEM 3.75
42 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
d.02|kalkulacja
..1lwlasna
316.83*0.002*3 m3 1.90
RAZEM 1.90
43|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjq i optatg, m3
d.02|wlasna
A
5.55*0.07+0.82+10.14*0.02 m3 141
RAZEM 1.41
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