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Opis techniczny
do projektu budowlano wykonawczego termomodernizacj i
budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzysz  gcymi

1.0 Dane ogolne.

1.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

- obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

- zakres : termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

- lokalizacja : dziatka nr 209 obr 108
ul. Chetminska 156-158 w Grudzigdzu

- Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp z o.o.
ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzu

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0. 0. w Grudzigdzu nr 95/ZP1/1037/12 z dnia
04.06.2012r

- Audyt energetyczny budynku opracowany przez ,Polskie Centrum
Termomodernizacyjne” Sp. z 0.0. Sp.k. Al. Grunwaldzka 48/50 Gdansk-
Tomasza Wrébla

- Ogledziny budynku przeprowadzone w dn. 3-7.06.2012r

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa

- Inwentaryzacja budowlana opracowang do celéw projektowych

- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem w trakcie projektowania

1.3 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu .
Przy opracowaniu przeprowadzono :
[1] Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw —
opracowanie ITB W - wa —2002r

[2] Technologia wykonania docieplenia w systemie ATLAS - STOPTER-
opracowanie Firmy ATLAS

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje

- opis techniczny budynku wraz z oceng stanu technicznego

- projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji budynku wraz
z kolorystyka oraz robotami towarzyszacymi obejmujgcymi zakres
niezbednego remontu

- inwentaryzacja budowlana opracowana w zakresie niezbednym do celéw
projektowania.



3.0. Opis techniczny budynku

3.1. Dane ogélne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej na
dziatce nr 209 obr 108 przy ul. Chetminskiej 156- 158 w Grudzigdzu . Budynek
usytuowany jest sciang frontowg od strony ulicy .

Jest to budynek dwuklatkowy catkowicie podpiwniczony o dwéch kondygnacjach
nadziemnych z dachem wysokim oraz poddaszem uzytkowym — strychem w
czesci mieszkalnym.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej . Rok budowy ~1940r
Funkcje pomieszczen :

- piwnice : piwnice lokatorskie, pralnie

- kondygnacje : lokale mieszkalne

- poddasze :strych uzytkowy i lokale mieszkalne

Budynek wyposazony jest w instalacje :
- wodociggowo - kanalizacyjng
- instalacje gazowg
- elektryczng oswietleniowg
- elektryczng odgromowg
- ogrzewanie piecowe , niektére lokale posiadajg centralne ogrzewanie na

piec gazowy.




3.2.  Opis techniczny

Budynek posiada nastepujacg konstrukcje i elementy wykonczenia:

- fundamenty i $ciany piwnic - murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej

- Sciany kondygnacyjne :  zewnetrzne - gr 38 cm , wewnetrzne gr 25 cm
murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej .

- stropy - nad piwnicg stropy ceramiczne odcinkowe, nad kondygnacjami stropy
drewniane belkowe ze “Slepym putapem” z podsufitkg i tynkami od spodu i podtogi
drewniane

- konstrukcja dachu-  drewniana kleszczowo - ptatwiowa , dach dwuspadowy

- pokrycie dachu - dachowka ceramiczna karpiowka w tuske”

- obrébki blacharskie -  rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej . Rury
spustowe wigczone sg do kanalizacji deszczowej

- kominy ponad dachem — murowane z cegtly nieo tynkowane

- Scianki dzialowe - murowane z cegly na zaprawie wapiennej

- klatki schodowe - schody drewniane dwubiegowe policzkowe - stopnie
drewniane , podesty i podtoga z desek. Balustrady drewniane , szczebliny oraz
pochwyt.

- stolarka okienna - podstawowe okna wykonane sg jako drewniane skrzynkowe
dwurzedowe , dwudzielne. W otatnim okresie czes$¢ okien zostata wymieniona na
nowe z profili pcv.

- stolarka drzwiowa — drzwi zewn etrzne - drewniane klepkowe petne ,
jednoskrzydtowe otwierane do wewnatrz, domofonow i oswietlenia przy klaktach
schodowych brak

- cokot -z cegly ceramicznej petnej otynkowany z okladzing z ptytek lastryko

- tynki zewn etrzne - budynek posiada zr6znicowany wystroj elewac;ji .

3.3. Ocena stanu technicznego elementow budynku .

Na podstawie dokonanych ogledzin przedstawia sie nastepujgcy stan techniczny
elementéw konstrukcyjnych budynku :

- konstrukcja drewniana dachu — ogdlnie konstrukcja drewniana dachu

( krokwiowo — ptatwiowa ) znajduje sie w srednim stanie technicznym , wymaga
ponownej impregnacji i ewentualnie wymiany znacznie zniszczonego tacenia po
rozbidrce pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpiowki.

- pokrycie dachu - istniejgce pokrycie dachu z dachowki karpidwki uktadanej
w tuske” znajduje sie ogblnie w miernym stanie technicznym i wymaga catkowitej

wymiany .

- obrobki balacharskie - opierzenia rynny irury spustowe znajdujg zie ogdélnie
w Srednim stanie technicznym , wykazuja jedynie powierzchniowg korozje .
Praktycznie elementy te nie nadajg sie do ponownego wbudowania, po wymianie
pokrycia dachu i wykonaniu termomodernizacji budynku

- kominy ponad dachem - kominy murowane z cegty peinej licowanej wykazujg
miejscowe pekniecia i uszkodzenia oraz braki i zwietrzalg zaprawe.

- $ciany zewn etrzne kondygnacyjne - murowane z cegly na zaprawie
wapiennej ogdélnie znajdujg sie w srednim stanie technicznym, sciany jedynie
wykazuja miejscowe zarysowania ( rysunek inwentaryzacji rys nr 2,3,4)



- stolarka okienna

w czesciach wspdélnych budynek posiada istniejgce okna drewniane, ktére
znajdujg sie w miernym stanie technicznym i wymagaja bezwzglednej wymiany.
W mieszkaniach znaczna czes$¢ okien zostata wymieniona na okna nowe z profili
PCV. W zwigzku z powyzszym projektuje sie wymianie stolarki okiennej ,

w czesciach wspdlnych na nowg z PCV oraz wszelkich okien potaciowych na dachu

- drzwi zewn etrzne
drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe stare. Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci
jednego skrzydta 100 cm w stanie miernym kwalifikuja sie do wymiany.

4.0. Opis techniczny projektowanych rob6t remontow 0 -
budowlanych

Zakres projektowanych robot .

Zakres projektowanych robét obejmuje :

1. docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z weitny mineralnej
gr 14 cm , wraz z wykonaniem nowej podtogi z desek lub ptyt OSB

2. docieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr 14 cm , naprawa
spekan nadprozy i uszkodzen Scian zewnetrznych budynku

3. docieplenie potaci dachu ptytami z wetny mineralnej gr 14cm wraz z
wymiang obrobek blacharskich, wymiang pokrycia dachu z dachowki
oraz przemurowanie kominéw ponad dachem

4 wymiane stolarki okiennej w czesciach wspolnych budynku
5 wymiana drzwi zewnetrznych

6. roboty zewnetrzne obejmujagce wykonanie opasek , schodéw
wejsciowych i studzienek piwnicznych

4.1. Ocieplenie stropu pod poddaszem

Strop ten wymaga ocieplenia w czesci strychowej oraz w obrebie pustych
przestrzeni pasow nieuzytkowych stropu miedzy lokalami a dachem .

Projektowana technologia wykonania przebudowy i ocieplenia stropu w czesci

strychowej:

- rozbidrka starej podiogi z desek

- rozbidrka istniejacej polepy z zuzla

- rozbidrka istniejgcej wsuwki z listew drewnianych

- wykonanie nowej wsuwki azurowej z desek gr 25 mm , utozonych na
nowych przybitych listwach

- utozenie paraizolacji z foli paraizolacyjnej - PE

- utozenie welny mineralnej o wspétczynniku A < 0,038 w/m? x K o gr 14 cm

- utozenie podtogi z ptyt OSB gr 22 mm

Szczegobly rozwigzania projektowego przedstawiono na rysunku nr 22

4.2. Docieplenie s$cian zewn etrznych styropianem gr 14 cm z
napraw a elewacii.




4.2.1. Naprawa sp ekan nadpro zy i uszkodze n scian zewn etrznych budynku

Sciany zewnetrzne budynku wykazujg nieznaczne spekania nadprozy
okiennych oraz $cian . Stwierdzone powyzsze uszkodzenia zostalty
zinwentaryzowane i przedstawione na rysunkach nr 2,3,4.

Projektuje sie nastepujgce technologie napraw i wzmocnien scian:

Naprawa zarysowanych $cian — szczegét typ ,A”
- skucie luznego tynku i oczyszczenie w obrebie rysy na szerokos$ci po ok.
50 cm z kazdej strony
- zamocowanie siatki Ledochowskiego
- wykonanie natrysku cementowego z zaprawy marki M-10

Technologia napraw przedstawiona na rysunkach nr 2,3,4 oraz
w specyfikacji technicznej.

4.2.2. Projektowany system ocieplenia  $cian zewn etrznych

Zgodnie z wymogami zwigzanymi z wykonaniem izolacji termicznej scian
zawartymi w audycie energetycznym, projektuje sie wykonanie docieplenia scian
zewnetrznych metodg BSO (Bezspoinowy System Ocieplen) w systemie ATLAS
STOPTER przy zastosowaniu styropianu gr. 14 cm jako materiatu izolacyjnego.

System ten posiada aktualna:

- Aprobate techniczng ITB

- Certyfikat zgodnosci nr ITB — 0374/W

- System posiada Swiadectwo - PZH w zakresie radiacji .

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu ocieplenia scian metodg BSO
( Bezspoinowy System Ocieplen ) , spetniajgcg analogiczne parametry oraz
wymogi techniczne zawarte w instrukcji ITB oraz posiadajgcego wazng aprobate
techniczna.

1.Dobdr warstwy ocieplenia.

Ocieplenie scian zewnetrznych podiuznych zaprojektowano, zgodnie
z wymogami Audytu energetycznego budynku, styropianem EPS 70-040 , gr —
14cm, i wspoéitczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/m?K.

Po wykonaniu termomodernizacji sciany spetniajg warunki izolacyjnosci
zgodnie z opracowanym Audytem energetycznym budynku , oraz Normg WG-PN-
ISO 6446

2.0pis poszczegolnych warstw systemu Atlas - Stopte r.

Mocowanie styropianu do  $cian
Do ocieplenia scian projektuje sie ptyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
zewnetrznych. Projektuje sie styropian typ EPS—70-040-FASADA, wg PN-B-
20132: 2004r
Gtownym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy
klejowej STOPTER K-20. Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

- metoda | : polegajgca na naciggnieciu kleju na mur za pomocg pacy
zebatej, jest to sposob szybki i wydajny, mozliwy jednak
do zastosowania tylko na rownym podtozu.



- metoda Il : polegajgca na nakladaniu kleju na plyty styropianowe
w formie plackow, ze szczegbélnym uwzglednieniem
brzegow piyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje petng wytrzymatosé po dwoch-trzech dniach,
w zaleznosci do temperatury i wilgotnosci.

Naktadanie zaprawy STOPTER K-20 w warunkach silnego
nastonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni moze
doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamietac, ze
nastoneczniona $ciana moze sie rozgrza¢ do temperaturze 60 stopni, a w tych
warunkach nie jest mozliwe wigzanie zadnej zaprawy mineralnej.

Elementami wspomagajacymi mocowanie sg kotki plastykowe, w ilosci
4 szt/m? konieczne szczegoblnie w budynkach o wysokosci powyzej dwoch
kondygnaciji. Przyjeto dlugos¢ kotka - 22 cm ( grubos¢ warstwy styropianu
14 + 8 cm oraz 8 cm zamocowania w scianie

Warstwa uzupetniaj gca styropianu

W celu wyréwnania nierdwnosci ptaszczyzn $cian zewnetrznych projektuje sie
dodatkowe warstwy styropianu w zaleznosci od krzywizny od 1 — 2 cm ( styropian
o tych samych parametrach ) Przed przystgpieniem do mocowania zasadniczych
ptyt styropianowych ocieplenia nalezy zamocowaé piyty styropianowe
wyréwnujace. Technologia mocowania tych plyt na zaprawe klejowg STOPTER K-
20

Warstwa zbrojgca

Warstwe zbrojgcg stanowi druga warstwa kleju STOPTER K-20 z zatopiong
w niej siatkg z widkna szklanego. Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowaé
sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng, rownym, trwatym splotem, i — dzieki
kapieli akrylowej — odpornoscig na alkalia. W systemie docieplen ATLAS -
STOPTER .
lub kanadyjskiej. Dzieki szczegdinym whasciwosciom zaprawy STOPTER K-20, na
powierzchni styropianu otrzymujemy mocna, a jednoczesnie elastyczng warstwe,
ktora wspolnie z wyprawg CERPLAST stanowi dobrg ochrone mechaniczng dla
termoizolacji. Wykonywanie nalezy rozpoczynaé od naciggania na styropian
warstwy zaprawy STOPTER K-20 za pomocg pacy zebatej. Nastepnie nalezy
odcig¢ potrzebng diugos¢ pasa siatki i wcisng¢ jg w kilka punktow w klej, po czym
pacg zebatg doktadnie zatopic¢. Kolejny pas siatki uklada sie na zaklad min. 5 cm.
Ostatnig czynnoscig jest wygtadzanie powierzchni pacg metalowg do otrzymania
rownej, gtadkiej faktury.

Doktadne wykonanie tej warstwy jest szczegolnie wazne, zaréwno ze
wzgleddw konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang
jakies nieréwnosci to nalezy je zeszlifowa¢, poniewaz mogg one by¢ widoczne na
wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 — 3 mm.

Na wysokosci $cian kondygnacji parteru, projektuje sie zastosowanie I

giej warstwy siatki z wibkna szklanego uktadanej analogicznie jak pierwsza .
Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST

Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany, do nanoszenia na podioze
watkiem lub pedzlem. Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od podioza warstwy
tynku pod wzgledem chemicznym(zabezpiecza przed wystepowaniem plam) oraz
dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym. Jest to warstwa o dobrej, ostrej
fakturze, hydrofobowa. Stabilizuje podtoze pod wzgledem chtonnosci i znaczne jg
redukuje. CERPLAST-u nie nalezy rozcienczac.

Tynk szlachetny ATLAS CERMIT — SN- MAL15

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej
mieszanki do rozrabiania wodg. Nadaje sie do stosowania zaréwno na zewnatrz jak
I wewnatrz budynku, poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i



COg, i nieszkodliwa pod wzgledem higienicznym. Suchg mieszanke rozrabia sie
wodg w ilosci 0,21 — 0,22 l/kg, do uzyskania jednolitej, poiptynnej konsystenciji.
Nalezy ustali¢ sobie “wilasng”, stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka.
Nalezy rozrabia¢ zawsze cate worki (mozliwos¢ separowania sie kruszywa w czasie
transportu).Po wymieszaniu zaprawy nalezy odstawi¢ jg na kilka minut przed
natozeniem, aby zdagzyly zadziata¢ zawarte w niej substancje chemiczne, po czym
jeszcze raz zamieszaC¢ i ewentualnie doda¢ wody do uzyskania zagdanej
konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje sie do nakladania przez 1 — 2 godazin.
Przy naktadaniu wskazany jest jednak pospiech, szczegdlnie w warunkach wysokiej
temperatury powietrza i nastonecznienia, ktorych generalnie nalezy unikac.

Sciana nastoneczniona moze rozgrzaé sie do ponad 60 stopni, natozenie tynku jest
wowczas niemozliwe. Nie nalezy rowniez pozwoli¢ na naktadanie i dojrzewanie
tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed rozpoczeciem kiladzenia tynku
nalezy rozplanowac¢ przerwy technologiczne, tak aby méc je ukryé w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy).
Jezeli nie ma takich elementow $ciane nalezy tynkowac w catosci.

Rozrobiong mieszanke nanosi sie na podioze za pomocg packi metalowej,
po czym zaciera sie jg packg plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy
naktada¢ warstwe tak cienko, jak to jest mozliwe, to znaczy powioke grubosci
najgrubszego ziarna kruszywa. Dla SN 20 jest to 2 mm, a dla SN 30 jest to 3 mm.

3. Technologia wykonania robét ocieplenia  $cian

Podtoze na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp.
czynnikdbw powodujacych ostabienie przylepnosci kleju. Wszelkie inne luzne
fragmenty, obrzutki tynkarskie, mogace budzi¢ watpliwosé, co do przyczepnosci,
nalezy sku¢ oraz doktadnie oczysci¢ powstate z ten sposob miejsca.

Sposob  wykonania docieplenia musi  by¢é zgodny =z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktéw
pochodzacych od réznych producentéw (nalezy zastosowac¢ jeden catkowity
system)

Przyjeto nastepujacy sposéb wykonania robot :

- zagruntowanie powierzchni sciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT.
Emulsje naktada sie rownomiernie szczotkg malarska, watkiem lub
metodg natryskowa.

Przy scianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac
sie dwukrotnie, stosujgc za pierwszym razem emulsje rozcienczong wodg
w stosunku 1 : 1.

- w celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego nalezy zamocowac listwe cokotows. Listwa tg jest aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podioza stalowymi kotkami rozporowymi.

- przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTERK-20.
W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian EPS-70-040 fasada gr 14 cm.
Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypetnié np.
przez wstawienie klinbw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie
ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypetniac klejem.

- po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne
nierownosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packa pokrytg
gruboziarnistym papierem sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki
oscylacyjnej.



- mocowanie styropianu do ptyt kotkami plastikowymi. Otwory pod kofki
nalezy wierci¢ na gtebokos¢ 5 cm w betonie . Dlugos¢ kotka — 20 cm Po
wywierceniu otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane
otwory osadzi¢ koitki, opierajgc talerzyki o powierzchnie styropianu i w
zaleznosci od rodzaju kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo
osadzone kotki nie powinny wystawaé¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.
Minimalna ilo$¢ kotkéw 4 sztuki na 1 m?

- w obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ uszczelnienia
stykow styropianu ze stolarkag i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki
zbrojace] 25x35 cm w sgsiedztwie wszystkich naroznikow okiennych
i drzwiowych oraz innych otworéw w elewaciji.

- wykonaé wzmocnienia naroznikbw budynku oraz otworow okiennych
I drzwiowych osadzajac aluminiowe katowniki.

- wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowag nalezy
naciggna¢ na sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacag
zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10-30 min  w zaleznoéci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. Na tak naniesionym kleju
nalezy zatopic¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojacg. Poszczegdlne
pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo Iub pionowo 2z zachowaniem
zakladow min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny.
Nie wolno_wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

- wykonanie podkifadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podkiad tynkarski
nalezy wykonywa¢ w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni
naktadajac go pedzlem lub watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6
— 12 godzin i zalezy od warunkéw atmosferycznych.

- natozenie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT SN — MAL-15.
Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym
projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg ATLAS CERMIT -MAL pod
malowanie o fakturze nakrapianej typu ,baranek” lub ,kornik”

- szczegoly wykonania poszczegolnych elementéw ocieplenia $cian
przedstawione sg na rysunkach nr 16-22

Uwaga:

Ze wzgl edu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentow dociepl enia, do
wysoko sci 2,50 m powy zej poziomu cokotu, projektuje si e wykonanie
dodatkowej (drugiej) warstwy siatki zbroj  gcej do wysoko $ci gornej kraw edzi
okna.
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4.2.3. Kolorystyka elewacii.
Technologia wykonania malowania  $cian

Po wykonaniu tynku szlachetnego ATLAS CERMIT SN MAL 15 w kolorze
biatym, nalezy wykona¢ podwojng powloke malarskg z  farby silikonowej
CAPAROL — Amphi Silan - Plus. Kolory poszczegélnych pasm opisano na
rysunkach kolorystyki elewacji. Numery poszczegolnych koloréw przyjeto wg
wzornika farb silikonowych Firmy CAPAROL. Niedopuszcza sie dobieranie koloréw
farb poprzez poroéwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach
(rysunkach) mogacych odbiega¢ od docelowych koloréw a wybiera¢ wedtug
numerow wzornika

Oscieza okienne nalezy pomalowac farbag silikonowag farby CAPAROL —
AmphiSilan — Plus dwukrotnie w kolorze biatym.

Numery koloréw farb przedstawione sg na rysunkach nr 5,6,7

Technologia wyko nAczenia cokotu

Sciany cokotu projektuje sie wykonczyé wyprawa tynkarska w kolorze
bragzowym po uprzednim skuciu luznych i uszkodzonych ptytek lastryko, ociepli¢
styropianem XFS gr 6 cm zgodnie z rysunkiem nr 18.,wykonaniu nowego tynku -
wyprawy tynkarska i malowanie w kolorze brgzowym jak na rysunku nr 5,6,7 .

4.3. Wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich
4.3.1.Docieplenie i remont konstrukcji dachu i wym iana pokrycia dachu

— rozbiorka pokrycia dachu z dachowki ceramiczna karpidwka w tuske,

— rozbiorka tacenia z listew drewnianych,

— wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw drewnianych konstrukcji
po wczesniejszej ocenie stanu ich przydatnosci wedlug wymiarow i ksztattow
pobranych z natury,

- wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0,60mm,

— ulozenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.2000
g/m2/24h stosujgc zaktadke min 10 cm, taczenia klei¢ tasmag systemowa,

— zamocowanie do krokwi kontrtat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych
fabrycznie

- na kontrtatach zamocowanie fat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm
impregnowanych fabrycznie, w rozstawie osiowym 27 cm,

- ulozenie dachowki ceramicznej karpiowki w ,juske”, dachowka ceramiczna
karpidbwka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm w
kolorze naturalnym matowym ceglastym .

— w kalenicy utozenie ggsiorow ceramicznych .

— przy okapie zamontowanie ptotkoOw $niegowych systemowych,

- montaz rynny dachowej z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju @ 150 mm
gr. 0,60 mm , rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej o przekroju @ 120
mm gr 0,60mm oraz opierzenia z blachy cynowo tytanowej gr. 0,60
niemalowanej, niepowlekanej
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Szczego6t dobory warstw dachu w poszczegolinych pomie szczeniach :
1. warstwy dachu w pomieszczeniach nieu  zytkowych ( strych)

4.3.2.

w

dachowki ceramiczne karpiowki w tuske”, dachéwka ceramiczna
karpiéwka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm
w kolorze naturalnym matowym ceglastym .

tat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie, w
rozstawie osiowym 27 cm

kontr taty 25x 60mm

membrana trojwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min ZOOOg/m2/24h
stosujgc zaktady 10cm

. warstwy dachu w pomieszczeniach klatki schodowe]

dachowki ceramiczne karpiowki w tuske”, dachéwka ceramiczna
karpiéwka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm
w kolorze naturalnym matowym ceglastym .

tat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie, w
rozstawie osiowym 27 cm

kontr taty 25x 60mm

membrana trojwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min ZOOOg/m2/24h
stosujgc zaktady 10cm

wetna mineralna gr 14 cm ROCTON-ROCKWOL

folia paroizolacyjna PE gr 0,20 mm

ruszt systemowy stalowy RIGIPS

ptyty gipsowo — kartonowe GKF 2 x 12,5 mm,

. warstwy dachu w pomieszczeniach mieszkalnych

dachéwki ceramiczne karpiowki w tuske”, dachoéwka ceramiczna
karpidwka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm
w kolorze naturalnym matowym ceglastym .

tat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie, w
rozstawie osiowym 27 cm

kontr taty 25x 60mm

membrana trojwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min ZOOOg/m2/24h
stosujac zaktady 10cm

wetna mineralna gr 14 cm ROCTON-ROCKWOL

folia paroizolacyjna PE gr 0,20 mm wywinieta na krokwie

istniejgca podsufitka lokalu mieszkalnego

Obraobki blacharskie

Projektuje sie nowe obrobki blacharskie opierzenia kominéw okapow - pas
nadrynnowy i podrynnowy z blachy cynkowo — tytanowej gr 0,6 mm . Obrobki
blacharskie muszg wystawac poza lico muru min 5 cm i zabezpiecza¢ uktad
ociepleni owy przed nowym zawilgoceniem wodami opadowymi. Parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

Rynny @150mm oraz rury spustowe ¢ 120 mm z blachy cynkowo — tytanowej gr
0,60mm. Akcesoria do rynien i rur spustowych systemowe (system orynnowania) .
Spadki koryt odwodnienia min 1,5 % . Sposéb odwodnienia potaci dachowych
wedtug rozwigzania istniejgcego na rysunku nr 8.

4.3.3. Przemurowanie komindw ponad dachem

Z uwagi na wystepujace zniszczenia gtowic komindéw nalezy je poddacé
naprawie i remontowi .

Projektuje sie nastepujgcqg technologie napraw :
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- rozebra¢ zniszczone gorne czesci komina murowanego wystajgcego ponad
pota¢ dachu

- przemurowac rozebrane gtowice kominéw do tej samej wysokosci z cegly
ceramicznej petnej kl. 150 licowanej na zaprawie cem- wap marki M-3

- wykonaé¢ czapki betonowe z betonu B-15, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej , od dotu kapinosy po obwodzie , od gory czapki betonowe zatarte na
gtadko ze spadkiem na zewnatrz

- dodatkowo nalezy ociepli¢ gtowice kominow z welny mineralnej ognioodpornej gr
12 w przestrzeni pomiedzy lokalami mieszkalnymi a potacig dachu.

Wymiary i ilos¢ komindw przedstawiono na rysunku nr 8,9

4.4, Wymiana stolarki okiennej w cz esciach wspolnych

Wymiana stolarki okiennej dotyczy nastepujgcych pomieszczen :

- catkowita wymiana starych okien drewnianych w klatkach schodowych
na okna nowe z profili PCV

- wymiana okien drewnianych w pomieszczeniach piwnic na nowe z profili
PCV

- wymiana okien na poddaszu w czesciach wspoélnych — strych
na okna nowe z profili PCV

Nowe okna projektuje sie w profili PCV o nastepujacych parametrach :

[1] okna w klatce schodowej i na strychu :
- profl PCV — 5-cio komorowy
- szyba termiczna - U = 1,10 W/m?K
- rozwieralno uchylne wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
- typ okucia - GU
- opcja rozszczelnienia

[2] okna w piwnicy :
- profl PCV — 3 komorowy
szyba zwykta — 4mm
uchylne wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
typ okucia -GU
opcja rozszczelnienia

Zakres wymiany i typy stolarki okiennej okreslony jest na rysunkach
elewacjinr 2,3,4, .

Demontaz oraz montaz stolarki wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczna.

[3] parapety :

W klatkach schodowych i strychu projektuje sie parapety wewnetrzne
systemowe komorowe PCV o szerko$ci dostosowanej do grubosci muru
w pomieszczeniach (ok. 10 cm poza lico sciany)

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brazowym wystajgce ~5 cm
poza lico ocieplonej sciany .
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Demontaz oraz montaz parapetow wykonywaé¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczna.

4.5. Wymiana drzwi zewn etrzne

Budynek posiada dwie klatki schodowe. Projektuje sie wymiane istniejgcych
drzwi drewnianych klepkowych o szerokosci 100cm na nowe z profilu
aluminiowego cieptego .

A- drzwi wejsciowe na klatki schodowe — 2 szt

- drzwi aluminiowe systemowe szklone gérg szktem bezpiecznym

- zamek z wktadkg patentowg oraz samozamykacz

- elektrozaczep i prog systemowy

- kolor brgazowy

Demontaz i montaz drzwi wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng .

4.6. Roboty zewn etrzne obejmuj ace wykonanie opasek i schodow
zewnetrznych

Dojscia do budynkow stanowig chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
typu Polbruk .
Wykonujac opaski z kostki polbruk projektuje sie rozebranie przylegtej opaski
betonowej w czesci zapadnietej i popekanej niezbedne jest rowniez wykonanie
remontu schodow zewnetrznych wejscia do klatki schodowej .

1. Opaska

Opaske projektuje przy Scianie zewnetrznej budynku , oraz w miejscach gdzie
dochodzi chodnik od strony z wejsciem do budynku , nalezy go rozebra¢ na szerokos¢
opaski betonowe;j .
Opaska o nawierzchni z kostki Polbruk gr 6 cm “ kolor szary” na podsypce
piakowo cementowej gr 5 cm, podsypka piaskowa zageszczona ok. 10 cm
zakonczong obrzezami trawnikowymi 8 x 20 cm.

2. Schody zewn etrzne wej sciowe do klatek schodowych.

Projektuje sie istniejgce schody (podesty) betonowe sku¢ , rozbijajac i
wywiesc gruz a nastepnie wykonac jako nowe z kostki betonowej POLBRUK w
technologii jak wyzej - opaska .

3. Studzienki piwniczne

Projektowana technologia wykonania naprawy studzienek :

- konstrukcja studzienek piwnicznych - studzienki betonowe o $cianach gr.10-
15cm

- calg powierzchnie stopni nalezy przesmarowac warstwg sczepng ATLAS
ADHER ,

- natozyC siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg i wyrownujgcg ATLAS
FILER gr 1,5 cm zatartg na gtadko

- przekrycia studzienek , krata stalowa systemowa nalezy oczysci¢ szczotkg

stalowa z korozji i pomalowac farbg chlorokauczukowg dwukrotnie w kolorze

siwym.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach nr 32
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5.0.Charakterystyka energetyczna budynku

1.

Sciany zewnetrzne parter i | pietro

tynk cem-wap — 1,5 cm

Sciana z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej — gr. 38 cm
ocieplenie styropianem w tech. ATLAS-STOPTER- gr. 14cm

R = 0,015/0,82 + 0,38/0,77 + 0,14/0,042 + 0,17 = 4,01 W /m°K

U =1/R =1/4,01= 0,25 W/m°K < 0,30 W/m°K

2.

Dach projektowane docieplenie

Pokrycie dachowka karpidwka w luske
Ocieplenie - wetha mineralna gr.14 cm - A=0,040
Piyty G-K na ruszcie A=0,23

R = 0,02/0,14 + 0,14/0,039 + 0,02/0,23 + 0,19 = 4,01 W /m°K

U=1/R =1/ 4,01 = 0,249W/m°K < 0,25 W/m°K

6.0.

Roboty uzupetniaj ace

. Zamontowanie lamp przy wejsciach do budynku na nowe typ:Platon CAMEA

szt.2

. Wymiana obudowy skrzynki gazowej i elektrycznej po ociepleniu na nowe

. Montaz uchwytéw do flag szt. 2. w okolicy wej$¢ do poszczegoinych klatek

budynku nalezy zamontowa¢ uchwyty umozliwiajgce zawieszenie flag.
Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej, mocowane w sposob trwaty.

Demontaz starych i montaz nowych kratek wentylacyjnych w scianach przy
pomieszczeniach kuchni: projektuje sie wykonanie demontazu istniejgcych
kratek na otworach wentylacyjnych i montaz nowych ze stali ocynkowanej o
wymiarach 14 x 14 cm.

Wykonanie napisow adresowych $cian szczytowych: na $cianach
szczytowych projektuje sie wykonanie napisow adresowych zgodnie z
opracowanym szablonem ksztattu liter. Napisy wykona¢ w kolorze czarnym
farbg silikonowa.

. Wymiana rur zeliwnych potgczenia rur spustowych z kanalizacjg deszczowg

narury z PCV.

Rury do odprowadzania spalin na scianach elewacji nalezy zamontowa¢ na
nowo po wykonaniu termomodernizacji odsuwajgc je za pomocag
analogicznych rur jak istniejgce.

Na elewacji w obrebie klatki schodowej nalezy wykona¢ nowoprojektowane
centralki domofonowe cyfrowe — 2 szt. wedtug rysunku nr 19

Maszt antenowy na dachu nalezy ustali¢ czy jest czynny — w przypadku gdy

nieczynny zdemontowac z dachu po uzgodnienie z firma obstugujgca. Gdy
jest on czynny nalezy go pozostawi¢ bez zmian w istniejgcym miejscu.
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7.0 Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa ochrony zdrowia
do planu BIOZ

7.1. Opis do informacji

1. Zakres robot zadania inwestycyjnego
Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym zakres robot
obejmuije:

1. docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z weiny
mineralnej gr. 14 cm , wraz z wykonaniem nowej podtogi z desek lub
ptyt OSB

2. docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm , naprawa
spekan nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych budynku

3. docieplenie potaci dachu ptytami z welny mineralnej gr. 14cm wraz
Zz wymiang obrébek blacharskich, wymiang pokrycia dachu z
dachowki oraz przemurowanie kominéw ponad dachem

4. wymiane stolarki okiennej w czesciach wspdlnych budynku
5. wymiana drzwi zewnetrznych

6. roboty zewnetrzne obejmujgce wykonanie opasek , schodow
wejsciowych i studzienek piwnicznych

7. Wykaz istniej gcych obiektow
Roboty termomodernizacji i robot towarzyszacych bedg prowadzone tylko
w jednym obiekcie - budynku mieszkalnym wielorodzinnym

8. Elementy zagospodarowania dziatki
Roboty okreslone projektem budowlanym wykonywane beda etapowo na
poszczegoblnych Scianach.
Teren wokdét prowadzonych rob6t nalezy tymczasowo wygrodzié¢
i oznakowac¢ zgodnie z przepisami.

9. Wystepujace zagro zenia :
Przy prowadzeniu powyzszych roboét, wystepowac¢ bedzie zagrozenie
zwigzane z pracami na wysokosci ( na rusztowaniach ok. 10,00 m)
Z uwagi na zamieszkaly budynek, nalezy przewidzie¢ :
- wykonanie daszkéw ochronnych przy wejsciach do klatek schodowych
- wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie wykonanych wykopow przy
wykonywaniu izolacji scian piwnic
- przewidzie¢ ,zrzucanie” dachéwki rynng zrzutowg o przekroju rurowym

10.Instrukta z pracownikéw
Osoba kierujgca robotami ( kierownik budowy ) winna przeprowadzic
odpowiedni instruktaz pracownikéw ( szkolenie stanowiskowe ) .
Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce prace na
wysokosciach .

11.Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku po  zaru, awarii i
innych zagro zen .
Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa posiada bezposredni dojazd z ulicy miejskie; .
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8.0.

Uwagi ko ncowe .

8.1.

8.2.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlano —
wykonawczym , Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot ,
Polskimi Normami , zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod
nadzorem osoby uprawnionej .

Ewentualne odstepstwa od projektu budowlano wykonawczego mogg byé
wprowadzone po akceptacji przez Projektanta w ramach sprawowanego
nadzoru autorskiego .

opracowat:
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