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45000000-7 Roboty budowlane
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NORMA PRO



remont schodéw zewn. PRZEDMIAR ul. Sportowcow 1-3

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia ij. \ Poszcz Razem
remont elewacji w poziomie parteru
1 schody betonowe - 3 kpl (wej $cia do lokali u zytkowych)
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - schody betonowe
analogia
<stopnie> 2.31*0.30*0.15*0.5*3*3 m3 0.47
<ptyta podestu z podktadem> 2.31*0.92*(0.13+0.10)*3 m3 1.47
<ptyta i podkfad - schody>  0.90*2.31*(0.10+0.10)*3 m3 1.25
<$ciana obwodowa - powyzej terenu> m3 0.42
0.92*0.22*0.25*2*3+0.70*0.22*0.25*0.5*2*3
<$ciana obwodowa - ponizej terenu> (1.59+2.31+1.59)*0.25*1.00*3 m3 4.12
RAZEM 7.73
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm - rozebranie |m3
d.1/0301-08 zagruzowania wypetniajgcego przestrzenn wewn. schodéw
<ponizej terenu> 1.59%(2.31-0.25*2)*1.00*3 m3 8.63
<powyzej terenu> m3 1.52
0.92*0.22*(2.31-0.25*2)*3+0.70*0.22*(2.31-0.25*2)*0.5*3
RAZEM 10.15
3/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1/0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - rozkopanie od strony zewn.
(1.84+0.50+2.31+0.50+1.84)*0.50*1.00*3 m3 10.49
RAZEM 10.49
4 Wywo0z z utylizacjg gruzu m3
d.1|kalkulacja
wiasna
7.73+10.15 m3 17.88
RAZEM 17.88
5/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1/0107-08
1.5*2.50*3 m?2 11.25
RAZEM 11.25
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 10 pod tawy fundamen- |m3
d.1/1101-01 towe
(2.31+1.24)*2*0.30*0.10*3 m3 0.64
RAZEM 0.64
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0202-01 uktadanie betonu - po obwodzie ponizej terenu z betonu B 20.
(1.54+2.31+1.54)*0.30*0.30*3 m3 1.46
RAZEM 1.46
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie - tawy - ér. 6 mm
<strzemiona> 0.98*8*2*0.222*3/1000+0.98*10*0.222*3/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - tawy fundamentowe - prety sr. 12 mm
<zbrojenie tawy> 1.84*4*0.888*2*3/1000+2.31*4*0.888*3/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
10|{NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej na |m?2
d.1/0618-01 osnowie z wtokniny poliestrowej
(1.84+2.31+1.84)*0.30*3 m?2 5.39
RAZEM 5.39
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - Sciany gr. 24 |m3
d.1/0101-06 cm - $ciany fundamentowe pod projektowane schody
<$ciana obwodowa do poziomu terenu> m3 2.37
(1.59+2.31+1.59)*(1.00-0.40)*0.24*3
<$ciany powyzej terenu> m3 0.80
0.92*0.42*0.24*2*3+0.80*0.42*0.24*0.5*2*3
RAZEM 3.17
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - Sciany gr. 14 |m3
d.1/0101-06 cm - $ciany fundamentowe pod projektowane schody
<$cianka pod wiatrotapem> m3 0.89
1.70%(0.90+0.35)*0.14*3
RAZEM 0.89
13|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej na |m2
d.1/0618-01 osnowie z wtokniny poliestrowej - na $cianach fundamentowych z bloczkéw be-
tonowych.
(1.84+2.31+1.84)*0.25*3 m?2 4.49
RAZEM 4.49
14|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - $ciany fund. - obustronnie
<$cianka pod wiatrotapem> m2 6.38
1.70%(0.90+0.35)*3
<$ciana obwodowa do poziomu terenu - obustronnie> m2 19.76
(1.59+2.31+1.59)*(1.00-0.40)*3*2
<$ciany powyzej terenu - od strony wewn.> m?2 3.33
0.92*0.42*2*3+0.80*0.42*0.5*2*3
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RAZEM 29.47
15|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0603-02 sji asfalt.- druga.warstwa
29.47 m?2 29.47
RAZEM 29.47
16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m?2
d.1/0609-08 na zimno bez siatki metal. - dylatacja pionowa ze styropianu gr 2,0 cm dylatu-
jaca $ciany wiatrotapéw od $cian schodéw
(1.00+0.50)*0.25*2*3 m?2 2.25
RAZEM 2.25
17|KSNR 1 0310- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/02 1.5 m w gr.kat. Il - z obsypanie $cian fundamentowych z boczkéw od
zewnatrz. + wypetnienie przestrzeni wewn. schodéw
UWAGA :
W wycenie uwzgledni¢ dostawe i zakup piasku
<od strony zewn.> (1.84+0.50+2.31+0.50+1.84)*0.50*0.85*3 m3 8.91
<wewn.- ponizej terenu> 1.59*1.70*1.00*3 m3 8.11
<wewn. - powyzej terenu> m3 2.07
0.92*1.70*0.32*3+0.70*1.70*0.32*0.5*3
RAZEM 19.09
18|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll.Za-  |m3
d.1/0236-01 geszczenie co 20 cm
19.09 m3 19.09
RAZEM 19.09
19|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B 10 m3
d.1/1101-01
0.92*1.70*0.10*3+0.80*1.70*0.10*3 m3 0.88
RAZEM 0.88
20/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1/0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu - beton B 20.
<schody> 0.90*2.31*0.10*3+0.30*0.167*2.31*0.5*3*3 m3 1.14
<uzupenienie podestu> 0.92*2.31*0.10*3 m3 0.64
RAZEM 1.78
21KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm - osadzenie w stopniach ceownikéw 100 |m
d.1/1217-05 z kotwami - podjazdy na wozki
analogia
1.10*2*3 m 6.60
RAZEM 6.60
22|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m?2
d.1/1106-07 gotowe siatki podposadzkowe
<stopnie z podestem> 2.31*(1.20+0.30+0.30)*3 m2 12.47
RAZEM 12.47
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1/0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych - odprowadzenie wody spod wycieraczek
analogia
1.60*3 m 4.80
RAZEM 4.80
24|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - ocynkowane szt.
d.1/1219-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
25|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek btonowych 40*40*4 cm o wierzchniej struk- |m?2
d.1/2810-05 turze kamyczkowej z ptukanego kruszywa na zaprawie klejowej - oktadziny z
analogia ptytek betonowych wysung¢ poza krawedzie scianek i podstopni.
<podest z wycieraczkg> 2.35*1.25*3 m?2 8.81
<podsopnice> 2.35*0.17*3*3 m2 3.60
<stopnie> 2.35*0.33*2*3 m?2 4.65
RAZEM 17.06
26| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na scianach ptas- |m2
d.1/0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - sciany boczne schodéw
1.84*0.52*3-0.30*0.167*3*3 m?2 242
RAZEM 242
27 /KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z z cegty, |m2
d.1/0728-02 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - isniejace $cianki
boczne pod wiatrotapami
0.97*0.55*2*3 m?2 3.20
RAZEM 3.20
28/ KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej |m2
d.1/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy schodach - szer opaski 30 cm
analogia
1.25*0.30*2*3 m?2 2.25
RAZEM 2.25
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29/ KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdluz 1  |m3
d.1/0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll - rozplantowanie ziemi z wykop6éw zewn.
analogia
10.49 m3 10.49
RAZEM 10.49
2 schody betonowe -1 kpl - wej $cie do lokalu u zytkowego APTEKA DANEX (_$ciana frontowa)
30/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15 cm - schody betonowe
analogia
<stopnie> m3 0.31
(4.36+3.76+3.16+2.56)*0.30*0.15*0.5
(2.76+2.46+2.16+0.90)*0.30*0.15*0.5*2 m3 0.37
<ptyta podestu z podktadem> 0.90*1.96*(0.13+0.10) m3 0.41
<ptyta i podkfad - schody> m3 2.34
(4.36+2.56)*0.5*1.35*(0.10+0.10)+(3.06+2.16)*0.5*1.35*(0.10+0.10)*2
<odcinek $ciany obwodowej - ponizej terenu>  (2.81+4.36+2.81)*0.30*0.25 m3 0.75
RAZEM 4.18
31 Wywéz z utylizacjg gruzu m3
d.2|kalkulacja
whasna
4.18 m3 4.18
RAZEM 4.18
32/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2|0107-08
1.5*2.50*1 m?2 3.75
RAZEM 3.75
33/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.2|1306-01 Swietlikow stalowych - balustrada schodowa
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - uzupetienie  |m3
d.2|1101-07 istniejacego podktadu pod schody.
Zatozono uzupetnienie 30 % w stosunku do catkowitej objetosci podkiadu.
0.70*0.37*2.56*0.30+1.00*0.37*2.56*0.5*0.30+0.70*0.37*(2.56+1.66)*0.5*2*  |m3 0.50
0.5*0.30
RAZEM 0.50
35/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2|/0202-01 uktadanie betonu - po obwodzie ponizej terenu z betonu B 20.
<odcinek sciany obwodowej - ponizej terenu> m3 0.75
(2.81+4.36+2.81)*0.30*0.25
RAZEM 0.75
36 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|/0290-01 kie - tawy - r. 6 mm
<strzemiona> 1.06*40*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - tawy fundamentowe - prety $r. 12 mm
<odcinek sciany obwodowej - ponizej terenu> (3.06+4.36+3.06)*4*0.888/1000 |t 0.04
<prety zakotwione w zbrojeniu podwaliny i wypuszczone celem zakotwieniaw |t 0.10
schodach> 2.20*50*0.88/1000
RAZEM 0.14
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.2|/0609-08 na zimno bez siatki metal. - dylatacja pionowa ze styropianu gr 2,0 cm dylatu-
jaca sciane budynku oraz wiatrotapu na styku ze schodami
<dylatacja $ciany> 0.30*0.15*0.5*3*2+1.00*0.20*2 m?2 0.54
<dylatacja wiatrotapu> (0.96+2.50+0.96)*0.20 m?2 0.88
RAZEM 1.42
39/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B 10 m3
d.2|1101-01
<podestu - podktad> 0.90*1.96*0.10 m3 0.18
<podktad - schody> m3 1.17
(4.36+2.56)*0.5*1.35*0.10+(3.06+2.16)*0.5*1.35*0.10*2
RAZEM 1.35
40|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2|0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu - beton B 20.
<schody z podestem> m3 0.23
(4.36+3.76+3.16+2.56)*0.30*0.11*0.5
(2.76+2.46+2.16+0.90)*0.30*0.15*0.5*2 m3 0.37
0.90*1.96*0.10 ms3 0.18
(4.36+2.56)*0.5*1.35*0.10+(3.06+2.16)*0.5*1.35*0.10*2 m3 1.17
RAZEM 1.95
41|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm - osadzenie w stopniach ceownikéw 100 |m
d.2|1217-05 z kotwami - podjazdy na wozki
analogia
1.60*2 m 3.20
RAZEM 3.20
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42|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2|1207-04 cim stopniu o masie do 16 kg
1.10 m 1.10
RAZEM 1.10
43|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m?2
d.2/1106-07 gotowe siatki podposadzkowe
<stopnie z podestem> m2 15.22
1.20*2.56+1.40*(4.36+2.56)*0.5+1.40*(3.06+2.16)*0.5*2
RAZEM 15.22
44/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2|/0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych - odprowadzenie wody spod wycieraczki
analogia (wyprowadzenie rurki w pierwszym stopniu)
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - ocynkowane szt.
d.2|1219-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo o |szt.
d.2|0709-07 powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach - w zwigzku z uszkodzeniem przy rozbiérce i wykonywaniu nowych
schodoéw
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek btonowych 40*40*4 cm o wierzchniej struk- |m?2
d.2|2810-05 turze kamyczkowej z ptukanego kruszywa na zaprawie klejowej - oktadziny z
analogia ptytek betonowych wysung¢ poza krawedzie podstopni.
<podest z wycieraczkg> 2.72*1.26 m?2 3.43
<podsopnice> 4.44+3.06*2+3.84+2.76*2+3.24+2.46*2+2.64+2.16*2 m?2 35.04
<stopnie> 4.48+2.76*2+3.88+2.40*2+3.28+2.16*2+2.68+1.86*2 m?2 32.68
RAZEM 71.15
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