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remont dachu z pokryciem papa PRZEDMIAR ul. Sportowcoéw 1-3
z robotami towarzyszacymi

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
roboty remontowe budowlane
1 Remont pokrycia dachu z papy na podto  zu betonowym
1 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- m2

d.l 0519-06 |wa rozbidrka pokrycia z papy obrébek ogniomuréw (Scianki i krawe-
dzie poziome)

<powierzchnia dachu> 41.80*10.50*2+15.90*7.10*2+4.40*4.55-1.40* m?2 1060.88
1.40*32

<ognimur obwodowy zewnetrzny - obrébka krgwedzi poziomej> m2 52.38
(0.33+41.80+0.33)*0.33*2+36.90*0.33*2

<ognimur obwodowy wewnetrzny - obrébka krgwedzi poziomej> m2 31.55
27.95*0.33*2+15.35*0.33*2+4.50*0.33*2

<obroébka $cianek ogniomuréw obwodowych zewnetrznych> m2 45.16
41.80*0.24*2+36.90*0.34*2

<obroébka $cianek ogniomuréw obwodowych wewnetrznych> m2 27.85

15.90*0.30*2+(11.60+3.00)*0.40+27.70*0.45
obrébki kominéw
(0.37+0.70)*2*0.30+(0.42+0.52)*2*0.30*2+(0.37+1.30)*2*0.30+(0.37+ m2 15.88
1.00)*2*0.30+(0.37+1.30)*2*0.30+(0.37+2.45)*2*0.30+(0.37+0.70)*2*
0.30+(0.37+2.55)*2*0.30+(0.37+1.30)*2*0.30+(0.37+1.80)*2*0.30+
(0.37+0.90)*2*0.30+(0.37+1.40)*2*0.30+(0.37+1.50)*2*0.30+(0.37+
1.60)*2*0.30+(0.37+0.90)*2*0.30

(0.37+1.45)*2*0.30+(0.30+0.30+0.30)*0.30*8+(0.37+1.10)*2*0.30+ m2 7.26
(0.37+0.55)*2*0.30%2+(0.30+1.20)*2*0.30+(0.37+1.50)*2*0.30
(0.75+0.37+0.75)*0.30+(0.37+1.00)*2*0.30+(0.37+1.60)*2*0.30+ m2 12.67

(0.37+0.37)*2*0.30+(0.37+0.60)*2*0.30+(0.37+1.65)*2*0.30+(0.37+
2.40)*2%0.30+(0.37+0.90)*2*0.30+(0.37+0.95)*2*0.30+(0.37+0.90)*2*
0.30+(0.37+4.00)*2*0.30+(0.37+0.90)*2*0.30+(0.37+0.47)*2*0.30
(0.37+0.80)*2*0.30+(0.37+0.90)*2*0.30+(0.37+2.80)*2*0.30+(0.37+ m2 8.67
1.35)*2+0.30-+(0.37+0.95)*2*0.30+(0.37+1.15)*2*0.30+(0.37+0.47+
0.37)*0.30+(0.37+0.85)*2*0.30+(0.37+0.95)*2*0.30+(0.37+0.40+0.37)*
0.30*2
(0.60+0.75)*2*0.30+(0.37+0.75)*2*0.30+(0.37+0.60)*2*0.30+(0.37+ m2 9.20
1.38)*2*0.30+(0.37+1.45)*2*0.30+(0.37+3.25)*2*0.30+(0.37+1.35)*2*
0.30+(0.37+0.68)*2*0.30+(0.37+0.70)*2*0.30+(0.37+0.50)*2*0.30

(0.42+0.60)*2*0.30 m2 0.61
RAZEM 1272.11
2 KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- m2
d.l 0519-07 |wa - zalozono 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
<powierzchnia dachu> 41.80*10.50*2+15.90*7.10*2+4.40*4.55-1.40* m?2 1060.88
1.40*32
RAZEM 1060.88
3 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- m2

d.l 0519-07 |wa - zalozono czwartg warstwe z papy termozgrzewalnej w ilosci 60
% pow. dachu

<powierzchnia dachu> (41.80*10.50*2+15.90*7.10*2+4.40*4.55)*0.60 m?2 674.16
RAZEM 674.16

4 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1l 0535-08 |- pas podrynnowy i obrobki komindw

<ognimur obwodowy zewnetrzny - obrébka krgwedzi poziomej> m2 63.60
(0.40+41.80+0.40)*0.40*2+36.90*0.40*2

<ognimur obwodowy wewnetrzny - obrébka krgwedzi poziomej> m2 38.24
27.95*0.40*2+15.35*0.40*2+4.50*0.40*2

<obrébka $cianek ogniomuréw obwodowych zewnetrznych> m2 45.16
41.80*0.24*2+36.90*0.34*2

<obrébka $cianek ogniomuréw obwodowych wewnetrznych> m2 35.54

15.90*0.30*2+(11.60+11.70)*0.40+27.70*0.45+4.40*0.35*2+4.55*0.25
obrébki kominéw
(0.37+0.70)*2*0.26+(0.42+0.52)*2*0.26*2+(0.37+1.30)*2*0.26+(0.37+ m2 13.76
1.00)*2*0.26+(0.37+1.30)*2%0.26+(0.37+2.45)*2*0.26+(0.37+0.70)*2*
0.26+(0.37+2.55)*2*0.26+(0.37+1.30)*2*0.26+(0.37+1.80)*2*0.26+
(0.37+0.90)*2%0.26+(0.37+1.40)*2*0.26+(0.37+1.50)*2*0.26+(0.37+
1.60)*2*0.26+(0.37+0.90)*2*0.26

(0.37+1.45)*2%0.26+(0.30+0.30+0.30)*0.26*8+(0.37+1.10)*2*0.26+ m2 6.29
(0.37+0.55)¥2*0.26%2+(0.30+1.20)*2*0.26+(0.37+1.50)*2*0.26
(0.75+0.37+0.75)*0.26+(0.37+1.00)*2*0.26+(0.37+1.60)*2*0.26+ m2 10.98

(0.37+0.37)*2*0.26+(0.37+0.60)*2*0.26+(0.37+1.65)*2%0.26+(0.37+
2.40)*2%0.26+(0.37+0.90)*2*0.26+(0.37+0.95)*2*0.26+(0.37+0.90)*2*
0.26+(0.37+4.00)*2*0.26+(0.37+0.90)*2*0.26+(0.37+0.47)*2*0.26
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remont dachu z pokryciem papa PRZEDMIAR ul. Sportowcoéw 1-3
z robotami towarzyszacymi

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa

(0.37+0.80)*2*0.26+(0.37+0.90)*2*0.26+(0.37+2.80)*2*0.26+(0.37+ m2 7.52
1.35)*2%0.26+(0.37+0.95)*2*0.26+(0.37+1.15)*2*0.26+(0.37+0.47+
0.37)*0.26+(0.37+0.85)*2*0.26+(0.37+0.95)*2*0.26+(0.37+0.40+0.37)*
0.26*2
(0.60+0.75)*2*0.26+(0.37+0.75)*2*0.26+(0.37+0.60)*2*0.26+(0.37+ m2 7.98
1.38)*2%0.26+(0.37+1.45)*2*0.26+(0.37+3.25)*2*0.26+(0.37+1.35)*2*
0.26+(0.37+0.68)*2*0.26+(0.37+0.70)*2*0.26+(0.37+0.50)*2*0.26
(0.42+0.60)*2*0.26 m2 0.53
RAZEM 229.60

5 KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu po- m2
d.l 0519-01 |krycia i zakitowaniu
<obrébka podstaw $wietlikbw dachowych> m2 51.17
(1.40*0.50*4+0.15*0.35*0.5*2*4)*17
<obrébka podstaw swietlikdw dachowych - zaslepione> m2 41.44
(1.10*1.10+1.10*0.35*4+0.15*0.35*0.5*2*4)*14
<obrébka podstawy wytazu dachowego> m2 3.01
(1.40*0.50*4+0.15*0.35*0.5*2*4)*1

RAZEM 95.62

6 KNR-W 2- | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - ogniomury m2
d.l |02 0921-04
<ognimur obwodowy zewnetrzny> m2 44.39
(0.28+41.80+0.28)*0.28*2+36.90*0.28*2
<ognimur obwodowy wewnetrzny> m2 26.71
27.95*0.28*2+15.35*0.28*2+4.40*0.28*2

RAZEM 71.10

7 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z ceg- m2
d.l 0726-03 |ly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - $ciany
ogniomuréw
<obrébka $cianek ogniomuréw obwodowych zewnetrznych> m2 45.16
41.80*0.24*2+36.90*0.34*2
<obrébka $cianek ogniomuréw obwodowych wewnetrznych> m2 31.33
15.90*0.30*2+(11.60+11.70)*0.40+27.70*0.45

RAZEM 76.49

8 KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- m2
d.l 0803-01 |nym miejscu z zatarciem na ostro - uzupetienie uszkodzonej szlichty
betonowej na dachu z wykonaniem przeciwspadkéw w obszarze ko-
miow , podstaw $wietlikdw i wytazu dachowego - zat6zono 60 % pow.
dachu
1123.60*0.60 m?2 674.16
RAZEM 674.16

9 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
d.1l 0602-09 |wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa na betonie
1060.88 m?2 1060.88
RAZEM 1060.88

10 NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng podktadowa m2
d.1 | 202 0534- |modyfikowana SBS PYE PV 200 S4 na wi6kninie poliestrowej - pierw-
02 Sza warstwa

1060.88 m2 1060.88
RAZEM 1060.88

11 NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng nawierzchnio- m2
d.1 | 202 0534- |wa modyfikowana SBS PYE PV 250 S5- na wiokninie poliestrowej -
02 druga warstwa

1060.88 m2 1060.88
RAZEM 1060.88

12 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch- m2
d.1 |02 0504-03|niowej - obrébka kominéw, podstaw $wietlikéw i wytazu - papa na-
wierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na
wiokninie poliestrowej

<obrébka podstaw $wietlikbw dachowych> m2 58.31
(1.10*0.50*4+0.15*0.35*0.5*2*4+1.70*0.15*4)*17
<obrébka podstaw $wietlikdw dachowych - zaslepione> m2 62.44
(1.30*1.30+1.10*0.35*4+0.15*0.35*0.5*2*4+1.70*0.15*4)*14
<obrébka podstawy wytazu dachowego> m2 3.43
(1.10*0.50*4+0.15*0.35*0.5*2*4+1.70*0.15*4)*1
obrébki kominow
(0.37+0.70)*2*0.30+(0.42+0.52)*2*0.30*2+(0.37+1.30)*2*0.30+(0.37+ m2 15.88
1.00)*2*0.30+(0.37+1.30)*2*0.30+(0.37+2.45)*2*0.30+(0.37+0.70)*2*
0.30+(0.37+2.55)*2*0.30+(0.37+1.30)*2*0.30+(0.37+1.80)*2*0.30+
(0.37+0.90)*2*0.30+(0.37+1.40)*2*0.30+(0.37+1.50)*2*0.30+(0.37+
1.60)*2*0.30+(0.37+0.90)*2%0.30
(0.37+1.45)*2*0.30+(0.30+0.30+0.30)*0.30*8+(0.37+1.10)*2*0.30+ m?2 7.26
(0.37+0.55)*2*0.30*2+(0.30+1.20)*2*0.30+(0.37+1.50)*2*0.30
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remont dachu z pokryciem papa PRZEDMIAR ul. Sportowcoéw 1-3
z robotami towarzyszacymi

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa

(0.75+0.37+0.75)*0.30+(0.37+1.00)*2*0.30+(0.37+1.60)*2*0.30+ m2 12.67
(0.37+0.37)*2*0.30+(0.37+0.60)*2*0.30+(0.37+1.65)*2*0.30+(0.37+
2.40)*2%0.30+(0.37+0.90)*2*0.30+(0.37+0.95)*2*0.30+(0.37+0.90)*2*
0.30+(0.37+4.00)*2*0.30+(0.37+0.90)*2*0.30+(0.37+0.47)*2*0.30
(0.37+0.80)*2*0.30+(0.37+0.90)*2*0.30+(0.37+2.80)*2*0.30+(0.37+ m2 8.67
1.35)*2+0.30-+(0.37+0.95)*2*0.30+(0.37+1.15)*2*0.30+(0.37+0.47+
0.37)*0.30+(0.37+0.85)*2*0.30+(0.37+0.95)*2*0.30+(0.37+0.40+0.37)*
0.30*2
(0.60+0.75)*2*0.30+(0.37+0.75)*2*0.30+(0.37+0.60)*2*0.30+(0.37+ m2 9.20
1.38)*2*0.30+(0.37+1.45)*2*0.30+(0.37+3.25)*2*0.30+(0.37+1.35)*2*
0.30+(0.37+0.68)*2*0.30+(0.37+0.70)*2*0.30+(0.37+0.50)*2*0.30

(0.42+0.60)*2*0.30 m2 0.61
RAZEM 178.47
13 KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- m2
d.l 0506-02 |wanej gr. 0,6 mm
<ognimur obwodowy zewnetrzny - obrébka krawedzi poziomej - obréb- m2 84.55

ka poszerzona pod docieplenie $cian styrop. gr 12 cm>
(0.53+41.80+0.53)*0.53*2+36.90*0.53*2

<ognimur obwodowy wewnetrzny - obrébka krgwedzi poziomej - ob- m2 50.67
rébka poszerzona pod docieplenie styrop. gr.12 cm>
27.95*0.53*2+15.35*0.53*2+4.50*0.53*2

<obroébka $cianek ogniomuréw obwodowych zewnetrznych> m2 45.16
41.80%0.24*2+36.90%0.34*2

<obroébka scianek ogniomuréw obwodowych wewnetrznych> m2 35.54
15.90*0.30*2+(11.60+11.70)*0.40+27.70*0.45+4.40*0.35*2+4.55*0.25

<obrébka podstaw Swietlikdw dachowych> 1.40*0.26*4*17 m2 24.75
<obrébka podstaw $wietlikdw dachowych - zaslepione> 1.40*0.26*4* m2 20.38
14

<obrébka podstawy wytazy dachowego> m2 3.43

1.10*0.50*4+0.15*0.35*0.5*2*4+1.70*0.15*4
obrébki kominéw + paski
(0.37+0.70)*2*(0.26+0.10)+(0.42+0.52)*2*(0.26+0.10)*2+(0.37+1.30)* m?2 19.05
2*%(0.26+0.10)+(0.37+1.00)*2*(0.26+0.10)+(0.37+1.30)*2*(0.26+0.10)+
(0.37+2.45)*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.70)*2*(0.26+0.10)+(0.37+2.55)*2*
(0.26+0.10)+(0.37+1.30)*2*(0.26+0.10)+(0.37+1.80)*2%(0.26+0.10)+
(0.37+0.90)*2*(0.26+0.10)+(0.37+1.40)*2*(0.26+0.10)+(0.37+1.50)*2*
(0.26+0.10)+(0.37+1.60)*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.90)*2%(0.26+0.10)
(0.37+1.45)*2*(0.26+0.10)+(0.30+0.30+0.30)*(0.26+0.10)*8+(0.37+ m?2 8.71
1.10)*2%(0.26+0.10)+(0.37+0.55)*2%(0.26+0.10)*2+(0.30+1.20)*2*
(0.26+0.10)+(0.37+1.50)*2*(0.26+0.10)
(0.75+0.37+0.75)*(0.26+0.10)+(0.37+1.00)*2*(0.26+0.10)+(0.37+1.60) m2 15.20
*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.37)*2%(0.26+0.10)+(0.37+0.60)*2*(0.26+0.10)
+(0.37+1.65)*2*(0.26+0.10)+(0.37+2.40)*2%(0.26+0.10)+(0.37+0.90)*
2*(0.26+0.10)+(0.37+0.95)*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.90)*2*(0.26+0.10)+
(0.37+4.00)*2%(0.26+0.10)+(0.37+0.90)*2%(0.26+0.10)+(0.37+0.47)*2*
(0.26+0.10)
(0.37+0.80)*2%(0.26+0.10)+(0.37+0.90)*2%(0.26+0.10)+(0.37+2.80)*2* m2 10.41
(0.26+0.10)+(0.37+1.35)*2%(0.26+0.10)+(0.37+0.95)*2*(0.26+0.10)+
(0.37+1.15)*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.47+0.37)*(0.26+0.10)+(0.37+0.85)
*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.95)*2%(0.26+0.10)+(0.37+0.40+0.37)*(0.26+
0.10)*2
(0.60+0.75)*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.75)*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.60)*2* m?2 11.04
(0.26+0.10)+(0.37+1.38)*2*(0.26+0.10)+(0.37+1.45)*2%(0.26+0.10)+
(0.37+3.25)*2*(0.26+0.10)+(0.37+1.35)*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.68)*2*
(0.26+0.10)+(0.37+0.70)*2*(0.26+0.10)+(0.37+0.50)*2%(0.26+0.10)

(0.42+0.60)*2*(0.26+0.10) m?2 0.73
RAZEM 329.62
14 KNR 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych DN 125 z kotpakiem z podgrzewa- kpl
d.1l 0514-06 |niem
4*2 kpl 8.00
RAZEM 8.00
15 kalkulacja |Doprowadzenie przewodo6w instalacji elektrycznej z oprzyrzadowaniem szt.
d.l whasna |- zasilanie wpustéw dachowych z podgrzewaniem
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych szt.
d.1l 1212-55 |itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2 - wsporniki instalacji odgromo-
wej
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
17 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych - nad wej$ciami m2
d.1l 0420-04
(4.00+3.00+3.00+3.00+4.00)*1.5 m?2 25.50
RAZEM 25.50
4
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wa
18 wywoz z utylizacjg papy z rozbiorki m3
d.l kalkulacja
wiasna
<trzykrotne krycie papa asfaltowg> 1123.60*0.002*3 m3 6.74
<jednokrotne krycie z papy termozgrzew.> (674.16+306.85)*0.0042 m3 4.12
RAZEM 10.86
2 docieplenie przestrzeni stropodachu
19 kalkulacja |Ocieplenie przestrzeni stropodachu granulatem z welny mineralnej m2
d.2 whasna |gr.15,0 cm. Wdmuchanie granulatu przez otwory wentylacyjne scian
attyk.

W wycenie uwzglednic :

- demontaz z pow. $cian zewn. kratek wentylacyjnych wentylujacych
przestrzen stropodachu , zaslepienie otworéw  styropianem gr. 5 cm,
wklejenie siatki wtokna szklanego

-- osadzenie rurek pcv $r.50 mm w miejsce kratek wentylacyjnych

- wykucie otworéw w dachu oraz zamontowanie kominkéw wentylacyj-
nych do przestrzeni stropodachu w ilosci 20 szt.

<pow dachu> 1123.60-1.40*1.40*(17+14+1) m?2 1060.88
RAZEM 1060.88
3 Remont kominéw
20 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych - w zwigzku z koniecznos- m2
d.3 0212-04 |cig podwyzszenia kominéw
0.47*1.20+0.50*1.55+0.55*0.70 m?2 1.72
RAZEM 1.72
21 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana - szt.
d.3 0234-11 |deflektory z blachy ocynk - w zwigzku z koniecznoscig podwyzszenia
kominéw
3+5+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22 KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg ce- szt.
d.3 |15 0212-06 mentowg 0 $r. 100 mm - z demontazu
3+5+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
23 KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. podwyz- m3
d.3 0122-01 |szenie kominéw w zwigzku z dociepleniem dachu styropapa gr.15 cm
0.37*1.10*0.45+0.37*1.45*0.30+0.42*0.60*0.30 m3 0.42
RAZEM 0.42
24 KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm z m2
d.3 0219-05 |betonu B15
0.47*1.20+0.50*1.55+0.55*0.70 m?2 1.72
RAZEM 1.72
25 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.3 0202-01 |browanych o $r. do 6 mm
<zbrojenie dla pow.nakryw = 1,75 m2> kg 8.27
(1.0%18*0.222)+(1.75*11*0.222)
RAZEM 8.27
26 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
d.3 0602-01 |wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja na-
kryw kominéw podwyzszonych (powierzchnia gérna + boki). Zatozono
zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej lub lub réwnowazne;j.
0.67*1.40+0.70*1.75+0.75*0.90 m?2 2.84
RAZEM 2.84
27 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
d.3 0602-02 |wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatlozono zasto-
sowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--
kauczukowej lub réwnowazne;j.
2.84 m?2 2.84
RAZEM 2.84
28 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. 11l na ko- m2
d.3 0735-04 |minach ponad dachem ptaskim -fragmenty kominéw podwyzszonych
(0.37+1.10)*2*0.45+(0.37+1.45)*2*0.30+(0.42+0.60)*2*0.30 m?2 3.03
RAZEM 3.03
29 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.3 1202-08 |podtogi do 5 m2 - farba z pow. kominéw ponad dachem
(0.37+0.70)*2*0.55+(0.42+0.52)*2*0.50*2+(0.37+1.30)*2*0.54+(0.37+ m2 28.92

1.00)*2*0.45+(0.37+1.30)*2*0.54+(0.37+2.45)*2*0.60+(0.37+0.70)*2*
0.60+(0.37+2.55)*2*0.60+(0.37+1.30)*2*0.60+(0.37+1.80)*2*0.60+
(0.37+0.90)*2*0.60+(0.37+1.40)*2*0.60+(0.37+1.50)*2*0.45+(0.37+
1.60)*2*0.45+(0.37+0.90)*2*0.45
(0.37+1.45)*2%0.40+(0.30+0.30)*2*0.40*8+(0.37+1.10)*2*0.10+(0.37+ m2 10.44
0.55)*2*0.35*2+(0.30+1.20)*2*0.50+(0.37+1.50)*2*0.55
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(0.75+0.37)*2*0.45+(0.37+1.00)*2*0.55+(0.37+1.60)*2*0.65+(0.37+ m2 25.86
0.37)*2*0.55+(0.37+0.60)*2*0.55+(0.37+1.65)*2*0.65+(0.37+2.40)*2*
0.65+(0.37+0.90)*2*0.55+(0.37+0.95)*2*0.55+(0.37+0.90)*2*0.65+
(0.37+4.00)*2*0.65+(0.37+0.90)*2*0.65+(0.37+0.47)*2*0.50
(0.37+0.80)*2*0.67+(0.37+0.90)*2*0.57+(0.37+2.80)*2+0.67+(0.37+ m2 18.08
1.35)*2*0.65+(0.37+0.95)*2*0.60+(0.37+1.15)*2*0.60+(0.37+0.47)*2*
0.50+(0.37+0.85)*2*0.55+(0.37+0.95)*2*0.55+(0.37+0.40)*2*0.50*2
(0.60+0.75)*2*0.55+(0.37+0.75)*2*0.50+(0.37+0.60)*2*0.65+(0.37+ m2 14.72
1.38)*2*0.50+(0.37+1.45)*2*0.20+(0.37+3.25)*2*0.40+(0.37+1.35)*2*
0.55+(0.37+0.68)*2*0.65+(0.37+0.70)*2*0.55+(0.37+0.50)*2*0.60

(0.42+0.60)*2*0.25 m?2 0.51
RAZEM 98.53
30 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. 11l na ko- m2
d.3 0735-04 |minach ponad dachem ptaskim - zatozono 20 % pow. $cian kominéw
{(0.37+0.70)*2*0.55+(0.42+0.52)*2*0.50*2+(0.37+1.30)*2*0.54+(0.37+ m?2 5.78

1.00)*2*0.45+(0.37+1.30)*2*0.54+(0.37+2.45)*2*0.60+(0.37+0.70)*2*
0.60+(0.37+2.55)*2*0.60+(0.37+1.30)*2*0.60+(0.37+1.80)*2*0.60+
(0.37+0.90)*2*0.60+(0.37+1.40)*2*0.60+(0.37+1.50)*2*0.45+(0.37+
1.60)*2*0.45+(0.37+0.90)*2*0.45}%0.20

{(0.37+1.45)*2*0.40+(0.30+0.30)*2*0.40*8+(0.37+1.10)*2*0.10+(0.37+ m2 2.09
0.55)%2*0.35*2+(0.30+1.20)*2*0.50+(0.37+1.50)*2*0.55}*0.20
{(0.75+0.37)*2*0.45+(0.37+1.00)*2*0.55+(0.37+1.60)*2*0.65+(0.37+ m2 5.17

0.37)*2*0.55+(0.37+0.60)*2*0.55+(0.37+1.65)*2+0.65+(0.37+2.40)*2*
0.65+(0.37+0.90)*2*0.55+(0.37+0.95)*2*0.55+(0.37+0.90)*2*0.65+
(0.37+4.00)*2*0.65+(0.37+0.90)*2*0.65+(0.37+0.47)*2*0.50}*0.20
{(0.37+0.80)*2*0.67+(0.37+0.90)*2*0.57+(0.37+2.80)*2*0.6 7+(0.37+ m2 3.62
1.35)*2*0.65+(0.37+0.95)*2*0.60+(0.37+1.15)*2*0.60+(0.37+0.47)*2*
0.50+(0.37+0.85)*2*0.55+(0.37+0.95)*2*0.55+(0.37+0.40)*2+0.50*2}*
0.20
((0.60+0.75)*2*0.55+(0.37+0.75)*2*0.50+(0.37+0.60)*2*0.65+(0.37+ m2 2.94
1.38)*2+0.50+(0.37+1.45)*2%0.20+(0.37+3.25)*2*0.40+(0.37+1.35)*2*
0.55+(0.37+0.68)*2*0.65+(0.37+0.70)*2*0.55+(0.37+0.50)*2*0.60}*
0.20

{(0.42+0.60)*2*0.25}*0.20 m2 0.10
RAZEM 19.70

31 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - za- m2
d.3 | 202 1134- |gruntowanie pod malowanie farbg silikatowg "ATLAS" ARKOL SX lub
02 réwnowazna - tynki kominéw

<$ciany kominow istniejgcych> 98.53 m2 98.53
<odcinki $cian kominéw podwyzszonych> m2 3.03
(0.37+1.10)*2*0.45+(0.37+1.45)*2*0.30+(0.42+0.60)*2*0.30

RAZEM 101.56

32 KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa elewacyjng "ATLAS" m2
d.3 |02 1519-04|ARKOL S kolor biaty lub rownowazng - tynki kominéw
101.56 m?2 101.56
RAZEM 101.56

33 KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - naprawa m2
d.3 |02 1105-03|uszkodzonej szlichy cementowej - nakrywy kominéw (pow.gérna + bo-
ki)

(0.67+1.00)+(0.72+0.82)*2+(0.67+1.60)+(0.67+1.30)+(0.67+1.60)+ m?2 36.06
(0.67+2.75)+(0.67+1.00)+(0.67+2.85)+(0.67+1.60)+(0.67+2.10)+
(0.67+1.20)+(0.67+1.70)+(0.67+1.80)+(0.67+1.90)+(0.67+1.20)
(0.67+1.75)+(0.60+0.60)*8+(0.67+1.40)+(0.67+0.85)*2+(0.60+1.50)+ m?2 21.70
(0.67+1.80)
(0.67+1.05)+(0.67+1.30)+(0.67+1.90)+(0.67+0.67)+(0.67+0.90)+ m?2 29.10
(0.67+1.95)+(0.67+2.70)+(0.67+1.20)+(0.67+1.25)+(0.67+1.20)+
(0.67+4.30)+(0.67+1.20)+(0.67+0.77)
(0.67+1.10)+(0.67+1.20)+(0.67+3.10)+(0.67+1.65)+(0.67+1.25)+ m?2 21.69
(0.67+1.45)+(0.67+0.77)+(0.67+1.15)+(0.67+1.25)+(0.67+0.70)*2
(0.90+1.05)+(0.67+1.05)+(0.67+0.90)+(0.67+1.68)+(0.67+1.75)+ m?2 21.34
(0.67+3.55)+(0.67+1.65)+(0.67+0.98)+(0.67+1.00)+(0.67+0.80)
(0.72+0.90) m?2 1.62
RAZEM 131.51

34 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- m2
d.3 | 202 1130- |jacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -

02 naprawa uszkodzonej szlichty cementowej (30 % pow.potaci dachu od
strony podwodrka) . Zatozono suchg mieszanke do napraw betonu AT-

LAS TEN 10.

131.51 m?2 131.51
RAZEM 131.51

35 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
d.3 0602-01 |wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja na-
kryw kominéw (powierzchnia gérna + boki). Zatlozono zastosowanie
wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
lub lub réwnowazne;j.

131.51 m?2 131.51

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN



remont dachu z pokryciem papa

PRZEDMIAR

z robotami towarzyszacymi

ul. Sportowcoéw 1-3

7

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 131.51
36 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
d.3 0602-02 |wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatlozono zasto-
sowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--
kauczukowej lub réwnowazne;j.
131.51 m?2 131.51
RAZEM 131.51
37 KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem trwa- m
d.3 0617-06 |le plastycznym - uszczelnienie na potgczeniu wywiewek z nakrywg
uszczelniaczem dachowym
rury wywiewne o przekroju okragtym
2*3.14*0.05*{3+2+2+6+4+6+12+3+2+(4+1)+(6+1)+4+(5+1)+6+7+4} m 24.81
2*3.14*0.05*{(4+1)+(1*8)+3+2+(1+1)+(4+1)+6} m 9.73
2*3.14*0.05*{3+4+7+1+2+7+(9+1)+4+4+2+(15+1)+3+2} m 20.41
2*3.14*0.05*{(2+(2+1)+12+5+(2+1)+5+2+3+3+1+1} m 12.56
2*3.14*0.05*(6+3+2+6+5+15+6+3+3+2} m 16.01
2*3.14*0.05*2 m 0.63
<deflektory>
2*3.14*0.08*(1+2) m 151
(0.10+0.08)*2*2*(3+2+2) m 5.04
<odcinki rur wywiewnych pod deflektorami> 2*3.14*0.07*(1+3) m 1.76
RAZEM 92.46
38 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng deflektoréw stalowych oraz odcinki szt.
d.3 1212-53 |rur wywiewnych pod deflektorami
analogia
10+3 szt. 13.00
RAZEM 13.00
39 KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.3 0901-05
analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
40 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.3 0901-06
analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
41 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.3 0901-07
analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
42 Wywoéz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi - nakry- m3
d.3 kalkulacja |wy kominow i rozebrane kominy
whasna
<betonowe nakrywy kominéw> 1.72*0.10 m3 0.17
RAZEM 0.17
4 roboty przygotowawcze pod termomodernizacj ¢ budynku - wklejenie pasa styropianu szer 30 cm po ob-
wodzie $cian zewn.pod obrébk g ogniomuréw
43 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkga-mokra - m2
d.4 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie - pas szer.25 cm
<od strony zewnetrznej budynku> (42.40+37.76)*2*0.25 m2 40.08
<od strony dziedzinca> (11.15+4.11+5.15+4.11+11.05+15.61+27.15+ m2 23.49
15.61)*0.25
RAZEM 63.57
44 KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.4 2611-02 |jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowaz-
ng
<od strony zewnetrznej budynku> (42.40+37.76)*2*0.25 m2 40.08
<od strony dziedzinca> (11.15+4.11+5.15+4.11+11.05+15.61+27.15+ m2 23.49
15.61)*0.25
RAZEM 63.57
45 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- m2
d.4 2612-01 |TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian EPS 70-40
gr.12 cm.
<od strony zewnetrznej budynku> (42.40+37.76)*2*0.25 m2 40.08
<od strony dziedzinca> (11.15+4.11+5.15+4.11+11.05+15.61+27.15+ m2 23.49
15.61)*0.25
RAZEM 63.57
46 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie szt
d.4 2612-04 |plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
68.26*4 szt 273.04
RAZEM 273.04
47 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie war- m2
d.4 2612-06 |stwy siatki na scianach
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68.26 m?2 68.26
RAZEM 68.26
5 remont $wietlikéw dachowych
48 kalkulacja |Demontaz istniejacych swietlikéw koputkowych z podstaw, demontaz szt.
d.5 whasna |obrébek, przygotowanie swietlikéw do ponownego montazu
UWAGA :
Zdemontowane swietliki do ponownego wbudowania.
(4.00+3.00+3.00+3.00+4.00) szt. 17.00
RAZEM 17.00
49 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowa- m2
d.5 0506-01 |nej gr. 0,55 mm
<wykonanie obrébek gérnej krawedzi podstaw pod $wietliki koputkowe m2 16.32
(obrébka z kapinosem)> 1.20%0.20*4*17
RAZEM 16.32
50 kalkulacja [Montaz uprzednio zdemontowanych $wietlikéw dachowych koputko- m2
d.5 whasna |wych z uszczelnieniem przy podstawie
1.10*1.10*17 m?2 20.57
RAZEM 20.57
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