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1. WSTEP ST ,Wymagania ogdlne”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zadaniem pn.
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1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy realizacji umowy na roboty
zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét.

1.3.1. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje m.in.:

Wykonanie robét sanitarnych :

- wewnetrznej instalacji c.o.
- wewnetrznej instalacji wod-kan i cwu
- wezta cieplnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we witasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacja wyrobow — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, oparty na
okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢ zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczeristwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy okreslonym
wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie
z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong Polska Norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
lub ustuga —nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng lub innym
dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym (zatwierdzonym
tg sama lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany,
uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robét budowlanych — patrz ,, Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wtasciwy organ w sposoéb
uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére beda
petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji
budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za
wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym
do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem
inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowane] jednostce



gospodarczej, zabezpieczenie sSrodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robét
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.
Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestyciji.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny
przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych
robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowgq obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

e  powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

e wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

e  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

e  kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robo6t budowlanych i

utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

e  sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

e  kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

e  badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowlane w
specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze
gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia
rachunkdw oraz ewentualnie rozliczen materialowych i innych Swiadczenn rzeczowych. Nadzér inwestorski musi byc
ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na
budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar rob6t — pomiar wykonanych roboét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych,
niezaleznie od tego, czy s objete przedmiarem robdét. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane przez kierownika budowy do
ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej przez:

e  racjonalne ksztattowanie srodowiska,

e  racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

e  przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,

uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

e  przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a takze
dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie rowniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior , koricowy”.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajagce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréow oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.
Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robot budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny byé
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej, powinna mie¢
26tte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika
budowy, kierownikéw roboét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw
alarmowych i okregowego inspektora pracy.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.



Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na
cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) —zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbiér informacji i wymagan
inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza ogdlng charakterystykg inwestycji, WRI
zawierajg wskazowki i warunki dotyczgce opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu
organizacji robot, w tym szczegdlnie robot ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowa oraz dokumentacje wykonawczg (techniczng)

1.5.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Budowa ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnieniaitp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.



1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w
maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia nai z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajagce tych warunkdéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. ROéwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zatozenia ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoweji w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru,
pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

e  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e sposdb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

e  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e  rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci robadt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

e  Polska Norma lub

e  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjq okreslong w pkt. 1

i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e  date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

e  terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgtoszeniai daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e  stanpogodyitemperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

e  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e  protokoty odbioru robdét,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach oraz KNNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e  odbiorowi czesciowemu,
e  odbiorowi ostatecznemu,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robat

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne B-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w B-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowa
przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowann pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkdw bezpieczenstwa, jakie powinny spetnia¢ stadiony, na ktérych
mogga odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczeristwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

. Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan
technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwiek z dnia 28 pazdziernika 2004r. ( Dz.U..nr 243, poz. 2437)
n Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16 czerwca

2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
. Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE




S-01-300 CPV  45330000-9 Wewnetrzna instalacja c.o. z rur z tworzyw sztucznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem : wewnetrzne instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny
i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbiordéw.

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego nr 14 przy ul.
Stachury w Grudziagdzu, zasilanego z wezta cieplnego zlokalizowanego w oddzielnym pomieszczeniu , w piwnicy budynku.

Charakterystyka budynku.

Budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele co. Qc.o. = 87.096 W
- parametry wewnetrznej instalacji co. 70/55°C

- ci$nienie dyspozycyjne 29,6 kPa

- rodzaj ogrzewania- pompowe z rozdziatem dolnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg,
pompami obiegowymi i innymi urzagdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Zrédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajagce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny - przeznaczony wytacznie do centralnego ogrzewania, moze wspotpracowac z zasobnikami c.w.u.
dla przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Kociot dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej [pobdr c.w.u.
z kilku punktéw].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kociot wytwarzajacy ciepta wode zaréwno do
centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobdr c.w.u. z wiekszej ilosci punktow].
Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podtogowe - system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w podtfodze -
przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest rdwnomiernie na catej
powierzchni podfogi. Rury mozna uktadaé tworzgc meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z kotta
na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej - wyzsza
temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i
sterujgcy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektére regulatory pokojowe mozna
zaprogramowac¢ wg potrzeb, dzielgc jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien"].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia
z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potaczenie z atmosferg
przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie zjawiska
unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;j.

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowe;.
Praca pompy pozwala pokonaé¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego
stosowac mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe
maja mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia, rozlegtoscig i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.
Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego.
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Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenstwa, przelewowa,
sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajaca sie pod wptywem temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach
grzewczych. Stosuje sie naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.o. - stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkdw obecnosci powietrza w instalacji,
jak: powstawania szumdw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki,
ztego przewodzenia ciepta na s$ciankach kottéw, skréconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowej - zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:

-(kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkdw prowadzenia instalacji oraz uktad
punktow statych, -(kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji
c.0., -(kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach c.o. - wykonane z materiatu identycznego jak przewody
c.o.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST »Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatéw budowlanych
Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
- sgwtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zamdwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyrdb.

2.5. Szczegotowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.5.1. Elementy rurociggdw zasilajacych, odbiornikdw ciepta i armatury
Szczeg6towe zestawienia materiatow zawiera projekt budowlany.

Instalacja co. zasilana bedzie z wezta cieplnego, zlokalizowanego w piwnicy budynku ( wg projektu Miastoprojekt w
Bydgoszczy) . Z rozdzielaczy gtéwnych, w wezle cieplnym wyprowadzono przewody stalowe:

1) 2x fi 50 zasilajgce pion nr 1

2) 2x fi 50 zasilajace pion nr 2

Z rozdzielaczy wyprowadzone beda rury stalowe czarne ze szwem wg normy PN-H-74244:1979, taczone przez spawanie.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnic, ze spadkiem min. 3 %o.

Odejscia od zaworow w szachcie do grzejnikdw wykonac z rur wielowarstwowych RAUTITAN stabi firmy Rchau z wktadkg
stabilizacyjna, aluminiowa.

Rury prowadzone z szachtu do rozdzielaczy a nastepnie do grzejnikéw uktadaé w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi w
peszlu ochronnym.
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Przejscia przewodow przez stropy i Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Projektuje sie prowadzenie przewoddw poziomych w poszczegdlnych pomieszczeniach z rur wielowarstwowych odrebnie do
kazdego grzejnika w uktadzie dwururowym rozdzielaczowym, gdzie kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie.
Rozdzielacze mosiezne, montowane w mieszkaniach w szafkach podtynkowych lub natynkowych z zaworami odcinajgcymi
oraz odpowietrznikami automatycznymi. llo$¢ wyjs¢ z rozdzielaczy odpowiednio do ilosci grzejnikéw podano na rozwinieciu
instalacji.

Przy klatkach schodowych, w szachtach przewiduje sie zamontowanie licznikdw ciepta qn=0\6 m3/h dla rozliczania kosztow
ogrzewania poszczegdlnych mieszkan. Przed licznikami zamontowac filtry.

Grzejniki.

Projektuje sie zastosowanie grzejnikdw konwektorowych, ptytowych VNH CosmoNova typ KV (z wbudowanym zaworem),
natomiast na klatkach schodowych grzejniki kompaktowe typu K zasilanie - boczne o wydajnosci i wymiarach okreslonych na
rzutach.

W fazienkach projektuje sie grzejniki drabinkowe STANDARD.

Podtgczenie grzejnikdw z wyjsciami bocznymi, podejscia do grzejnikdw w bruzdach $ciennych.

Grzejniki montowac przez potgczenia roztgczne.

Armatura odcinajaca i pomiarowa.

- dla grzejnikéw z wktadkg zaworowg zastosowac gtowice Danfoss RA 2994 z czujnikiem wbudowanym. Grzejniki tgczyé
zaworem RLV-KS, katowym.

- grzejniki tazienkowe na zasileniu wyposazy¢ w zawory RAX, na powrocie zawdr RLV

- dla grzejnikéw zasilanych z boku zastosowaé zawory Danfoss z gtowicami termostatycznymi RA 2920 z czujnikiem
wbudowanym.

Odpowietrzenie instalacji.

Instalacja odpowietrzona zostanie przez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym typ EA 122 f-my Honeywell
zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji i na rozdzielaczach mieszkaniowych oraz za pomocg recznych
odpowietrznikéw umieszczonych na kazdym grzejniku.

Regulacja instalacji co.

Regulacja cisnienia poszczegdlnych obiegdw odbywac sie bedzie za pomocg automatycznych zawordw réwnowazacych firmy
Danfoss typ ASV-M na zasileniu i ASV-PV na powrocie.

Nadwyzki cisnienia dtawione bedg za pomoca nastawy wstepnej zawordw grzejnikowych.

Wielkosci nastaw zostaty okreslone na rozwinieciu instalacji.

Izolacje termiczne.

Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone w piwnicy izolowaé zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z wetny
mineralnej Termorock ROCKWOOL, na zasileniu i powrocie lub otulinami z pianki PU przy grubosci izolacji podanej w
zestawieniu.

W posadzkach , w warstwie styropianu izolowaé przewody rurg ochronng peszel.

Izolacje winny posiadac¢ aktualne aprobaty p.poz.

Podtaczenie instalacji do wezta cieplnego.

Instalacja co. wigczona zostanie do rozdzielaczy w projektowanym wezle cieplnym.
Na przewodach zamontowa¢ zawory odcinajace, kulowe oraz zawory rownowazace.
Na przewodach powrotnych zainstalowaé termometry, na rozdzielaczach manometry.

Wyroby dodatkowe

Oprocz materiatdéw i wyrobdw podstawowych do montazu instalacji c.0. mogg by¢ zastosowane:
e  systemy mocowania rurociggdw i ich elementow,
e  przepusty ogniowe dla rurociggdw - masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczen réznych stref pozarowych),
e rury przepustowe (dla potgczen jednakowych stref pozarowych),
e Srubunki grzejnikowe,
e  zawory regulacyjne podpionowe,
e termometry, manometry i termo-manometry,
e  programatory pogodowe,
e lutyi pasty do lutowania rurociggdéw miedzianych,
e elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
e  pretyitopniki do spawania gazowego i fukowego rur miedzianych,
e uszczelnienia pofgczen gwintowanych rurociggéw,
e  kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,
o prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejsciowe,
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2.2.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzgdzenie zmieniajgce
w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robét powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez wtasciwego ministra.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

2.2.3.  Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania.

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania, zawarte s3 w ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI INSTAL”.

Parametry techniczne materiatéw instalacyjnych i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac do realizacji wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.
Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowar materiatéw, czesci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 — 7, pkt. 3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéow materiatéw, aprobatg techniczng (pkt. 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale sSrodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.1. Szczegétowe zasady wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawczg, niniejsza
specyfikacja techniczng, ktdéra zawiera ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru,
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane oraz , Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji wykonawczej nie mogg powodowacd obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych

instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji wykonawczej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z projektem
wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

18



5.3.1. Roboty montazowe

Montaz rurociggow

Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszagcym co
najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta ciepta lub odwodnienia.

W najnizszych punktach zatamarn sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia ztadu, natomiast w punktach
najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Rurociagi poziome prowadzone przy $cianach lub w kanatach powinny spoczywaé na podporach ruchomych, usytuowanych
w odstepach :

-$rednica przewodu 8,15 mm - maksymalna. odlegtos¢ 1.7 m
-$rednica przewodu @,20 mm - maksymalna. odlegtos¢ 2,0 m
-$rednica przewodu 8,25 mm - maksymalna. odlegtos¢ 2,2 m
-$rednica przewodu @,32 mm - maksymalna. odlegtos¢ 2,6 m
-Srednica przewodu @,40 mm - maksymalna. odlegtos¢ 3,0 m
-Srednica przewodu @,50 mm - maksymalna. odlegtos¢ 3,5m

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw, wywotany wydtuzeniami
termicznymi .

Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo
wykonane w tulei przejicia przez przegrody, umozliwiajgce wytacznie osiowy ruch rurociagu.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszgcg 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajgcej 40 mm; dopuszczalne odchylenie wynosi- 5 mm.

Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedna
kondygnacje.

Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany powinna wynosic:

- 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm,

- 40 mm dla rur $rednicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie ~5 mm.

Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdw izolowanych od powierzchni przegréd

powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm,

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek na grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikow:

- od $cian za grzejnikiem - 5cm

- od $ciany bocznej -15cm
- od podtég - 7cm
- od podokiennikéw - 5cm
- od sufitu -30cm.

Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowaé

do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.
Kolejnos¢ wykonywania robot przy montazu grzejnikow :

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi,
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Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewac budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie
zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.

W przypadkach grzejnikéw usytuowanych w ponizej poziomych przewoddw rozdzielczych nalezy je wyposazy¢ w najnizszych
punktach w armature spustowa.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia gatgzek i $cian stosujac
ztgczki do grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Grzejniki nalezy montowac na oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w ilosciach przypadajgcych na
jeden grzejnik przewidzianych przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianie w sposoéb trwaty,
prostopadle do powierzchni Sciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robdt wykonczeniowych.

Montaz armatury

Zawory powinny by¢ zamontowane w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych do obstugi, konserwacji i kontroli.
Gtowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych nalezy montowac w ptaszczyznie poziomej od strony pomieszczenia.
Montaz zaworow odcinajacych oraz automatycznych odpowietrznikdw nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej projektu wykonawczego.

Préby po montazowe i regulacje

Badanie szczelnosci na zimno

Przed przystgpieniem do badania szczelnosSci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ wodg. Po zakoriczeniu
ptukania nalezy instalacje niezwtocznie napetni¢ woda odpowiednio uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o
2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem — zabezpieczeniem antykorozyjnym
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd
przed catkowitym zakoriczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzac badanie szczelnosci czesci instalaciji.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna
by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementdéw oraz skontrolowad szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawic zawordw i innych potaczen przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy
recznej ttokowej, podtagczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500 % wiekszym
od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,
- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,
- nie stwierdzi sie przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokat.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci
na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej
72 godzin. - Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg
wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek.
Istotne spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych  powinna by¢
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé
prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywadé
pomiaréw w nastepujgcy sposdb :

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru ~ 0,5°C;
termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0 m od budynku;

b)  pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: - termometréw zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru ~
0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru

réznicowego podtaczonego do kroécow na gtdwnych rozdzielaczach : zasilajgcym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos$¢ pomiaru ~ 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy
umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podtogg w Srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w
kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odlegtos$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te
nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia ~ czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny :

a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy
temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C;

b)  Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po- réwnaniu
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz 2°C;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie
co najmniej reka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu;

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielko$cig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach ~ 10% obliczeniowego spadku cisnienia,

Zabezpieczenia antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia przewoddw - rur i innych stalowych elementdéw instalacji przed korozjg zewnetrzng, powinny by¢
zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z PN-H-97053 i PN-H-97070.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb szczelnosci i uzyskaniu pozytywnych
wynikow.

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni rurociggdéw instalacji centralnego ogrzewania zgorzeliny, rdze, zabrudzenia
oleiste, zuzle i topnik z procesu spawania oraz wilgo¢ i inne zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni mozna wykonywac recznie
lub mechanicznie dopiero po usunieciu zanieczyszczen olejem lub smarem. Rurociagi nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci.
Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ bezposrednio przed robotami antykorozyjnymi. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobrac do przyjetego
zestawu antykorozyjnego. Moze to by¢ np.: dwukrotne gruntowanie farbg czerwong kreodurowa tlenkowg o symbolu 7962-
000-250. Nastepne warstwy nawierzchniowe mozna naktada¢ po wyschnieciu warstw podktadowych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpieczenn antykorozyjnych elementdw instalacji — rurociggéw ogrzanych do
temperatury powyzej 40°C.
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Izolacje termiczne.

Piony instalacji centralnego ogrzewania oraz rurociagi poziome (zasilanie i powr6t) zaizolowaé otuling typu TERMAFLEX o
grubosci zgodnej z dokumentacja wykonawczg, zaleznej od rodzaju przewodu i jego $rednicy zgodnie z pkt. 1.5 Zatacznika nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Grubos$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie
réznic od grubosci podanej w dokumentacji wykonawczej wiecej niz 5+10%.

Montaz izolacji mozna rozpoczac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych powierzchni rur oraz po potwierdzeniu wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Powierzchnia rurociggéw przeznaczona do izolowania powinna by¢ czysta, sucha. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi niniejszej SST.

6.1.2.  Badania jakosci robot
Kontrola jakosSci robét polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

6.2. Badania w czasie odbioru robot
6.2.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt

okreslonych w pkt. 1.1. , w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z prowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki
badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot
, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.3. Opis badan
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Badania w czasie robét

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng préby szczelnosci, badania hydrauliczne oraz ptukanie
instalacji. Kontrola techniczna obejmuje:

sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen,

sprawdzenie zgodnosci utozonej instalacji z projektem,

sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie usuniecia wszystkich wykrytych wad.

YVVVYVY

Badanie szczelnosci na zimno
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0 °C. Badania szczelnosci
nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
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izolacji termicznej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakoriczeniem
montazu, wéweczas nalezy przeprowadzac badanie szczelnosci czesci instalaciji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes$¢) podlegajacy probie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza niz +5 °C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci
instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przeglagdu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnos$é potgczen przewoddw, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy recznej, ttokowej podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym
od ci$nienia prébnego.

Dla wewnetrznych instalacji ogrzewania wodnego o temperaturze do 115°C (przy zrddle ciepta: kottownia wtasna lub sie¢
zdalaczynna wodna niskotemperaturowa z zasilaniem bezposrednim), wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowac pr+
0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej);

cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2% (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej) i nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegdlnie na pofaczeniach, szwach i dtawicach.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkdw, gdy zachodzi koniecznos¢
dokonania naprawy.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed
skutkami zamarzniecia wody.

Badania szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci
na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do
préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢
zdolnos$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza sie
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na goraco zakoriczonej wynikiem
pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci
ztadu.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiodr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9 -

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-EN 14336:2005 (V) Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
grzewczego

PN-EN 12828:2004 (V) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systemow instalacji ogrzewczych

PN-EN 12831:2004 (V) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng
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PN-EN 832:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

Budynki mieszkalne

PN-EN ISO 13790:2005 (U) Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-B-02414:1999 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02413 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN-91/B-02415 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-93/C-04607 1 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody Instalacje
chtodnicze

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 378-2:2002/Ap1:2005 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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$-01-100 CPV  45330000-9 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem : wewnetrzne instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i stosowac w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny
i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzace do
zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosSciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za pomocay ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja cieplej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna
wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia

odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury . np.
wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawoér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania

przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST »Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),
- sgwtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrob6éw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny "réwnowazny" wyrdéb.

2.5. Szczegotowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow
2.5.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
. Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) . PN-EN 1452-1+5,

. z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

. z polibutylenu (PB) PN-EN 1SO 15876-1+5,

. z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.5.2. Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodoci'gowej) musi spetniaé warunki

okreslone w nastépuj'cych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172,
PN/M-75180, PN/M-75206,

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000 — 7, pkt. 3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobatg techniczng (pkt. 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
5.2.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.1. Szczegétowe zasady wykonania robot

5.3.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodoci'gowej z tworzyw sztucznych nalezy:
. wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
. wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
. wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
. wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejsé przewoddw wodociggowych.

5.3.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do witasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociagi z
tworzyw sztucznych moga bys mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych.
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5.3.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek musza bys czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

5.3.4. Potaczenia zgrzewane
Potgczenia zgrzewane moga bys doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczotowe, ktdore polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéowek do witasciwej
temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

e  zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego
materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowa zwarcie podczas fgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.3.5. Potgczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztgczek, ktdre zaciskane sg na koicdéwkach rur.
Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.3.6. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej grubosci. Dopuszczalne jest stosowanie .Srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich (PVC-U).

5.3.7. Potaczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U Powierzchnie tgczonych
elementéw za pomocga kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji
producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z
powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow

Ztaczki systemu Uponor PE-RT/AL./PE-RT produkowane sg z prasowanego, cynowanego mosigdzu. Wszystkie rodzaje
potgczen sa mechaniczne:

- zaprasowywanie — przy uzyciu specjalnego narzedzia — zaciskarki (praski)

- zaciskane — wykonywane przez skrecanie ztgczki gwintowane kluczem monterskim

- skrecane — typu WIPEX

5.3.8. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg
nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

5.3.9. Izolacje termiczne

Projektowane wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej na catej dtugosci nalezy
zaizolowac termicznie otulinami FLEXOROCK firmy ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.0. , grubosci izolacji okoto 6 mm dla wody
zimnej i po 10 mm dla c.w.u. i wody cyrkulacyjnej. Grubos¢ warstwy izolacyjnej dla przewodéw Uponor wody zimnej
wykonanych z rur PE-RT/AL./PE-RT zabezpieczajgcej przed ogrzaniem i rozszerzeniem wyznaczona zostata dla materiatu
izolacji o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej réwnego 0,04 [W/mK]. Dla rur cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej
zastosowac izolacje termicznag o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej 0,35 — 0,4 [W/mK]. Przewody wody zimnej prowadzone
w warstwie podtogowej nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi peszel, natomiast przewody cieptej wody uzytkowej i wody
cyrkulacyjnej zabezpieczy¢ otulinami przystosowanymi do zabetonowania.

5.4. Wymagania szczegétowe

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych,
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» elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajq zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen instalacji wodociggowej i cieptej wody

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéow lub elementéw (w

przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i

wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci

uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po scianach zewnetrznych pod warunkiem

zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewoddw).

Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku nie podpiwniczonego lub ponizej

poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

» temperatura wewnetrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,
» przewody uktadane sg co najmniej na gtebokosci 30 cm ponizej poziomu podtogi w odkrywanych na catej
dtugosci lub przetazowych kanatach.

Nie wolno ukfada¢ przewoddw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad przewodem.

W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w

miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace

przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do scian.

Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢

odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkdd dopuszcza sie stosowanie odsadzek,

z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem

nie mniejszym od 45°.

Przewody wodociggowe i cieptej wody mogg by¢é prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy

zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajgce bezposrednio do pokoi w

budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych nalezy zaizolowac¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny mieé izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie

przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji

wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody. Powierzchnia przewodéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd przez owiniecie papierem.

Instalacje wodociggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych wtasciwosciach powinny by¢:
prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych - mierzgc od powierzchni rur. W przypadku
gdy odlegtosé ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna.

» Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowaé
podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu:
» w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej:

» dla przewoddw o $rednicy 25 mm -3 cm,

» dla przewoddw o $rednicy 32 - 50 mm -5 cm,

Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub

wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Nie wolno taczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych z innych zrédet;
niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewoddw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i
instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzgdzeniami przemystowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy
izolowacd przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

Montaz armatury
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Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna byé stosowana armatura przemystowa lub
specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie
wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do lokalu uzytkowego nalezy w miejscu tatwo
dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢
nastepujaca:

baterie stojgce do umywalek, zmywakdéw i zlewozmywakow - wysokos¢ montazu przyboru,

baterie natryskowe $cienne 1,0 -1,5 m nad brodzikiem,

automatyczne cisnieniowe zawory sptukujace -1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu podejscia
czerpalnego.

YV V

Do baterii i zawordéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac faczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dziataniem tej armatury.
Préby i badania instalacji wodociggowej:

» instalacje wody cieptej i ziimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnos$¢.

» badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

»  badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

» badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego zrddta,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczeg6lng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

»  po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

» instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potagczeniach.

» instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.

» Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi
raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktow statych temperaturze przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ciSnienie
wodociggowe.

Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czystag wodga (najlepiej
wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych
punktow czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza zaktadach przemystowych, budynkach
administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

Przed, przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie
pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi
z podziatka.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg + 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokonaé po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowadé, aby otwieraty sie przy przekroczeniu wartosci nastawionej o 5,0 %. W czasie
regulacji zaworu bezpieczeristwa nalezy stosowacd legalizowany manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjag montazowa nalezy dokonac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢
tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
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uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi niniejszej SST.

6.1.2.  Badania jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng

6.2. Badania w czasie odbioru roboét
6.2.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt

okreslonych w pkt. 1.1., w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z prowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatagczone wyniki
badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania roboét
, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.3. Opis badan

Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywadé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Préoby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczernn przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy
réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préoby
szczelnosci:

» ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

»  zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

»  wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

» odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

»  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

» nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potfgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:

» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1°C,

»  napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

»  po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

»  po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
poziom,

»  w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

»  po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawié przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpic¢ do
kontrolowania ci$nienia (wtasciwa prdba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30
minut,

»  caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosic:
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» dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p ,do 1 MPa-P p = 1,5 p, lecz nie nizsze niz 1 MPa,
» dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, ponad 1 MPa-P p=pr+0,5 MPa.

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg. Po zakonczeniu préby
szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiodr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9 -
Woytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodoci'gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodoci'gowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Przydatna do stosowania w systemie.

PN-EN 1SO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 2:

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
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PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej

zimnej wody.

Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej

zimnej wody.

Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej

zimnej wody.

Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej

zimnej wody.

Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-79/M-75111 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-79/M-75113 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowe;j.
PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-78/M-75115 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-80/M-75116 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-78/M-75117 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-78/M-75119 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-74/M-75123 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-74/M-75124 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-75/M-75125 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-80/M-75144 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-76/M-75150 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-70/M-75167 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-69/M-75172 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-80/M-75180 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.
PN-75/M-75206 Armatura domowe;j sieci wodoci'gowej.

Zawory wyptywowe wydtuzone.

Zawor umywalkowy stojacy.

Zawor z ruchomg wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
Baterie wannowe stojace.

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.
Baterie umywalkowe stojgce kryte.

Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikéw puucz'cych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i

wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przepuywaj'cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikdw.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Pozostate dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi

zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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$-01-200 CPV 45330000-9 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem : wewnetrzne instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny
i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbiordéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okresleniami przyjetymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 .Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych.
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi normami.

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z pionéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Whpust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST »Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2, Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatéw budowlanych
Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
- sgwtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zamdwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyrdb.

2.5. Szczegotowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

e 7z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(11),

Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw wod-kan muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach.
Woykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

Materiaty pomocnicze

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych,
peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$é na sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
»  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
»  miecfrakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 — 7, pkt. 3

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-7, pkt. 4
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Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéow materiatéw, aprobatg techniczng (pkt. 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.1. Szczegétowe zasady wykonania robét

Warunki przystgpienia do roboét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
=  wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
=  wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
=  wykona¢ bruzdy w S$cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw kanalizacyjnych,
=  wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw kanalizacyjnych.

Roboty rozbiérkowe i przekucia

»  Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

» Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania
rozbiera¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

» Teren splantowac. Gruz i materiaty nie nadajace sie do ponownego uzycia odwies¢ na wskazane przez Inzyniera
miejsce na odlegtos¢ wskazang w przedmiarach wraz z kosztem ich utylizacji.

Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od
przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebier i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia zgrzewane
Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
=  zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
= zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajq jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego
materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korca rury w kielich.
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Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnie elementéw
faczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z
powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okreslonych wpkt. 2.2.2.

Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.

Wymagania szczegétowe
Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
» elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

1. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen instalacji kanalizacyjnej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementow (w
przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

2. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po scianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewoddw).

4. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewngtrz budynku pod posadzky pomieszczen, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni
podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm.

5. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddéw pod twarda podtoga na podtozu betonowym.

6. W miejscu przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

7. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

8. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli. Wewnetrzne przewody
wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do Scian. Spadki przewoddéw powinny
zapewniaé mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

9. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkdéd dopuszcza sie stosowanie
odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do
pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

10. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewnic dostep
do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby
instalacyjne przylegajace bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych
nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

11. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji kanalizacyjnej.

12. Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych
wiasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych - mierzac od powierzchni
rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplnga. Przewody nalezy
réwniez izolowac, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki
rurociggu:

» w przewodach kanalizacyjnych - powyzej + 45°C.

13. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.
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14. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéow za pomocg uchwytdéw lub wspornikdw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z PVC

Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywacé przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy dostosowanej do zewnetrznej
$rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak
aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodoéw kanalizacyjnych powinny wynosié:

» 110 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach,
fazienkach,

» 160 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, piondw deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych
w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosic:
» DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu fazienkowego
podtogowego,
» DN 75 mm od kilku zlewdw, zmywakdw, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéw podtogowych
» DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu wynosza:
» dla przewodu o $rednicy DN 100 mm-2,5 %, ,
» dla przewodu o $rednicy DN 150 mm -1,5 %,
» dla przewodu o $rednicy DN 200 mm -1,0 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosic¢ + 10%.
Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddw.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca trdjnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikdw o
kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowej.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé¢ odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy
stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw, a dla przewoddéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynoszg:

» DlarurzPVCiPP srednicy od 50 do 110 mm-1,0 m,
» dlarurzPVCiPP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,
» dlarurz pozostatych materiatéw - 2,0 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP tgczonych za pomocg potaczen roztgcznych powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwa
lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw tgczonych przez klejenie nalezy
zapewniaé przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 15 - 20 cm; dno wykopow powinno
znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. | - IV przewody mozna uktadac bez podsypki piaskowe;j.

W razie niemoznosci uktadania przewoddw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie, w wyjagtkowych
przypadkach, montazich nad podtogg. Przewody te nalezy uktadaé na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie zalaman w miejscach potaczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:
»  pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodoéw; czyszczaki
na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie

zatkania przewoddw,
»  czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom
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niepowotanym,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w
zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong $rednice
w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

» dla piondw srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

» dla pionu $rednicy 100 mm -do 150 mm.
Dla przewoddw S$rednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie Srednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura
wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 -1,0 m.
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech przewodéw spustowych nad
najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl przekrojow potgczonych przewodow
wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.
Zamkniecie przeciw zalewowe nalezy umieszczaé w miejscach, tatwo dostepnych oraz zaktada¢ w sposéb nie tamujacy
odptywu s$ciekdw z wyzej potozonych urzadzen.

Montaz przyboréw i urzadzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac do $ciany
w sposOb zapewniajacy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N, przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie
powinna sie odksztatci¢ w sposéb widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowac do posadzek w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie.
Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.

Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetéw mocowanych do $ciany.

Przybory i urzadzenia tagczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przybordw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych
powinna wynosi¢ co najmniej:
» przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,
automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm,
»  przy wpustach podtogowych - DN 50 mm,

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podtoga liczac od géry krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli
nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 - 0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy stojacej oraz na
wysokosci 0,60 m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzgcej, na zapleczu zaktaddéw zbiorowego zywienia.

Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych
odstep miedzy krawedziami sasiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w
szpitalach, obiektach stuzby zdrowia i ztobkach powinny by¢ montowane w odlegtosci 7 cm od tylnej $ciany, z wyjatkiem
weztéw sanitarnych.

Miski ustepowe powinny byé wyposazone w urzadzenia sptukujgce zgodne z dokumentacjg techniczna.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach kanalizacyjnych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) danej
instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub
specjalna.

Uzupetnienia przebi¢ i otworéw
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdow, otwordw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy" wykonywa¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegty nalezy murowadé nie
wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po
wykonaniu stanu surowego budynkdw i nakrycia go dachem.
Spoiny w murach ceglanych
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubos¢ normowg spoiny:

e 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubosé¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
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minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac
15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi niniejszej SST.

6.1.2.  Badania jakosci robot
Kontrola jakos$ci robét polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng

6.2. Badania w czasie odbioru robo6t
6.2.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt

okreslonych w pkt. 1.1., w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z prowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki
badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot
, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

6.3. Opis badan

Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywadé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.
Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatacznik

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Badania w czasie rob6t

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywadé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Préoby szczelnosci przewodu
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Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci:

» ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

»  zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

»  wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

» odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

»  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

» nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potfgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujgcych warunkow:
»  przewdd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
1°C,
»  napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,
»  temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
» po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,
»  po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,
» caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb szczelnosci
poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéow, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji
wewnetrznej:
» podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo - gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana fgczacego pion z poziomem.

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg. Po zakonczeniu préby
szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiodr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9 -

Woytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej

i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EIW 1329-2:2002(11) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

41



PN-EN 1519-1:2002

PN-ENV 1519-2:2002(1)

PN-EN 1451-1:2001

PN-ENV 1451-2:2002(11)

PN-85/M-75178.00
PN-89/M-75178.01
PN-79/M-75178.03
PN-90/M-75178.04
PN-89/M-75178.05
PN-89/M-75178.07
PN-81/B-12632
PN-81/B-12632/Az1:2002
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
PN-78/B-12637
PN-79/B-12638
PN-EN 251:2005
PN-91/B-77561
PN-EN 695:2002
PN-77/B-12636
PN-EN 31:2000
PN-EN 32:2000
PN-EN 111:2004
PN-75/H-75301
PN-89/M-75178.01
PN-EN 232:2005
PN-82/H-75070
PN-91/M-77560
PN-EN 35:2001
PN-EN 36:2000
PN-EN 36:2000/Ap1:2003
PN-86/B-75704.01
PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03
PN-88/B-75704.04

PN-EN 997:2001
PN-EN 12764:2005(U)
PN-EN 1253-5:2002
PN-88/C-89206
PN-EN 681-2:2002

10.2. Pozostate dokumenty

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).

Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE).

Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

Woyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe.

Wiszgce umywalki do mycia ragk. Wymiary przytaczeniowe.

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

Wanny kapielowe. Wymiary przytgczeniowe.

Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

Bidety stojgce zasilane od gdry. Wymiary przytgczeniowe.

Bidety wiszgce zasilane od goéry. Wymiary przytgczeniowe.

Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
Rury wywiewne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi

zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

43



S-05-01CPV  45331110-0 Wezet cieplny

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem : wezta cieplnego

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny
i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbiordéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg,
pompami obiegowymi i innymi urzagdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od Zrédta ciepta.

Zrédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajagce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny - przeznaczony wytacznie do centralnego ogrzewania, moze wspotpracowac z zasobnikami c.w.u.
dla przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Kociot dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej [pobdr c.w.u.
z kilku punktéw].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kociot wytwarzajacy ciepta wode zaréwno do
centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobdr c.w.u. z wiekszej ilosci punktow].
Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podtogowe - system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w podtfodze -
przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest rdwnomiernie na catej
powierzchni podfogi. Rury mozna uktadaé tworzgc meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z kotta
na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej - wyzsza
temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i
sterujgcy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektére regulatory pokojowe mozna
zaprogramowac¢ wg potrzeb, dzielgc jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zrdznicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien"].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia
z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potaczenie z atmosferg
przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie zjawiska
unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;j.

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowe;.
Praca pompy pozwala pokonaé duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego
stosowac mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe
maja mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia, rozlegtoscig i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.
Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenstwa, przelewowa,
sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajaca sie pod wptywem temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach
grzewczych. Stosuje sie naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.o. - stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkdw obecnosci powietrza w instalacji,
jak: powstawania szumdw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki,
ztego przewodzenia ciepta na $ciankach kottéw, skrdconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowej - zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:
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-(kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujagc zmiany kierunkdw prowadzenia instalacji oraz uktad
punktow statych, -(kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji
c.0., -(kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach c.o. - wykonane z materiatu identycznego jak przewody
c.o.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. Materiaty
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST »Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatéw budowlanych
Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
- sgwtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zamdwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyrdb.

2.5. Szczegotowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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ZESTAWIENIE URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

ZESTAWIENIE URZADZEN 009-01-05
Danfoss LPM Sp. Z 0.0. O/M Nowe Tarpno Grudziadz, bud.14 ver. 05_TWS
Wezel 2F C.0. 87kW - C.W.U. 93kW 2607
Ozn. rys. Nazwa urzadzenia Typ Producent
(WYSOKIE PARAMETRY
WCO Wymiennik ciepia HL1-38 DANFOSS LPM
Izolacja
Podstawa DANFOSS LPM
WCW Wymiennik ciepia XB 51-42H DANFOSS LPM
Izolacja
Podstawa DANFOSS LPM
FOM1 Filtroodmulacz magnetyczny FO2M 40 THERMO
FOM1 Izolacja do FO2M(bis) 40/150 THERMO
FQ1/QQ1 |Licznik ciepta Multical 601 - POWROT ULTRAFLOW 65-S 6.0 m¥h, 260 mm X G1%B (R1), PN16 KAMSTRUP
FQ2/QQ2 [Licznik ciepta Multical 601 - POWROT ULTRAFLOW 65-S 3.0 m¥h, 190 mm X G1B (R%), PN16 KAMSTRUP
ZR1 Zawor regulacyjny V241 DN15 kvs=6,3 m3/h TAC
M1 Sitownik NV24-MFT BELIMO
M1 Konsola do zaw. TAC UNV-017 BELIMO
ZR2 Zawor regulacyjny V241 DN32 kvs=16 m3/h TAC
M2 Sitownik NVY24-MFT BELIMO
M2 Konsola do zaw. TAC UNV-017 BELIMO
S1 Zawor odcinajacy spawany JIP DN40 PN40 DANFOSS
S2 Zawdr odcinajacy spawany JIP DN32 PN40 DANFOSS
S3 Zawor odcinajacy spawany JIP DN40 PN40 DANFOSS
K1 Zawor odcinajacy spawany JIP DN25 PN40 DANFOSS
K2 Zawor odcinajacy spawany/gwint. JIP DN15 PN40 DANFOSS
P1 Zawor odcinajacy spawany/gwint. JIP DN15 PN40 DANFOSS
UKLAD REGYLACJI ELEKTRONICZNEJ
R Regulator z programem MN 450 NCP TAC
R.1 Zestaw do montazu na elewacji Xenta OP - TAC
174 Czujnik temp.zewngtrznej STO 600
TE1 Czujnik temp. zanurzen. STP 660
TE2 Czujnik temp. zanurzen. STP 620
NISKIE PARAMETRY C.O.
PO Pompa Magna 25-100 1x230V GRUNDFOS
ZBO Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 3,0 BAR SYR
FOM2 Filtroodmulacz magnetyczny FO2M 50 THERMO
FOM2 Izolacja do FO2M(bis) 50/150 THERMO
SP Separator powietrza Spirovent 'Air DN 050 potaczenie gwintowane (BA0O50MT/1-001) SPIROTECH
Z1 Zawor odcinajacy gwint. DN50 PERFEXIM
P2 [Zawor odcinajacy gwint. DN15 PERFEXIM
K3 Zawor odcinajacy gwint. DN25 PERFEXIM
K4 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PERFEXIM
NISKIE PARAMETRY C.W.U.
PC Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPS25-40B/230V Grundfos
ZBW Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN25 6,0 BAR SYR
F3 Filtr siatkowy gwint. DN25 240 oczek/cm2 PERFEXIM
F4 Filtr siatkowy gwint. DN40 240 oczek/cm2 PERFEXIM
ZZ1 Zawor antyskazeniowy gwint. SOCLA typ BA 2760 DN40 DANFOSS
ZZ3 Zawor zwrotny gwint. SOCLA typ 601 DN25 DANFOSS
Gl Zawor odcinajacy gwint. DN25 PERFEXIM
G2 Zawér odcinajacy gwint. DN40 PERFEXIM
P3 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PERFEXIM
STAB Stabilizator ciepiej wody emal. SCWA-2/300 INSTALMET
STAB Izolacja Naturflex do SCWA 300 - INSTALMET
PS5 Zawor odcinajacy gwint. DN50 PERFEXIM
wi Wodomierz wody zimnej JS 6,0 DN32 POWOGAZ
UKLAD STABILIZUJACO- UZUPELNIAJACY
NWP1 Naczynie wzb. przepon. NG 140/6 bar REFLEX
NWP2 Naczynie wzb. przepon. c.w.u DD 25/10 bar REFLEX
w2 \Wodomierz wody ciepiej JS90-1,5 DN15 POWOGAZ
7z Zawory zwrotne gwint. typ 601 DN15 DANFOSS
S4 Zawor odcinajacy spawany IP DN15 PN40 DANFOSS
F2 Filtr magnet. gwintowany FMS/M 15 300 oczek/cm2 BRUSMAR
ZU Zawor uzupetniania ziadu VF04-1/2E zak. 1,5-6 bar t=70C PN16 HONEYWELL
ZU Manometr do zaw. uzup. ziadu VF04 M39K-A10 zakres: 0+10 bar HONEYWELL
G4 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PERFEXIM
G5 Ztacze samoodcinajace SU R1x1 CALEFFI
P4 Zawor odcinajacy gwint. DNI15 PERFEXIM
UKLAD POMIAROWY
PI1 Manometr z kurkiem manomet. fig. 528 0+1,6 MPa KFM
PI2 Manometr z kurkiem manomet. fig. 528 0+0,6 MPa KFM
PI3 Manometr z kurkiem manomet. fig. 528 0+1,0 MPa KFM
i Termometr prosty techniczny 0+150C KWT
T2 Termometr prosty techniczny 0100 C KWT
T3 Termometr katowy (zasobnik c.w.u.) 0+100 C L=125mm KWT
PM' Manometr - punkt pomiaru cisnienia DN15/10mm DANFOSS JIP
PM Manometr - punkt pomiaru cisnienia DN15/10mm PERFEXIM
INNE
3. Sprzet
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000 — 7, pkt. 3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-7, pkt. 4

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéow materiatéw, aprobatg techniczng (pkt. 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.1. Szczegétowe zasady wykonania robot

Zrédtem zasilania w ciepto istniejgcych projektowanych budynkéw wielorodzinnych nr 12.13 il4 na O/M ..Nowe Tarpno" jest
miejska sie¢ cieplna.

Zaprojektowano wezet cieptowniczy wymiennikowy dwufunkcyjny przygotowujacy czynnik grzewczy na potrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej 117 kW (Qmax 180 kW).

Parametry pracy wezta 112/65 °C dla zimy oraz 62/43 °C dla lata.

Pomieszczenie wezta cieplnego pod wzgledem budowlanym, wentylacji, wod.-kan. i elektrycznym spetnia wymagania normy
PN-B-02423:1999.

Przyjeto wezet typu kompaktowego w oparciu o wymienniki ciepta ptytowe lutowane LPM firmy Danfoss i automatyke fumy
TAC oraz Belimo.

Na przewodzie zasilajgcym i powrotnym sieciowym zgodnie z ,Warunkami ...
filtroodmulnik magnetyczny, licznik ciepfa.

Dla pomiaru zuzycia ciepta dla potrzeb ogrzewczych i cieptej wody przewiduje sie na przewodzie powrotnym z wezta i z
wymiennika co. liczniki ciepta ultradzwiekowe firmy Kamstrup.

Dla regulacji pracy obiegdw przyjeto regulator z programem fumy TAC typ MN 450 NCP i zawory regulacyjne typ V241 z
sitownikami fumy Bielmo.

Regulator zapewnia przygotowanie cieplej wody w czeSciowym priorytecie w stosunku do co.

Napetnianie instalacji co. bedzie odbywac sie recznie z przewodu powrotnego wody sieciowej.

Po stronie instalacyjnej co. (woda o parametrach 70/55 °C) czynnik grzewczy dostarczany jest za pomocg pompy obiegowej
Magna fumy Grundfos.

Dla cyrkulacji c.w.u. przewidziano pompe Grundfos typ UPS.

Dla stabilizacji cisnienia w ukfadzie zamknietym instalacji co. przewidziano naczynie wzbiorcze przeponowe fumy Reflex oraz
membranowe zawory bezpieczenstwa SYR.

W wezle cieplnym zastosowano system zwalczania bakterii Legionella przy pomocy dezynfekcji instalacji cieptej wody
dwutlenkiem chloru CIO2.

n

przewidziano zawory odcinajace,

Przewody

Przewody w obrebie wezta cieplnego po stronie sieciowe;j i instalacyjnej zaprojektowano z rur stalowych przewodowych bez
szwu, ze stali gatunku R wg PN-80. H-74219.

Potgczenia rur spawane.

Przewody instalacji co. zaprojektowano z rur stalowych i z wielowarstwowych z tworzywa firmy Rehau.

Przewody c.w.u. i cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych i PP.

Armatura

- zawory kulowe odcinajgce sie¢ pn = 2.5 MPa

- zawory kulowe na przewodach po stronie sieciowej pn = 1.6 MPa do wspawania lub kotnierzowe.
- zawory kulowe mufowe na przewodach po stronie instalacyjnej pn = 0.6 MPa.

- zawory zwrotne SOCLA

- zawory kulowe mufowe po stronie c.w.u. pn = 1.0 MPa.

- zawor antyskazeniowy firmy SOCLA.
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Uwaga : Zawory regulacyjne z gwintem zewnetrznym i koricéwkami do wspawania.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, odttuscié i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Ptukanie

Przed przystgpieniem do préb nalezy catg instalacje przeptukac 3-krotnie wodg wodociggowaq z predkoscig przeptywu nie
mniejsza niz 2 m/s.

Zamontowane rurociagi i urzadzenia wezta cieplnego nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno na cisnienie 1.6 MPa po
stronie wysokich parametréw oraz 0.6 MPa po stronie niskich parametrow przy zamknietych zaworach na rozdzielaczach co.,
zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa i odcietym naczyniu wzbiorczym.

Instalacje c.w.u. podda¢ prébie na cisnienie 1.0 MPa.

Caty wezet nalezy poddac prébie szczelnosci na gorgco na aktualnie panujace parametry w sieci przez okres 72 godzin.

Izolacje termiczne

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000.

Zaizolowa¢ przewody wezta, wymienniki tacznie z przewodami wody zimnej, z wytgczeniem rury bezpieczenstwa,
przewodow odpowietrzajgcych i odwadniajgcych.

Wymienniki izolowa¢ za pomoca gotowych izolacji dostarczanych razem z urzadzeniami.

* Przewody wody sieciowej (parametry 112/65 °C) izolowa¢ otulinami z wetny mineralnej Flexorock o grubosci:

- dla <j> 50 nim. <|>40 mm. <j> 32 mm — 60 nim na zasilaniu i 50 mm na powrocie

* Przewody wody instalacyjnej (parametry 70/55 °C) izolowa¢ otulinami z wetny mineralnej Alu Pipe Section do d> 65 mm. a
ponizej otulinami z wetny mineralnej Flexorock Rockwool. o grubosci:

- dla<j>65 mm.<|>50 mm.-50 mm

¢ Przewody cieplej wody uzytkowej izolowaé otulinami z wetny mineralnej Flexorock Rockwool. o grubosci 40 mm.

Uwagi :

1. Pomieszczenie wezta cieplnego spetnia wymagania normy PN-B-02423.

W wezle zaprojektowano wentylacje wywiewng awaryjng (10 w/h) zataczang, termostatem powyzej 30 °Ci detektorem gazu.
2. Przy wykonaniu robot wynikajgcych z zakresu niniejszego opracowania obowigzuja:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych" - zeszyt S COBRTI INSTAL. Warszawa 2003.

- Norma PN-B-02423:1999 - Wezty cieptownicze.

- Norma PN-B-02414:1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.

Wytyczne akp i elektryczne

Wezet typu kompaktowego dostarcza sie ze skrzynkg elektryczng :

e zaprojektowano uktad automatycznej regulacji wody instalacyjnej dla centralnego ogrzewania w funkcji temperatury
zewnetrznej. Jako szczytowe przyjgé Tz = -20 °C oraz temperature instalacji co. tjte = 70/55 °C: ponadto regulator zamyka
doptyw wody sieciowej przy przekroczeniu temperatury 90 °C.

» zaprojektowano uktad statotemperaturowej regulacji temperatury cieptej wody uzytkowej tcwu = 55 °C: z zabezpieczeniem
przed przekroczeniem temperatury c.w. powyzej 60 °C.

e zaprojektowac zasilanie:

- regulatora MN 450 NCP firmy TAC,

-sitownikéw zawordw regulacyjnych firmy Belimo.

- czujnikdw temperatury zewnetrznej, wody sieciowej i instalacyjne;j:

* zaprojektowac zasilanie pompy obiegowej centralnego ogrzewania i pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

* zaprojektowac zasilanie generatora Oxiperm Pro OCD-162-5-P G firmy Grundfos

System zwalczania bakterii Legionella

Dla dezynfekgji instalacji c.w. zastosowano system Oxiperm Pro fumy Grundfos Alldos.

Przyjety generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro typ OCD-162-5-P/G, ktdry zapewnia automatyczne wytwarzanie dwutlenku
chloru o max wydajnosci 5 g/h.

Dwutlenek chloru jest wytwarzany z dwéch produktéw chemicznych:

-rozcienczonego kwasu chlorowodorowego (solnego HC1 - stezenie do 9% wag.)

-rozcienczonego roztworu chlorynu sodowego (NaClO2 - stezenie do 7.5% wag.): dozowanych za pomocg, pomp dozujgcych
do reaktora.

Szacuje sie wymiane pojemnikéw na chemikalia od 6 do 9 miesiecy.

W wyniku reakcji chemicznej powstaje roztwor dwutlenku chloru, ktéry jest gromadzony w zbiorniku i dozowany przez pompe
do przewodu proporcjonalnie do strumienia dezynfekowanej wody mierzonej za pomocy przeptywomierza.
5 NaCl02 + 4 HC1 =4 C102 +5 NaCl + 2 H20

Przeptywomierz mierzy natezenie przeptywu wody w przewodzie i przesyta mierzong wartos¢ do uktadu sterowania Oxiperm
Pro.
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Dodatkowo stezenie CIO2 kontrolowane jest przez punkt pomiarowy (cela pomiarowa ) zintegrowany z uktadem sterowania,
regulujgcym stezenie ClO2 w wodzie.

Maksymalna dopuszczalna dawka ClIO: wynosi 0.4 mg 1.

Zaprojektowano dozowanie roztworu dwutlenku chloru w sposdb ciggty do instalacji cieplej wody na przewodzie wody zimnej
zasilajacej wymiennik c.w.

W pomieszczeniu nalezy zainstalowac detektor gazu . ktéry w przypadku przekroczenia stezenia gazu ( dwutlenek chloru -
NDS 1.5 mg/m3) zatgczy: alarm dzwiekowy, wentylator dachowy oraz przekaze sygnat do systemu monitorowania weztéw
OPEC.

Zaleca sie prace generatora dwutlenku chloru Qxiperm Pro podtgczy¢ do systemu monitoringu OPEC Grudzigdz.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi niniejszej SST.

6.1.2.  Badania jakosci robot
Kontrola jakos$ci robét polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng

6.2. Badania w czasie odbioru robo6t
6.2.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt

okreslonych w pkt. 1.1. , w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z prowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki
badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot
, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

6.3. Opis badan

Kontrola jakosci

1. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz roboét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

2. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

3. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione . nalezy dang faze robdt uznad za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie i odbior

1. Badania urzadzen wezta cieplnego polegajg, na:

* sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatéw z dokumentacjq techniczna,
e sprawdzeniu szczelnosci urzadzen wezta.

e sprawdzeniu czy wymienniki, zasobniki, inne zbiorniki zawory redukcyjne armatura automatycznej regulacji lub
automatycznego sterowania oraz aparatura automatycznej ciggtej rejestracji sa wyposazone sg w tabliczki znamionowe.

e sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji.

 sprawdzeniu czy zawdr bezpieczenstwa reaguje prawidtowo na przekroczenie ustalonego cisnienia.

e sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

2. Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych
zaworach odcinajacych wezet od sieci cieplnej i od wtasciwego urzadzenia centralnego urzadzenia. Badanie nalezy
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przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia woda zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci o 50% wiekszej od wartosci
przewidywanego cisnienia roboczego w miejscu przytgczenia do sieci cieplnej, jednak nie mniej niz 1.0 MPa.

3. Prébe urzadzenia centralnej cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej, uwzgledniajac przewidywang wysokos¢ cisnienia
w wodociggu w miejscu przytgczenia do sieci wodociggowe;j. Cisnienie nalez)* utrzymaé co najmniej przez 30 min., dokonujac
przy tym ogledzin wszystkich potaczen.

4. Z pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy spisa¢ protokot.

5. Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej nalezy
przeprowadzi¢ po prébie szczelnosci i powtdrnym potaczeniu wezta z siecig cieplng i wewnetrzng instalacja centralnego
ogrzewania oraz po otwarciu przeptywu czynnika grzejnego najpierw przez samo urzadzenie centralnego ogrzewania, a
nastepnie tacznie przez wspomniane urzgdzenie i przez wymiennik cieptej wody. Pomiar spadku cisnienia na kryzie
pomiarowej przy znanej jej charakterystyce powinien odpowiadac obliczeniowemu strumieniowi czynnika. Pomiar za pomoca
wodomierza powinien trwac co najmniej 1 godzine. Z pozytywnego pomiaru przeptywu nalezy spisac protokot.

6. Sprawdzenie zawordw automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na stwierdzeniu czy z chwilg osiggniecia
granicznej temperatury cieplej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub zamkniecie przeptywu czynnika grzejnego
przez wymiennik. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢ protokét.

7. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o o,1 bara.
Po winien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiodr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r. oraz zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow
cieplnych". Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r oraz BN-90 8864-46 , Wezty cieptownicze. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

2. Odbiér robot polega na:

e sprawdzeniu jakosci uzytych do montazu materiatdw i urzadzen.

e sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiardw.

¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowe;j.

e aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

3. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét..

e dziennik budowy.

¢ dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatéw).

e protokoty wszystkich badan i pomiardw.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9 -
Woytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

e warunkami pozwolenia na budowe.

e warunkami uzgodnien.

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" wyd. COBRTI ,Instal". zeszyt 6. Warszawa
2003 r..

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych" wyd. COBRTI ,Instal" zeszyt S. Warszawa
2003 .,

e  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 2 1997 r. poz. 844).

50



Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401)/

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80z 1999 r. poz. 912),

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02423:1999 - Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-02419 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych i wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorcze.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

instrukcjami sktadowania, transportu, montazu i préb okreslonymi przez poszczegdlnych producentéow

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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