SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla zadania ” Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 14 -
Grudzigdz ul. Stachury 14 - Instalacje elektryczne”

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu, zawarciu umowy i realizacji rob6t dla zadania " Budynek mieszkalny
wielorodzinny nr 14 - Grudzigdz ul. Stachury 14 - Instalacje elektryczne”

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Wymagania ogdlne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét bedacych
przedmiotem specyfikacji:

1  Wizitablice+ wyt. p-po z

1 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw o ilosci otworéw aparat 18
mocujacych do 4, wywiercenie otworéw w metalu

2 Montaz tablicy TG -1 szt 1

3 Montaz tablicy TG -2 szt 1

4 Montaz tablic pietrowych - TP-2 szt 8

5 Montaz tablic pietrowych - TP-3 szt 8

6 Montaz uchwytéw pod rury KR75 - przykrecenie uchwytow do kotkéw m 56
plastykowych w podtozu z cegly

7 Rury winidurowe ukfadane n.t.na gotowych uchwytach - rura KR 75 m 26

8 Rury winidurowe ukfadane w szachtach - w ciggach wielokrotnych na m 30
gotowym podtozu - rura PEH 75

9  Montaz uchwytow pod rury winidurowe RVS 47 - przykrecenie uchwytow m 16
do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly

10 Rury winidurowe ukfadane n.t.w ciggach wielokrotnych na gotowym m 16
podiozu - rura o srednicy do 47 mm

11 Przewody wciggane do rur izolowane 1-zytowe o przekroju zyty do 185 m 70
mm2

12 Przewody wciggane do rur izolowane 1-zytowe o przekroju zyty do 95 m 95
mm?2

13 Przewody wciggane do rur izolowane 1-zytowe o przekroju zyty do 70 m 170
mm?2

14 Przewody wciggane do rur izolowane 1-zytowe o przekroju zyty do 10 m 95
mm?2

15 Woykucie bruzd mechanicznie dla przewodoéw wtynkowych, podioze z m 7
cegly

16 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 7

17 Przewody kabelkowe YDYzo 3x4mm2 - zasil. RWC - uktadane p.t.w m 7
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd,w podtozu r6znym od betonu

18 Przewody (N) HXH-FE 180/95 3x1,5mm?2 uktadane w tynku o tgcznym m 41
przekroju zyt do 7.5 mm2 wtynkowe w podtozu innym

19 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow o ilosci otworow aparat 2

mocujacych do 2, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe,
podtoze z cegly
20 Mocowanie aparatow na gotowym podtozu - wytgcznik p-poz szt 2

21 Montaz koncéwek przez zaciskanie, przekréj zyt Cu 185 mm2 szt 10
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Montaz koncowek przez zaciskanie, przekréj zyt CU 95 mm2

Montaz koncowek przez zaciskanie, przekrdj zyt Cu 70mm2

Montaz koncowek przez zaciskanie, przekrdj zyt do 10 mm2
Podtgczenie koncowek pod zaciski lub bolce - przekrdj zyt do 185 mm2
Podtaczenie koncéwek pod zaciski lub bolce - przekroj zyt do 95 mm2
Podtaczenie koncoéwek pod zaciski lub bolce - przekrdj zyt do 70 mm2
Podtaczenie koncéwek pod zaciski lub bolce - przekroj zyt do 10 mm2
Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewdd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 4 mm?2

Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewdd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 2.5 mm2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 3 faz

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 1 fazy

Proba pierwsza dziatania wytgcznika réznicowopradowego

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych w $cianie budynku pianka
ognioodporng CP 620 " HILTI"

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych -
dtugos¢ przebicia do 40 cm, $rednica rury do 100 mm

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach - dtugos¢ przebicia do 40
cm, $rednica rury do 40 mm

Zasilanie oraz instalacje wewn etrzne mieszka n

Reczne wykucie wneki na podtozu betonowym, obj.do 1.00 dm3
Reczne wykucie wneki na podiozu betonowym - kazde nastepne do 5
dm3 objetosci

Montaz tabliczek mieszkaniowych TM

Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych, podtoze z
cegly

Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm

Przewody kabelkowe YDYzo 5x6mm2 ( do tabliczek TM) w izolacji
polwinitowej ukltadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - w
tym zapasy

Przewody YDYp 2x1,5mm2 uktadane w tynku o fgcznym przekroju zyt do
7.5mm2 ptaskie w podtozu innym

Przewody YDYp 3x1,5mm2 ukiadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do
7.5mm2 plaskie w podtozu innym

Przewody YDYp 4x1,5mm2 ukiadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do
7.5mm2 plaskie w podtozu innym

Przewody YDYp 3x2,5mm2 uktadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do
7.5mm2 ptaskie w podtozu innym

Przewody YDYZzo 5x2,5mm2 uktadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do
24 mm2 plaskie w podtozu innym niz beton ( dla kuchenek elektrycznych)
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - wyk.slepych otworow
recznie - cegta ( w tym pod puszki dla kuchenek)

Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60mm
- glebokie o 1 wylocie,sposéb mocowania gips-cement

Montaz na gotowym poditozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z
podigczeniem - tgcznik p.t.w puszce instalacyjnej 1-biegunowy p/t
Montaz na gotowym poditozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z
podigczeniem - tgcznik p.t.w puszce instalacyjnej Swiecznikowy

Montaz na gotowym podfozu przyciskéw z podigczeniem - p.t.w puszce
instalacyjnej przycisk "dzwonek"
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Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2x2-
biegunowe, 10 A/z, podwdjne

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne,
2P+Z

Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z
wymiennymi wylotami z podigczeniem - puszki 75x75 i 85x105 mocowane
bezsrubowo o 3 wylotach i przekroju przewodu do 4 mm2

Roboty uzupetniajgce - montaz zlaczy 3-biegunowych na przewodach
instalacyjnych

Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewéd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 6 mm2

Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewéd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 2.5mm2- zyt

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 3 faz

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 1 fazy

Badanie ochrony przeciwporazeniowej wylacznik przeciwporazeniowy
réznicowo-pradowy

Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegty - dtugosc
przebicia do 1 cegtly, srednica rury do 25 mm

Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty - dtugosé
przebicia do 1/2 cegty, Srednica rury do 25 mm

Oswietlenie komérek lokatorskich i korytarzy komore k.

Przewody YDYZzo 3x1,5mm2 uktadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ptaskie w podtozu innym

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu
przez przykrecenie do kotkow plastykowych w cegle

Montaz na gotowym poditozu tgcznikow i przyciskow bryzgoszczelnych z
podigczeniem - tgcznik bakelitowy mocowany przez przykrecanie 1-
biegunowy

Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych

bakelitowych mocowanych bezsrubowo o 4 wylotach z podtgczeniem
przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powloce polwinitowe;j

Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podtoza z betonu,
mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa 100W OR-
OP-315

Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewdd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 2.5 mm2 - zyt

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 1 fazy

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly -
dtugos¢ przebicia do 1/2 cegty, srednica rury do 25 mm

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty -
dtugos¢ przebicia do 1 cegtly, srednica rury do 40 mm

Oswietlenie ewakuacyjne

Przewody YDYp 4x1,5mm2 uktadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do
7.5mm2 plaskie w podtozu innym

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu
przez przykrecenie do kotkdw plastykowych w cegle
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Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych
bakelitowych mocowanych bezsrubowo o 4 wylotach z podigczeniem
przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowe;j
Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podtoza z cegty,
mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

Montaz na gotowym podiozu opraw oswietlenia ewakuacyjnego 11W IP
55 z piktogramaem kierunku ewakuacji z inwerterem 1h

Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewdd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 2.5 mm2 - zyt

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 1 fazy

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly -
dtugos¢ przebicia do 1/2 cegty, srednica rury do 25 mm

Oswietlenie zej $¢ do piwnic, korytarzy piwnic,wej $¢€ do budynku,
osw. klatek schodowych, zasilanie platform HIRO

Przewody YDYzo 3x1,5mm2 ukladane w tynku o tgcznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 plaskie w podtozu innym

Przewody YDYZzo 4x1,5mm2 ukladane w tynku o tgcznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 ptaskie w podtozu innym

Przewody YDYzo 3x2,5mm2 ukladane w tynku o tgcznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 ptaskie w podtozu innym

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie slepych otwordw recznie w
cegle

Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80
mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2, sposéb mocowania
gips-cement

Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podtoza z cegty,
mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

Montaz na gotowym podfozu opraw - Oprawa "A" Luxomat wyposazona w
RCR ( radiowy czujnik ruchu ) oraz czujnik swiatta 1x75W IP 44

Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych, przykrecanych,
koncowych - Oprawa NP

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow o ilosci otworéw
mocujacych do 2, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe,
podtoze z cegly

Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych
bakelitowych mocowanych bezsrubowo o 4 wylotach z podtgczeniem
przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowe;j

Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewdd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 2.5 mm2 - zyt

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 1 fazy

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly -
dtugos¢ przebicia do 1/2 cegty, srednica rury do 25 mm

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty -
dtugosé¢ przebicia do 1 cegly, $rednica rury do 40 mm

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych -
dtugos¢ przebicia do 30 cm, $rednica rury do 25 mm

Obwody adm. z TG - 0 $w. pom. gospodarczych; wézkowni; suszarni,
kottownini, pom. technicznych.

Przewody YDYZzo 3x1,5mm2 uktadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 plaskie w podtozu innym
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Przewody YDYzo 3x2,5mm2 uktadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ptaskie w podtozu innym

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu
przez przykrecenie do kotkdw plastykowych w cegle

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw bryzgoszczelnych z
podigczeniem - tgcznik bakelitowy mocowany przez przykrecanie 1-
biegunowy

Montaz do gotowego podioza z podtaczeniem gniazd wtyczkowych
przykrecanych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem,
obcigzalnos¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2.5 mm2

Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych
bakelitowych mocowanych bezsrubowo o 4 wylotach z podtgczeniem
przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powloce polwinitowe;j

Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podtoza z betonu,
mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych -
Oprawa CO1 2x36W EVG

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa 100W OR-
OP-315

Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewdd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 2.5 mm2 - zyt

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 1 fazy

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty -
dtugos¢ przebicia do 1 cegtly, srednica rury do 40 mm

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty -
dtugosé¢ przebicia do 1/2 cegly, srednica rury do 25 mm

Piwnice gara ze
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw o ilosci otworéw

mocujacych do 4, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe,
podtoze z cegly

Montaz tabliczek TGR- garazy , mocowanie przez przykrecenie do
gotowego podtoza

Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych, podtoze z
cegly

Przewody kabelkowe YDYzo 3x4mm2 - zasil. TGR- garazy- w izolacji
polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, w
podtozu réznym od betonu

Przewody uktadane w tynku YDYZzo 3x1,5mm2 o tgcznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 wtynkowe w podtozu betonowym

Przewody uktadane w tynku YDYZo 4x1,5mm2 o tgcznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 wtynkowe w podtozu betonowym

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu
przez przykrecenie do kotkow plastykowych w cegle

Montaz na gotowym poditozu tgcznikoéw i przyciskow bryzgoszczelnych z
podigczeniem - tgcznik bakelitowy mocowany przez przykrecanie 1-
biegunowy

Montaz do gotowego podioza z podtgczeniem gniazd wtyczkowych
przykrecanych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem,
obcigzalnos¢ 16 A, przekroj przewodu do 2.5 mm2

Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych
bakelitowych mocowanych bezsrubowo o 4 wylotach z podigczeniem
przewodow kabelkowych do 2.5 mm2
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Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podtoza z cegty,
mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych -
Oprawa CO1 2x28W EVG IP44 ES-System

Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewéd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 4 mm2

Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewéd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 2.5 mm2 - zyt

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 3 faz

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 1 fazy

Badanie ochrony przeciwporazeniowej wylacznik przeciwporazeniowy
réznicowo-pradowy

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych w $cianie budynku pianka
ognioodporng CP 620 " HILTI"

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych -
dtugosé¢ przebicia do 30 cm, $rednica rury do 40 mm

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly -
dtugos¢ przebicia do 1/2 cegty, srednica rury do 25 mm

Instalacja domofonowa

Przewody YDYzo 3x1,5mm?2 - zasilanie tabliczek TW - uktadane w tynku
o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ptaskie w podtozu innym

Rury winidurowe ukfadane n.t.w ciggach wielokrotnych na gotowym
podtozu - rura o srednicy do 22 mm- w szachtach

Wykucie bruzd mechanicznie dla rur RL22, podtoze z cegly

Rury winidurowe ukfadane p.t. w podtozu réznym od betonu w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o $rednicy 22 mm

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

Przewody UPT kat5 4x2x0,5c - wciggane do rur kabelkowe w powtoce
polwinitowej - taczny przekrdj zyt do 12 mm2 Cu, do 20 mm2 Al - W tym
zapasy

Montaz urzgdzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej -
Tabliczki wywotawcze TW - kaseta domofonowa , klawiatura, zasilacz
Montaz urzgdzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej
(domofonu) domofon- aparat odbiorczy

Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewoddw stacyjnych o $srednicy
zyt do 0.9 mm do piérek lutowniczych - kable bez ekranu o liczbie zyt 4
Uruchomienie zespotow realizacji programéw - linii wejsciowych i
wyjsciowych 20

Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski i bolce - przewéd w
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 2.5 mm2- zyt

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 1 fazy

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych w $cianie budynku piankg
ognioodporng CP 620 " HILTI"

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych -
dtugos¢ przebicia do 40 cm, $rednica rury do 25 mm

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly -
dtugos¢ przebicia do 1/2 cegty, srednica rury do 25 mm

Instalacja RTV

Rury winidurowe ukfadane n.t.w ciggach wielokrotnych na gotowym
podtozu - rura o srednicy do 47 mm - w szachtach
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Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t.w bruzdach w innym m
podtozu - rura o srednicy PESZEL 16 mm

Przewody RG 6 Cu wciggane do rur izolowane 1-zytowe o przekroju zyty m
do 10 mm2

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na szt
zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie slepych otwordw recznie w
cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek dla gniazd RTV szt

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly - otworow
dtugosé¢ przebicia do 1/2 cegly, srednica rury do 25 mm

Instalacja telefoniczna

Rury winidurowe ukfadane n.t.w ciggach wielokrotnych na gotowym m
podiozu - rura o $rednicy do 47 mm - w szachtach
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m

przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego -
przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastykowych w podiozu z cegty

Rury winidurowe ukfadane n.t.na gotowych uchwytach - rura o $rednicy do m
47 mm

Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podioze z cegly m

Rury winidurowe ukfadane p.t. w podtozu ré6znym od betonu w gotowych ~ m
bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o srednicy RL 16 mm

Przewody wciggane do rur YTKSYekw 3x2x0,5¢ m

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na szt
zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie slepych otwordw recznie w
cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 60 szt
mm o 1 wylocie, sposéb mocowania gips-cement

Montaz do gotowego podioza z poditgczeniem gniazd telefonicznych GTP- szt
4P/1

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty - otworow
dtugosé¢ przebicia do 1/2 cegly, srednica rury do 25 mm

Instalacja opomiarowania wody
Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podtoze z cegly m

Rury winidurowe ukfadane p.t. w podtozu réznym od betonu w gotowych ~ m
bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o $rednicy PCV 11 mm

Przewody wciggane do rur YTKSYekw 3x2x0,5¢ m
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty - otworow

dtugos¢ przebicia do 1/2 cegty, $rednica rury do 25 mm

Instalacja odgromowa

Montaz dla instalacji naprezanej wspornikbéw naciggowych z 2 ztgczkami szt
przelotowymi naprezajacymi, na dachu betonowym - papa lub blacha

Montaz na uprzednio zainstalowanych wspornikach zwod6éw naprezanych m
z preta o srednicy FeZn 8mm poziomych na dachu ptaskim

Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta FeZn 8mm na dachu m
ptaskim krytym papg na betonie

Rury winidurowe ukfadane n.t.- w warstwie ocieplenia - rura o $rednicy m
RL22 mm

Przewody wciggane do rur - drut FeZn fi 83mm m
Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z szt

wymiennymi wylotami z podigczeniem - puszki 95x115 i 140x140
mocowane bezsrubowo o 4 wylotach i przekroju przewodu do 16 mm2

Montaz ztgczy kontrolnych, potaczenie drut-ptaskownik szt
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taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy
skrecanych uniwersalnych krzyzowych

Montaz ztgczy do rynny okapowej montowanych na dachu
Uktadanie bednarki p/t podejscie do taw fundamentowych - przekrgj
bednarki do 120 mm2- analogia

Montaz uziomu powierzchniowego FeZn 25x4 gtebokos$é wykopu do 0.6
m, kat.gruntu Il

taczenie przewoddéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie, rodzaj
przewodu - bednarka o przekroju 120 mm2

Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar nastepny

Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach- Szyna wyréwnawcza
DEHN K-15

Przewody uziemiajace i wyréwnawcze LYzo 120mm2 w budynkach p/t
Przewody uziemiajace i wyrbwnawcze LYZzo 35mm2

Montaz uchwytéw uziemiajacych skrecanych, srednica rury do 100 mm
Przewody LYZ0 4mm?2 - uktadane w tynku o tacznym przekroju zyt do 7.5
mm2 ptaskie w podtozu innym

Montaz miejscowych szyn wyréwnawczych - UP DEHN

Montaz koncéwek Cu przez zaciskanie, przekréj zyt do 120 mm2
Montaz koncowek Cu przez zaciskanie, przekroj zyt do 35 mm2

Podigczenie koncowek pod zaciski lub bolce - przekroj zyt do 120 mm2

Podtaczenie koncéwek pod zaciski lub bolce - przekroj zyt do 35 mm2
Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce - przekréj zyt do 4 mm2

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty -
dtugosé¢ przebicia do 1 cegly, $rednica rury do 25 mm

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty -
dtugosé¢ przebicia do 1/2 cegly, srednica rury do 25 mm

Oswietlenie terenu

Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych, poditoze z

cegly
Przewody kabelkowe YKYzo 3x4mm2 -ukfadane p.t.w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd, w podtozu r6znym od betonu

Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4
w gruncie kat. I-1I

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do
0.4 m w gruncie kat. I-II

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m [R=0.955;M=1;S=1]

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie

Uktadanie YKY 3x4mm2 reczne w rowach kablowych kabli wielozytowych
Uktadanie YKY 3x4mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych

kabli wielozytowych - w tym w stupie

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych - Stup S-50 SRwAL

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego -Oprawa OCP-K 100W kula

Wcigganie przewoddéw YDYZzo 3x2,5mm2 z udziatem podnosnika
samochodowego w stup lub rury ostonowe

Montaz koncowek przez zaciskanie, przekréj zyt do 4 mm2
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204 Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski i bolce - przewdd w szt 3
powtoce polwinitowej o przekroju zyt do 2.5 mm2

205 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty - otworow 2
dtugos¢ przebicia do 1 cegtly, srednica rury do 25 mm

206 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych w $cianie budynku piankg szt 2
ognioodporng CP 620 " HILTI"

207 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 3 zytach odcinek 1

1.4.0Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Uziom — przedmiot lub zesp6t przedmiotow umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem
1.4.2. Catkowita rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy gtdbwnym zaciskiem uziemienia a
ziemig
1.4.3. Przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone srodki
ochrony przeciw porazeniowej) przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujacych czesci:

- dostepnej przewodzacej
obcej przewodzacej
gldwnej szyny (zacisku) uziemiajacej

- uziomu

- uziemionego punktu neutralnego zrédia zasilania
1.4.4. Przewdd ochronno-neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajacy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego
1.4.5. Przewdd uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacy z
uziomem
1.4.6. Glowna szyna (zacisk) uziemiajacy — szyna (zacisk) przeznaczony do przytaczenia do uziomu
przewodow ochronnych, w tym przewodéw potgczen wyréwnawczych oraz przewodéw uziemien
roboczych
1.4.7. Polgczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw
1.4.8. Obudowa, ostona — element zapewniajacy ochrone przed niektorymi wptywami otoczenia i
przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony
1.4.9. Obwod (instalacji elektrycznej) — zesp6t elementéw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i
chronionych przed przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem
1.4.10. Obwod rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajgca — w.l.z. (obiektu budowlanego) — obwéd
elektryczny zasilajacy tablice rozdzielczg (rozdzielnice)
1.4.11. Obwdd odbiorczy — obwdd, do ktoérego sa przytaczone bezposrednio odbiorniki lub gniazda
wtyczkowe
1.4.12. Prad obliczeniowy — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej pracy
1.4.13. Oprzewodowanie — przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce ich
zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi
1.4.14. Urzadzenia elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do przetwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej
1.4.15. Rozdzielnice — urzadzenia, przeznaczone do wiaczenia w obwody elektryczne, spetniajace
jedna z funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtagczanie, taczenie
1.4.16. Urzadzenie przenosne — urzadzenie ktore podczas uzytkowania jest przemieszczane lub
moze z tatwoscig przytaczone do innego zeddta zasilania w innym miejscu



1.4.17. Urzgdzenie reczne — urzgdzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego
uzytkowania, przy czym silnik stanowi integralng czes¢ tego urzadzenia

1.4.18. Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw majace takg mase, ze
nie moze by¢ tatwo przemieszczane

1.4.19. Urzadzenie state — urzadzenie przytwierdzone do podioza

2. MATERIALY
2.1.Akceptowanie u zytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa badania jakosci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposoéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddia sa niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego
miejsca powinny byé z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wihasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

2.2 .Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci, oraz
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw
musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w
sposbb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z PB i ST. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaplacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w PB i niepodane przez inspektora nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestor  skiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakohczenia
robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT



6.1 Program zapewnienia jako $ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PB, SST oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:
a) Czes¢ ogoblng opisujaca;:

— organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

— bhp;

— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— Woykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych robot;
b) Czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem;
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inw  estorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w
PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawece. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg nie
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde



zadanie.

6.6 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w

okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia robot

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane

Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru

robot odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego
z elementéw robét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru roboét z:

- numerem kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robot

ilos¢ przedmiarowa robot

datg obmiaru

- obmiarem iloscig robét wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru rob6t musi byé przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robét,
przed ich zakryciem jednak nie pOzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z
umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robo6t Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie
wykonanego zakresu rob6t Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatébw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg



stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzja pozwolenia na budowe

- protokot przekazania placu budowy

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

- dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materialtdbw z demontazu
podlegajacych utylizaciji

- korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieni Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisywane do Ksiegi Obmiaru Robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robo6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis rob6t

- ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

- obmiarem robét z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: dtugos¢ x szerokosé x glebokosc



X wysokos$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru
- iloscig robdét wykonanych od poczatku budowy
- dane osoby sporzadzajacej obmiar

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty budowlane, podlegajg nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi rob6t zanikajacych

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robét

- odbiorowi koAcowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.3 Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.4 Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.



8.5 Odbioér pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- Dziennik budowy — oryginat i kopie

- Obmiar robot

- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych

- Protokoty préb i badan

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych

- Rozliczenie z demontazu

- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazanych instrukcji obstugi

- Wykaz przekazywanych kluczy

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozycji na
podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez Inwestora w
umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizne

- wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje robét jest cena ostateczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



l. Przepisy prawne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6,
poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z pbzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

3. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203,
poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 857; nr 96, poz. 959) z
pézniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz.1360) z
pézniejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U.
2003 nr 52, poz. 452).

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162,
poz. 1568).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 912).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczs wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, poz. 4

13. Zarzadzenie nr 1 Dyrektora ENERGA — OPERATOR z dnia 5 .01.20009 — Zalgcznik — Standardy
techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.

Il. Normy

1.

PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe
PN-IEC-60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC-60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-IEC-60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.



10.

11.

12.

13.

PN-IEC-60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi..

PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym..

PN-IEC-60364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wyhor srodkéw ochrony
PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC-60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze

PN-IEC-60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-IEC-61239:2003 — Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania

elektrycznego. Wymagania bezpieczehstwa
14. PN-88/E 08501 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

15. N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

16. N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa



