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l. OPIS TECHNICZNY

Instalacia wewnetrzna wod-kan

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- podkiady architektoniczno — budowlane 1:100

- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wody zimnej, wody cieplej oraz

kanalizacji sanitarnej dia projektowanego budynku mieszkalnego.

3. Rozwigzanie techniczne

3.1 Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany bedzie w wode zimna z istniejacej sieci wodociagowe] —
przytaczami @ 75 mm PE —wg opracowania Miastoprojekt w Bydgoszczy.

Pomiar zuzywanej wody nastapi w budynku, w pomieszczeniu wezta -
wodomierzem wielostrumieniowym — mokrobieznym np. MNK produkowanym przez firme
.Mirometr’ — DN 50 .

Przewod wodociagowy doprowadzi¢ do szachtéw instalacyjnych, z ktérych
projektuje sie odgatezienia do mieszkan.

Przewody rozdzielcze poziome rozprowadzono na $cianach piwnicy na wysokosci
2,0 - 2,50 m. Na kazdym odejSciu z pionu do przyboréw w mieszkaniach nalezy
zamontowa¢ kurek | wodomierz modularny z nadajnikiem impulséw Pulsar i systemem
zdalnego odczytu IZAR — pozycja pozioma (wg aksonometrii instalacji wodociggowe;j).

Pio'ny wody zimnej i wodomierze umiesci¢ nalezy w szachtach instalacyjnych z

otwieranymi drzwiczkami od strony pomieszczenia.

3.2 Instalacia wody cieplej uzytkowej

Zaopatrzenie w cieplg wode uzytkowg zaprojektowano z pomieszczenia wezla

cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku, wg opracowania Miastoprojekt Bydgoszcz.




Rozprowadzenie przewoddw wody cieptej i przewoddw cyrkulacyjnych — réwnolegle
do przewoddw wody zimnej z uzbrojeniem podejs¢ do piondw cieplej wody — jak dla wody
zimnej, z tym, Zze wodomierze przystosowano do wody ciepfej — z nadajnikami. Projektuje
sie izolacje przewodéw wody cieptej.

Na pionach cyrkulacji cw.u. nalezy zamontowaé wielofunkcyjne zawory
cyrkulacyjne MTCV o $rednicy opisanej w aksonometrii wraz z zaworem spustowym.

Pozwoli to na przeptukanie wodg o podwyzszonej temperaturze.

3.3 Instalacia kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg poprzez piony i poziomy, utoZzone
ponizej posadzki piwnicy.

Piony kanalizacyjne w budynku zaopatrzyé nalezy w rewizje kanalizacyjne,
zamontowane powyzej posadzki parteru.

Piony wyprowadzi¢ nalezy ponad dach i zakonczyé rurami wywiewnymi g160 mm
PVC. Srednice, trasa, spadki i rzedne ulozenia przewodéw — wg czesci graficznej

opracowania. Piony kanalizacyjne maja $rednice @110 mm.

5. Materialy i wykonawstwo

9.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej wykonaé z rur z tworzywa sztucznego, faczonych za pomoca
zgrzewania (podejécia do poszczegéinych mieszkan) i z rur stalowych, ocynkowanych
gwintowanych, faczonych za pomocg tgcznikéw kuto — lanych (poziom parteru i piony
wody zimnej z podej$ciami do wodomierzy).

Srednice przewodéw podano w czeéci graficznej opracowania.

Gidwne przewody rozdzielcze utozyé ze spadkiem w kierunku przytacza wody.

5.2 Instalacje wody cieplej

Instalacje wody cieptej wykonaé nalezy z rur z tworzywa sztucznego .Zaleca sie
zastosowanie jednakowego materiatu rur dla wody zimnej i ciepfe;j.

Przewody utozy¢ ze spadkiem w kierunku zasilania.




Wykonujac instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji (przy zastosowaniu rur z fworzywa
sztucznego) nalezy zachowal wymogi producenta rur dotyczace wydiuzek i punktow

statych. _
Instalacja moze by¢ wykonywana jedynie przez uprawnionego wykonawce.

5.3 lzolacja przewodéw wodociggowych

Przewody wodociggowe wody zimnej, cieplej i cyrkulacji zaizolowaé¢ za pomoca

gotowych otulin z pianki poliuretanowej — gruboéci podano w zestawieniu izolaciji.

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne wraz z podejsciami pod przybory sanitarne wykonaé z rur
kielichowych kanalizacyjnych PVC, taczonych na uszczelke gumowa.

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych (kl. S),
tgczonych na uszczelke gumowa.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych do piondéw ulozyé powyzej a niekiedy w

posadzkach mieszkan.

6. Proby szczelnosci instalacji wodnej

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodg o cisnieniu 10 atn.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptukaé wodg
oraz dokona¢ préby szczelnosci. Przy badaniu szczelnosci instalacji wodociagowe;,
przewody nalezy napetni¢ woda, podnie$é cisnienie od 10 atn. i utrzymac to cisnienie
przez 20 minut. Préba nie powinna wykazywaé przeciekébw na przewodach, armaturze
przelotowej i potgczeniach. Badanie dia instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie:

raz napefniajgc instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

7. Kontrola szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Szczelno$é kanalizacji sprawdza¢ po napehieniu jej do poziomu przyboréw wodg i

dokonac ogledzin rur i kielichéw.

8. Dezynfekcja przewodow
Dezynfekcje przewodéw wykonaé roztworem podchlorynu sodu zawierajgcym
50mgCl “/dm®. Po dezynfekcji przewody przeptukaé i nastepnie sprawdzi¢ skutecznosé

badaniem bakteriologicznym.




9. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z :
-projektem
-przepisami BHP , ’
-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz.
690).

Projektant: inz Janina Pietrzak /%/m/,/




Wyniki ogéine
llo$¢ Zrodet
lioé¢ podgrzewaczy
llog€ odbiornikdw ZW | CW
llo¢ dzialek ZW | CW
w tym
ilos¢ dziatek wody zimnej
oS¢ dziatek wody cieptej
oS¢ obiegdw cyrkulacyinych
lfos¢ dziatek cyrkulacyinych
Catkowita diugosé rurociagdw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pejemnosé rurociagow
wtym ZW
w tym CW

w tym cyrkulacyjnych

Zrédia wody

Zrédlo: bez nazwy

Rzedna Zrddia: -2,94 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie Zrédia [kPa)

Temperatura wody [*C]

Przeplyw w Zrddle [dm3/s]

Pompy
Symbol

hez nazwy

Przeptywldm?¥/s]

332

1253

726

527

18

59

1786,5 m
200,6 m
691,0 m
294,8 m
477,5 dm?
245,2 dm®
170,3 dm®

62,0 dm®

Zimna woda
554,06

5

2,91

Cisnienie[kPa]

7,63

Ciepta woda



Produkt Wielkosé! Kod katalogowy; fiodc;  Jednostka
Zestawienie zawordw [ armatury (projektowane}
Armatura réina‘dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody 1_1 I2"w§ 1 szt
Wodomierz skrzydeikowy wody ciepltej 3/4°z, Qnom: G,6 m’lhé Wodomierz c.w. OE 32% szt
\Wodomierz skrzydetkowy wody cieplej 3/4"z, Qnom; 1,0 m“!h% Wodomierz c.w. ‘!D 40% szt
Wodamierz skrrydelkowy wody zimne| 34"z, Qnom: 0,6 m’!hé Wodomierz z.w. 06 32% szt
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 3/4"z, Qrom: 1,5 m’fhé Wodomierz z.w. 15 40% szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 2"z, Anom: 10,0 m’.fhé Wodomierz z.w. 10.0:: 1 szt
ZTawor kulowy wg DIN 1988 1 5 Zaw. kulowy DN15§ 85 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20;‘ Zaw. kulowy DNZU% 174% szt.
Zawar kulowy wg DIN 1988 25§ Zaw. kulowy DNZS% 10% szt,
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32§ 1 szt
Zawtr kulowy wg DIN 1988 40% Zaw. kulowy DN40§ 3 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne | podpionowe
Termostatyczny zawor cyriwl. MTCV -wer.B 155 003Z0515 B! 18! szt
SOCLA - zawory i armatura
Zawory - SOCLA - zawory i armatura
EA251 40} 149B2115; 1} sat.
Filtr siatikowy Typ 222 3w 14981765, T4, ot
Elementy spoza katalogow
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa H=7,6308 kPa: szt

Q=0,168 dm¥s!




Produki Wielkosci Kod katalogowy: fosé: Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych (projektowane)

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen plytki pod natrysk 403 szt.
Bat czerp. dia umywalki 41% szt
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 43% szt.
Bat. czemp. natryskowa 40% szt
Miska ust. stojgeca 41 szt.
Pi. ustepowa - wiot 2 boku 41 szt
Pralka automatyczna Qn=0,15 ) 40; szt
Umywalka pciedynczs 41% szt
Whpust podiogowy 2 szt
Zawdor czerp. z.w. 2 szt
Zawor czerp. ze ztgczka do weza z.w. 1 szt

Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym 43§ szt.




Produkt Wielkosc! Kod katalogowy? llose; Jednostka

Zestawienie rur, ksztaltek i zigczek (projektowane)

KAN-therm PP
Rury - KAN-therm PP
Rura PN1§ : 20 x 2.8§ D400022U§ 395§ m
Rura PN16 25x S‘Sg 04000225% 87 m
Rura stabi PN20 16 x 27 G3500015: 222§: m
Rura stabi PN20 20x3.4; 03900020; 54] m
Rura stabi PN2G 26 x 42 03900025% ’IUS% m
Ksztaitki - KAN-therm PP
Kolanko 90° 18- 16 04104016 104; szt.
Kolanko 90°¢ 20 - 20; 041040205 256% szt
Kclarike 90° 25- 25% 04104025% 1 125; szi.
Kolanks nyplowe 90° 20 - 20 41 O422€|é 325 szt.
Mufa z gw. wewn. 20- 1f2"wé 04103120;; 12% szt.
Mufa z gw. wewn, 20 - 3/ 'w 04103121% 132% szt
Mufa z gw. wewn, 25- 1.'2"w§ 041031 25 1 szt.
Mufa z gw. wewn., 25 - 3.’4"w§ 41 0312553 179% szt
Mufa z gw. zewn, : 20 -1/ "zé 041 03220% ‘lSDf: szt
Mufa z gw. zewn., 26 3z} 041032215 3045 =
Mufa z gw. zewn, 25 - 3!4"2% 041 032285 370% szt
Mufa z gw. zewn. 32- 1"2% 04103232§ 1“0 szt,
Redukeja 20 16 041080205 32 szt
Redukeja 25- 16% D41OS€IZS§ 565 szt
Redukgja 25- 2£)é 04108026% 485 szt
Redukcia 32- 25 041 08[}33é 10 szt
Tréjnik 2020 - 2o§ 0410512(1;% 104% szt.
Traimik 25 25- 25, 04105125; 2 -t
Trojnik 25-16- 25% 04105025; 32;; szt
Tréinik : 75 -20- 25} 04105026] 18] 2t
Trdjnik z gw. wew. 20 - 1/2'w - 20 04105220 8 szt
Trajnik z gw. wew. 25-1/2"w - 25 04105225§ 9 szt.
Trojnik z gw. wew, 25 - 34w - 255: 041 05228% 1 s2t.

Rury stalowe srednie DIN 2440

Rury - Rury stalowe Srednie DIN 2440

Rura stal. $rednia acynk. DN 15} Rura stalowa DN15; 351 m
Rura stal. srednia ocynk. DN 20 Rura stalowa DNZOE 433% m
Rura stal. rednia ocynk. DN 25 Rura stalowa DN25:§ 94 m
"Rura stal. §rednia ocynk. BN 32% Rura statowa DN32§ 35% m
Rura stal. Srednia ocynk. DN 40% Rura stalowa DN40% 18% m

Zigezki | ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztaitki - Zlaczki i ksztaltki mosieine, Zzeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe 2% - 1/2°2; 8 szt.
Kolano w/z rownoprzelotowe 3/4"w - 3/. "z;; 10% szt
Kolano wew. redukcyjne 3/4"w - 'h'2"wé 6 szi.
Kolano wew. réwnaoprzeiptowe 112" - 1!2“w; 54:; szt
Kolano wew. réwnoprzelotowe 34" w - 3. 'w 71 szt
Kolano wew. rownoprzelotowe 1"W - 1"w§ 13 szt
Kolano wew. rdwnoprzelotowe 1_1M4"w-1_1 .f4"wé 4 szt.

Kolana wew. rownoprzelotowe 1_12'w - 1_1/2'wi 53 szt




Mufa calowa redukcyjna 34w - 112"w§ 1 szt
Mufa calowa redukcyjna 112" - 1_1.'4"w% 1 szt
Mufa calowa redukcyjna Zw-1_1 .'2"w% 2 szt
Mufa calowa rownoprzefotowa 34w - 3!4"w§ 1 52t
Mufa calowa réwnopzelotowa 1_172% - 1_12"w; 1 szf,
Trajnik 142%¢ = 12 - 1i2"; 20% szt
Tramik 3T~ 3Aw - 31w %! szt
Trojnik : 1w - 1w - 1'w 2 szt.
Tréjnik 114" w - 114w - 1_1 M"wé 1 szt.
Trajnik S - 112w - W 2 oy
Trojnik 34w - 314"w - 11’2"w£ 1 9 azi,
Tréjnik 1w - 34" - ‘[‘w 12§ szt
Tréjnik 1w - 1"w - 3/, "wg 14 szt.
Treinik Tw - 1172w - 1‘w T szt.
Tréjnik 114w - 34w - 1_1 I4"w§ Bé szt.
“Frajnik 104w = 1" - 1,_1/4"w§ 5 szt
Trajnik : 1_12% - 1"w - 1__1!2"w% 1 szt
Trojik 51_1 Tow - 11w - W T szt
Ziaczka wiz calowa redukcyjna 34"z - 1[2"w§ 3 szt
Zigczka wiz calowa redukeyjna 1"z - 34 "w; 2 szt
Zigczka wiz calowa redukeyina 1_tH4"z- 1'w 2 szt
Zigczka wiz cafowa redukcyjna 1_172"z-1_1 I4"w§ 1 szt




Pradukt ‘Nie!knéég Kod katalogowy! llosé: Jednostka
Zestawienie izolacji (projektowane)
Katalog izolacji standardowych
Gtuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C)} = 0,035W/mK o érednicyj & mmi 222 m
wewn. 18 mm ;

Otulina z pianki PU - Lambda {40C) = 0,035W/mK o érednicy; 6 mm; 712! m
wewrn, 22 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o érednicy: 30 mmi 87} m
wewn. 22 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035VWmK o $rednicy} 6 mm; 190 m
wewrn. 25 mm i 3

Otulina z pianki PU - Lambda (40C} = 0,035WmK o srednicy; & mm: 332; m
wewn. 28 mm

Otulina z pianki PU - Lambda {40C) = 0,035W/mK o $rednicy; 30 mmi 102: m
wewn. 28 mm i H

Otulina z pianki PU - Lambda (40C} = 0,035W/mK o $rednicy; 6 mmi 17} m
wawn. 35 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035WImK o érednicy! 30 mmi 77; m
wewn. 35 mm H

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy; 30 mm: 36 m
wewn. 42 mm i

Gtulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035WmK o $rednicy! 30 mm} 18 m

wewn, 48 mm




