RZUT WEZLA CIEPLOWNICZEGO
DYSPOZYCJE BUDOWLANE
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@ Drzwi metalowe (otwierane pod naciskiem)
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Rozdzielnia elektryczna

zamkniecie podwdjne
m  — 0 =

Do wentylatora dachowego

DRV 250/28-6/12, 400V, N-0,1kW
BSH Klima Polska,

V=460 m3/h, n=10 w/h

zatqczany termostatem

i systemem detekcji Oxiperm Pro

wywiew po 50%

spod stropu i z posadzki

WEZEt CIEPLNY

37 197 m2

wysokosc 2,3 m

WEZEt. KOMPAKTOWY

Qco =87 kW (70/55C)

Qcw $r=30kW (55C)

Automatyczna instalacja do

dezynfekcji cieptej wody
Oxiperm Pro OCD-162-5-P/G
Grundfos Alldos
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SIECI CIEPLOWNICZEJ
2 x ¢ 48,3x2,6/110 mm
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Zestaw pomiarowy
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50x20 cm, spéd w poziomie posadzki
JEDNOSTRKA PROJEKTOWA
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Budynek wielorodzinny nr 14 przy ul. Stachury w Grudziadzu

ul Mickiewicza 23
86-300 Grudzigdz
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