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1. OPISTECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalagji

elektrycznych i dektrycznych dementéw automatyki zwiazanych z projektowanym weztem

cieplnym dla potrzeb budynku wiglorodzinnego przy ul. Stachury 14 w Grudziadzu.

1.2. Podstawa opracowania

121
122
123
124,
125.

Projekt technologiczny wezta cieplnego
Katalogi firmy Danfoss

Katalogi firmy TAC

Katalogi firmy Belimo

Obowiazujace przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania

- instalacje eektryczne 230V zwigzane z zasilaniem pomp oraz systemu dezynfekcji
wody
- instalacje stabopradowe: 1) obwody pomiaru temperatur, 2) obwody sterowania i

regulagji

- instalacje dektryczne ogdlnego przeznaczenia (oswietlenie pomieszczenia wezla,

gniazdo serwisowe 230V/16A)

- potaczenia wyréwnawcze

13.1.

Wykluczenia

Ninigszy projekt nie obgmuje:

- zasilania szafki RWC (zasilanie w opracowaniu inst. eektrycznych obiektu)

1.4. Dane ogdlne dotyczace wezta cieplnego

Wezet cieplny zlokalizowany jest w pomieszczeniu w piwnicy w istnigacg czgsci
budynku. Projektowany wezet jest uktadem dwufunkcyjnym (c.o.; c.w.u.) wykonanym
w oparciu 0 wymienniki ciepta oraz uktady automatyki firmy TAC. Wyposazenie
technologiczne wezta pokazano ogdlnie na rysunku 1. W projekcie technologicznym
Ujeto (opracowanie €.0.):

- regulator przeptywu i cinienia na przewodzie zasilgjacym

- pompy 1x GRUNDFOS MAGNA 25-100; dla obiegu c.o. (1-fazowa)

- pompy 1x GRUNDFOS UPS-25-60B; dla obiegu c.w.u. (1-fazowa)

- zawdr regulacyjny dla obiegu c.o. z sitownikiem dektrycznym NVF24-MFT
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- zawdr regulacyjny dla obiegu c.w.u. z sitownikiem dektrycznym NVF24-MFT

- sterownik swobodnie programowalny ,, Xenta 282 N/P”

- czujniki temperatury typu STP-120-70

- czujnik temperatury zewnetrzng typu EGU

Sterownik swobodnie programowalny ma zapewni¢ zoptymalizowana regulacje
temperatury w instalacjach ogrzewania wodnego z priorytetem c.w.u. Sterownik
nalezy zaprogramowaé zgodnie z wytycznymi projektanta C.O. (opis techniczny
branzy c.o. podpunkt: wytyczne akp i elektryczne).

1.5 . Rozwigzania techniczne
15.1. Zasilanie szafki RWC
Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie z rozdzielnicy gtéwneg budynku z oddzielnego

pola odptywowego wyposazonego w licznik tréjffazowy do pomiaru energii
dektryczng zuzywang przez wszystkie odbiory w pomieszczeniu wezta cieplnego (w
tym oswietlenie). Linia zasilgjaca do rozdzielnicy wezta cieplnego pokazana jest w
projekcie instalacji dektrycznych dla catego budynku widorodzinnego. Linie
zasilgjaca zaprojektowano przewodem 3xL G4,

15.2. SzafkaRWC

Projektuje sic prefabrykat w postaci skrzynki dowolnego producenta o

standardzie nie gorszym jak firmy MOELLER o wymiarach 950x550x250 IP 54 z
wyposazeniem (dtawice dektryczne umieszczaé z dotu obudowy). Dopuszcza sie
wykorzystanie obuddéw petnych SAREL. Wewnatrz szafki zamontowany bedzie
wylacznik gtéwny zasilania oraz elementy obwoddéw odbiorczych i sterowniczych
(wytaczniki nadpradowe, wytaczniki serwisowe, przekazniki, sterownik, zaciski, itp.).
Na drzwiach zabudowane beda eementy manipulacyjne (pokretto wylacznika
gtéwnego, przetaczniki trybu pracy pomp <reczny — odstawiony — automatyczny>,
lampki sygnalizacyjne, pane operatora dla sterownika). Lokalizacja RWC w
pomieszczeniu wezka w pablizu wejscia

15.3. Instalacje elektryczne
W skitad instalacji eektrycznych wchodza:
- zasilanie gniazda serwisowego 230V
- zasilanie dektryczne pomp
- polaczenia wyréwnawcze
Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach metalowych. Podgjscie do silnikow pomp w

rurkach gietkich. Wokoét pomieszczeniu wezta na $cianie nalezy utozy¢ tasme FeZn
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25x4 dla potrzeb potaczen wyrdwnawczych. Tasme polaczen wyréwnawczych
pomalowa¢ na catg diugosci farbami w kolorach z6ttym i zielonym (nie w migiscach
wykonywania lokalnych potaczen). Tasme FeZn potaczy¢ do potencjatu ziemi (tasmy
otokowsy).

Oswietlenie pomieszczenia wezla nalezy wykonaé jako swietlbwkowe oprawami o
stopniu ochrony 1P-65. Srednia wartosé¢ natezenia oswietlenia na poziomie podtogi ma

wynosi¢ 2001x. Typy opraw oraz ich rozmieszczenie pokazane jest rzucie wezta.

15.4. Instalacje sterowniczei regulacyjne
W sktad wiw instalacji wchodza:
- potaczenia do sitownikéw eektrycznych
- potaczenia do termostatow STW i STB
- potaczenia do pomp (przewdd ekranowany dla funkcji zatacz)

Przewody prowadzi¢ w korytkach. Podejscie do aparatury w rurkach gietkich PCV.

15.5. Instalacje pomiarowe
W sktad instalacji pomiarows wchodza:
- potaczenia do czujnikéw temperatury na rurociagach
- potaczenie do czujnika temperatury zewngtrzng umieszczonego na potnocng stronie
budynku na wysokosci 3,5m od ziemi.
Czujniki temperatur wody grzewczg o diugosci czesci zanurzeniowgf 70mm na
zasilaniu i powrocie nalezy umieszcza¢ kréécach gwintowanych wykonanych ze stali
z gwintem G1/2.
Przewody prowadzi¢ w korytkach i rurkach PCV

1.5.6. Uklad przekazu zdalnego
Do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy doprowadzi¢ tacze teeinformatyczne
zgodnie ze specyfikacja lokalnego operatora sieci. L.acze powinno by¢ wyposazone w

ogranicznik przepigciowy.

1.6. Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym
Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem eektrycznym zaprojektowano dostatecznie
szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznika réznicowo-
pradowego.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie potaczen wyréwnawczych.
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Do sieci potaczen wyrdwnawczych przytaczone beda migdzy innymi:
- zacisk PE szafki RWC,
- masy urzadzen technologicznych,

- metalowe koryta kablowe,

1.7. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. V — Instalacje Elektryczne

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé przewodami na napiccie 750V. Po wykonaniu instalagji
nalezy dokona¢ pomiardw izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniows.

Aparatura i urzadzenia eektroenergetyczne powinny posiadaé certyfikaty stwierdzajace

0 dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegaja temu obowiazkowi, deklaracje
zgodnosci z obowiazujacymi normami i wymaganiami wiasciwych przepisow, stanowiace podstawe

dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.

Bydgoszcz grudzien 2008
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