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do projektu drog przy budynkach mleszkalnych
w Grudzigdzu ul. Stachury 12, 13, 14

I. DANE OGOLNE

Projekt wykonano na zlecenie MPGN Sp. z o.0. w Grudziadzu.
Przedmiotem opracowania jest dalszy ciag ulicy Stachury oraz dojscia 1
dojazdy do budynkéw. Projekt réwniez obejmuje dobudowg parkingéw
przyulicznych na juz zrealizowanym odcinku ulicy Stachury.

Teren jest uzbrojony o wyraznym spadku w kierunku wschodnim.

[, DANE DO OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonano na podstawie nastepujacych materialow:

a) podktadu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500

b) uzgodnien miedzybranzowych

¢) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
d) wytycznych inwestora

L. OMOWIENIE ROZWIAZANIA

W celu zapewnienia prawidlowej obstugi komunikacyjne;j,
zaprojektowano dalszy ciag ulicy Stachury. Projektowana ulica posiada
nastepujace parametry. Szeroko$¢ ulicy 5,0 m. Spadek poprzeczny
jednostronny w granicach 2%. Spadek podtuzny waha si¢ od 0,5% do
0,947%. Od strony budynkoéw, wzdtuz projektowanej jezdni, przewiduje
si¢ chodnik o szerokosci 2,0 m.

Wzdhuz istniejacego odcinka ulicy Stachury projektuje sie parkingi
usytuowane réwnolegle do osi ulicy. Wymiary takiego stanowiska
wynoszg 2.5x6,0 m. Spadek poprzeczny tych stanowisk wynosi od 1% -
2%. Spadek podtuzny jest dostosowany do spadku ulicy.

Na catym przebiegu projektowanej ulicy przewiduje si¢ zjazdy do garazy
usytuowanych pod projektowanymi budynkami.




Zjazdy do garazy odbywajq sie przez obnizony kraweznik drogi (do 0,0
nad powierzchni¢ drogi) 1 ze spadkiem max. 11%.

Przejazd przez pas chodnika jest na spadku max. 2% (warunki
bezpieczenstwa pieszych). Przy ciagach pieszych usytuowane sg place,
na ktérych przewiduje si¢ sktadowanie odpadkow.

Wymiarowanie nawierzchni znajduje si¢ na planie sytuacyjnym.

Na uwage zasluguja wejscia do klatek schodowych. Spadek podiuzny
podejscia do klatki schodowej nie przekracza 6%. Schody terenowe
tagodzace réznice terenu sa zalgczone do niniejszego opracowania.

W dwéch budynkach wystepujg réwniez podjazdy do klatki schodowe;.
Rysunek podjazdu z wymiarowaniem jest rowniez zalaczony do
niniejszego projektu.

IV. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (np. A-A)

4.1 Konstrukcja nawierzchni
- kostka Pol-bruk grubo$ci 8 cm w kolorze szarym
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci 4 cm
- podbudowa z betonu B-10 warstwa grubosci 15 cm
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 15 cm

4.2 Konstrukcja chodnika
- kostka Pol-bruk grubosci 6 cm w kolorze czerwonym
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm

4.3 Parkingi 1 zjazd do garazy
- kostka Pol-bruk grubosci 8 cm w kolorze szarym
natomiast pasy dzielace stanowiska czerwone
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci 4 cm
- podbudowa z betonu B-10 warstwa grubosci 12 cm
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm

UWAGA: zjazdy do garazy nalezy utozy¢ z dwdch grubosci kostek
Pol-bruk 6 om i 8cm. Utworzone garby utozyé
poprzecznie do toru jazdy.

4.4 Nawierzchnia sztuczna na placu zabaw
- wtozy¢ wg. przekroju B-B




4.5 Podjazd dla inwalidow
- kostka Pol-bruk grubosci 8 cm w kolorze czerwonym
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci 3 cm
- podbudowa z betonu B-10 warstwa grubosci 10 cm

UWAGA: murki oporowe i balustrady sg ujete w branzy
architektoniczne;j.

V. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie nawierzchni odbywaé si¢ bedzie za pomoca systemu
sciekow wodd deszczowych. Wszystkie wpusty 1 cieki ACO sg
zlokalizowane na planie sytuacyjnym. Wzdtuz ulicy od strony budynkow
zaprojektowano ciek wodny ulozony z kostek betonowych. Wody
deszczowe z ulicy bedq sptywaly do cieku, a na nastepnie spadkiem
podtuznym ulicy kierowane sa do wpustow.

Vi. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaly na wykonaniu koryta i odwiezieniu
nadmiaru urobku na odleglos¢ wskazana przez inwestora.

UWAGA!

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznad
si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia. Wszelkie zblizenia do sieci wykonaé
recznie z nalezytq ostroznoscia,.
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| ETAP - elastyczna warstwa ET
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podbudowa z tiucznia kamiennego twardego
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