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Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN

1 $ciana oddzielenia po zarowego - stupki z dwuteownika z wypetnieniem z blo  czkdéw betonowych - wysoko $¢€
ogrodzenia ponad terenem = 2,25 m
1/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych zelbetowe o dtugosci 330 cm - stupki ogrodze-  |szt.
d.1/0702-05 niowe z dwuteownika 160 osadzone na gt. 1,00 m w dotach i obetonowane be-
analogia tonem B15 (uwzgledni¢ to w wycenie)
Dlugos¢ stupka 3,10 m, ilo$¢ = 6 szt (rozstaw co 3,00 m.)
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0307-02 - wykopy pod $ciany fund.
(15.00-0.4*6)*0.50*1.10 m3 6.93
RAZEM 6.93
3/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 10 pod sciany z blocz- |m3
d.1/1101-01 kéw betonowych
(15.00-0.40*6)*0.38*0.10 m3 0.48
RAZEM 0.48
4|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych z betonu B15 na zaprawie cementowej - |m3
d.1/0101-06 Sciany gr. 14 cm - $ciana oddzielenia pozarowego (fundamenty i nadziemie)
15.00*0.45*0.38+15.00%(1.00-0.45+2.00)*0.14 m3 7.92
RAZEM 7.92
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
15.00*0.38 m?2 5.70
RAZEM 5.70
6/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1/202 0618-01
15.00*0.38 m?2 5.70
RAZEM 5.70
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - $ciany fund. - obustronnie
15.00*1.10*2 m?2 33.00
RAZEM 33.00
8|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1/0603-02 sji asfalt.- druga.warstwa
33.00 m?2 33.00
RAZEM 33.00
9/KSNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0310-02 1.5 m w gr.kat. Il - zasypanie $cian fundamentowych ziemig z wykopow
UWAGA :
Zatozono zasypanie ziemig z uprzednio wykonanego wykopu
<wykopy> 6.93+6*0.40*0.40*1.00 m3 7.89
<minus obetonowanie slupkéw> -0.40*0.40*1.00*6 m3 -0.96
<minus podktady>  -(15.00-0.40*6)*0.38*0.10 m3 -0.48
<minus $ciana fund.> -15.00*0.45*0.38-15.00*0.55*0.14 m3 -3.72
RAZEM 2.73
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll.Za- |m3
d.1/0236-01 geszczenie co 20 cm
2.73 m3 2.73
RAZEM 2.73
11|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1/0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
analogia
7.89-2.73 m3 5.16
RAZEM 5.16
12|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - slupki z dwuteownika
analogia 160
3.10*0.603*6 m?2 11.22
RAZEM 11.22
13|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnoscien- | m2
d.1/0202-01 nych - stupki z dwuteownika 160
analogia
11.22 m?2 11.22
RAZEM 11.22
14|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.1/0209-01 petnosciennych - stupki z dwuteonika 160
analogia
11.22 m?2 11.22
RAZEM 11.22
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.1/0290-01
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<wieniec spinajacy $ciane z bloczkéw betonowych> 0.76*60*0.222/1000 t 0.0101
RAZEM 0.0101
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02 fi12
<wieniec spinajacy $ciane z bloczkéw betonowych> 15.00*4*0.888/1000 t 0.0533
RAZEM 0.0533
17|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 15 cm - gzyms wienczacy $ciane z bloczkéw betono- |m3
d.1/0219-01 wych z wykonaniem kapinoséw z betonu B15.
Spadek jednostronny z zatarciem na gtadko.
<gzyms wienczacy $ciane z bloczkéw betonowych> 15.10*0.24*(0.20+0.25)* |m3 0.82
0.5
RAZEM 0.82
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