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Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Sniadeckich
Element: Remont pokrycia dachu

KNR
04-01-0535-0400

KNR
04-01-0535-0800

KNR
04-01-0535-0600

KNR-W
02-02-0504-0100

KNR

02-02-0506-0100

KNR
02-02-0506-0201

KNR
02-02-0510-0401

KNR
04-01-0519-0100

KNR-W
02-02-0504-0300

KNR
04-01-0519-0300

KNR
04-01-1212-0200

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku
110.0*2

Jm.m Razem:

Rozebranie obrdbek blacharskich murdw
ogniowych,okapdw kolnierzy, gzymsdw itp.z blachy nie nadajace] sie do
uzytiku

Pas nadrynnowy
110.0"2*0.25

Pas podrynnowy
110.0*2*0.33

Qgniomur
10*3°0.33

Jm, m2

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
158

Jm, m Razem:

Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe
110.0*10.0

Jm. m2

Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - 2 blachy ocynkowane|

Pas nadrynn
110°2°0.25

Jm. m2
Obrobki prey szer.w rozw.penad 25cm - z blachy ocynkowane]

Poas podrynnowy
110.0*2°0.33

Ogniomiur
10.0*3*0.33

Jm. m2

1F:sutrg spustowe okragle o &r.15cm - z blachy ocynkowanej

Jm.m Razem:

Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i
zakitowaniu przyjeto 20 % pow.dachu
1100.0°0.20

Jm. m2

Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej

korniny wentylacyjne
1.20"14°0.45+0.40°14*0.45

Jm. m2
GDEmbne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu lat do 1.0 m2

Jm. szt,
Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal. peinych

Deflektory dachowe
75,55

Gyabern kosxiorysowania Sir wer 4 13 (o) Alherasoft Sp. z oo

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Str. 1

Suma

220.000

220.000

55.000

72,600

9.900
137.500
80.000
90.000
1100.000

1100.000

55,000

55.000

72.600

9.900

82.500
90.000

90.000

220.000

220.000

10.080

10.080

36.000

36.000

38,850




Lp Normatyw
1.142 KNR
04-01-0519-0600
1.1.13. KNR

04-01-0519-0700

1.1.14. KNR-W
02-02-0504-0200

Przedmiar/iobmiar roboét

Opis
Jm, m2 Razem:
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
pasa nadrynnowy
110.0*0.50"2
Jm. m2 Razem:
Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa pas
nadrynnowy
110.0*0.50"2*2
Jm. m2 Razem:

Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

pas nadrynnowy
110,0"0.50°2

Jm. m2 Razem:

System knsstorpsowania Sirix wer. 4,13 (c) Mhenasoft Sp.z oo

Str. 2

Suma
38.850

110.000

110.000

220.000

220.000

110.000

110.000



