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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzaj—aeege* 0 sporz gdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany Michat Gruzlewski
(imie i nazwisko projektanta )
legitymujacy sie AVJ 077833 Prezydent Grudzigdza
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamos¢ i organ wydajacy )
nr uprawnien POM/0201/POOE/11
zamieszkata 86-302 Ga¢ 20a

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz acy:

Odnowy zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszatka
Ferdynanda Focha 24 w Grudzigdzu
dz. nr 43,44 , obr. 0051, jednostka ewidencyjna: Grudzigdz

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporz gdzitem zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

Niepotrzebne skresli¢
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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ZASWIADCZENIE

pan(i) Michat Rafat Gruzlewski

80-180 Gdansk ul. Elféw 26

jest cztonkiem

Budownictwa

-

zynierow

Okregowej Izby In

iej

Pomorsk
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0061/12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-02-01 do 2014-01-31

ZACY RADY

Ryszard Kolasa

PRZEWOD

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICT™A
80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 4. 44
Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

(3)

Gdansk 2013-01-17 r.




Informacja o planie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

« prace na wysokosci;

» prace pod napieciem;

« transport materiatdbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatdw, praca
urzadzen transportowych);

«  praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

« praca urzadzen elektromechanicznych.

Zalecenia:

« stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
» stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;
» stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejsza
dokumentacja.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnos$C, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomi¢ i odtgczy¢é od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na

podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.
Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.




OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Adres: ul. Focha 24, 86-300 Grudzigdz
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.,

ul. Mickiewicza 23, 86-30 Grudzigdz

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
» Zlecenie inwestora;

» uzgodnienia z Inwestorem;

» obowigzujgcych norm i przepisow.

2.0. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

instalacje gniazd;

instalacje o$wietlenia;

rozdzielnie

rozprowadzenie instalacji elektrycznej do wydzielanych pomieszczen,
oswietlenie klatki schodowej z czujnikiem ruchu

wymiana lamp numeracyjnych

wymiana WLZ

wyniesienie licznikdw mieszkan na klatke schodowa

instalacje domofonowg

2.1. Stan istniejagcy

Budynek zasilany jest z istniejgcego ztgcza kablowego znajdujgcego sie na budynku. W budynku
jest zamontowany gtowny wytgcznik pradu, ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy go wymieni¢ wraz z
obudowg na LSY 160. Wykonany jest takze rozdziat istniejgcego WLZ. Istniejgcy WLZ aluminiowy.
Czesciowo wyniesione liczniki z mieszkan na klatke schodowg. Na klatce schodowej znajdujg sie czesciowo
wyniesione skrzynki licznikowe z ktorych zasilane sg mieszkania. Istniejgce skrzynki na klatkach
schodowych w zlym stanie technicznym. Istniejgca instalacja zasilajgca do przebudowy.
Instalacja elektryczna w piwnicy i na strychu w zlym stanie technicznym, do wymiany.

2.2. Projektowany WLZ

Istniejgcy WLZ zdemontowaé. Od proj. ztgcza kablowego ZK-1 na zewnetrznej Scianie budynku
utozy¢ przewdd 5 x Lgy 35 poprzez projektowany wytgcznik gtéwny do istniejgcej skrzynki rozdziatowej RZ-
11 na Scianie wewnatrz bramy. Od skrzynki rozdziatowej utozy¢ WLZ przewodem 5 x Lgy16 do kazdej klatki
osobno. W klatce nr 2 wykonac 2 piony WLZ.

Przewody uktada¢ w rurach ,peszla” ¢46. Przewody ukfada¢ réwnolegle do krawedzi Scian.
Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci
typu , TN-S”".




UWAGA: w istniejacej skrzynce rozdzialowej sg zabudowane 4 roztaczniki RBK-00 nalezy dokonac
inwentaryzacji istniejgcego zasilania.

2.3. Tablice rozdzielcze RZ-2

Na klatce schodowej nr 2 na poszczegolnych pietrach zabudowac rozdzielnice RZ-2 wyposazone w
pierécienie 5x25mm?. Ze skrzynek RZ-2 wyprowadzi¢ poszczegdine obwody do projektowanych skrzynek
licznikowych RZ-9 z ktdrych sg zasilane poszczegdlne mieszkania obwdd administracyjny.

Na klatce schodowej nr 1 na zabudowac rozdzielnice RZ-2 wyposazone w listry LZG na parterze i
strychu zgodnie z zatgczonym schematem.

Pod obwdd os$wietleniowy administracyjny podpig¢ projektowane o$wietlenie piwnic lokatorskich,
oraz strychu.

2.4. Tablice licznikowe RZ-9 i RZ-11

Projektowane tablice licznikowe wyposazy¢ w zabezpieczenia przedlicznikowe oraz liczniki energii
elektrycznej zgodnie ze schematem. Liczniki energii elektrycznej przenie$¢ z istniejgcych rozdzielni.
Poszczegdlne tablice rozmiesci¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

2.5. Tablice mieszkaniowe TM

Istniejgce tablice mieszkaniowe ,,TM” w poszczegdlnych lokalach nalezy podpig¢ do przeniesionych
skrzynek licznikowych na klatce schodowej przewodem YDYzo 5x4mm? Przewody uktada¢ pod tynkiem
rownolegle do krawedzi $cian w rurkach PVC.

2.6. Instalacja o$wietlenia klatki schodowej i strychu.

Istniejgcg instalacje oswietleniowg nalezy zdemontowal. Lokalizacje opraw pokazano na
zataczonych do projektu rysunkach miejscach. Nalezy zamontowac¢ oprawy oswietleniowe LED z czujnikami
ruchu mikrofalowymi z cztonem zmierzchowym np. FRYLIA. Na strychu zamontowac oprawy LED zatgczane
wigcznikiem oswietlenia.

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm?
uktadanymi w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi Scian w rurkach PCV. Stosowac przewody o
wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Oswietlenie zasili¢c z obwodu administracyjnego.

2.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V w projektowanych pomieszczeniach
sanitarnych i kuchennych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu
YDYz0/YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w catoéci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodoéw warstwg tynku grubosci minimum
5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajagcych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowaé
przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999
tj. w sieci typu , TN-S".

Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.8. Instalacja o$wietlenia w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych




Instalacje os$wietlenia nalezy wykonac jako podtynkowg przewodami typu
YDYz0/YDYpzo 3x1,5 mm? uktadanymi w catoéci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi écian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci minimum
5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac
przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych
stosowaC osprzet bryzgoszczelny o IP44. ktgczniki o$wietlenia montowaé na wysokosci 1.60 m (do
uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do $rodka puszki montazowe;j.
Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych wypustow oswietleniowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do
niniejszego opracowania.

2.9. Instalacja wentylatoréw tazienkowych

Wentylatory w toaletach nalezy zasili¢ przewodem YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm? i podiaczyé pod
puszke rozgatezng o$wietlenia toalety, tak aby zalaczenie wentylatora nastepowato wraz z zatgczeniem
oSwietlenia. Wylgczenie wentylatora powinno natomiast nastepowac ze zwtokg po wytgczeniu oswietlenia.

Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Przewody uktada¢ réwnolegle do
krawedzi Scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

2.10. Instalacja odgromowa

Brak instalacji odgromowej na budynku.

2.11. Instalacja oSwietlenia piwnicy 24V.

Lokalizacje opraw pokazano na zatgczonych do projektu rysunkach miejscach. Nalezy zamontowac
oprawy o$wietleniowe hermetyczne kanatowe ze Zrédtem Swiatta 25W 24V. Instalacje o$wietleniowa
wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem,
rownolegle do krawedzi Scian w rurkach PCV. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody uktadac¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Oswietlenie zasili¢c z obwodu administracyjnego poprzez rozdzielnie RTR.

Istniejgcy instalacje o$wietleniowg nalezy zdemontowad.

2.12. Uporzadkowanie instalacji

Istniejgcy instalacje elektryczng oraz teletechniczng utozong w rurkach na klatce schodowej oraz na
zewnetrznej elewacji nalezy uporzadkowac. Instalacje natynkowa w rurkach nalezy wku¢ pod tynk.
Zlikwidowac nieczynne obwody.

2.13. Wytacznik gtéwny

Istniejgcy wytacznik gtéwny w korytarzu przy wejsciu do budynku. Stan techniczny zty. Obudowa w
ztym stanie technicznym — wymieni¢ wraz z obudowa na LSY 160.

2.14. Instalacja domofonowa

Wykona¢ nowa cyfrowa instalacje domofonowa przewodem UTP. Potaczenie wg zataczonego
schematu. Zamontowac panel operatorski przy wejsciu do klatki 1 i 2 budynku ul. Focha 24.

Na klatkach schodowych w miejscu wskazanym na rysunku zamontowac kasete elektroniki. Kasety
zasili¢ z rozdzielni administracyjne;j.




W mieszkaniach lokatoréw zamontowac unifony. Lokalizacje uzgodni¢ z lokatorem. Drzwi wejsciowe
do budynku wyposazy¢ w elektrozaczep, drzwi od strony podworka wyposazy¢ w zamek patentowy.

Instalacje wykonac zgodnie z zatgczonym schematem oraz wytycznymi dostawcy urzadzenia.
Zastosowac¢ domofon cyfrowy np. firmy LASKOMEX seria CD-2502 lub CD-3100.

2.15. Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku w miejscach pokazanych na rysunku E-2 zamontowa¢ oprawy o$wietlenia
zewnetrznego np. naswietlacz LED 70W. Istniejgcy naswietlacz zdemontowac.
Instalacje oéwietleniowg  wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm?
uktadanymi w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi $cian w rurkach PCV. Stosowac przewody o
wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody uktadac¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Oswietlenie zasili¢ z obwodu administracyjnego.

2.16. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potaczy¢ kotki ochronne ,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe
konstrukcje wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wytgcznikow rdéznicowopradowych przyrzadami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.

3.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

»  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

« Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach
przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

« Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02;

» Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodow.

W projekcie podano urzadzenia i materialy konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom
projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznoéci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji
inwestycji zastosowania innych materiatow i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrow  technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji s3 elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Opracowat:
mgr inz. Michat GruZlewski
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A@ - proj. tacznik o$wietlenia pojedynczy 1P44 n/t

2LV
® - proj. oprawa o$wietleniowa kanatowa 24V

Rzut przynaleznych piwnic
Inwentaryzacja szkicowa
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

ul. M.F.Focha 24 w Grudzigdzu
skala 1:100

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu

PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana

ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT

86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz

tel. kom. 663 304 262
tel./fax. (56) 6438560
e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
RZUT PIWNIC - INST. ELEKTRYCZNA 1:100 [[ELEKTRYCZNA

PBW 01.07.2013r.

E-1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA

PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski

POM/0201/POOE/11 ELEKTRYCZNA
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LEGENDA

pokdj
20,30m2
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| —

pokdj
27,00m2

pokdj
11,50m2

pokdj
14,00m2

kuchnia
11,20m2

- proj. oprawa oswietlenia zewnetrznego np. naswietlacz LED 70W z czujnikiem zmierzchowym

F——

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy

ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu

PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana

IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz

ul. Wislana 9/29

86-300 Grudzigdz

tel. kom. 663 304 262

. (56) 6438560

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
RZUT PARTERU - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE || 1:100 |[ELEKTRYCZNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 01.07.2013r. E-2
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 ELEKTRYCZNA
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LEGENDA

LED

&/ - proj. tacznik o$wietlenia pojedynczy, IP20, p/t

® - proj. oprawa o$wietleniowa LED 230V zatgczana wtacznikiem

INWESTOR:
Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu

PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana

ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT

86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz

tel. kom. 663 304 262
tel./fax. (56) 6438560
e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

RZUT PODDASZA - INST. ELEKTRYCZNA 1:100 |[ELEKTRYCZNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 01.07.2013r. E-3
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 ELEKTRYCZNA




RZUT PARTERU RZUT PIETRA | RZUT PIETRA I

LEGENDA

[ovror] - unifon ( instalacja domofonowa)

RZUT STRYCHU

[Z55] - panel zamontowany przy drzwiach wejéciowych

Kt | - kaseta elektroniki - montaz na klatce schodowej, zasilanie z obwodu

administracyjnego

INWESTOR:
Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
NWESTY CJ,
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT
ooooooooooo iqdz Anna Markiewicz
. 663 304 26:
mmmmmmmm (56) 6438560
: markiewicz.anna@po fm
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
RZUT KLATKI SCHODOWEJ 2 1:100 |[ELEKTRYCZNA
INST. DOMOFONOWA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 01.07.2013r. E-4
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 ELEKTRYCZNA
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RZUT PARTERU RZUT STRYCHU

ISTN. ZLACZE
KABLOWE ZK-3

ISTN. SKRZYNKA RZ-11
ROZDZIAL

ISTN. WYE. GEOWNY.
WYMIENIC NA LSY 160

LEGENDA

_H_ - proj. rozdzielnica

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana

IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

RZUT KLATKI SCHODOWEJ 2 1:100 [[ELEKTRYCZNA
INST. ELEKTRYCZNA - WLZ
PBW 01.07.2013r. E-6
FUNKCJIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 ELEKTRYCZNA




RZUT PARTERU RZUT PIETRA RZUT PIETRA 1l  RZUT PIETRA Il RZUT STRYCHU
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340 197 196 T MIESZKANIE
PROJ. UNIFON - 1 szt.
1 MIESZKANIE
TA
ONIKI
24030 juvror | - unifon (instalacja domofonowa
PROJ. CENTI l A .— v
DOMOFON
oo | - Panel zamontowany przy drzwiach wejsciowych
cerroni | - kaseta elektroniki - montaz na klatce schodowej, zasilanie z obwodu
EC-2502/U o .
administracyjnego
FE5%

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu

PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana

ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT

86-300 Grudziadz Anna Markiewicz

tel. kom. 663 304 262
tel flax. (56) 6438560
e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

RZUT KLATKI SCHODOWE] 1 1:100 |[ELEKTRYCZNA
INST. DOMOFONOWA
PBW 01.07.2013r. E-5

7 FUNKCJA: 7 AUTOR: 7 NR UPRAWNIEN 7 BRANZA 7 PODPIS
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LED
® - proj. oprawa oswietleniowa LED np. FRYLIA z czujnikiem ruchu
mikrofalowym oraz czujnikiem zmierzchowym

INWESTOR:
Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz

tel. kom. 663 304 262
tel./fax. (56) 6438560
-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
RZUT KLATKI SCHODOWE] 1 1:100 [[ELEKTRYCZNA
INST. ELEKTRYCZNA-OSWIETLENIE
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 01.07.2013r. E-10
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 ELEKTRYCZNA




RZUT PARTERU RZUT PIETRAI RZUT PIETRA Il  RZUT PIETRA Il RZUT STRYCHU
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RZ-9 - proj. rozdzielnica

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudziadz Anna Markiewicz

tel. kom. 663 304 262
tel.ffax. (56) 6438560
e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
RZUT KLATKI SCHODOWEJ 1 1:100 |[ELEKTRYCZNA
INST. ELEKTRYCZNA - WLZ
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 01.07.2013r. E-7
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 ELEKTRYCZNA
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vanna

ytk. 25,87m?
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UWAGA: ISTNIEJACA INSTALACJE DOSTOSOWAC DO
PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA, PODPIAC ZASILANIE
ISNIEJACYCH POMIESZCZEN DO TABLICY TM

LEGENDA

&r - proj. tacznik o$wietlenia pojedynczy, 1P20, p/t
2
¥ - proj. gniazdo wtyczkowe podwéjne 230 V, 16 A, IP20, p/t

¥ proj. gniazdo wtyczkowe 230V, 16 A, IP44, p/t

VA - proj. wypust o$wietleniowy

[[TM] - proj. tablica mieszkaniowa

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz

tel. kom. 663 304 262
tel./fax. (56) 6438560
e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
RZUT KLATKI SCHODOWE]J 1 1:100 [[ELEKTRYCZNA
INST. DOMOFONOWA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 01.07.2013r. E-8
FUNKCJIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 ELEKTRYCZNA
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PROJ. RZ-0 PROJ. RE-9 PRO} RZ-9 PROY RZ-9 PRO} RZ-9 proil RZ-9 proirz-o son
ADMINISTRAC)A MIESZKANIE - OFICYNA PARTER PARTER PARTER IESZKANJE 1 PIETRO MIESZKANEE { PIETRO A
B20A B20A B20A B20A B20A B20A B20A B20A
1 1 1 1 1 1 1 1
Loz Loz Loz Loz LiczIK LiczIK Loz Loz PrO3. YDY 3x4
Az FAZ FAZ FAZ FAZ FAZ FAZ FAZ PROJ. RZ-2
1PIETRO
Lz-5x25
PROJ. RZ-9
PRO3.RZ:9 s301
ZASILANIE 520
1
DO TABLIC o
MIESZKANIOWYCH "
YDY 5x4 pros. vov 3xa
PROJ.LGY 5x16
TTKLATKA STRYCH PROJ. RZ-2
PRO.RZ-2 11 PIETRO
11 KLATKAlSTRYC)
PROJ. YDY 3x4
PROJ. YDY 5x4
PRO3. YDY 5x4 PROJ. VDY 5x4
PROJ. YDY 5x4 26 PRO3. RZ'9

PROJ.
ZASILANI

DO TABLIC
MIESZKANIOWYCH

YDY 5x4

sa01 sa01 sa01 sa01 sa01 sa01
B20A B20A B20A B20A B20A B20A
1 1 1 1 1 1
Liczni Liczni Liczni Liczni Liczni LicznIK
FAZ FAZ FAZ FAZ FAZ 1FAZ
PROJ. YDY 5x4
PROJ. YDY 5x4
PROJ. YDY 5x4
PROJ. YDY 54
PROJ. YDY 5x4
PROJ. YDY 5x4
proJ|RZ-11 proj RZ-9 proj RZ-9 PROY RZ-9 PROY RZ-9 PROY RZ-9
STRYCH
sa03 s301 s301 5301 sa01 sa01
B25A B20A B20A B20A B20A B20A
3 1 1 1 1 1
LiczNIK LicznIK Liczni Liczni LicznIK LicznIK Liczni
IFAZ 1FAZ FAZ FAZ 1FAZ 1FAZ FAZ

PROJ. LGY 5x16

PROJ. RZ-2
111 PIETRO

O

Lz-5x25

s301
B20A
1
LicznIK
1FAZ

PRO3. YDY 3x4

PROJ. YDY 3x4

PROJ. YD 3x4

PROJ. RZ-9

PROJ. RZ:9

s301
B20A

LiczZnIK
1FAZ

PROJ. RZ-2
STRYCH

PrRO3. YDY 3x4

PROJ. YDY 3x4

12-25]

PROJ. RZ:9

Liczni
FAZ

s301
B20A

PRO3. YDY 3x4
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