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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji : wodociagowych na zadaniu :
,» Wymiana instalacji wewnqtrznej wody zimnej w budynku przy ul. Focha 24
w Grudzigdzu®.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna z uwzglednieniem podziatu robét wedhug
Wspolnego Stownika Zaméwien /CPV/
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodociagowe

1.3.1 Szczegdlowy zakres robdt demontazowych
- nalezy zdemontowa¢ instalacj¢ wody zimnej od zestawu wodomierzowego do przybordw.

1.3.2.Szczegdlowy zakres robdt montazowych

- wykona¢ nowe poziomy wodociggowe w piwnicy

- wykona¢ nowe podejsécia (gatazki) podpionowe

- zamontowa¢ zawory podpionowe

- wykona¢ nowe piony wodociagowe

- wykonaé nowe instalacje w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych

- zamontowa¢ zestawy wodomierzowe

- rury instalacji wodnej owina¢ piankg poliuretanowa oraz podda¢ ta instalacje préobie na
szczelnosé

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowiazujacymi
normanmi.

1.4.1Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedhig niniejszej specyfikacji sa
materialy powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty , do czasu wbudowania , byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowalty swoja jakosé .

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej powinny by¢ wykonane z materialow nie
wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i posiadaé §wiadectwo o dopuszezeniu do stosowania
, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.



1.4.2. Sprzgt

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wplywu na jakod¢ wykonywanych robot , zaréwno w miejscu tych robot , jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku

i wyladunku materiatéw itp.

1.4.3 Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich érodkéw transportu , ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladanie zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce .

1.4.4. Wykonanie robdt

-Ogolne warunki wykonania i odbioru robot zawarte sg w publikacji ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych /t. 11/

-Zakres wykonania rob6t okresla pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji

- Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang , wytycznymi
ninigjszej specyfikacji , opisem robdt oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot

- Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych z uwagi na
przebywanie 0s6b na terenie remontowanego obiektu.

1.4.5. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zalozonej jakosci robot dla osiagnigeia efektu
uzytkowego .

Wykonawca jest zobowigzany do stalej systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé
przeprowadzona w oparciu o : Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych .Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-kontrola zgodnosci stosowanych ,materialow ze specyfikacja techniczna

-kontrola kompletnosci wymaganych atestéw

-kontrola certyfikatow i o$wiadczen , kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobow
stosowanych w instalacjach oraz kompletnosci wyrobéw i dziatania instalacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrgbie wykonywanych prac
w okresie trwania realizacji zadania az do momentu zakonczenia i1 odbioru koficowego robot.

1.5.2.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace $rodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub



wlasnosci spolecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania . Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wglad na : -lokalizacje magazynow

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami ,
mozliwoscia powstania pozaru .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wrykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej . Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach . Materiaty
tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich . Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot .

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia . Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawniona jednostke , jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

1.5.50chrona Rob6t
Wrykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od rozpoczecia realizacji do czasu odbioru koficowego.

1.5.6.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktdre sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisoéw

1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

1.6. Odbidr robot
Odbiorom robét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzes , armatury ,
rurociggow i ich izolacji . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy . Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows
i Specyfikacja Techniczng , jezeli wszysikie pomiary i badania daty wynik pozytywny .

1.6.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonanie rurociggéw przed potozeniem izolacji

-préba szezelnoéei instalacji przed polozeniem izolac)i

odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogélnego postepu robot.



1.6.2. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji , ktére zanikaja

w wyniku postepu robodt , jak np. wykonanie bruzd przebi¢ , wykopow oraz innych , ktorych
sprawdzente jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.
1.6.3. Odbidr migdzyoperacyjny

Odbiorowi temu podlegajg :

- sposdb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

1.6.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze kohcowym nalezy w szczegolnosci skontrolowaé :

- uzycie wlasciwych materialow i elementdéw urzadzenia

- prawidtowo$¢é wykonania polaczen

-wielko$¢ spadkéw przewoddw ,

-prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen

-prawidlowos¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci migdzy nimi
-zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem budowlano — wykonawczym.
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