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e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko - pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP — Nr KP-0016
* Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko - pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa — Nr KUP/BO/2093/01
e Zaswiadczenie o przynaleznosei do Kujawsko - pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa — Nr KUP/IS/2969/02
¢ (Oswiadczenia
e Informacja o planie BIOZ
e Pismo Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
WUOZ. T.WZN.5183.6.47.2011.KJ z dnia 15-11-2011 r. dla planowanego remontu.
* Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
e Decyzja nr ZN/39/2012 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
z dnia 17.02.2012 r.

e Decyzja oddzialywania na srodowisko Natura 2000

1.0 Inwestor
2.0 Jednostka projektowania
3.0 Lokalizacja inwestycji
4.0 Podstawa projektowania
5.0 Przedmiot inwestycji
6.0 Opis istniejacego stanu formalno ~ prawnego nieruchomo
7.0 Wymogi ochrony konserwatorskie;.
8.0 Wymogi dotyczace przysztego uzytkownika
9.0 Opis stanu istniejacego budynku
10.0 Opis zakresu remontu
11.0 Opis spekan i zarysowan $cian budynku,
12.0 Remont budynku.
13.0 Zagospodarowanie terenu.
14.0 Instalacje elektryczne.
15.0 Odwodnienie podworka.
16.0 Technologia robét rozbidrkowych.
17.0 Uwagi koficowe .
18.0 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.
19.0 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
20.0 BHP przy wykonywaniu robét.
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- rys. nr [-7 - Klatka schodowa -przekrdj
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Elewacja frontowa — projekt
Elewacja od strony podwdrza — projekt
Elewacje szczytowa - projekt

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - inwentaryzacja
Rzut elewacji szczytowej - inwentaryzacja

Rzut dachu - projekt

Elewacje frontowa — kolorystyka

Elewacja od strony podworza — kolorystyka

Kolorystyka budynku gospodarczego

Elewacja poéinocna - projekt

Nakrywy kominowe

Plyta tarasu- zestawienie phyt
Plyty tarasu

Plyty tarasu

Plyty tarasu, balkon

Schody terenowe ceglane
Plyty tarasu

Styk montazowy dZzwigara
Schody zewngtrzne

Schody zewngtrzne
Zadaszenie nad wejsciami
Zadaszenie nad wejéciami do mieszkan
Mur od strony parkingu

Balustrada tarasu

Balustrada tarasu

Schemat zewnetrznej §ciany do izolacji poziomej
Obrébki blacharskie

Obrébka blacharska

Rzut stropu dachu — ocieplenie

Ocieplenie stropu poddasza.

Odwodnienie podworka
Odwodnienie podwérka — przekrd) instalacji
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 201%-01-01

do dria 2011-12-31

FRIZEWCDNICZACY
Hady O#re;gowej lzby
o o SRR '.‘f:‘ '.', :‘:":(_'{‘,{(f«i.ij’f’:_" Lo,
TR R e : p*}‘ d,’:"f“‘;'_:: £ Avderre Podiuracls

snefies promwodnnIanent

Za zgodnosé
*orvginatem
}B«&




5 w Grudziadzu

iewicza

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkainego przy
ul. Mick

v/ g

SIM-H M oBoumisopng ntezpmy JONBAEL | funpyn -z
BT ZphiZpnan og-pg
LZ/F¥ OBalnseiqeg *n

HBUAIGOY Zaawilzay ung 'q

"B1UBZNAI0p (ol wpup PO°IUP $ wlujwaey M ‘OHAIHSYNIDL ApomBlropy
weM3Diuplagod vz ‘oRbuR fMopng TJozZpeEN BJo3nadsu} DASUMPIY op WU
-BIDMDO Biuaisejud oMedd 3MNBN} ELLad T{=doep fezerajuyu PO

“1{zAn

-8p sjusjupesezn PO ouopdéyspo yax g 5 FWW “GJw BABMI pod owmo_m

TTm@juausesdn judy fazar

00 |ofoulEfoads w yodusisopneg 3wu3mﬁ0Ln BluRzpsoads op dmanspod

ZEIUMADD BIMOURYS LBUIB} [URS  |BETS I eloapeysuy, [agouiefdeds
M gexdjunafo xag BluRModxarosd op oue ) Hopng TwyuBTuUMRad))

OU.IuITuNSs joa1w | BfOWIRISu) Jogowelcads M
WBZajuesdo zeg —
BIUsMogNafold op

SUD [ MOPTLC ™ T e T LIMwE . rcih

SIOOH M “J PERY'L0'BO CuUp un
BASIMOPOJS [iampudzor zur J8w
TMOMNUO TGO FMoO=axo TWY ey e g
S [ w P e ovr
oH3 i 4EpNIO] BpOMB[ oM Zekad bowtomod bfejwoy pozad OBRUOZO |2 ‘au
-RThOpTg wius|uMEldn R nujwezte r Juaca Faumsyfmod niveysdzn od
ZEI0 BMOPROMEZ AxdaMwad T PIUBOJQILENAM BURBEWAM yodotlwezpaiafmys
MPRUSUNNOP @)MeIERDd wu *ru 868} "Y1 650 BI1Up = evuoiqoy REJB[IO[Z
-BY euxd N¥SDIUM n{UBZIRENZOJ od ~ { wz ‘ured gz "zmod ca ppsy
=B M NTZO) VX b B L0 3B meao 2138 ¥01 3aw 7wz -uged
¥ BE '20U0 'J GEGT ® §  JN ‘ATZ0)  eIMIDIumMopng M yoAuzopuyasg
Iraquny yoduyszpowes ajMesds M ! PEETTZECOT wiup = eaaogu
-Mopng 3 ﬁwmzwuuumwnum dEpodsey wagstuLy aucmNﬂWNLunNOP Z "asn
PR '(wz cuzed z 333 rzog -a Y66 = 68 N ‘n-za) BULR jMGPNG
OMRJI] Jd VEGT L0 ‘L BIUP Z AHESSN $% ] £T ‘jam erManspod @y

e [ zZ £ 08 g

BB/DL/EL/ZPEL "} 42
" B681 WPEOOISTI o, elup funso) MR oL m

DI2G L]

R T LIN

55 0L 99E 25 X&) = 0502 94E S0 " |9
9 obiapispiwng g "I 297309048 1E0-58
AZIZS000A9 M

Aqzj fomoBano £ VMLIINMDONS MOUIINAZN| V87)
>0<N_o_zaMw>.%m~wE YMODILN0 YASHOWO ONSMErIY
bETL-LLOZ ElUp Op

HO-LO-L LOZ

BIUP PO BuzZEM }S3[ BIL8ZOPBIMSEZ 8ZSBIUIN

“faupmAo

josoueizpamodpo po ewazosidzegn suebewim epejsod |

L

U[ADUDPIMB BZIBLLINU O
Z0/696ziSIANN | whufAouep:

emplumopng mola|uizu] Agz) [omobano
lepisiowio4-oxsmeliny Wiapjuokzo js8]
Vovi 09AMSENS T T "ZSHVIN 1IN
2avizanys oos-9g
BluByZSalWez sosfai

ZHIIAZYN MaANOIZOY ued/ued

BIUDZOPRIMSEY

VMIDINMOONE
MOYIINAZNI
v @ z 1
VIS10d

2a zgoaneg,
z OA’Jﬁfnaz'an




Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. MickiewiczaS5w Grudziadu

Ly wEISE OSWIADCZENIE
i t_'-}f’-f~"\"7‘3:*?'{?"I‘Q’&ﬁ}'E
projektanta — sprawdzajaeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
( imig i nazwisko projektanta }
legitymujacy sig dowod osobisty AGX314805
{ nr dowodu 0sobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamasé 1 organ wydajacy )
nr uprawnien UAN-IV/8346/113/T0O/88
zamieszkaty ul. Ks. dr WL Legi 1/27; 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu $ig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pozn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dia:

Wspoinota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5
w imieniu ktérej dziala zarzgdca Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Niernchomosciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23 86-300
{ imig 1 nazwisko inwestora oraz jego adres zamicszkania )

dotyczacy:

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziagdzu - dziatka Nr 44 obr. 044

{ nazwa i rodzaj oruz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -¢ obickew -ow badZ robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyinej wa ewidencji gruntdw i budynkdw poprzez okredlenie obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyzej.
e
(

czyisiny podpis )

+  Niepotrzebue skresli¢
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projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany TADEUSZ KREPSKI
{ imie i nazwisko projektanta )
legitymujgcy sie dowéd osobisty AHJ798306
( nr dowodu osobistego lub innege dekumentu stwierdzajacego tozsamosé i organ wydajacy }
nr uprawnien BP-RN-V/22/T0/84
zamieszkaty ul. Legion6w 94/5; 86-300 Grudzigdz

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 te] ustawy

o$wiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5
w imieniu ktorej dziala zarzadca Miejskie Przedsi¢gbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23 86-300

{ imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamicszkania }
dotyczaey:

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu - dzialka Nr 44 obr. 044

{ nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlancgo, rodzaj/ -e obicktw/ -ow badz rob6t budowlanych. oznaczenie dzialki
ewidencyinej we ewidencji gruntdw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych
zamieszczonych powyzej. ' '

{ czytelny podpis )

+  Nicpotrzebne skresli¢
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projektanta — sprawdzajaeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany KAZIMIERZ ROBIONEK
( imig i nuzwisko projeksanta )
legitymujacy sig dowéd osobisty APS 970700
( ¥ dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajigego tozsamosé 1 organ wydajaey )
nr uprawnien ZP.1.7342/73/T0O/98
zamieszkaly ul. Pilsudskiego 140A 86-300 Grudzigdz

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U.z 2000 1.
Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oéwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5
w imieniu ktérej dziala zarzadca Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23 86-300

{ imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamicszKania }
dotyczacy:

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu - dzialka Nr 44 obr. 044

{ nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego. rodzaj/ -¢ obiektu/ -6vw badi robat budowlanych, oznzczenic dzialki
ewidencyjnej wg ewidencii gruntdw i budynkow poprzez okreglenie obrebu ewidencyjneso oraz numeru dzialki ewidencyine )

sporzadzilem zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

$wiadomy odpowiedzialnosei kamej za podanie w niniejszym oswiadezeniu n ieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej. _
mgr inz. Kazimierz Robionek
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami  budowianymi bez-Ggranicle
w specialnaci instalacie | sieciGar:
ZPAT342(7HTO98, UAN-

( cfvtelny podpis)

»  Nicpotrzebne skreslic
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Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STADIUM : Projekt budowlano - wykonawczy

BRANZA : Budowlana — Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5
w Grudziadzu.

OBIEKT : budynek mieszkalny wielorodzinny.

LOKALIZACJA - ul. Mickiewicza 5 ~ dziatka nr 44 obr. 044

INWESTOR : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5

w imieniu ktérej dziala zarzadca Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomogciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

Czgse opisowa informacji

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje wykonanie wzmocnienia spekanych i zarysowanych elementdéw $cian
i nadprozy okiennych, naprawa i uzupetnienie tynkow, ocieplenie oraz kolorystyke elewacji.

2. Kolejnosé realizacji robét

Kolejnos¢ rob6t do wykonania :

- odnowienie elewacji,

- wzmocnienie spekanych $cian,
- wymiana stolarki okienne;j,

- roboty malarskie,

- roboty murarskie,

3. Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagroienia

5.
Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagroZenia
] Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne | pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren rozbidrki czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czgste teren rozbiodrki czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren rozbidrki Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy




Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Mickiewicza 5w Grudiqdzu o

Upadki czeste teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy

6 Hatas sporadyczny teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy

7 Przemoknigcie sporadyczny teren rozbiorki Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowolane w miejscy state teren rozbiorki Czas wykonywania
pracy pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych (rozbiorkowych)
nalezy dokonaé szkolenie stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym 2
wykonywaniem robot
6.1 Srodki organizacyjne
- aktualne badania wysokosciowe pracownikow,
- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
_  instrukcji na poszczegbinych stanowiskach robét ( przy wezle betoniarskim, przy
stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)
6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszmki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania : 2011-09-30
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Kujawsko-Pomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun
Torug, dn. 17.02.2012 1.
WUOZ.T.WZN.5142.6.6.2012.KJ

DECYZJA nr ZN/39/2012

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) i ¢), art. 7 pkt 1), art. 36 ust. 1 pkt 1), art. 89 pkt
2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162
poz. 1568 z pdzn. zm.), art. 104 .§ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6z zm.) oraz § 15
ust. 1 pkt. 1,2, 5~ 7 oraz ust, 2 pkt. 1 — 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badar archeologicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru’ zabytkdw oraz badan archeologzcznych
(Dz. U. Nr 165 poz. 987)
po rozpoznaniu waiosku: Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z
0.0., reprezentujacego Wspdlnote Mieszkaniows przy ul: Mlcklcwmza Sw Gruqudzu, z dnia
12.10.2011 r., data wplywu: 18.01.2012r.
W sprawie: wydania pozwolenia na roboty budowlane przy budynku na dz nr 44 obr. 044
przy ul. Mickiewicza 5'w Grudziadzu

pozwalam
Wspblnocie Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu, reprezentowanej przez
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0. z siedzibg przy
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz,

na prowadzenie rob6t budowlanych przy budynku na dz. nr 44 obr. 044 przy

ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu

zakres i sposdb prowadzenia robdt budowlanych: remont elewacji (uzupetnienie brakujacych
cegiel i kamienia, izolacja pozioma metods iniekeji krystalicznej, skucie tynku i wykonanie
nowego tynku, drobnoziarnistego, wapiénno-trasowego w technologii Atlas Zloty Wiek,
oczyszczenie, odgrzybienie i dezynfekcja elewacji, malowanie elewacji); przemurowanie
kominéw w czesci ponad dachem na zasadzie odtworzenia ich ksztaltow i wymiardw oraz ich
ponowne otynkowanie zaprawa wapienno-trasowa w technologii Atlas Zioty Wiek;
wzmocnienie spgkanych muréw poprzez ich przemurowanie; pokrycie dachu papa
terinozgtzewalna w kolorze grafitowym; wymiana obrobek blacharskich, rynien i ‘rur
spustowych oraz parapetdw zewnetrznych na nowe, wykonane z niemalowanej i
niepowlekanej blachy tytanowo-cynkowej; wymiana skrzynki gazowej na nowa z blachy
stalowej malowanej na kolor ciemnografitowy; wymiana stolarki okienngj i drzwiowej
(zewnetrznej) na stolarki drewniane, z oécieznicami schowanymi za wegarkami, aby nie byly
widoczne z zewnairz; malowanie stolarek w kolorze ciemnobrazowym; wymiana zaluzji do
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kiosku na nowa, ciemnobrazowa (zgodnie z rys. B-7); remont balkonu z pomalowaniem
balustrady w kolorze ciemnografitowym, przebudowa tarasu od strony podworza; wykonanie
zadaszenia z poliweglanu w kolorze brazowym lub z blachy tytanowo-cynkowej nad
wejéciami do mieszkan i na taras od strony podworza; remont studzienek naswietli piwnic;
remont schodéw zewnetrznych i ceglanych murkéw oporowych od strony podworza;
wykonanie odwodnienia podwoérza zgodnie 2z projektem budowlano-wykonawczym
opracowanym 30.09.2011 r. przez mgr inz. arch. Tadeusza Krepskiego i inz. Benedykta
Redera — Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych L, BENBUD?”, ul, ks. dr Wi. Legi 1/27,
86-300 Grudziadz

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 t. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2016 r.

Jednoczesnie zobowigzuje si¢ wnioskodawce do:

~ Zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie zakonficzenia robot

budowlanych

Wykonywania izolacji poziome; metoda _jniekcii stalicznej, oczyszczania
cinieniowego elewacji (myjka wodna, piaskowanie, czyszczenie chemiczne),
odgrzybiania i dezynfekcii muréw zewnetrznych pod statym _nadzorem
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki o spe cializacji konscrwacl"a.kahzignia'i
detalu architektonicznego; wybér takiej osoby nalezy zglosié wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkéw

— Zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia
okre$lonych czynnoéci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni
przed rozpoczgciem tych czynnosci

~ Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych

~ Dokonania odbioru koficowego wykonanych robot budowlanych z udzialem
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu wplynal w dniu
18.01.2012 r. wniosek Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.,
z dnia 12.10.2011 r., w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane przy budynku na
dz. nr 44 obr. 044 przy ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu. Budynek ten wpisany jest do .
wojewddzkiej ewidencji zabytkéw.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej
dzielnicy Starego Miasta Grudziadza, wpisangj do rejestru zabytkéw pod nr A/302/118
decyzja z dnia 24.04.1954 r. Dzielnica Starego Miasta Grudzigdza jest zabytkowym ukladem
urbanistycznym podlegajacym ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ustawy o ochronie
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zabytkéw i opiece nad zabytkami. Formg tej ochrony jest wpis do rejestru zabytkéw (art. 7
pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). Pozwolenie wojew6dzkiego
konserwatora zabytkéw wymaga m in. prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw (art. 36 ust. 1 pkt 1 i art. 89 pkt 2 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami). Pozwolenie to ma forme decyzji administracyjnej zgodnie
z art. 104 Kpa. Pozwolenie na roboty budowlane na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego wydaje sie zgodnie z § 15 ust. 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego 2z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badart
archeologicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkOw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987). Przedmiotowy budynek nie jest indywidualnie
wpisany do rejestru-zabytkéw, dlatego pozwolenie niniejsze moze objaé jedynie roboty
dotyczace wygladu zewnetrzmego przedmiotowego budynku. Z uwagi na poprawnosé
prowadzonych robét w sentencji decyzji dodatkowo doprecyzowano sposéb wykonania i

osadzenia stolarek zewnetrznych, w celu ochrony warto$ci zabytkowych i estetyki wystroju -

elewacji przedmiotowej kamienicy, bedacej czgscia historycznego ukladu urbanistycznego
dzielnicy Starego Miasta Grudziadza. Réwniez ze wzgledu na skomphkowane zabiegi
remontowe, tj. wykonywanie izolacji poziomej metods iniekcji krystalicznej, oczyszczanie
cisnieniowe elewacji (myjka wodna, piaskowanie, czyszczenie chemiczne), odgrzybianie i
dezynfekcj¢ muréw zewngtrznych, postawiono dodatkowy warunek w postaci stalego
nadzoru nad tymi dzialaniami konserwatora dziet sztuki. Wiasciwy- nadzér, wykonywany
przez specjaliste, ma. pmwdz;aiac,szl;odhwym dla zabytkowej substancji skutkom Zle
prowadzonych robét! Planiowane foboty: sa-dopuszczalne pod wzglgdem konserwatorskim i
nie powinny umniejszy¢ estetyki budynku i ukiadu urbanistycznego, na ktérego obszarze
znajduje si¢ przedmiotowa nieruchomosé. Jednak ze wzgledu na warto$é zabytkowa
przedmiotowego zabytku w serténcji niniejszej decyzji okre§lono dodatkowe warunki, jakie
nalezy przestrzega¢, aby nie doszto do zadnych nieprawidlowoséci. Wojewddzki konserwator
zabytkéw ma prawo wskazaé dodatkowe warunki, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 1 - 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badar: archeologicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badar: archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987), co tez uczynil, podajac wyzej powody
wskazania takich wlasnie dodatkowych warunkéow.

Po ustaleniu stron postgpowania na podstawie przestanych w dniu 20.01.2012 r. preez
Whioskodawee dokumentéw oraz na podstawie zapiséw KW, wszezeto w dniu 20.01.2012 1.
postepowanie administracyjne, zawiadamiajac o tym strony pismem z dnia 01.02.2012 r.

Zgodnie z art. 10 Kpa powiadomiono Strony o zebranym materiale dowodowym w
przedmiotowej sprawie pismem z dnia 01.02.2012 I., znak:
WUOZ.T.WZN.5142.6.6. 2012.KJ. Do momentu wydania niniejszej decyzji nie wplynglo
zadne pismo od Strony w przedrmotowej sprawie.

Planowane roboty sg dopuszczalne pod wzgledem konserwatorskim. Ustalony termin
waznofci niniejszego pozwolenia, biorac pod uwage wskazany przez Wnioskodawce termin
zakohczenia rob6t, powinien w zupelmosci wystarczy¢ dla zakonczenia inwestycjii. W
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zwiazku z powy2szym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) i ¢), art. 7 pkt 1) i art. 36 ust. 1 pkt
1) ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Uwaga! Uzyskanie pozwolenia wojewoOdzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okre§lonych przepisami
Prawa budowlanego (art. 36 ust.8 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz. U.
Nr 162 poz.1568)

- Pouczenie :
Od decyzji niniejszej przysluguje stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 11
§ 2 oraz art. 129 § 11 § 2 Kpa)

Zataczniki: ,
1. projekt budowlano-wykonawczy opracowany 30.09.2011 r. przez mgr inz. arch.
Tadeusza Krepskiego i inz. Benedykta Redera - Zaklad Projektowania i Ushy
Budowlanych ,,BENBUD?”, ul. ks. dr Wi Legi 1/27, 86-300 Grudziadz :

7 up. Kujowsko-Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwa Lohytkéw

LREET kg
L] b : o

Wspblnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu reprezentowana przez

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudziadz

2. Gmina Miasto Grudziadz
ul. Ratuszowa 1 dokonzna dnia 480l Rlfit Ar .o

86-300 Grudziadz _rachunek bankowy ar m, ysztof Jecki
3. WUOZT.WZN -a/a 37115022020000000083440799

INSPEKTOR
Oplata skarbowa v \'ﬁ'sokoéci...g..z“fl!‘/ OCH=1ONY ZABYTKOW

ds. z& ow nieruchomych

Wojewbdzki Urzad

Do wiadomosci: Ochrony Zabytkow S’V s (;F;J ;amiu
. ul. bazienna 8, 87-10
1. Miejski Konserwator Zabytkow tel. (056) 655 47 51, (056) 621 06 92
ul. Ratuszowa 1 fax (056) 655 46 84
86-300 Grudzigdz ' REGON 005740463 NIP 956-16-21-709
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Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy

ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu
W

Torun, dnia 15.11.201] r.

Miejskie Przedsigbiorstwo

Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
przez peinomocnika — Pana Benedykta Redera
ul. ks, dr Wi Legi 1727

86-300 Grudziadz

Dotyezy: wydania wytycznych konserwatorskich dla planowanego remontu elewacji budynku
micszkalnego przy ul, Mickiewicza 5 w Grudziadauy,

W odpowiedzi na pismo Pana Benedykta Redera wystepujacego 7 upowaznienia
Migjskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomodciami Sp. z 0.0, z dnia 22.09.201] r.,
data wplywu: 26.09.2011 1 w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich dla
planowanego remontu elewacii budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu,
Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze:

a) moina powtdrzyé rozwiazania projektowe uzpodnione decyzjqa wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw  nr 30942007 z  dnia 21112007 &, znak:
WUOZ/T/UAB/S159/2007,

b) remont dachu mozliwy jest przy zachowaniu historycznej wiezby dachowej »
moziiwoseig wymiany elementéw zniszczonych na nowe (identyczne); zaleca sie
impregnacje wiezbhy materialem ogniochronnym i przeciwko erozjl biologicznej;

pokrycie  dachowe  mozna wymienic  na  nowe — papa w kolorze
ciemnografitowym/czarmym, dopuszcza si¢ ccieplenie poddasza | stropu ostatniej
kondygnacii,

¢) dopuszeza sie przemurowanic kominéw na zasadzie odtworzenia ich ksztahtu,
wysokoscei i wykonczenia lica,

d) wymiana daszkéw nad wejéciami do mieszkan od strony podwdrza moze byé
dokonana np. przy wryeiu nicmalowangj i niepowlekane; blachy tytanowo-cynkowej;
obowiazuje zakaz stosowania blachodachéwki i gontéw papowych;

¢} remont murdéw zamykajacych granice dziatki mozna wykona¢ wg rozwiazania
projektowego  uzgodnionego decyzja wojew6dzkiego konserwatora zabytkdw nr
309/2007 z dnia 21.11.2007 r., zhak: WUOZJT/UAB/SISQQOO?; do spoinowania
nalezy zastosowaé zaprawe wapienno-trasows wykariczang na réwni z licem cegict;

) dopuszeza sig ocieplenic sciany budynku tytko od strony podworka,

g) dopuszezalna naprawa tynkowanych partii elewacji z zastosowaniem zaprawy
wapicnno-irasowej, drobnoziamistej (dopuszezalna grubosé ziarna 0.7-1,0 mm), bez
stospwania gladzi, tynkéw strukturalnych i okladania lica ptytkami (dotyczy takze
schoddw  zewnetrznych): istnigjacy detal architektoniczny na elewacjach mozna
podda¢  konserwacji =z mozliwoscia  uzupelnienia  ubytkow {na zasadzie
odtworzeniowe] wzgledem oryginatu) odpowiednio do tego cefu przeznaczonymi
zaprawami,

h) nietynkowanc partie elewacji od strony pedworza mozna  oczyicié metody
nicuszkadzajaca spieku cegiel (szezegdlowy opis wybrane] metody powinien by¢ ujety
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Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
1. Mickiewicza 5 w Grudziadzu

u
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w dokumentacji projekiowej); ubytki w cegle nalezy uzupetnié przeznaczonymi do
tego celu materiatami; wymiana bardzo zniszezonych cegiel na nowe mozliwa jest
przy zastosowaniu cegly o takich samych wymiarach i podobnych parametrach
fizykochemicznych i kolorze; spoinowanie nalezy wykona¢ na réwni 7 licem cegiel
przy uzyciu zaprawy wapienno-frasowej,

1) stolarki okienne mozna wymienié jedynie na drewnianc, ¢ proporciach, podzintach 1
profilach poszczegdlnych elementéw w nawigzaniu do stolarck  historycznych
udokumentowanych na zdjeciach ny 311 1 334 w [ Studium konserwatorskim do
zagospodarowania przesirzennego miasta Grudziadz, ODIACCWANY M
w 1973 r. przez Pracownig Konserwacji Zabytkdw Oddziat Torun”, przechowywanym
w archiwum tut, vrzedu konserwatorskiego; mozna zasiosowaé okna jednoramowe,
ale przy montazu nalezy zwrocié uwage, aby odeieznica byla poprawnie osadzona w
olworze okiennym — powinna by¢ schowana za wegarkami tak, aby nic bvia
widoczna, patrzac na budynek z zewngtrz; listwy odpowictrznikdw nalezy tak
umiescié¢ w konstruke)i stelarki okicnng, aby nie byty widoczne z rewnalrz,

j) zewnglrzne parapety mozna wykoficzye niemalowang i nicpowlekang blacha; = takicj
tez blachy nalezy wykonaé obrébki blacharskie, rynny 1 rury spustowe,

k) stolarke drzwiowy mozna wymienié na nowg o podzialach i profilach w nawigzaniu do
stolarki historyezng}, przy czym wyglad stotarki nalezy dostosowad do stylistyki
budynku,

) stolarki okienne 1 drewiowe mozna pomalowad w ciemnobrazowym kolorze,

m} o il zachowala sig oryginalna klalka schodowa, jej remont powinien mieé¢ charakier
racrze) zachowawezy z mozliwoscia uzapetnienia brakujgeych clementow na zasadzic
odtworzeniows wzgledem zachowanych historyezaych elemeniow (w szezegolnosci
w odniesieniu do balustady), preewody elektryczne 1 rury sanitarne mosna
zabudowaé lub umiescié w bruzdach z wykonczeniem tradveyjnym iynkiem bes
stospwamia gladzi gipsowych,

n) schody zewnelrzne o konstrukeli metalowe] mozna wykonaé od strony podworka:
balustrada powinna mic¢ prosta forme. mozna ja pomalowal w  kolorzc
czamnym/grafitowym — matowym, otwory drzwiowe jako wyjicia na (e klatke moina
wykonaé w miejscu obecnych otwordw okiennyeh poprzez obnizenie ich dwiatia.

0} dopuszeza sie remont studzienek piwnicznych z ich odgruzowaniem; dopuszezaina
renowacja krat ochronaych tub wymiana na nowe o prostej formie i malowanc w
kolorze czarnym — matowym,

p) dopuszczalna jest wymiana nawicrzchni podworza wo osposéb  zapewniajacy
prawicdtowe odprowadzenie wéd opadowych 1 niepowodujgey zawilgocenia murdw;
nie nalezy stosowac kostki betonowey; wskazane jest opracowanie zagospodarowania
terenu zielenig (szezegélnie przy murach) gatunkami rodzimymi z uwzglednieniem
historycznego charakteru terenu inwestycii,

¢) roboty budowlane przy .stronie zewnetrzne]” budynku i na terenie dziatki wymagaja
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabythow; wniosek o wydanie pozwolenia
na roboty na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw dostepny jest na stronie
Wojewadzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Toruniu: http/Awvww torun.wkz.gov.pl,

r} roboty ziemne mozna prowadzi¢ po uzyskaniu odrgbnego pozwolenia wojewadzkiego
konserwatora zabytkow; na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa zabyiki
archeologiczne — Kulturowe, historyezne nawarstwienia Grudziadza, znajdujace sic w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, w zwiazku z czym zgednic z art.
31 ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 roku o oclironte zabytkéw i opiece nad zabytkami (D,
U. nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.) osoba lub jednostka organizacyjna zamierzajaca
realizowa¢ roboty budowlanc na ich terenie winna zwrocié sie do Kujawsko-

Za 2godinic:,
ZOrygira: . 12
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Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu

Pomorskicgo qucwédzkiego Konserwatora Zabytkdw 2z wnioskiem o decyzje
okreslajacy zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych Zwigzanych z
planowana inwestycjy niezbedng dla prawidlowego  zabezpicezenia zabytkéw
archeologicznyeh; lednoczesnic informuje sig, ze zgodnie z art, 36 us, | pkt 5 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U, nr 162
poz. 1568 2 pdin, zm.) badania archeologiczne wymagaja pozwolenia wojewdadzkiego
Konserwatora zabytkéw. Pazwolenie tzkie jest rowniez zalacznikiem do wniosku o
porwolenic na budowe skiadanego do wlasciwego organu budowlanego; wniosek o
wydanic pozwolenia na  badania archeologiczne  dostepny jest na  stronje
Wojewadzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Toruniu: hltp://www:toruu.wkz.gov.p].
Ze wzgledu na brak szezegolowych informacii odnosnic zakresy | sposcbu
wamocnienia Scian piwnicznych oraz ich wygladu i stanu zachowania nie spaséb na obeenym
clapie wydad stosowne wylvezne, chyba ze wsmocnienie geiun piwnicznych bedzie
tealizowane  wg  wezesniejszych rozwigzan  projektowych Zawartych  w  projekcie
budowlanym. na podstawie ktérego wydano decyzje wojewddzkiego konserwatora zabytkow
ar 309/2007 z dnia 21.11.2007 r., znak- WUOZ/T/UAB/S159:2007,

Podstawa prawna: art. 27 ustawy 7 dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 7 pozn. zm.).

Ofrzvmuia:
:E 7 Adresar
2. WUOZ.TUAR —a/a

Do wiadomoscei:
1. Miejski Konserwator Zabytkow
ul. Ratuszowa |
86-300 Grudziadz

Za zgodnos¢
Z oryginatem
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Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy

MPGN Sp. z o0.0.
WPLYNELQ P

1209, 201 V

— L

L dz. Mb&‘jg ) Bydgoszez, Bwrzesnia 2011 +.

WPN.430.42020HL.MO

Szanowny Pan

Zenon Rdzycki

Prezes Zarzadu

Migjskie Przedsi¢biorsiwo
Gospodarki Nieruchomosciami

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w odpowiedzi na pismo z dnia 31 sterpnia 2011 r.
w sprawie wydania za$wiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszardw Natura
2000, w zalaczeniu przekazuje stosowne zaswiadczenie,

Ponadle  uprzejmie informuje, Ze na budynkach przeznaczonych do remontu moga
wysiepowad siedliska legowe chronionych gatunkdw ptakdw w postaci szezelin, wnek lub droznych
orvordw wentylacyinyeh. Stropodachy budynkow sy réwniez chetnie zajmowane przez gatunki
cher metoporzy objetveh ochrong prawng. np. jerzyvka dpos apuy, wrobla domowege Passer
doaistivas, kawke Corvus monedula, sepeka Sturnus vudgaris, pustulkg Falco timuncuius, karliki
Pipistreiing sp.

Prace zwigzane z remontem budynkow powinny byé prowadzone w sposob uwzgledniajacy
potrzeby hiologiczne gatunkdw.

Za niszezenie siedlisk oraz gniazd tych gatunkow uznaé meozna montowanie Kratek
wobwoerach wentvlacyjnyeh budynkéw oraz zatykanie szezelin w elewacji, uniemozliwiajac tym
samym ptakom powrdt do miejse legowych, z ktoryeh korzystaty w poprzednich latach.

Jednaczesnie prace, np. termomodernizacyjne wykonywane w okresie lggowym moga
sovoadowad niszezenie legow i pisklat oraz ploszenie 1 niepokojenie ptakow.

Wosytuacil. pdy zniszezenie schronien gatunkow plakdw tonietoperzy poderas prac jest
sonieczne, nalezy zwréeié sig do regionalnego dyrektora ochrony érodowiska o wydanie stosownego
sezwelenia oraz zapewnié gatunkom, ktorych siedliska zostang zniszczone. zastepeze miejsca
legowe,

Majac na uwadze dbalo§é o ochrone przyrody oraz przestrzeganie przepisow ustawy
o ochronie przyrody. wskazane jest kierowanie si¢ ww. zaleceniami podezas planowanych remontow
budynkow.

dlry K
w Bydgoszczy

Owrzyvmuja:
Foodresat

2.oa)
23 zgodnose
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Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy

} ) Niniajszﬁz)a stata sig ostateczna
R ;\} O EJ oAt wdniu e : //'QIWJC‘
ki

w Grudziadzu

Seodziadz, o Ratusiowa

28-300 Grud

Grudziadz, dnia 6 pazdziernika 2011 rok

GK-1.6220.22.2011 KIEROWN:

raty Ochrony Srozce .

DECYZJA ,,~—~—~—f%§ihs:

O UMORZENIU POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 103 § 1. arm. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku

Kodeks postepowania administracyinege DzU. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm..

po rozpatrzeniv wriosku Miejskiego Przedsighiorsiwa Gospodark: Nieruchomoseiami

Sp. z 0.0, w Grudziadzu. ulMickiewicza 23, 86-300 Grudziadz z dunia 31 sierpnia 2011 w

sprawie  wydania decyvzii o drodowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsiewsziecia

pelegaiacege na realizacji inwestyeji pa: ..Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego

budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewieza 3 w Grudziadzu” /dz, nr 44, obreb 44/ w ramach

projekw pn: ,Lokalny Program Rewitalizacii Miasta Grudziadza na lata 2009-2015",

orzekam

umorzyé postgpowanie w sprawie wydania decyvzji o érodewiskowvch wwarunkowaniach

dla przedsiewziecia polegajacego na realizacii inwestyeji pn: ,.Odnowa zdegradowanego

wielorodzinnego budvnku mieszkalnege przy ul.Mickiewicza 5 w Grudzigdzu” /dz. nr 44,

obreb 447 w ramach projekwu pn: ,.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziadza na lata

2009-20157,

Uzasadnienie

Migjskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0. w Grudziadzu,

ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz w dniu 31 sierpnia 2011 zwrécilo sie z wnioskiem

wsprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

polegajacego na realizacii inwestycji pm: . Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego

budynku mieszkalnego przy ul Mickiewicza 5 w Grudziadzu™ /dz. nr 44, obrgb 44/ w ramach

projekt pn: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziadza na lata 2009-2015™.

Wnioskodawea do wniosku zalaczyt zataczniki, na podstawie kiwdryeh organ wydajacy

niniejsza decvzie mogl oceni¢ oddziabvwanie projekiowanego zadania na $rodowisko

Z danveh w nich zawartveh wynika, ze planowane zadanie nie oddzialuje znaczaco na

srodowisko,

Za zgodnosé

z pryginatem
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Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu

Naghlize] wystepujace tereny chronione 1o

- ebszar specialne] ochrony prakew NATURA 2000 - PLBOLOOG? _ Dolika Dolnej Wisle”,
- obszar specialnel ochrony siedlisk NATURA 2000 - PLHO4001 4 WCytadela Grudziadz™.

- Obszar Chronionege Krajobrazu Strefyv Krawedziowej Doliny Wisly,

Po przeanalizowaniu zebranvek danveh stwierdzono. ze planowane przedsiewzizeie nie
wrwre pegdlvwnegd oddzialvwania na powvzsze obszary,

Nie stwierdzono tez. aby realizacia mwesiveji stanowila zagrozenie dla nawralnych
siedlisk {lub gztunkéw o znaczeniu wspolnotowym. w tym priorytetowych, zgodnie

z Darekivwani Rady:

* 92 IEWG o ochronie naturalnveh siedlisk oraz dziko zvjacej fauny i flory (,Dyrekivws
Siedliskowa™). 79 409 EWG o ochronie dziko zyjacyeh ptakéw (Dyrekivwa Prasia™)
oraz
* zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 01 lipea 2004 roku w spranie
tpow siedlisk przyrodniczych oraz gamunkéw roglin i zwierzat. wymagajacyeh ochrony

w farmie wyznaczenia obszardw Natura 2000 (Dz. U, Nr 94, poz. 793), '

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negcarvwnie oddzialvwaé na te obszary. gdvz nie
wprewadza de Srodowiska  isiotnyeh ilodel zanieczyszezes, a tvn samyml. nie stwarza
bezposredniego | posredniege zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego, na etapie realizacii

przedsigwziecia 1jego eksploatacii.

Oddzialvwanie zwiazane 7 faza przvgotowania przedsigwzieciz i budows beda mialv
charakier odwracalny oraz bada wystgpowaly woreletywnie krdtkim czasie. Wielkodé tyeh

oddzialvwan nie spowoduje rwalveh skurkdw w éredowisku,

“admienic  réwniez nalezy. ze przedmicrowa  inwesticia nie jest wymieniona

w Dyrekivwie Rady z dnfa 27 czercs 1985 roku wosprawie oceny skitkéw wiwieranyeh

pizez niekigre przedsigwzigoia publiczne | prywatne na érodowisko naturalne nr 85 237 FWG

=

Za zgodnos¢
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- ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu

Lhraamisy;

Za zgodnosé

M4




Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu

l .
! UNIA EURDPEISKA
PROGRAM REGIONALNY I EURGIE A FUNLSE
D N T L - g | "‘,r RUIAWSKO-PORMORSKIE ROAWON ﬂiGiO‘!MNEGD
Zalacznik ZW—.............
Ao ¢ ddewninvky o dofinansovwanie projekm o nazwa projeking
Nanea rastres Wmoskodawey Migjscowosé, data

ZASWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE
OBSZAROW NATURA 2000

Organ odpowiedzialny' Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy

po zbadaniu wniosku dotyczgeego projektu ,,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu”,

kiory ma by¢ zlokalizowany w miescie Grudziadz

oswiadeza. ze projekt mic wywrze istotnego oddzialywania na obszar NATURA 2000
z nastepujacych powoddw:

- Planowane przedsigwzigeie bedzie realizowane poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla
Wspdlnoty oraz potencjalnymi obszarami Nawra 2000. Z uwagi na charakter, zakres
pracdsigwziveia i lokalizacje nic przewiduie sie, aby jego oddzialywanic mialo znaczaco

Cnegatywny wplyw na obszary Natura 2000.

W zwigzku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
9243/EWG, nie zostalo uznane za niezbedne.

W zalgezniku znajduje sie mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do
wymicniongj) ze wskazaniem lokalizacji projekiu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000,
Jezeli taki istnigje,

Data (dd mm.rrrr): Y. OF., Lol

Hodpis: & GotvitioszcTy

Nuzwisko:

owslk!
Stanowisko: y Kons, ator Przyrody
Orzan:
(Organ odpowiedzialny za itorowanie obszardw NATURA 2000)

Pigcrzet urzedowa:

' Reaionalny Dvrektor Ochrony Srooowiska

Za zgodnoge
Z Oryginatem
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« Sdnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
“’"f% :_'f_" ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu

Projekt odnowy zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza § w Grudzigdzu.

1.0 Inwestor. . o o
Wsp6lnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5 w mieniu ktorej dziala zarzadca Miejskie

Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami 3p. z 0.0. ul. Mickiewicza 23,
86 — 300 Grudziadz

2.0 Jednostka projekfowania.
Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ..BENBUD” inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi Legi 1727 86-300 Grudziadz

3.0 Lokalizacja inwestycji.
Budynek zlokalizowany jest przy ul, Murowej 5 na dzialce nr 44 obr. 044
w rejonie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej.

4.0 Podstawa projektowania.

o Wytyczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Toruniu
WUOZ.T.WZN.5183.6.47.2011.KJ z dnia 15-11-2011 r. dla planowanego remontu.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133.

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 1. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)

e Inwentaryzacja obiektu.

5.0 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawezy odnowy
zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu.
Dotychczasowy sposéb uzytkowania zostaje zachowany. Obiekt stuzyl i nadal bedzie stuzy¢
jako budynek mieszkalny.

Zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia remontu i odnowienia elewacji budynku. Budynek
zlokalizowany jest w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej. Sa to wige prace remontowe i roboty
budowlane wymagajace pozwolenia na budowe. Nie wymagaja one wydania decyzji o
Jokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca
2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. 0 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomos$é potozona jest na dzialce nr 44 Obr. 044 w Grudzigdzu.
Wiagcicielem nieruchomosci jest : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z o.0..

7.0. Wymogi ochrony konserwatorskiej.
Budynek podlega uzgodnieniu z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Toruniu.

8.0. Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania projektowanego obiektu
Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
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Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszka Q przy
ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu 5 k)’&”%'tda

dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego whasciwosei uzytkowych i sprawnosci
technicznej.

9.0 Opis stanu istniejacego budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 44 w obrgbie 044 w zwartej
zabudowie pierzei kamienic przy ulicy Mickiewicza w Grudziadzu .

Budynek mieszkalny wielorodzinny, murowany z cegly ceramicznej, trzy i dwukondygnacyiny z
poddaszem uzytkowym w czesci nizszej oraz poddaszem nieuzytkowym w czesci wyzszej.
Stropy drewniane belkowe ze $lepym pulapem, dach o konstrukeji drewnianej platwiowo-
krokwiowy oraz krokwiowy pokryty papa termozgrzewalna na deskowaniu

Widok $ciany budynku od strony ul. Mickiewicza

— fundamenty i $ciany fundamentowe - murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej;

— sciany kondygnacji nadziemnych; zewngtrzne gr. 51, 38 cm, wewnetrzne gr. 25 cm
murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienne;j;

— stropy - nad kondygnacjami stropy drewniane belkowe ze “$§lepym putapem”, z podsufitks i
tynkami, podtogi drewniane;

— strop nad piwnica ceramiczny;

— konstrukcja dachu platwiowo-krokwiowa , dach dwuspadowy w czesci wyzszej i
jednospadowy w czgsel nizszej, kryty papa ;

~ obrobki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

— kominy ponad dachem — murowane z cegly ceramicznej, tynkowane;

— scianki dziatowe - murowane z cegly na zaprawie wapiennej;
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ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu
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—  Klatki schodowe - schody zelbetowa dwubiegowe policzkowe
— Balustrady, stalowe;

— stolarka okienna - podstawowe okna drewniane skrzynkowe dwurzgdowe . dwudzielne

_  stolarka drzwiowa— drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku drewniane, jednoskrzydiowe.
otwierane do wewnatrz, w dolnej czg$ci pelne, gora szklone;

~  tynki zewngtrzne - budynek posiada zroznicowany wystrdj elewacji od strony ul. Murowej i
Mickiewicza $ciana malowane, od strony podworza na $cianie tynk wapienay. Na $cianie od
strony Placu Niepodleglosci wiszace rekiamy.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku

Po dokonaniu ogledzin stan techniczny elementow konstrukeyjnych budynku przedstawia sig

nastepujaco:

— konstrukcja drewniana dachu — konstrukcja drewniana dachu oraz deskowanie znajduje si¢ w
dobrym stanie technicznym i podczas remonty nie wymagaja wymiany.

— poniewaz nie mozna jednoznacznie okresli¢ stanu technicznego deskowanta wyzszej czgsci
budynku dlatego w projekcie zatozono wymiang deskowania w ilosei 35 % catej pow. dachu.

— pokrycie dach z papy asfaltowe] i termozgrzewalnej znajduje si¢ w $rednim stanie
technicznym i zasadniczo nie wymaga wymiany. Niemniej jednak przy czesciowej wymianie
deskowania nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu.

—  obrébki blacharskie — opierzenia, rynny i rury spustowe znajduja si¢ w $rednim stanie
technicznym, wykazuja korozji. Podczas remonty nalezy obrobki blacharskie wymienic¢ na
nowe.

—  kominy ponad dachem - Kominy murowane z cegly pelnej otynkowane znajdujg si¢ w
$rednim stanie technicznym i wymagaja przemurowania. Kominy tynkowane.

— $ciany zewnetrzne - murowane z cegly na zaprawie wapiennej ogolnie znajdujg sig w
$rednim stanie technicznym, $ciany wykazuja miejscowe nieznaczne zarysowania.

_  stolarka okienna - Budynek posiada okna drewniane, ktére znajduja si¢ w miernym stanie
technicznym i wymagaja bezwzglednej wymiany.

—  drzwi zewnetrzne - drzwi zewngtrzne drewniane znajduja si¢ w ztym stanie techniczny 1
nalezy je wymienié. Jedynie do lokali ustugowych stolarka znajduje si¢ w dobrym stanie
techniczny. Niemniej jednak ze wzgledu na zréznicowang kolorystyke nalezy ja wymieni€ na
nowa w kolorze bialym
_  schody kondygnacji nadziemnych — betonowe. Ogélnie znajdujg si¢ w dobrym stanie
technicznym .

10.0 Opis zakresu remontu

10.1 Odnowienie elewacji

Odnowienie elewaciji, poprzez uzupetienie brakujacych cegiet i kamienia. Skucie tynku 1
wykonanie nowego ~ wapiennego z dodatkiem trasy. Przebudowa tarasu od strony podworza,
remont balkonu, przebudowa balustrad tarasu.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

10.2 Pozostale roboty budowlane

Pozostate roboty budowlane polegaja na :

. wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej 1 mieszkaniach,
. wymianie drzwi wejsciowych,

. wymiana deskowania dachu,

. odnowienie balustrady balkonu,

. malowanie klatki schodowej i korytarzy,

. przemurowanie kominow,
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. pokrycie dachu papa termozgrzewalna, por s .
. i : : : LARLZ AT b o b
wymrana osprzetu elekirycznej klatki schodowe;, Uit
et e,
. remont elewacji budynku handlowego,
J remont podwdrza,

11.0 Opis spekan i zarysowan $cian budynku.

11.1 Sciany wejScia na posesje .

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza si¢ Tysy w obrebie wnek okiennych na
scianie wejscia na teren posesji. Szeroko$é rozwarcia rys od 3 ~ 6 mm. Sciany otynkowane. W
Scianie od strony podworza wystepuja ubytki tynku i wyplukane spoiny.

11.2 Mur od stromy parkingu .

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze mur jest w zlym stanie
technicznym. Zmurszata zaprawa spowodowala czesciowe obsunigcie si¢ muru. Widoczne s
réwniez duze ubytki cegiel. Gorna cze$é muru zostata w latach 80-tych przemurowana.

CODNIONO ZE STANQWTS‘E
¢ SERWATORSKHIE: -

G, doid gt

12.0 Remont budynku.

Kominy wystajgce ponad polaé dachu.

Przewody kominowy murowany z cegly ceramicznej pelnej otynkowane. Przewody kominowe
posiada wylot gorny. Tynk na kominach zawilgocone i zmurszate, odpadajace, cegla zmurszata.
Istniejace kominy nalezy przemurowa¢ ceglg ceramiczng petna kl. 250 na ZAPRAWIE
MURARSKIEJ Z TRASEM RZM ATLAS ZLOTY WIEK oraz otynkowaé tynkiem
wapiennym z dodatkiem trasy.

Wykonanie tynku

Przewidziano wykonanie tynku renowacyjnego wapiennego z dodatkiem trasu w systemie
ATLAS Z1.0TY WIEK.

Nowe tynki renowacyjne na komnach wykonac trojwarstwowe w technologii ATLAS ZEOTY
WIEK z dodatkiem trasu , tj;

o obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
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IR

metal

o podklad z zaprawy TRP gr. Iem

o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Zioty Wiek TR gr. 1 em
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z karta technologiczng producenta.
Nakrywy kominowe
Czapki kominowe zaprojektowano z betonu C20/25 gr. 7 cm zbrojone pretami ¢ 6 ze stall
A- St38X. Zbrojenie w postaci siatki o oczkach 5x5 cm.
Deskowanie
[stniejace deskowanie nalezy rozebraé i wykonaé nowe z desek sosnowych gr. 32 mm. Grubosé
desek nalezy dostosowa¢ do grubodci istnicjacego deskowania. Deski nalezy przybija¢ do
krokwi gwozdzmi 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbijac zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5.
Deskowanie nalezy wykonaé z drewna klasy C24.
Deskowanie nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem FOBOS M4.
Wymiana obrébek blacharskich
W sklad pokrycia dachowego wehodza réwniez obrobki blacharskie. Przed potozeniem
whasciwego pokrycia nalezy zamocowaé pasy nadrynnowe, obrdbki gzymsow i murdéw. Maja
one za zadanie skierowanie wody deszezowej do rynny oraz zamknigeie przerwy migdzy
podktadem a blacha. Poszczegdlne pasy obrébek blacharskich powinny byé montowane z
zaktadem 100 mm.
Calo$é obrébek blacharskich nalezy wytozy¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.
Pas nadrynnowy
Przy montazu systeméw odprowadzania wod deszczowych nalezy zastosowad pas nadrynnowy
Pas jest mocowany do podioza co 50 em za pomowca klipsow oraz usztywnien ze stall
ocynkowane).
Obrébki blacharskie gzymsow, balkonu i tarasu.
Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej gr. 0.60 mm. Obrébki blacharskie

nalezy tak utozy¢, aby krawedz obrobki wystawata 4 cm poza krawedz gzymsu, balkonu lub
tarasu.

Rynny i rury spustowe.

Montaz rynny rozpoczyna si¢ wyliczenia ilosci hakéw rynnowych (max. odleglosc miedzy nimi
—1 m). W przypadku budynkéw diuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy.
Haki rynnowe mocowane sg przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby
utatwié sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ laty. Polozenie hakéw rynnowych moze
byé ustalone za pomoca zylki. Aby jg zamocowac, wystarczy poluzowaé srodkowy wkret
mocujacy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny
powinno wynosi¢ min 3 ~ 4 mm/m. Pozycj¢ haka nalezy wymierzy¢ tasma po sprawdzeniu, czy
okap jest poziomy. Pozostale haki nalezy zamocowac zgodnie z rozciagnigta zytka w
maksymalnym rozstawie co 1 m (§rednio 700 — 800 mm). Do gigcia hakow nalezy uzywaé tylko

Lietarki do hakéw. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowaé uszkodzenie powloki
chronngj.

‘ﬂMontai rynien.

astosowano system rynnowy 120/100

" zasami dobrze jest zatozyé rynne wstepnie, aby ustali¢ dokladnie jej dtugos¢. Nie nalezy jel
wowezas zatrzaskiwaé w hakach. Prawidtowa dhugosé rynny powinna wynosi¢ : diugos¢ dachu

po 1 cm z kazdej strony. Nastgpnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot
otwarty (tzw. sztucer).

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

Dach plaski dwuspadowy o nachyleniu 28% 13 % pokryty jest papa asfaltowa na deskowaniu.
Istniejaca konstrukeja dachu (krokwie i platwie, murlate przyscienna ) nie wymaga wymiany.
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.
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Powierzchnie potaci dachu nalezy przesmarowaé na zimno $rodkiem IZOLBET. Na tak

przygotowane podioze nalezy ulozyé pape podkiadowa asfaltows oraz pape podkladows
gr. 4 mm i nawierzchniowa gr. 5 mm.

g7CODNIOND 7% STANOWISKA
il UVATORua\AL(I )

201 -02- 17

Jako pokrycie przyjeto nastepujace papy :

* papa asfaltowa podktadowa Terufi, dnia

* papatermozgrzewalna podktadowa np. ZDUNBIT PF gr. 4 mm

* papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. POLBIT WF 250/4000 gr. 5 mm

Ocieplenie stropu poddasza.

* Izolacje cieplna w czg$ci nad mieszkaniem nalezy wykonywaé po uprzednim rozebraniu
posadzki strychu i usunigcia polepy gr. 110 mm. Nie dopuszcza sig uktadania izolacji
cieplnej na podsufitce czgdci mieszkalnej.

* Jako izolacj¢ przyjgto welng mineralng FASROCK gr.150 mm w przestrzeniach
pomiedzy belkami stropu nad czeécia mieszkalna.

Folia paroprzepuszczalna

Po ulozZeniu slepej podtogi nalezy utozyé folie parporzepuszezalng MAX 1800G/M2/24H.
Podloga z desek

Deskowanie nalezy wykonaé nowe z desek sosnowych struganych gr. 32 mm. Deski nalezy
przybijac do belek stropowych gwozdzmi 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbijaé zgodnie z PN- 81/B-
03150.03 pkt. 2.5. Deskowanie nalezy wykonaé z drewna klasy C24. g
Na podioge nalezy ulozy¢ wykltadzing GANRAT gr. 3 mm

Izolacja cieplna dachu nad mieszkaniami.

Izolacje ciepina w czgéci nad mieszkaniem nalezy wykonywaé pomiedzy krokwiami. Nie
dopuszcza sig uktadania izolacji cieplnej na podsufitce czeéci mieszkalne;.

Jako izolacje przyjgto weing mineralng FASROCK gr.150 mm w przestrzeniach pomiedzy
krokwiami nad czgdcia mieszkalna. Welng nalezy ulozyé na uprzednio rozciagniety pomiedzy
krokwiami drut ¢ 4 mm. Drut nalezy zamocowa¢ do krokwi za pomoca zszywek.

Folia paroprzepuszezalna

Po demontazu istniejacego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do.
krokwi zamocowaé za pomoca zszywek folig parporzepuszezalna MAX 1800G/M2/24H.

Folig parporzepuszczalng MAX 1800G/M2/24H nalezy zamocowaé do deskowania jetki czedei
mieszkalnej.

Przebudowa tarasu od strony podwérza.

Taras I pigtra

Przewidziano nastgpujaca technologie przebudowy tarasu :

¢ rozbidrke balustrady z ekranem betonowym i balustrady stalowej,

» rozebranie plyty zelbetowej tarasu,

» wyczyszczenie mechaniczne dzwigaréw stalowych,

¢ wymiana czesciowa dzwigaréw stalowych,

Po dokonaniu rozbiorki ptyty tarasu nalezy doktadnie oczyscic cate belki nosne balkonu. Oczyszczenie
nalezy wykonac¢ mechanicznie do 3 stopnia czystosci. Po dokonaniu oczyszczenia betki nalezy poddaé
ocenie 1 w razie potrzeby nalezy je wymieni¢ w czgdci na nowe. W tym celu nalezy je odciaé w
odleglosci 25 cm od Sciany i za pomocg blach naktadkowej gr. 6 mm dospawaé nowy odcinek beiki.
Polaczenie belek moze wykonac osoba posiadajace uprawnienia do spawania elementow
konstrukcyjnych. Oceny belek dokonuje inspektor nadzoru. Niedopuszczalne jest malowanie belek farba
antykorozyjna.

* wykonanie nowej plyty zelbetowej gr. 12 cm pomigdzy belkami,

e wykonanie izolacji wodochronnej z papy termozgrzewalnej gr. 4 mm,

e wykonanie posadzki z betonu C20/25 gr. 5,0 - 8,0 cm
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wykonanie nowej balustrady stalowej montowanej do podiuﬁne@ k{awgdzi tarasu za
pomoca czterech $rub rozpr¢znych M 10 mm ki. 5.6 di. zakotwienia 65 mm.

i
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Balustrada stalowa wysokosci h = 110 cm od posadzki zaprojektowana z rurek stalowych
50x30x3, 50x30x4 oraz 50x25x3. Balustrada malowana dwukrotnie farbg np. chlorokauczukows

w kolorze grafitowym
Wykonczenie tarasu
Po wykonaniu posadzki nalezy wlozy¢ metoda kombinowana ptytki ceramiczne GRES.

Plytki ceramiczne:
Dla phytek nalezy przyjaé nastgpujace parametry :
Phytkami mrozoodpomymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).
dporno$é na scieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita famiaca dla ptytek o gr. < 7.5 mm —
in. 700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm1 — min. 1100 N. Wytrzymatos¢ na zginanie > 30N/mm” wg.

s
g S PN-ENISO 10545-6.
$ H  Nasigkliwos¢ piytek 0,5% <E <3 % wg. PN-EN SO 10545-4.
< j Odpornosé chemiczna dia ptytek wg. PN-EN ISO 10545-13:
& = . chlorek amonu - UA

2 - e  podchloreksodu -  UA

f ' . kwas solny L - ULA

= o . kwas cytrynowy - ULA

; . wadorotlenek potasu - ULA

U7CCONIOND 7R
BULLERY

ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu -

&8
|
© Poz. 1.0 Plytat= 170 cm
? Zestawienie obciazen rozlozonych {kN/m’]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. |y, kg Obc.obl.
1. | Papa termozgrzewalna {0,450 kN/m2] 0,45 1,30 0,59
2. | Beton na kruszywie zuzlowym paleniskowym, | 0,70 1,30 0,91
bez piasku, niezbrojony, niezaggszczony, --
zaleznie od klasy betonu ale nie mniej niz:
grub. 5 cm [14,0kN/m3-0,05m]
(wszelkiego rodzaju | 3,00 1,30 (0,35 3,90

3. {Obcigzenie zmienne
budynki mieszkalne, szpitalne, wigzienia)

{3,0kN/mZ2]
4. | Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 3,30

7,15 1,22 8,70
Schemat statyczny plyty:
(g =870
Tl TSI
LA loff = 1,75 BY

7

Rozpietosé obliczeniowa plyty L= 1,75 m

Wyniki obliczen statycznych:
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Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 3,33 kNm/m wr (nnatbte
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 2,74 KNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny dhugotrwaly Mgy ;= 1,99 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7.,61 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé plyty 12,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — foq= 13,33 MPa, £y = 1,00 MPa, Ecy, = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdlczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,12

Stal zbrojeniowa gléwna A-T (S138X-b) — fy = 240 MPa, fya =210 MPa, i = 310 MPa

Prety rozdzieleze $6 co max. 30,0 cm, stal A-I (St3SX-b)

Otulenie zbrojenia przgstowego Cnom = 25 mm
Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0.3 mm

Graniczne ugigcie  ajp = Lg/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda Uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 2,19 em¥mb. Przyjeto $6 co 12,5 cm o Ay = 2,26
em*/mb (p=0,25%)

Warunek nednoset na zeinanie: Moy = 3.32 kNmi/mb < Mpa =429 kNm/mb  (77.7%)
Szerokose rvs prostopadlyeh:  wy = 0.000 mny < wim = 03 mm (0.0%)

Maksymalne ugigeic od Mo alMeo )= 058 mm < Qi = 875 M (6.6%)

Podpora:
Warunek nosnosei na Seinanic: Vg = 7.61 kN/mb < Vigr = 60,66 kN/mb (12.5%)

Poz. 2.0 Plyta I = 100 cm

Zestawienie obcigzen roziozonych | kN/mz]i

Lp. Opis obciazenia Obc.char. vr tkqg Obc.obl.
1. _ {Papa termozgrzewalna [0,450 kN/m2] 0,45 1,30 - 0,59
2. |Beton na kruszywie zuzlowym 0,70 1,30 - 0,91

paleniskowym, bez piasku, niezbrojony,
niezageszcezony, zaleznie od klasy betonu
ale nie mniej niz: grub. 5 cm
[14,0kN/m3-0,05m]

3. |Obciazenie zmienne (wszelkiego rodzaju | 3,00 1,30 0,35 3,90
budynki mieszkalne, szpitalne, wiczienia)
[3,0kN/m2]
4.  |Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -~ 3,30
= 7.15 1,22 8,70
Schemat statyczny piyty:
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M

= | 3 Wﬁ'"—' =20
P St e
¥ L T R T
=7 loff = 1,04 B
- A

Rozpietosé obliczeniowa piyty L= 1,04 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 1,18 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msi = 0,97 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msgy = 0,70 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rp= 4,52 kN/m

Dane materiatowe :

Grubos¢ plyty 12,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — fua= 13,33 MPa, fiyg = 1,00 MPa, Ec = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m®

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspdtezynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,12

Stal zbrojeniowa gtéwna A1 (S638X-b) — fix =240 MPa, fys =210 MPa, fue =310 MPa
Prety rozdzieleze ¢6 co max. 30,0 cm, stal A-I (S§t35X-b)

Otulenie zbrojenia przgstowego Cnom = 25 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacia obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  agm = len/200 - jak dla stropow {tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczonay:

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A= 2,19 cm?/mb. Przyjeto ¢6 co 12,5 cm 0 Ag=2,26

em¥mb  (p=0,25%)

Warunek nosnodci na zainanic: Mg = LIS ENm/mb -+ M = 424G W Nmmb (2740
Mahsymalne ugigeic od M atMaon) = U007 mm < g = 020 mm o (1.4%0)
Podpora:

Warunck nosnosel na scinanie; Vg =432 kN mb < Vg = 60,66 KN'mb - (7.53%)

Poz. 3.0 Sprawdzenie belki dwuteowej

Reakcja obliczeniowa Ra=Rp= 4,52 kN/m x 2=19,04 kN/m

SCHEMAT BELKI
y
A
k 1,15 L
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Parametry belki: GREZ a0 it s BT
- wspotezynnik obciazenia dla ciezaru whasnego belki ye= 1,10 s LBt

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek PI: Przypadek 1 (yr=1.15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

- 1,10
g - - - - o o _i

A 90=0.12 kN/mb

L 1,15 |

A A

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziala w dét;

- brak stezen bocznych na dhugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Y

Przekrdj: 1120

Ay=6,12 cmz, m=11.1 kg/m

Jx=328 cm’, Jy=21,5 em®, J, =678 cm®, J7=2,92 cm®, W, = 54,7 cm’
Stal;  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 12,72 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Ve =76,32 kN

Noénos¢ na zginanie

Przekrdj z= 0,00 m

Wspotezynnik zwichrzenia ¢ = 0,931

Moment maksymalny Mua = -7.16 kNm

13 Mina /(0 My = 0.604 < 1% 0.7
Nosnos¢ na Scinanie

Przekré; z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Ve = 10,53 kN
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et Vi @ Vi =001 38 < a0
No$noéé na zginanie ze §cinaniem

Vimax = 10,33 kKN < Vo= 0,6:Vg =45,79kN —. warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdjz=1,15m

Ugiecie maksymalne fi mac = 3,53 mm

Ugigcie graniczne for = 21/ 350 =6,57 mm

fiopae = 333 M < Ly 657 mm o (33.7%)

Taras parteru
Przewidziano nastepujaca technologie przebudowy tarasu :
e podwyzszenie balustrady do wys. h= 110 cm za pomoca rury kwadratowej 30x30x3 mm,
e rozebranie posadzki,
» wyczyszczenie mechaniczne dZzwigarow stalowych - szyn,
» wykonanie izolacji wodochronnej z papy termozgrzewalnej gr. 4 mm,
o wykonanie posadzki z betonu C20/25 gr. 5,0 - 8,0 cm
Po podwyzszeniu batustrady do wysokosci h =1 10 cm od posadzki cafosé nalezy oczyscié
pomalowaé dwukrotnie farbg np. NOBICHRON w kolorze grafitowym.
Balkon
Przewidziano nastgpujaca technologie naprawy balkonu :
o rozebranie posadzki,
 wykonanie izolacji wodochronnej z papy termozgrzewalnej gr. 4 mm,
o wykonanie posadzki z betonu C20/25 gr. 5,0 - 8,0 cm

Istniejaca balustrade nalezy oczyscic¢ i pomalowaé dwukrotnie farba np. NOBICHRON w
kolorze grafitowym.

Pokrycie dachu papg termozgrzewalna.
Powierzchnie polaci dachu nalezy przesmarowaé na zimno srodkiem IZOLBET. Na tak

| przygotowane podfoze nalezy ulozy¢ pape podkladowa asfaitowa oraz pape podktadowa

gr. 4 mm i nawierzchniowa gr. 5 mm.
Jako pokrycie przyjeto nastgpujace papy :
e papa asfaltowa podkladowa
e papatermozgrzewalna podktadowa np. ZDUNBIT PF gr. 4 mm
e papa termozgrzewalna wierzchniego kryeia np. POLBIT WF 250/4000 gr. 5> mm
Uzupelnienie tynkéw i malowanie Scian.
Program prac konserwatorskich.
Zaleca sie wykonanie nastepujacych prac przywracajacych estetyczne walory elewacii
kamienicy i zabezpieczajacych przed dalszym zniszczeniem:
1. Usuniecie tynku ze Scian.
2. Odpylenie powierzehni $cian, oczyszczanie mechaniczne, usuniecie luznych
odpadajacych lub niespojnych czesci podioza, oczyszczenie cisnieniowe {myjka wodna,
piaskowanie), czyszczenie chemiczne.
3. Odgrzybienie i dezynfekcja preparatem czynnym biologicznie poprzez obfite nasaczanie
podloza ~ Sto Prim Fungal firmy Sto Ispo lub Algicid Plus firmy Keim.
Wykonanie tynku

Przewidziano wykonanie tynku renowacyjnego wapiennego z dodatkiem trasu w systemie
ATLAS ZLOTY WIEK.

Nowe tynki renowacyjne na $cianach i kominach wykonaé tréjwarstwowe w technologii ATLAS -
ZEOTY WIEK z dodatkiem trasu , tj;

o obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0.5 cm
o podkiad z zaprawy TRP gr. 1 cm

o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Zloty Wiek TR gr. 1 ecm
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Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z karta technologiczna producenta. URLHD bl &
Kolorystyka elewacji iy LB
W zakresie kolorystyki elewacji przyjeto nastgpujacg technologi¢ wykonania robot:

- zagruntowanie powierzchni tynkow preparatem gruntujagcym np. UNI-GRUNT,

- wykonanie powlok malarskich dwukrotnie farbami krzemianowymi do malowania

zewngtrznego wg palety barw ATLAS.

Malowanie farbami silikatowymi elewacji.
ATLAS FASTEL jest farba silikonowa (modyfikowang) przeznaczona do malowania tynkow
cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkow mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz ptyt cementowo-azbestowych. Stuzy
takze do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegiel, bloczkdéw, pustakdéw i innych
tego typu materiatéw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje si¢ do uzycia
na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych,
przemystowych a takze na innych budynkach i elementach budowlanych szczeg6lnie narazonych
na niszczace dziatanie czynnikéw atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS
FASTEL moze by¢ stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewnatrz badz na
zewnatrz budynku.
ATLAS FASTEL jest farba produkowana na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji
polimerowej oraz wysokogatunkowych wypetniaczy i pigmentow. Zapewniaja one farbie bardzo
dobre wlasciwosci kryjace, doskonale oddajace fakturg malowanej powierzchni oraz powoduja,
ze pomalowana powierzchnia jest odporna na zabrudzenia. Hydrofobowos¢ powloce nadaja
polimery siloksanowe, dzieki ktérym powloka nie jest nasiakliwa, posiada zdolnos¢
,samoczyszczenia” i ogranicza mozliwos¢ rozwoju na malowanym podiozu glonow i grzybow.
ATLAS FASTEL jest odporny na zwietrzenie, zmienne warunki atmosferyczne, czynniki
chemiczne oraz promieniowanie UV, Farba ATLAS FASTEL dostgpna jest w 695 kolorach
przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS.
ZUZYCIE
Przy jednokrotnym malowaniu, na gladkiej powierzchni srednio zuzywa si¢ 1 1 farby na ok,
5 m? Zalecamy dokladne okre§lenie zuzycia materialu na podstawie préby, zwlaszcza
w przypadku stosowania jej w postaci rozcienczone;.
Dla wypraw tynkarskich zuzycie wynosi odpowiednio:
- dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS -ok. 11 farby na 5,0 m?
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Stolarka okienna.
Okna drewniane szynkowe, o wsp. przenikania ciepta Uw = 1,40 [W/(m’x’K)]. Szklo plaskie
gr. 4 mm. Dopuszcza si¢ wykonanie okien jednoramowych wg. szczegolow rys. D-8. Okna
malowane w kolorze brazowym.
Catkowity wsp. przenikania ciepla dla okna nie wigkszy niz Uw = 1,40 [W/(m*x"K)].
Stolarka drzwiowa.
Drzwi drewniane dwuskrzydlowe wg wzoru skrzydta drzwiowego istniejacego.
Drzwi drewniane z drewna twardego, z o§cieznica drewniana o wsp. przenikania ciepla
Uw = 2,20 [W/(m*x"K)]. Drzwi petne nieoszklone wyposazone w szyld z klamka, zamkiem
patentowym, stopka i samozamykaczem.
Parapety
Parapety zewngtrzne blaszane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm. Niedopuszczalne
jest malowanie obrobek blacharskich. Parapety nalezy wykona¢ z jednego kawatka blachy.
Parapety wewnetrzne PCV w kolorze biatym.
Zadaszenia nad wejSciami so mieszkan i taras
Nad wejéciami z balkonu do mieszkad i wejscia na balkon zaprojektowano zadaszenie tukowe z
poliweglanu gr. 14 mm w kolorze bragzowym. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w

kolorze brazowym. Dopuszcza si¢ wykonanie zaga?s;%'lg I% !b(lﬁ(\:{lg tztﬁ‘:m§¥g—w% A
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WK*onstrukch noéna stanowia lukowe pret z RK 45x45x4 o dlugosci 1727 mm dla zadaszen

pojedynczych i 2989 mm dla zadaszenia podwdinego. Prety lukowe oparte sa na goziomych
elementach z RK 45x45x4. Prety zamocowane sa wspornikowa w §cianie ceglanej za pomoca
kotkéw rozpreznych ¢ 10 po 4 szt, na kazde polaczenie. Dlugosc zakotwienia w murze

120 mm.

Remont klatki schodowej.

Malowanie klatki schodowej i korytarzy.

Malowanie klatki schodowej i korytarza nalezy wykonaé farbami emulsyjnymi w kolorze
jasnym. Lamperia olejna do wys. 160 cm od posadzki.

Malowanie balustrady.

Odnowienie balustrady — klatka schodowa

Balustrade nalezy pomalowac dwukrotnie farbg NOBICHRON w kolorze szarym,

Izolacja pozioma $cian zewnetrznych.

Izolacja pozioma metody iniekeji krystaliczne;j.

Odtworzenie hydroizolacji poziome;j jest niestety klopotliwe, pracochlonne 1 dosy¢ kosztowne,
Jednym ze sposobdw wykonania wtornej hydroizolacji poziome) jest wykonante iniekcji.
Inickcja przeciw wilgoci podciaganej kapilamie polega na nasaczeniu pasa muru w calym jego
przekroju takim $rodkiem, ktéry spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z
czasem, ponad taka blokada, dzigki zahamowaniu transportu wilgoci, uzyskujemy mur o
prawidiowej wilgotnosci. Usytuowanie otworow iniekcyjnych zalezy od stopnia

przesiakniecia wilgocia przegrody, od warunkéw gruntowych wokot obiektu oraz od tego czy
wykonujemy (odtwarzamy) tez izolacje¢ pionowa.

W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci si¢ z jednej strony muru, a koniec
otworu powinien byé oddalony o 5-10 cm od przeciwleglego kranca przegrody

Otwory rozmieszcza si¢ w jednym szeregu (odstep migdzy ich srodkami wynost 10-12,5 cm) lub
w dwoch szeregach (szereg otworow gornych musi by¢ przesunigty o polowg odstgpu w
stosunku do szeregu otworéw znajdujacych si¢ ponizej), pionowy odstgp migdzy gomym, a
dolnym szeregiem nie moze przekracza¢ 8 cm. W murach o szerokosci powyzej 60 cm otwory
najczescie] wierci si¢ w dwoch rzedach badz z dwoch stron muru. Srednica otwordow zalezy od
sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezci$nieniowej powinna
wynosi¢ 30 mm, przy iniekcji cisnieniowej z reguly 10-20 mm. Generalnie zaleca si¢ nachylenie
pod katem 25° tak, aby otwory przechodzily przez co najmniej jedng warstwe spoiny przy
murach do 30 ¢m i przynajmniej dwie spoiny w przypadku muréw grubszych. W cienkich
murach otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo (do 40°), w grubych bardziej ptasko. Iniekcja
moze odbywac si¢ bezcisnieniowo (grawitacyjnie) badz tez pod cisnieniem. Preparat [ZOHAN
wodochron W jest koncentratem mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niska
lepko$¢, wielkosé promienia czasteczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jest wigc o rzad wielkosci
mniejsza od pozostatych emuls)i, ponadto czasteczki SMK moga miesza¢ si¢ z woda kapilarna
materiatu budowlanego, tak ze nawet przy wysokim stopniu zawilgocenia mozliwa jest duza
glebokos¢ wnikania i dobre rozprowadzanie materialu w przegrodzie. Preparat iniekcyjny
IZOHAN wodochron W mozna stosowaé w murach o stopniu przesiaknigcia wilgocia 45-75%
bez wstepnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstgpne
osuszenie muru w strefie iniekcji (najlepiej goracym powietrzem). Prace wstepne obejmuja
najczesciej przygotowanie podioza, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne
uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od usunigcia zniszczonych i nieodpowiednich
tynkow, jastrychow i powlok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek jastrych usuwa si¢
tylko w pasie o szerokosct 30 ¢m przy styku posadzki ze §ciana, jesh za$ posadzka jest
nieszczelna — z cale) powierzchni. Spoiny nalezy wydhutowa¢ na glebokos¢ co najmniej 2 cm.
Mury, szczegdlnie w obiektach starych, zabytkowych, nie sa jednorodne — zbudowane z réznych
materialow, czesto tez znajduja si¢ w nich kawemny, rysy czy peknigeia. Wtedy przed
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zastosowaniem wiasciwego preparatu iniekeyjnego nalezy wypeini¢ wigksze pustki i rysy w
murze. Wiasciwy preparat iniekcyjny powinien rozprzestrzenié si¢ w kapilarach, a nie wypelni¢
pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otworéw nastgpuje ich odpylenie (odessanie pyhs),
nastgpnie w otwory wprowadza si¢ zaprawg (suspensj¢) [ZOHAN renobud R-105 wypelniajaca
rysy 1 pustki, po czym po rozpoczeciu procesu twardnienia ponownie wykonuje sie nawierty w
tych migjscach. Przy wypehianiu pustek stosuje si¢ zazwyczaj cisnienie rzedu 2-3 atmosfer.
Material wypelniajacy wprowadza sie przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wstepne;
iniekeji wypelniajacej pustki i rysy, w ciagu nastepnych 60 minut, nalezy wykonaé wlasciwa
iniekcje. Oznacza to, ze czesciowo stwardniala zaprawe z wstepnej iniekcji nalezy rozwiercié i w
le same otwory wprowadzi¢ mikroemulsj¢ silikonowa. Iniekcje bezcisnieniowa wykonujemy,
wlewajac preparat IZOHAN wodochron W , . mokre na mokre” i uzupetniamy tak diugo, az
nastapi catkowite nasycenie muru. Zalecane sa przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozujace,
umozliwiajace lepsza kontrole nasaczania muru.
Jesli w niektérych lejkach, po uptywie wymaganej ilosci godzin, pozostanie ptyn iniekcyjny,
nalezy rozdzieli¢ go na puste juz lejki. Lepsze efekty daje iniekcja cisnieniowa — witaczanie
preparatu przy jednostajnym niskim cisnieniu przez pakery niskociénieniowe, umieszczone w
otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekcyjne;j. Iniekeja cisnieniowa, ktéra moze by¢
slosowana takze w murach mokrych (zalecane wstepne osuszenie pasa muru), pozwala na
kontrolg catego procesu wtlaczania preparatu, a otwory iniekcyjne mozna wiercié w poziomie.
Po zakoficzeniu procesu wysycania muru, otwory nalezy zasklepi¢ za pomocg zaprawy typu
PCC IZOHAN renobud R-103. Przy wyborze sposobu iniekcji nalezy kierowaé sie przede
wszystkim stopniem przesiakniecia wilgocig muru. Gdy kapilarny wspétczynnik przesiaknigcia
wilgocig jest wyzszy niz 60 % iniekcja grawitacyjna moze nie spetnié oczekiwan, wtedy lepiej
Jest wykona¢ iniekcjg niskocisnieniowa. To, Czy otwory nawiercamy w jednym czy dwdch
rzedach, zalezy od grubosci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami
kamiennymi. W murach mieszanych stosuje sie zazwycza) iniekcje dwurzedowe, W murach
wykonanych z matonasiakliwych kamieni otwory wierci si¢ nie w kamieniu, a w spoinach. W
przypadku iniekcji dwurzedowych nalezy liczyé sie z tym, iz nastapi zwigkszenie zuzycia
IZOHAN wodochronu W. W przypadku muréw o szerokosei powyzej 60 cm wykonuje sie
najczeseic) iniekcje dwustronne. Jezeli w grubszych murach wykonujemy nawierty z Jednej
strony, nalezy zwrdci¢ uwagg, by otwory przebiegaty do siebie réwnolegle. Wykonanie iniekcji
nie gwarantuje wyschnigcia muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie zadbaé o to,aby
fizyczne schnigcie mikroemulsji silikonowej nastapifo w ciggu tygodnia od wtloczenia preparatu
iniekcyjnegol! '
Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urzadzen grzewczych i usuwajacych
wilgo¢. Material iniekcyjny musi roztozyé sie w catym przekroju muru, aby mégt nastapi¢
zamierzony skutek. W przypadku SMK (iniekt schnacy fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu
muru i jednoczesnie wysokiej wilgotnosei powietrza, moga, sie pojawi¢ z tym problemy. Gdy
woda, jako nosnik materiatu iniekcyjnego, nie moze odparowaé, material iniekeyjny pozostaje
plynny i nie moze tym samym ujawni¢ swojego dziatania. Dopiero wowczas, gdy materiat
budowlany uzyska wilasnosci hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podciagania
kapilarnego i mozliwe odparowanie wilgoci powyzej poziomu intekcji. Samo odtworzenie
izolacji poziomej to tylko jeden z etapéw prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace
bedg polega¢ na wykonaniu hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych od strony wilgoci
gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw. izolacja typu wannowego). Konieczne moze by¢
tez zastosowanie tynkéw renowacyjnych (szezegodlnie przy zasolonych przegrodach), _
prawidiowe zabezpieczenie cokoléw oraz zastosowanie preparatéw do zwalczania korozji
biologicznej.
W celu osuszenia budynku i obnizenia poziomu podciggania kapilarnego w $cianach
wewng¢trznych zastosowad nalezy urzadzenie AQUAPOLU. NO Z o ST ANO‘-Y(?KB
g7¢ ’;Dmo HWATORS%E‘,}”G " 29
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7adaszenia nad wejéciem do mieszkan i Kklatki schodowej '
Nad wejéciami do budynku oraz nad wyjsciem do mieszkan zaprojektowano zadaszenie tukowe

z poliweglanu gr. 14 mm w kolorze brazowym. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w
kolorze brazowym.
Konstrukcje nosng stanowia lukowe pret z RY 45x45x4 o diugodei 1600 mm dla zadaszen nad
pojedynczym drzwiami i 2917 mm dla zadaszenia przy drzwiach sgsiedujacych. Prety fukowe
oparte sa na poziomych elementach z RK 45x45x4. Prety zamocowane sg wspornikowa w
4cianie ceglanej za pomoca kotkow rozpreznych ¢ 10 po 4 szt, na kazde polaczenie. Diugosc
zakotwienia w murze 120 mm.

13.0 Zagospodarowanie terenu.

W skiad zagospodarowania terenu wchodzg schody zewngetrzne, murki oporowe.

Murki terenowe
Z istniejacych murkéw nalezy sku¢ istniejacy tynk w 100 % i wykona¢ nowy jako wapienny z

dodatkiem trasy.
Nowe tynki renowacyjne na scianach murkéw oporowych wykona¢ jako tréjwarstwowy w
technologii ATLAS ZEOTY WIEK z dodatkiem trasu , tj;
o obrzutkaz zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
o podklad z zaprawy TRP gr. 1 cm
o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Zioty Wiek TR gr. 1 cm
Tynk nalezy wykonac zgodnie z karta, technologiczng producenta.

Schoedy zewnetrzne ceglane
Istniejace schody ceglane nalezy rozebra¢ i wykonac nowe z cegly ceramicznej peinej ki 250 na
stabilizowanej podsypce piaskowej gr. 25 cm.

raty oslonowe
Igtniejace kraty ostonowe nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowy. Zaprojektowano kraty ostonowe z

statki, z drutu ocynkowanego gr. 5 mm. Siatka o oczkach 50x50 mm zamocowana jest do

khtownika 30x30x3 mm za pomoca preta & 6 mm. Cato$¢ nalezy pomalowad farba
OBICHRON w kolorze grafitowym. Zamocowanie krat do stupkow i cokolu za pomocg blach
«35%105 mm osadzonych w shupkach i cokole. Do przyspawania blach do ramy krat nalezy

stosowaé spoiny pachwinowe gr. 3 mm.
ur ceglany oporowy od strony piwnicy
ur od strony piwnicy murowany z cegly ceramicznej peinej gr. 25 cm jest w ztym stanie
chnicznym i wymaga przemurowania.
cé\fiur nalezy przemurowa¢ ceglg ceramiczng petna k1. 250 o zblizone) charakterystyce
‘Awvytrzymatosciowo-odksztalceniowej co istniejaca cegla, na ZAPRAWIE MURARSKIEJ Z
TRASEM RZM ATLAS ZLOTY WIEK. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z karta
&echnologicznq producenta.
&przemurowanie nalezy wykonaé na catej wysokosci muru tj. do poziomu posadzki piwnicy do
wys. 6 cm ponad poziom istniejacego terenu. Po dokonaniu rozbiorki muru nalezy wykonac
izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej gr. 4 mm. Od strony zewnetrzne nalezy wykonac

izolacja pionows 2 x IZOLBET A
Mur nalezy zakonczy¢é czapka betonowg z betonu C20/25 gr. 4 em

Mur ceglany od strony parkingu
Mur od strony parkingu murowany z cegly ceramicznej petnej jest w ztym stanie technicznym 1

wymaga przemurowania. Mur do wysokoéci 3,60 m od terenu gr. 51 cm, powyzej tj. do wys.
4,64 m od terenu gr. 38 cm. Mur zwieficzony jest cegla wtozona na ptask i blachg ocynkowana.
Na wysokosci 3,60 m (przy zmianie grubosci muru) zakonczenie muru czapka betonowa.

Mur nalezy przemurowaé cegla ceramiczng pehng kl. 250 o zblizonej charakterystyce
wytrzymatosciowo-odksztalceniowej co istniejaca cegta, na ZAPRAWIE MURARSKIEJ Z
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TRASEM RZM ATLAS ZEOTY WIEK. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z karta
technologiczna producenta.

Przemurowanie nalezy wykonaé na cate] wysokosei muru tj. do poziomu terenu.

Mur nalezy zakoficzy¢ czapka betonowa z betonu C20/25 gr. 5 cm na poziomie 3,60 m i 4,64 m.
Dodatkowo na wysokodei 4.64 m wykona¢ obrébki z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku m%&ggﬁo rzy

Po dokonaniu rozbi6rki muru w poziomie tertenu nalezy wykona¢ izolacje pozioma z papy
termozgrzewalnej gr. 4 mm.

Budynek handlowy

Przewidziano skucie tynku z catosci powierzchni i wykonanie nowego wapiennego z dodatkiem
trasy.

Nowe tynki renowacyjne na scianach wykona¢ jako trojwarstwowy w technologii ATLAS

ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu , tj; U7CONNIONO ZE STANOWISKA
o obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0.5 cm ; SERWATORSKIL:O

o podkiad z zaprawy TRP gr. t cm ufi, dnia 2012.-0- 17
o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Zioty Wiek lﬁ{ gr.1cm
Tynk nalezy wykonaé zgodnie z kartg technologiczna producenta.
Obrébki blacharskie
Rynny i rury spustowe do wymiany. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0.60 mm.
Rurg spustowa nalezy podtaczyé¢ do istniejacej wglebnej kanalizacji deszczowej.
Pokrycie dachu.
Powierzchnie potaci dachu nalezy przesmarowa¢ na zimno $rodkiem IZOLBET. Na tak
przygotowane podioze nalezy utozyé pape termozgrzewalna podktadows gr. 4 mm i
nawierzchniowg gr. 5 mm.
Jako pokrycie przyjgto nastepujace papy :
* papatermozgrzewalna podktadowa np. ZDUNBIT PF gr. 4 mm
¢ papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. POLBIT WF 250/4000 gr. 5 mm
Zaluzje 225x187 cm
Istniejace zaluzje na oknie kiosku sa w ztym stanie technicznym i nalezy je wymienic.
Przewidziano zaluzje zewnetrzne w kolorze biatym.
Schody zewngtrzne do lokal uslugowych
Istniejace wykladziny z phytek na schodach wejsc do lokali ushugowych nalezy rozebraé, stopnie
i podesty naprawi¢ zaprawa ATLAS BETONER
Plytki ceramiczne:
Dla ptytek nalezy przyjaé nastepujace parametry :
Piytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130 ).
Odpornos¢ na $cieranie k1. TV (6000 obr/min). Sita famiaca dla ptytek o gr. < 7,5 mm ~
min. 700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N, Wytrzymato$¢ na zginanie > 30N/mm? wg.
PN-EN ISO 10545-6.
Nasigkliwosc¢ ptytek 0.5% < E < 3 % wg. PN-EN 1SO 10545-4.
Odpornos¢ chemiczna dla piytek wg. PN-EN ISO 10545-13:

. chlorek amonu - UA

. podchlorek sodu - UA

. kwas solny L - ULA

. kwas cytrynowy - ULA

. wodorotlenek potasu - ULA
Balustrady

Istniejace balustrady przy schodach do lokali ustugowych nalezy oczyseid z rdzy i pomalowad
dwukrotnie farbg chlorokauczukows.
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Studzienki naswietla
Istniejace studzienki naswietla piwnic na
Kraty oczysci¢ zrdzy 1 przemalowac farba NOBICHRON w kolorze grafitowym.

14.0 Instalacje elektryczne.
Wymienié¢ nalezy punkty $wietlne nad drzwiami wejsciowymi do budynku oraz osprzet

lezy oczys$ci¢ z gruzu, $cianki oczyscié i otynkowac,

elektryczny. Przewody instalacyjne utozyé pod tynk. W tym celu nalezy wyku¢ bruzdy, umiedcic

w nich przewody elekiryczne i bruzdy zatynkowac.
15.0 Odwodnienie terenu,

Przylacze kanalizacji deszczowej.

Zakres projektowanej instalacji odwadniajace]:

- kanalizacji deszezowa PVCO0,15m

- kanalizacji deszezowej PYC0,10m

L= ok. 4.00m;
L=ok. 10,0m;

- rury.drenarskie PVC0,05 z filtrem z widkna polipropylenowego L= ok. 25.0m;
- zaslepka do drenu -2 szt

- kolano PVCO0,15m 90° -1 szt

- redukeja PVC 160/110 - 1 szt.

- redukcja PVC 110/50 - 2 szt.

- trojnik PVC - 2 szt.

- wpust nierdzewny -2 kpl.

Na odwadnianym podwérku zaprojektowano kanalizacje deszczowa wykonang z rur PVC
.15/0,10m z dwoma wpustami nierdzewnymi “W1” i “W2" oraz dwa dreny wykonane z rur
renarskich PVC 0,05m z filtrem z widkna polipropylenowego.
ody deszczowe odprowadzone zostang do istniejacego poziomu kanalizacji deszczowe]
lokalizowanego na podworzu remontowanego budynku. Wiaczenie do istniejacego poziomu
alezy wykonaé za pomoca projektowanego trémika.
rojektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur PVCO,15m; 0,10m; dreny
7 rur drenarskich PVCO0,05m z filtrem z wiékna polipropylenowego produkowanych przez
[“Pipelife Polska S. A.”
Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé za pomoca specjalnej ksztaltki. Karte
fkatalogowa ksztaltki do opracowania.
;Trasq przebiegu odeinkow kanalizacji i drenow, spadki i zaglebienia naniesiono w czgscl
Hgraficznej projektu.
. W trakcie wykonawstwa zwraca¢ uwagg na dokladne wytyczenie wysokosci 1 spadkow
= przewoddw na trasie.
= Dokiadna lokalizacje projektowanych wpustow “W1”* 1 “W2” | istniejacego poziomu “R-istn.”
do ktérego nastapi wlaczenie projektowane] kanalizacji pokazano w czgéei graficznej projektu.
Robety ziemne.
Wykonywane wykopy nalezy umocni¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozpér drewnianych
na calej glebokoscei.
Przed zasypaniem projektowana instalacj¢ nalezy zinwentaryzowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo.
W przypadku wystapienia wody gruntowej w miejscu ukladania przewodow wykopy beda
odwodnione powierzchniowo. Roboty ziemne nalezy prowadzié recznie.
Po wykonaniu robét technologicznych wykopy nalezy zasypac¢ gruntem zageszezalnym i
zagescié wibratorem recznym.
W przypadku wystapienia nie przewidzianych kolizji podziemnych projektowanych kanatow, o
przykanalikéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy skontaktowad sie z autorskim biurem -
projektowym lub projektantem.
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Uwagi koncowe, Terus, doia 2 -02- 17

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" cz. Il "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych" oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwea 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 03.121.1138 z dn. 11 lipca 2003r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Rozpoczgcie robot zglosic zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescia uzgodniet.

O terminie rozpoczeeia robot nalezy powiadomié uzytkownikéw innego uzbrojenia.

W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
tych obiektow.

Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymogami uzytkownika oraz
obowiazujacymi przepisami.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowigzujacymi przepisami i
normami, wytycznymi i rozporzadzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie.

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio
on dotyczy, wymaga zgody autoréw.

16.0 Technologia robét rozbiérkowych.

Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowa¢ szczegoblng ostroznosé i przesirzegad
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnie stropu nad mieszkaniami nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem spadajacych odtamkéw pokrycia. Zrzucanie odlamkéw pokrycia lub cegiel na
powierzchnig stropu jest niedopuszczalne. :

Teren na ktorym dokonywana bgdzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest
wygrodzony ogrodzeniem stalym a budynek na tym terenie Jjest eksploatowany.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wygrodzié teren, a nad wejéciami wykonaé
daszki ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi€ tablice informacyjng oraz
tablicg ostrzegawczg UWAGA - TEREN ROZBIORK]I.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych
okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spolecznej z dn. 21.03.1947r,
(Dz. U.nr 30 zdn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg si¢ nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publiczne), latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny byé odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice 1
okulary ochronne, a narz¢dzia reczne powinny byé mocno osadzone na zdrowych i gladkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie,

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
poinformowac¢ robotnikéw o sposobie wykonywania rob6t rozbiérkowych i przeszkolié ich w
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywaé
kierownik rozbiérki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywad atestowane.
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* Wphyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robdt rozbiorkowych. Przy wykonywaniu
robét rozbidrkowych nalezy uwzglgdniac na nie warunkow atmosferycznych, jak deszezu,
mrozu, wiatru 1 odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzié rob6t na scianach lub
innych rozbieranych konstrukej ach lub pod nimi, gdyz moze zachodzié niebezpieczenistwo
zawalenia sie tych konstrukeji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.
* Zapewnienie bezpieczetistwa publicznego. Wszystkie przejécia i przejazdy pozostajace w
zasiegu prowadzonych robot rozbiorkowych, powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone.
W szczegblnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia i
objazdy ) lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegélnie niebezpiecznych zastosowaé oba $rodki facznie.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w
ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.
* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokoséci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwalych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czedei budynku powinny byé wykonane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra Jub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych plaszezyzn nalezy
stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny ).
Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukejach budynku,
W przypadku prowadzenia robot w dwoéch poziomach, dolny poziom powinien by¢
zabezpieczony daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikow.
17.0 Uwagi koncowe .

1. Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po

akceptacji przez Projektanta.
3. Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglgdnie aprobaty
techniczne.

4. W trakcie wykonywania praz budowlanych wymaga sig stosowanie materialow zgodnych

z ustawa o wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci zgodnych z wytycznymi

dotyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania obiektéw, zawartych w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 02 stycznia 2007, DZ.U. nr 4 poz. 29, w sprawie wymagan dotyczacych

zawartoéci naturalnych izotopéw promieniotwérczych potasu K-40, rady Ra-226 i toru

Th-228 w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt

ludzi.

5. Materialy musza posiadaé aktualne badania potwierdzajace zawartos¢ naturalnych
izotopow promieniotwoérczych.
18.0 Uwagi dotyczace dopuszezalnych zmian.

s Wszystkie zmiany odnoénie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych
wymagaja uzgodnienia z autorem opracowania.

e Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego
na budynku mieszkalnym w Grudzigdzu, ul. Mickiewicza 3, 86-300 Grudziadz i nie
moze byé adaptowane na inne obiekty.

« Kopiowanie badz przedruk w czgsei lub w catodei jest dozwolony tylko za zgoda
autora opracowania.
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Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu 1 nie
zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

Podane w opisie i przedmiarze robét nazwy wlasne (pochodzenie, producent, jtd.) majg jedynie
charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych
materiatow. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt
réwnowazny to taki, ktory, ma te same cechy fizyczne, co wskazany w dokumentacji konkretny
z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$é nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w
specyfikacji produktu oraz powinien mieé parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

19.0 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetyczne)] budynku i lokalu mieszkaniowego lub
czgsci budynku stanowiacej samodzielng catosé techniczno - uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z par. 329.2
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dotyczacym warunkow technicznych (WT2008),
Jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Adres budynku: J Mickiewicza 5 |
,1 86-300 Grudzad:z
Sporzadzajacy $wiadectwo: ZP i UB "BENBUD"
: Nr uprawnieri budowlanych albo nr wpisu do rejestru: ini. Benedykt Reder, TO/113/88
Data: 2011-09-30
Dane ogolne
Inwestor

Nazwa: MPGN Sp. z 0.0,

Adres: Mickiewicza 23, 86-300 Grudzadz

Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Projektant

Nazwa: ZP i UB "BENBUD"

Adres: Ks. dr WH. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

Telefon / Fax. / Adres e-mail: 603 79 86 82 / {56) 461 30 32 / benbud@op.pl
Nazwisko i nr uprawnien: ini. Benedykt Reder, TO/113/88
Opis profektu

Nr: 08/2011

Data opracowania: 2011-09-30

Opis: Charakterystyka energetyczna istniejgcego budynku.
Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Przeznaczenie budynku: Wielorodzinny

Adres budynku: Mickiewicza 5, 86-300 Grudzigdz
Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Rok budowy: 1890

Rok budowy instalacji: 1890

Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 2

Liczba uzytkownikow / mieszkancow: 12

Rodzaj konstrukeji budynku: tradycyjna
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Geometria

Kubatura budynku l Vv : 3675 } [m’] |
\Ematura pomieszczen Ve 3675 [m®) !
ogrzewanych |
[Powierzchnia uzytkowa Au 640 [m?] |
‘Powierzchnia  uzytkowa Af 640 [m%)
pomieszczen . | |
ogrzewanych | | !

Osfona budynku

¢rednie ostoniecie: budynki wérdd drzew fub innych budynkow, budynki na przedmiesciach
Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetyczne] budynku odpowiadajacej podanym ponizej
opisom przegrod i instalacji projektowanych lub istniejacych

Charakterystyka instalacji

Wentylacja czgséci ogrzewanej

Rodzaj instalacji wentylacji: Budynek z wentylacjg naturalng

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania: Wegiel kamienny, Udziat 100%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania ciepte] wody uzytkowe] : Gaz ziemny, Udziat 100%;
Charakterystyka przegrdd

Lista zdefiniowanych przegrod

E&odzai przegrody Typ przegrody A U e Orientacja

| [ [w/m?k)

Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna_M38 110,78 (1,47 1 W

Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna_M38 };198,75 1,47 1 FE

Sciana $ciana wewnetrzna_M25 59,22 11,63 1

wewnetrzna L

Stropodach Stropodach_M 121,00 0,51 1] )
Podtoga na posadzka piwnicy 121,00 1,78 1 |
gruncie | |

A [m*] ~ Powierzchnia
U [W/m?K] - Wspétezynnik przenikania ciepta
btr [-] - Wspoiczynnik redukeyiny obliczeniowe] réinicy temperatur

Typy przegrod
Nazwa typu przegrody -
Opis materiatu ~ [Grubosé P Cp
- dim] = jikg/m®]  [lki/kgK]
Stropodach_M Lo
Sosna lub $wierk (w poprzek widkien) 0,03 550 | 2506 -
Trociny drzewne luzem 0,10 250 2500
Sosna lub $wierk {w poprzek wiokien) 0,03 550 250Q] -
Warstwa powietrzna 0,08 1000 1005
Sosna lub $wierk (w poprzek wiokien) 0,03 550 2500
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 ¢ 1000
Sciana zewnetrzna_M38 |
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Cegta ceramiczna petna 0,38 1800 | 300
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 | 1000
Sciana wewnetrzna_M25 :
Tynk cementowo-wapienny 0,01 1850 | 1000
?Cegfa ceramiczna petna 0,25 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
posadzka piwnicy
\Wykfadzina podtogowa PCW 0,01 1300 1460,
Beton zwykty, gestoéé 2200 0,06 2200 1000/
3Ph,'ta wiorkowo - cementowa, gestosé 450 0,03 450 210?1
Papa smotowa z obustronng powtoka, gri,9mm f 0,00 ‘ 1000 14@9_5
Podkiaz z chudego betonu | 0,10 | 1900 1000/
p [ke/m’] — gestoé¢ materiatu
Co [kl/kgK] — ciepto wtasciwe materiatuy
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Szerokos¢  Wysokos¢ - Powierzchnia | U ' F
L m) - [m] ] [W/mPK] - ] N
. 0_1 0 0 0,00 1.4 0,7 0,75
0.2 1,07 1,8 1,93 1,4 0,7 0,75
D 1 09 | 2,22 2,00 45 07 [o85 |
D_3 1,27 | 2,05 2,60 25 o 0
0_3 1,07 | 1,8 1,93 14 p7 75
04 0 0 0,00 1,4 0,7 G,75 |
| 05 0,47 1,63 0,77 1,4 0,7 0,75
06 0,9 1,5 1,35 1,4 0,7 0
0_7 | 0,97 0,47 0,46 1,4 10,7 0,75
D_2 | 1,16 | 2,11 2,45 51 0 0

U [W/m’K] - Wspétczynnik przenikania ciepta
C [-] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni

okna

g [-] = wspétczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie
Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Parametry
Emperatura wewnetrzna Chint 20,00 [°C
Pole powierzehni pomieszczeri o regulowanejAs 640 [m?
temperaturze
Wewnegtrzna pojemnosé cieplna Cm 116304190,50 [1/K]
Stata czasowa T 34,62 [h} %
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,30 {-] |
Parametr numeryczny aH 3,31 [-] ;
Obcigzenie  ciepine  pomieszczern  zyskamilgint 6,00 fW/m?]
wewnetrznymi

Wentylacja

Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacjq naturaing
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 720,00 fm3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex e (m?/h]
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Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie | Vsu | - | m’/h] |
Fumier’a powietrza infiltrujgcego przez Vinf l 250,40 L [m?/h] ‘ -
nieszczelnosci l i
Dodatkowy strumier powietrza przy pracy Vx ll - 1 [m?/h] \
wentylatoréw wywotany wptywem wiatru i l ' !T .
wyporu termicznego : 4}
Wspotczynnik korekcyjny bve_1 ‘ 1,00 [-] K
Wspotczynnik korekeyjny bve_2 1,00 l\ (-]
Wspétczynnik korekeyjny bve_3 - [-] !
Wspétczynnik korekcyjny bve_a aen [-] NJ[
Zyski ciepta
0d storica Qsol 11820,46 [kwh/rok]
Wewnetrzne Qint 5781,60 [kWh/rak] |
Catkowite zyski ciepta QH,gn 17602,06 [kwh/rok] |
Zyski ciepta wewnetrzne | od slofica w okreste miesiecznym '- _—_
{Miesiqc ‘ Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite |
i Qsot [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] Qugn [KWh/m-c] |
| 311,84 491,04 802,88 ‘:
i 408,38 443,52 851,90 :
i 868,25 491,04 1359,29 |
\ 1296,66 475,20 1771,86 |
Vv 1785,76 491,04 227680 .
Vi 1742,55 475,20 217,75
Vi 1675,36 491,04 2166,40 |
Vi 1495,08 491,04 1986,12
X 1035,03 475,20 ) 1510,23
X 598,65 491,04 § 1090,65
XI 350,61 475,20 i 825,81
Xl 251,29 491,04 i 742,33
Suma | 11820,46 5781,60 17602,06 |
Straty ciepla
Straty przez przenikanie Qur 64494,48 [kwh/rok] !
Na wentylacje Que 34218,63 [kWh/rok}l |
Catkowite straty ciepta Qs ht 98713,11 [kWh/rok] |
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 609,66 [W/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 323,47 ' (W/K] !
Straty ciepta przez przenikanie i wentylacie w okresie miesiecznym
lMiesia!t: Srednia temp. zew. [Straty przez Straty na wentylacje (Catkowite
Be [ °C] przenikanie Que [kWh/m-c] Qu.ht [kWh/m-c]
Qtr, [kWh/m-c] !
I -0,7 9385,29 4981,65 14370,83 | |
il 0,0 8193,86 4347,39 12541,25 |
il 0,0 9071,78 4813,18 13884,96 .
W, 6,6 5882,02 3120,81 9002,83 -
Vv 14,2 2630,82 1395,82 4026,64
Vi 14,5 2414,26 1280,93 3695,19
Vil 17,3 122469 649,78 1874,47
Vill 16,4 1632,92 866,37 § 2499,29
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X 11,0 3950,61 | 2096,06 6046,68
5 X 8,1 5397,71 2863,84 8261,55
:F X] 5,2 6496,56 3446,86 9943,42
Xl 1,9 8209,96 4355,93 12565,89
Suma 64494,48 34218,63 98713,11

Zapotrzebowanie ciepta uiytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uiytkows dla ogrzewania i wentylacji Qx,nd 79596,76 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym

EMiesiqc Wzgledna dtugo$é |Liczba godzin Wspotczynnik Miesieczne
§ czasu ogrzewania [grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie na
| fii,n wykorzystania zyskdw lenergie
j i ciepta, nm.gn QH,nd,n [KWh/m-c]
: B 1,00 | 744,00 | 1,00 13568, 11
o 1,00 | 672,00 | 1,00 11689,47
e 1,00 | 744,00 1,00 12526,23
v 1,00 720,00 1,00 7237,55
vV 1,00 744,00 0,93 1913,96
; Vi 1,00 i 720,00 0,00 0,00
VH 1,00 744,00 0,00 0,00
Vil | 1,00 744,00 0,00 0,00
IX | 1,00 720,00 0,99 4547,99
3 X | 1,00 | 744,00 1,00 7172,03
g Xl | 1,00 | 720,00 1,00 9117,81
] Xl 1,00 744,00 1,00 11823,62
Suma - 8760,00 79596,76
Zapotrzebowanie na energie koficowa dla-potrzeb ogrzewania.i wentylagji -
Nosnik energii NHe NH,s ! NH,d NHe H]H,tot W
G [ ] ] 1 [
Wegiel 0,65 1,00 1,00 1,00 0,65 1,10
kamienny \

MH.e [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowania budynku {energii koficowej}

NHus [-] = Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu grzewczego budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

MHd [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu {dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie
budynku { w obrgbie ostony bilansowania lub poza nia)

NHe [-1 — Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku { w obrebie
ostony bilansowania lub poza nia)

Nt [-] — Srednia sezonowa sprawnoéé catkowita systemu grzewczego budynku -~ od
wytwarzania (konwersjl) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wh [-] — Wspdtczynnik naktadu niecdnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii do budynku na potrzeby ogrzewania
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Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa dla QK’HI 1224:\ [kw-h!,
lpotrzeb ogrzewanta | wentylacji . 56,56 frokl .

Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania ciepte] wody uzytkowej
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dia potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry

Jednostkowe dobowe zuiycie wody Vew 48,00 ‘L[de‘/(j.o.)-doba] ;

Liczba jednostek odniesienia Li 12,00 l [osoby]
Czas uizytkowania tuz 329,00 ? [doby] |
Mnoznik korekcyjny dla temperatury ciepte] kt 1,28 ‘I (-] '
wody innej niz 55°C 5 i
Temperatura cieptej wody ow | 45,00 . [°cl |

Zapotrzebowanie ciepta uiytkowego — ciepta woda

Roczne zapotrzebowanie ciepfa uzytkowego do podgrzanialQw,nd i12704,35 }[kWh/rok] |
cieptej wody ! | |
Zapotrzebowanie na energie koricowq dla potrzeb ciepiej wody uzytkowej ]
Nosnik energii ] Nw.e Nw.s nw.d Nw.e Tw.tot [ Ww |
[1 | [ [ [ [ [ [
Gaz ziemny | 0,45 1,00 0,80 1,00 | 0,36 | 1,10 |

nwe [-] — $rednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczong] do
granicy bilansowania budynku {energii koncowej)

nws[-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojem nosciowych
systemu cieptej wody { w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nw.d [-] = Srednia sezonowa sprawnosc transportu (dystrybucii) cieptej wody w obrebie budynku
{ w obrghie ostony bilansowania lub poza nig)

nw.el-]— Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania

Nwsot [-] — Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] — Wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotne] na wytworzenie i dostarczenie
noénika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowy dla potrzeblQyw i35289,86 [kwh/rok}
cieptej wody uzytkowej ‘

i

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczq
| Rodzaj urzadzenia pomocniczego lQel [W/m’] Tel [h/rok] |

ge [W/m?] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
ta[h/rok] - Czas dziatania urzqdzenia pomocniczego

-

Zapotrzebowanie na energig pomocnicza- system wentylacji !Eel,pom,\v’ | 0,00 \[kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomacnicza- system ogrzewania [EelpomH | 0,00 j[kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system przygotowaniaieipom,w 0,00 ‘[kWh/ rok] - 1
ciepte] wody uzytkowej :
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Roczne zapotrzebowanie na energie dia budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

!Za potrzebowanie na energie pierwotna; Catkowite tednostkowe Udziat J
[kwh/rok] [kWh/(m?rok)] {%)] |
‘ System grzewczy i wentylacyjny J 134702,21 1224,57 77,63 ‘
|
L I ;
System do podgrzania cieptej wody : 38818,84 352,90 22,37 !
‘ \
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00 |
i |
. Suma 173521,06 1577,46 | 100,00 |
Roczne zapotrzebowanie na energie korico wq
!Zapotrzebowanie na energie korncowa: Catkowite Ulednostkowe Udziat
i [kWh/rok] [kWh/{m?.rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 122456,56 1113,24 77,63
System do podgrzania cieptej wody 35289,86 320,82 22,37
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00 5
Suma 157746,41 1434,06 100,00
Roczne zapotrzebowanie na energie uzythowg
!Zapotrzebowanie na energie uzytkows: Catkowite Jednostkowe Udziat
| [kWh/rok] [kWh/{m?*rok)] %]
System grzewczy | wentylacyjny 79596,76 723,61 86,24
i
fSystem do podgrzania cieptej wody 12704,35 115,49 13,76
i
‘ Suma 92301,11 839,10 100,00
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku
Wskainik -rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nalEX 1432,06  |[kWh/{m?*rok)]
energie koricowg dia budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nalEP 1577,46  [kWh/(m*rok)) |
energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylagji i |
przygotowania cieptej wody uiytkowej ]

Maksymalne wartosci rocznego,
- pierwotngdiab

'ahaenergig

0,53

Wﬁhélczynnik ksztattu budynku {1/m]}
i Powierzehnia uzytkowa ogrzewana budynku 1 Af 110,00 {m?]
i_l\ﬂ—éi;:symalna wartosc rocznego wskaznika obliczeniowego 127,49 [kWh/{m?*rok)]
ézapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP ;
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Maksymalna wartosc rocznego wskainika obliczeniowego ‘ 146,62  {[kWh/(m®rok)]
zapotrzebowania na energig pierwotng dia budynku

przebudowanego EP h

20.0 BHP przy wykonywaniu robét.

20.1 BHP przy robotach rozbiérkowych.

e Teren, na ktorym odbywa sig rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi€ i
oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

¢ Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbi6rki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia sig Innego.

e Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

e W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

e Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zZsypowe.

e Zsuwnice powinny mieé zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

e Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

20.2 Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

s posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

e posiadaé konstrukcje dostosowang do przeniesienia dzialajacych obciazen,
zapewnia¢ bezpieczna komunikacjg pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

e stwarzaé moznosé wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku,

¢ Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

e Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

e Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta,

e Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowar powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

e Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linka umocowang do statych elementéw konstrukeji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

e Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng 1
zabezpieczy¢ ja w sposob okresiony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

e o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznosc,

e W czasie gestej mgly, opadéw deszezu i $niegu oraz gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru o szybkoéci przekraczajacej 10 m/sek.

e Wxzmoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze byé dokonywane wylacznie wiedy, gdy linie te sa usytuowane
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poza strefa niebezpieczng okreslona w § 511§ 47; w przeciwnym razie przed
rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wyltaczy¢ spod napigcia.

* Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokow betonowych itp. przedmiotéw jako
rusztowar lub podpér dla pomostow rusztowan Jest zabronione.

e Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

* Narusztowaniu powinna byé¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalne;
wielkosei obciazenia pomostow,

* Obciazanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i
gromadzenie si¢ pracownikéw na pomostach jest zabronione.

*  Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

*  Wspinanie si¢ po stojakach, podiuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.

¢ Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowarn nalezy utrzymywaé w
czystosci, a w okresie zimy oczyszczaé ze s$niegu i posypywaé piaskiemn.

* Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

* Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie
Jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np.
szczelnego daszku ochronnego.

* Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

* Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odplyw wod
opadowych od budynku.

* Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkosé sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan,
przyjmujac st jednego zamocowania, ktérej skladowa pozioma jest nie mniejsza niz
250 kG.

* Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na calej powierzchni $ciany,
przy ktorej znajduje si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny
by¢ dosuniete do $ciany.

* Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej polozona linig kotew
wigeej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien byé umieszczony wyzej niz 1,5 m.

* Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

* Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m.

* No$nos¢ urzadzenia do transportu materialéw na wysiggnikach mocowanych do
konstrukeji rusztowania nie moze przekraczaé 150 kg.

*  Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna byé dostosowana
do gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szerokoé¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz
3 m. Znajdujace sig przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang
pofozenia (uderzeniem) za pomoca odbojnic. _ ‘

* Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przej$é¢ powinny mieé daszki ochronne wykonane w sposob okreslony

* w§3l.
* Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacjg
odgromowa.
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e Rusztowanie na kozlach nalezy stosc;waé zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych.

e Opieranie koztéw na ceglach i innych materiatach tub przedmiotach jest zabronione.

¢ 7rzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

e Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

e Stan rusztowania wiszacego nalezy sprawdza¢ codziennie.

e Wchodzenie pracownikow na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone
wowezas, gdy pomost znajduje si¢ w najnizszym polozeniu.

‘s Na pomoécie rusztowania ni¢ powinno przebywaé jednoczesnie wigcej 0s6b niz
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

e Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie
materialéw i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o sciang budynku
itp. przez osoby znajdujace sig na pomoscie jest zabronione.

¢ Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na
rusztowaniu powinni odsungé si¢ od sciany budynku czy tez innej budowli.

e W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na
rusztowaniu wiszacym nalezy przerwaé, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i
zabezpieczy¢ przed ruchami wahadiowymi.

e W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dhizszy okres czasu znajdujacy si¢
na gorze pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomocy r¢cznego urzadzenia.

e Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych oraz
Iaczenie w jedng calosé rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego
uzytkowania jest zabronione.

e Pozostawianie na pomoscie rusztowania materialow 1 narzedzi po zakonczonej pracy
jest zabronione.

e Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego polozenia.

e Rusztowania przesuwne skladane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja producenta.

» Jedli wzgledy bezpieczefistwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢
kotwione do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

e Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyrdwnana i utwardzona.
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