ZESTAWIENIE OKIEN
SYMBOL 0201 0202
m
N /

I,
SCHEMAT
WEWN. WYMIAR S0 88 80
0SCIEZNICY Ho 150 83
WYNIAR OTWORU 5 8 83
W MURZE H 145 87
SKRZYDLO L P L P
PARTER 24 24 24 24
| PIETRO - - - -
Il PIETRO - - - -
RAZEM 48 48
UWAGI Rozwieralno-uchylne Rozwieralno-uchylne

STOLARKA OKIENNA:

OKNA WYKONAC Z PROFILI PCV

— OKNA NA PARTERZE WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
JLOKALIZACJA ZGODNIE 7 RZUTEM PARTERU/

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA U(MAX)=1,3W(m2xk)
ZESTAW SZYB ZESPOLONYCH U=1,1W(m?2xk)

— PROFIL 5 KOMOROWY
— SZKLO BEZBARWNE

— OTWORY OKIENNE (WRAZ Z WEGARKAMI) MIERZYC Z NATURY NA BUDOWIE

KLAMKI PLASTIKOWE, BIAE, BEZ ZAMKOW

— PRZED WYKONANIEM OTWORGW SPRAWDZIC WYMOGI TECHNOLOGICZNE PRODUCENTA STOLARK|
— RYSUNKI POKAZUJA WIDOK OD ZEWNETRZ

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH
SYMBOL D201 D203
]
= AN AR E=
ML
SCHEMAT = —
/ \
s Sl s
WEWN. WYMIAR S0 % 160
OSCIEZNICY Ho 200 205
WYMIAR OTWORU S 100 170
W MURZE H 205 210
SKRZYDLO L P -
PARTER 1 A -
| PIETRO A A 16
PIETRO A A 16
RAZEM 6 3
UWAGI Rozwieralne Rozw.+Rozw.~uchylne

STOLARKA  DRZWIOWA:

DRZWI WYKONAC Z PROFILI PCV

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI U(MAX)=1,3W(m?2xk)
— ZESTAW SZYB ZESPOLONYCH U=1,1W(m2xk)

~ PROFIL 5 KOMOROWY
SZKLO BEZBARWNE

— OTWORY OKIENNE DRZWIOWE (WRAZ Z WEGARKAMI) MIERZYC 7 NATURY NA BUDOWIE
— KLAMKI PLASTIKOWE, BIAE, BEZ ZAMKOW
— PRZED WYKONANIEM OTWORGW SPRAWDZIC WYMOGI TECHNOLOGICZNE PRODUCENTA STOLARKI

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

SYMBOL DWO1 Dwo2 DWO3 DWo4 DW05 DWO6
SCHEMAT = — — =l[= —
WEWN. WYMIAR So 90 80 90 90 130 90
0SCIEZNICY Ho 200 200 200 200 200 200
WYMIAR OTWORU S 100 90 100 100 140 100

W MURZE H 205 205 205 205 205 205
SKRZYDLO L P L P P - L | e
PARTER 10 9 5 b 1 2 - |-
| PIETRO 8 8 8 8 - 2 - [
Il PIETRO 8 8 8 8 - 2 - 7 1
RAZEM 51 43 3 1 6 2

STOLARKA  DRZWIOWA:

DRZWI PEENE, WYPECNIENIE SKRZYDLA Z PUYTY WIGROWEJ, GLADKIE
OKLEINA DREWNOPODOBNA -BRZOZA

— OSCIEZNICA PROSTA OKLEINOWANA OKLEINA DREWNOPODOBNA-BRZ0ZA

— DRZWI WYPOSAZYC W KLAMKE, ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK
— ZAWIASY | OKUCIA WG STANDARDU PRODUCENTA

— PRZED WYKONANIEM OTWOROW SPRAWDZIC WYMOGI TECHNOLOGICZNE PRODUCENTA STOLARK|

UWAGI OGOLNE

1. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA INTEGRALNA JEGO CZESC.
2. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY

DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM BUDOWLANYM
A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE Z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANQ-MONTAZOWYCH.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE. CERTYFIKATY
| ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

schemat budynku: T [an)
v ELEWACJA WSCH

ELEWACJA POLN

ELEWACJA POLUDN.

1

ELEWACJA ZACH.

inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI SP. Z. O. O.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

t :
emat REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOTELOWEGO KS "STAL"
Grudzigdz, ul. Sportowcéw 3
Dziatka nr 80/5, obreb nr 141
nr uprawnien: podpisy:
projektant: inz. Anna Majka KUP/0004/POOK/12
stadium: branza:
dokumentacja projektowa budowlana
data: zmiana: skala: nr rysunku:
10.02.2014 A 1:100 B-18

temat rysunku:

OKIENNEJ | DRZWIOWEJ




