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_ OBROBKI BLACHARSKIE OGNIOMUROW

Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 660 mm

15 490

20 20

Blacha stalowa gr. 3 mm szer. 20 mm

df. blachy w rozwinigciu L = 600 mm co 500 3_3 - 15 szt

490 I
55 55 4
45 45 “
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ “
w naturze “
Blacha w odcinkach o dt. 100 e - ——t+ - ———>—————————

fqczona na rgbek podwdjny lezqcey.

Dfugos¢ tfqczna:
1,90+4,47= 6,37m

T mur B
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+0.000 parking
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taras
mur C
budynek mieszkalny
........................... (A ___

Sk istniepcy zmurszaty tynk - 100 %, océsic¢ cegtu,

uzupeht spoiny zapeawwapenn z teasem i wykoranowy

tynk wapienny z trasem na murza B C,

Obrébk blacharske z blachu ocynkowanej gr. 0.60 mm.

Przemurowanie muru A cegeeramiczn kl. 250 na zaprawie

wapiennej z dodatkiem trasy. Cegta o podobnychaeth
fizycznych i mechanicznych oraz wymiarach.

INWESTOR: Wspoinota Mieszkanowa przy ul. Mickiewicza 5

ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0

INWESTYCIA: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu

BIURO PROJEKTOWE:

Z.P.iU.B.
BENBUD

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wk £ ¢gi 1/27
86-300 Grudzidz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Mur od W.H_.°=< pa —__—Am:Q: 1:75 KONSTRUKCYINA
FUNKCJA: | AUTOR: NR UPRAWNIEN |SPECJAL.

PODRIS..

UPR. PROJ.

UAN-1v/8346/113/To/8g | konst.-budow.

opRACOWAE | inZ. Benedykt Reder
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