SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA
RYSY (PEKNIECIA) $CIANY
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Prety w bruzdach wykutych w co drugiej spoinie
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- w miejscach wystepowania spekan wykué bruzdy w
spoinach na gt. 4 cm,

- odleglosé miedzy bruzdami powinna wynosié¢ 2 wartwy
cegiel, a bruzdy z kazdej strony cegiel powinny sigga¢ po 50
cm.

- bruzdy wypelni¢ gesta zaprawa wypelniajaca TEN-10, a
nastepnie osadzi¢ pret ¢ 8,

- spoiny wypelni¢ renowacyjna zaprawa do spoinowania z
trasem Atlas Ztoty Wiek FG-05
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ZESTAWIENIE STALI

POz NR | RODZAJ |DLUGOSC| LiczBA ot. ﬁwmwz% [m]
* | PRETA | STAL | [cm] | SZIUK pm
S1-S4 1 |98 34GS| 130 86 111.8
S1,54 2 |98 34GS| 180 14 25.2
DLUGOSE RAZEM [m] 137
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kq] 54.12
MASA OGOLEM [kg] 54,12
WYKONAC: x 1 5412

UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sq w osiach pretow.

Wzmochnienie S1
36 Sciggow (pret nr 1) co 2 spoine
7 Sciggow (pret nr 2) co 2 spoine

Wzmocnienie S2

19 Sciggow (pret nr 1) co 2 spoine
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Wzmocnienie S3

10 sciggow (pret nr 1) co 2 spoine
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Wzmocnienie S4
21 sciggow (pret nr 1) co 2 spoine
7 Sciggow (pret nr 2) co 2 spoine
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mwestor:  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz

osixt:  Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Wiezowej 1 / Dluga 2 w Grudzigdzu

LOKALIZACJA:

ul. Wiezowa 1 / Diuga 2

Biuro Projektowe Budownictwa
~ " "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
[ ' ul. Jana Il Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziadz
- tel. kom. 607-820-777, tel./ffax. (56) 643 85 60
w c U e-mail: psbud@interia.pl
Pracownia: ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudziadz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Szczegoty wzmocnien S1-S4 :
9oty 1:20 Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PoDPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr SWIRZYNSKI KUP/0130/PWOK/09 | budowlana
OPRACOWANIE: | Michat Tkaczyk
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 06.2013 W2




