PARAPET nr 1 PARAPET nr 5 OBROBKA GZYMSU nr 1
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Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm .
\_ﬁ_H_ df. w rozwinieciu | = 140 mm ] dt. w rozwinieciu | = 120 mm _w\l_ Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm
C] UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze “ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze dt. w rozwinieciu | = 190 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugos¢ tqczna: 2,10 m

Dfugos¢ tgczna: 2,70 m

Dfugos¢ tgczna: 51,30 m

PARAPET nr 2 PARAPLT nr 6 OBROBKA GZYMSU nr 2
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Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm 1 Blacha oc

|| e NS 7 ynkowana gr. 0,60 mm

n\\_| df. w rozwinieciu | = wmo mm nl\\_ ] df. w .ﬂoNs_s._mo_c = 5.0 mm dt. w rozwinieciu | = 170 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze UWAGA: wymiary sprawdzic w naturze UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze
Dtugosc fqczna: 1 m Dlugosc fqezna: /,02 m Dfugos¢ fgczna: 6,50 m
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Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm 10
\\\_u dt. w rozwinieciu | = 340 mm
L UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze _w\\_ whoojo oQ.%oé:w @J %wmo mm
. W rozwinieciu | = mm
Dtugos¢ tgczna: 21,20 m UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze
Dfugos¢ fqczna: 8,40 m

190 30 mwestor:  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0
20 ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz
10 10 osiexT:  Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy

ul. Wiezowej 1 / Dluga 2 w Grudziadzu

LOKALIZACIA: ul. Wiezowa 1 / Diuga 2

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm

u dt. w rozwinieciu | = 260 mm
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||||||||||||||| Nalezy zwrdcic uwage na konieczons¢ prawidiowego Pracownia: ul. Cheiminiska 115/20, 86-300 Grudziadz
zamocowania kotkdw rozporowych mocujqcych obrdbki NAZIA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
gzymsdw i prarapetéw do podtoza betonowego. Obrobki blacharskie - gzymsy i parapety 1:10 |l Budowlana
W przypadku stwierdzenia niewystarczajacej nosnosci podtoza )
do ktérego mocowane sq obrdbki, nalezy skontaktowa¢ sie
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