. . fata kalenicowa 40x60mm
ggsior ceramiczny mocowany do faty

kalenicowej za pomocq klamry oraz
gwozdziem poprzez otwdr w ggsiorze

tadma wentylacyjno—uszczelniajgca kalenice
i naroza dachu (plisowane aluminium
klamra mocujgca ggsiory z blachy 7 samoprzylepnymi paskami z butylenu—
nierdzewne] —przekr6j wentylacyjny— 200)

wsparnik faty kalenicowej z blachy
nierdzewne;j

SN

wentylacja powietrza poddasza ' 7
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OPIS DODATKOWY:

— elementy wiezby dachowe] istniejgce i projektowane
zaimpregnowa¢ FOBOSEM M—4 do stopnia niezapalnosci

- na dachu projektuje sie zamontowanie stopni i taw
kominiarskich wedfug rys. nr 15

T i |OBEKT:  [BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
InterBUD .

Bi Obslugi LOKALIZACJA ul. Rynek 10, 86-300 Grudziqdz SKALA:
1Uro VDSIUL [INWESTOR{M.P.CN. Sp. z o.0. w Grudzigdzu 1:10
Budownictwa [ ADRES: |ul. Mickiewicza 23, 86—300 Grudzigdz DATA:

i Nieruchomosci | TEMAT:  |SZCZEGOL KALENICY 9/2013

Jﬂléi_e;rddN;gérsl(gia Projektant: Nr upraw. Podpis | Rys.nr.

ul. Pilsudskiego : -

86-900 Crudoiadz mgr inz. Qlgierd Nagdrski | 588/71-Bg
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