szczeqo! kalenicy wedfug rys. nr 19
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ciany i sufit w pom. pralni do
remontu— ptyty GKBI montowane
bezposrednio do deskowaniaq,

wykoficzenie gtadziami i malowanie
farbami akrylowymi wedfug rys. nr 14

szczegd! okapu wedfug rys. nr 18

442 L

780
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TECHNOLOGIA REMONTU POLAC

posadzka betonowa
strop gestozebrowy DMS

rozbibrka istniejgceqo pokrycia wraz fatami i kontriatami

oczyszczenie i impregnacja Fobosem M-4 do stopnia niezapalnosci istniejgcej
konstrukcji— krokwie 10x14cm i jetki 10xT4cm w rozst. 80—90cm

usuniecie istniejgcej polepy miedzy jetkami

ufozenie projektowanej folii paroizolacyjnej (z6tte]) gr. 0,20mm miedzy
krokwiami i jetkami

przypbicie nadbitek na krokwie o przekroju 2x10cm impregnowanych Fobosem M4
ufoZenie projektowanej wetny mineralnej gr.15cm— = 0,039 W/m2 K miedzy
istniejgcymi jetkami nad sufitem poddasza oraz miedzy krokwiami

ufozenie na krokwiach membrany wyscko paroprzepuszczalnej

min. 2000g/ m2/ 24h, stosujqc zakfady min 10 cm sklejane tasmgq systemowg
przypicie kontrfat z listew o przekroju 25x60 mm oraz fat o przekroju

40x60 mm impregnowanych Fobosem M4 analogicznie jak konstrukcje

utozenie dachdwki ceramicznej karpidwki gtadkiej o wymiarach 380x180x10 mm

w kolorze naturalnym ceglastym w koronke
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