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OSWIADCZENIE

projektanta , sprawdzajgeege * o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego
branzy budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany = Nagodrski Olgierd

Legitymujacy sie AFV. 025131

{nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego totsamodé organ wydajacy)

zamieszkaty ul. Moniuszki 19/51 , 86-300 Grudziqdz

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane {Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pozn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:
Miejskie Przedsigebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
Ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

{ Imig | nazwisko inwestora oraz jego adres zamleszkania)

dotyczacy: Odnowy zdegradowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego pofozonego przy ul. Rynek 10 w Grudzigdzu
na dzialce nr 66 obreb 046

(nazwa | rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaji~e oblektu/~dw bads robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjne] wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnef)

zaprojektowatem zgodnie z obowigzujacymi przepisami craz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢é danych zamieszczonych powyzej.
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Uprawnieniapudowlan#glo pro L

ikiero?ﬁuania sobot\g byd6wlormi ez ograniczed

» specjalnoscl ke tukcyino-ini_ynieryinm
oraz p\rjojsapkem#wania architektury proste] i przemystowe]
Nr ewid.: 588/71 - Bo: KUp/BOMT12/81



.%L%M.aﬂfdm% .mm_ﬁ& ._m_ loud

fgz) fam N_Q

65 0 BIE £6 X) « 05 04 99€ €5 "1
g ofiapjsuwny g In ‘zJZS0DGAR 0€0-59
- AZDZ5090A9 m

VRINMOGNE MOHIINAZNI VATI
AO¥ZOINCO >> 37%d YMODIENO YISHOWOd ONSMYII
1E-¢L-E1LOC ‘_m_C_u .OU.
L0-10-€402

BIUP PO auzem )sal ajuazopeimsez azsBeIuiN

aumAo

1osoujerzpasimodpo po m_:wwuu_QNmn: suebewAm epejsod |

EOITELLIOGIdNM

wAuffouspime dziswinu o

emplumopng mosaiuAzu| Agz| lemobn0

fepjsiowiod-oxsmelny wapjuofzo jsef
1S/6L IMZSNINOW 1N
Zavizdnyo 00¢-98

m_:mv_Nmu_EmN aosfaiw

a¥II970 DISHOOVN lued/uEd

8IUSZIpEIMSEZ

(ejep ‘gsomoosiory)

. sl-zloz zozsobpig

YALLDINMOONS
MOHTINAZNI
v

g z |

¥IS§8TO

..r. :Mw_a.m:. ﬂﬂfj Y
ﬁ.w..ﬂ@n@ gt r. gy A5,
r,, _.whff; S T
n.,.,%m,,a_u}_.;u____ﬂ_f_»f_ R

B R

n .
.ll.l.....l ..u.......r.o.ﬂﬁ-lr..l.r..l

_nﬁmuuwaﬁp F .Eamrdu.mﬂ.h udH; sotgl, .ﬂnﬂw mﬁﬂmmuwmﬂrﬁﬁ
-, eumdodi (G O ﬂ?ﬂ%?ﬁnu% 1006.d amdﬂpﬂﬂ? g
ool

i aPogRLET T
.n”a.mﬂm.mrrnuﬁh_.
__Eﬁnm._d,n mﬂznmﬁﬁ L] ﬁ_Enn.mﬁwn_m_Jﬂ fﬁmﬂaﬁcﬁ .mﬂE;n.meun A
o - T T _Enm..ﬁmﬂmm{mmmg

.,.fraf_.dﬂa.ﬁn m,_d,ﬁaumhF un_H-TE
- _\n_%_,mw_. b/ mm.w.s_tmmm_..EnHW nmpmnpn_. a-

nu.mﬂmﬁ_mcuﬂﬂ BoaaaTIn .\ T
dwﬁaﬂﬁﬁp aw qnhﬁwanﬁﬁmu qaﬂﬁm.ﬁmﬁsnudﬁ

oy _ftaaﬁ.cn__m::_. A ._.Am,_.ﬂq Anﬂﬁmmmﬂﬁ_ﬁ%ﬂh
’ ur..ﬂu mm.ﬁnmu.Hm_. _Am_h.ﬂ
gﬂﬂﬁﬂj h.,mu;:- s ﬁm

A f. . mem u.m..E ﬁwow.mm_; m:HH, X nfu._.mu.ﬁ.
1% ,m_.,aﬁﬁnaﬂm ,E@Em g ;aéd]_mu U.mm ﬂwéw,mlﬂ z ﬂﬂaurm#m:ﬁ
gE mm _ma. QJ TEHaa?ﬁ ____ﬁ._usmzn_ zuﬂa,ﬁmﬂms ;QHEEGHFHEHGH
; .-L HOTTEA T Emﬁcmv_.ﬂfﬁ ultauﬂ@aﬁaum. _ér ap .nﬂﬁﬂunnafuﬁnujmqﬁunm:
..?;..l....{l:.--. : e : o
K T __.:Lm.rnm_rrd._l = oﬁ_xPauth.Pmﬂn_aﬂ Emmn._m_?un_.u

S X . a _‘ﬂ_. o il ..—..u» n— .

Twéﬂmﬁﬁﬁﬂﬁﬁw@qtgi

am mmnﬂ_&,m. 5

T ﬂwm.lzﬂna CREt " vjep mquumu.:.

.___pn_qasujﬂ Hmﬁﬂ...ﬂﬁr Hmpmﬂmm_d
d.:m:.m_qﬂﬂl BN o Zeg .m_.m...a.. - E , 90
(997 =0 g w1 Wy mRuTatsmod uqauuu:numzq. .
Gm. G20 alafogigy “ﬁuu_ﬂ_,.._um_..ﬂq_” Fpadade m X EDGE BrHEd: M
F ifizreeqan et spfho pagr Moy ol FIEENTpIMITL] e
TR (R w0l L ayp p wf buepmopng omed — ¥ (96T
| g :& F XA BTy 'gr e uﬁﬁ.ﬁﬁum N

qum._.n_ oy

ﬂ:..unqﬂ”: Ay ﬁmur_.:_uu_n
-gx6u Iy w® m.n.:q_,ﬂﬁ.._.ﬁ..

-u..uwﬁam_. ; 5 1.
wﬂ_._..munE _M.Mr.. wm.t..h— _M;Emﬁ..‘ T

A aﬁHw_snE rﬁuanﬁnﬁ A

M ] mnWah Iy Amﬁm.

S a; ﬂah&a Taiman s rm_umﬂm.mﬂﬁ \ d

aty
=7
UM.m.
m= 3
g
==
=
{=18
s :
[3] (=1
c, o
¥ 2.
oW
G a
~
o
- Zm"
Mnll.r"_
5 &
w
8
[
=]

telftax 56 46&:

ut. F‘-iﬁll skiegno
 NIP B75-108-5537

25, 86-300.Grud

s

. . .. =T . l\.ﬂ_wm. nmkrdn orme T

T iar vig K - )
......._“.h :J.Juﬂﬁaiﬂr&ﬁ % A

Al;ﬂmamumm m
1.-1_.x.ﬂ-n1_”unﬂm n.—.-_..wﬁ.mﬂﬁ -



Opis techniczny
do projektu budowlano - wykonawczego

1.0 Dane ogdlne

1.1 Ogéina_charakterystyka obiektu
OBIEKT . Budynek mieszkalny wielorodzinny

ZAKRES : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkainego

LOKALIZACJA : dziatka nr 66 obrgb 046
ul. Rynek 10 w Grudziadzu

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o.0. :
ul. Mickiewicza 23 w Grudziadzu

1.2. Podstawa opracowania
Umowa Nr 65/2/71/2139/13 zawarta w dniu 28.05.2013r.

Wytyczne do projektowania zatgczone do pisma MPGN Z1/7670/13
Mapa sytuacyjno- wysokosciowa

Ogledziny budynku przeprowadzone przy udziale administratora
budynku w dniu 3.08.2013r. i 10.08.2013r.

Inwentaryzacja budowlana opracowana do celéw projektowania
Uzgodnienia dokonane w trakcie projekiowania z Przedstawicielami
Inwestora oraz Inspektorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Toruniu

PoN=

o o

1.3 Zakres opracowania:
- projekt budowlano — wykonawczy branzy budowlane;
- projekt budowlano — wykonawczy wewnetrznej instalacji elektrycznej
wedtug odrebnego opracowania
- kosztorys inwestorski i przedmiar robét
- specyfikacje techniczne

2.0 Opis _techniczny

2.1. Opis ogolny

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na jednej
dziatce nr 66 obreb 046 w zabudowie zwartej w pierzei przy ulicy Rynek 10
w Grudziadzu.

Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych, catkowicie podpiwniczony,

z poddaszem czesciowo uzytkowym.
Budynek odbudowany w ok. 1953r. po zniszczeniach wojennych. Odbudowa dotyczyta
kondygnacji naziemnych bez piwnicy.



W latach 80-tych ubiegtego wieku wykonany zostat remont elewaciji frontowej,
natomiast w latach 80-tych wykonany zostat remont pokrycia dachu z dachéwki
ceramicznej oraz obrobek blacharskich. Wykonana réwniez zostata catkowita
przebudowa klatki schodowe)j wraz z wykonaniem okien potaciowych na poddaszu.
Réwniez w wiekszosci wymieniona zostata stara stolarka okienna drewniana, witryna i
drzwi wejsciowe w elewac;ji frontowe;.

Budynek wyposazony w instalacje:
- wodociggowaq, zimnej i cieptej wody
- kanalizacgji sanitarnej i deszczowej
- gazowa, elektryczng, domofonowa i RTV

Dane techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy — 151 20m?
- powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych — 209,07m?
- kubatura 2760,0m®
- powierzchnia dziatki — 0,0244ha
- ilosé fokali uzytkowych — 1
- ilos¢ lokali mieszkalnych - 5

2.2. Ocena istniejaceqo stanu techniczneqo

Na podstawie dokonanych ogledzin i badan stwierdza sie nastepujacy
stan techniczny elementéw konstrukcji budynkéw, wykonczenia oraz instalacji:

Sciany: $ciany fundamentowe piwnic, konstrukcyjne kondygnacyjne murowane
Z cegly petnej na zaprawie wapiennej. Zasadniczo nie wykazujg nadmiernych
spekan i zarysowan. Wystepuja jedynie slady zawilgocen.

Strop piwnicy: stropy ceramiczne odcinkowe w piwnicach nie wykazujg
nadmiernych zarysowan i pekniec.

Stropy kondygnacyjne: stropy gestozebrowe typu DMS zasadniczo nie wykazuja
uszkodzen i nadmiernych ugieé, jedynie lokalne zarysowania wzdtuz belek. Sg
to wady techniczne i nie stanowig zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Konstrukcja drewniana dachu : konstrukcja drewniana jetkowa nie wykazuje
znacznych zniszczen i odksztatcen, jedynie wymaga impregnacii.

Pokrycie dachu : dachéwka ceramiczna karpidwka wykazuje znaczne zuzycie
| wymaga remontu w zakresie nowego pokrycia.

Obrobki blacharskie : rynny koszowe wykonane z blachy cynkowo-tytanowej nie
wykazujg znacznego stopnia zuzycia, natomiast obrobki gzymsow, attyki i rury
spustowe wymagaja wymiany

Kominy ponad dachem: wykonane z cegly na zaprawie cem.-wap., mimo
czesciowych napraw, wykazujg znaczne zniszczenia i wymagajg,
przemurowania

Schody: kondygnacyjne zelbetowe prefabrykowane jako konstrukcja nie
wykazuja zarysowari i peknie¢, jedynie nie wielkie ilosci stopni sa wyszczerbione
i balustrady stalowe nalezy podwyzszy¢ do wys. 1,10m. Schody zelbetowe
ptytowe do piwnicy wykazuja ubytki i zarysowania, wymagajg remontu. Schody
zewnetrzne do piwnicy rowniez wykazujq znaczny stopien zuzycia i wymagajq
remontu.



Elementy wykonczeniowe: tynki wraz z powtokami malarskimi na elewacjach
wykazujg znaczne ubytki i zniszczenia, wymagajg remontu. Powtoki w klatce
schodowe] budynku wymagajq jedynie odswiezenia i lokalnych napraw.
Posadzki i tynki w piwnicach wykazujg zawilgocenia i wymagaja remontu.
Stolarka okienna po wymianie w ostatnim okresie i nie wykazuje znacznego
zuzycia. Stolarka drzwiowa zewnetrzna wymaga wymiany.

3.0. Projektowany zakres robét remontowych:

Remont elewag;ji

Remont pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiéwki
Wymiana stolarki

Remont klatki schodowej

Remont piwnic w ciggach komunikacyjnych
Remont pomieszczenia pralni na poddaszu
Elementy zewnetrzne budynku

Roboty elektryczne

PNOGA LN =

4.0. Szczegotowy opis techniczny projektowanych robot

4.1. Remont elewacji

4.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- montaz i demontaz rusztowan ramowych systemowych, wzglednie na
nizszych sciahach przylegtego budynku rusztowania Warszawskie;
§ciana szczytowa bedzie remontowana metoda ,Alpinistyczng” bez
rozstawiania rusztowarn

- zabezpieczenie okien folig budowlang i ta§mg przed uszkodzeniami

- demontaz rur spustowych, parapetow i pozostatych opierzen do
wymiany (rynny koszowe nie podiegajg wymianie) .

- skucie reczne luznych tynkéw, oczyszczenie powierzchni przy uzyciu
szczot drucianych i wodg pod cisnieniem

- zagruntowanie oczyszczonej powierzchni emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

4.1.2. Roboty remontowe elewacji frontowej, tylnej i szczytu
- uzupetnienie ubytkow tynkiem renowacyjnym na bazie wapna frasowego
w systemie ATLAS ZLOTY WIEK w technologii TRO + TRP + TR :

e wykonanie obrzutki ATLAS ZtOTY WIEK TRO przed
zastosowaniem systemu tynkéw — azurowo i réwnomiernie
naktadana warstwa o gr. do 5mm

o wykonanie podktadowego tynku renowacyjnego ATLAS ZLOTY
WIEK TRP - réwnomierna warstwa tynku o gr. min 10mm na
obrzutce

e wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS
ZEOTY WIEK TR - rownomierna warstwa tynku o gr. min 10mm

- obramowania okien w elewacji frontowej nalezy doktadnie oczyscic
z brudu i resztek farby, drobne ubytki uzupetni¢ przy uzyciu mineralnej
zaprawy szpachlowej ATLAS ZtOTY WIEK SM

3



renowacje gzymsow projektuje sie analogicznie jak obramowania okien
zagruntowanie catej powierzchni elewacji gruntem pod farby silikonowe
SIGMA Siloxan fix . _
malowanie dwukrotnie farbami silikonowymi SIGMA Siloxan Topcoat
wedtug kolorystyki ,

wszystkie warstwy wykoriczenia nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjg
Producenta

zamontowanie nowych stalowych uchwytow do flag w obrebie wej$é na
elewac;ji frontowej (2 sztuki)

UWAGA:

Kolory poszczegdinych pasm opisano na rysunkach kolorystyki elewac;i.
Numery poszczegdinych koloréw przyjeto wg wzornika farb silikonowych Firmy
SIGMA. Niedopuszcza sie dobieranie koloréw farb poprzez poréwnywanie ich
Z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) mogacych odbiegaé od
docelowych kolorow a wybierac¢ wedtug numerdw wzornika.

Numery koloréw farb przedstawione sg na rysunkach kolorystyki

4.1.3. Remont cokoiow

catkowite skucie tynkéw w obrebie cokotéw do wys. H= 0,80m
oczyszczenie i zagruntowanie UNI-GRUNTEM analogicznie jak na
powierzchni elewacii

wykonanie tynkéw w obrebie cokotéw analogicznie jak na $cianach
w technologii ATLAS ZLOTY WIEK TRO+TRP+TR

4.1.3. Remont elewacji przylegfego budynku w podwérzu

uzupetnienie ocieplenia ze styropianu elewacyjnego EPS gr. 10cm

w systemie ATLAS

mocowanie styropianu na klej ATLAS STOPER K-20

warstwa zbrojna - ATLAS STOPER K-20 + zatopienie siatki zbrojgcej
wykonanie podkitadu pod tynk z CERPLASTU ATLAS na catej
powierzchni elewacji i wykonanie tynku cienkowarstwowego
mineralnego ATLAS TERMIT SN-MAL 15 zagruntowanie i malowanie
w systemie SIGMA analogicznie jak na elewacji frontowej, tylnej

i szczytowej

4.1.4. Wymiana obrébek, rynien i rur spustowych

obrobki gzymsow, attyki, okapow, kominéw do wymiany na nowe z
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm wedtug rysunkoéw szczegoblowych
i zestawienia obrobek blacharskich, rys. nr 23

parapety do wymiany na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
mocowane na pistoletowy klej poliuretanowy do parapetéw na podlewce
cementowej gr. 20mm wedtug rysunku nr 9

rury spustowe projektuje sie analogicznie z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,60mm Z100mm

w budynku przyleglym w podworzu projektuje sie nowa rynne z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm @125mm, rure spustowa &100mm oraz
obrébke muru ogniowego i okapu (nalezy utozy¢ dodatkowe pasmo
papy termozgrzewainej wierzchniej modyfikowanej SBS- PYEPV 200
S46 szer. 1,0m i dt. 6,80m w celu poprawnego montazu obrébek okapu)

4



4.2. Remont pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiowki

4.2.1. Wymlana pokrycia dachu:

rozbidrka istniejgcego pokrycia wraz tatami i kontrtatami, demontaz

| ponowny montaz istniejacych okien potaciowych i wytazu
oczyszczenie i impregnacja Fobosem M-4 do stopnia niezapalno$ci
istniejacej konstrukcji

usuniecie istniejgcej polepy miedzy jetkami

utozenie projektowanej folii paroizolacyjnej (zottej) gr. 0,20mm miedzy
krokwiami i jetkami

przybicie nadbitek na krokwie o przekroju 2x10cm impregnowanych
Fobosem M4

utozenie projektowanej wetny mineralnej gr.15cm- A = 0,039 W/m2K
miedzy istniejgcymi jetkami nad sufitem poddasza oraz miedzy
krokwiami

utozenie na krokwiach membrany wysoko paroprzepuszczalnej

min. 20009/ m2/ 24h, stosujac zaktady min 10 cm sklejane tasmg
systemowsg

przybicie kontrtat z listew o przekroju 25x60 mm oraz tat o przekroju
40x60 mm impregnowanych Fobosem M4 analogicznie jak konstrukcje
utozenie dachowki ceramicznej karpiéwki gtadkiej o wymiarach
380x180x10 mm w kolorze naturalnym ceglastym w koronke

gasiory ceramiczne cylindryczne GD 38 z uszczelka wentylacyjng
montaz opierzen z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm

montaz systemowych stopni i taw kominiarskich z blachy ocynkowanej

4.2.2. Remont kominéw ponad dachem:

rozbiorka komindw ponad stropem poddasza ( w cze$ci mieszkalnej
powyzej sufitu poddasza) i przemurowanie z cegly petnej na
zaprawie cem. (kominy K1, K3 i K5 nie objete przemurowaniem)
wykonanie nowych czapek kominowych z betonu drobnoziarnistego
C16/20 gr. 8cm, zbrojonych siatka @4,5 (stal A-0)

zamocowanie siatki Ledochowskiego gr. 0,5mm o wielkosci oczek
35x15mm

wykonanie natrysku cementowego marki M-10 oraz tynku jak na
elewaciji

malowanie komindéw farba silikonowg 2-krotnie

wymiana obrébek z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm

kominy do remontu wedtug rys. nr 20

4.3. Wymiana stolarki
4.3.1. Wymiana drzwi zewnetrznych ,,Dz1" i ,Dz2" w elewacji frontowej

nowe drzwi projektuje sie na zasadzie odtworzenia historycznego
ksztattu i podziatu podobnych drzwi w budynku zabytkowym
przystosowanych do wymogéw drogi ewakuacyjnej oraz dla osob
niepetnosprawnych

drzwi drewniane malowane natryskowo w kolorze ciemnobrazowym -
RAL 8002

kierunek otwierania drzw: do wewnatrz



- profile i skrzydta drzwi o sfazowanych krawedziach

- mosiezne klamki i rozety na zamek z detalami historycznymi
- drzwi "Dz2" analogiczne z dodtkowym przeszkleniem

- szklenie szyba termiczna U = 1,10 W/m?K

- przy wymianie stolarki doktadne wymiary pobraé z natury

- szczegotowe rozwigzanie stolarki wedtug rysunku nr 10

4.3.2. Witryna w elewacji frontowej

Zgodnie z wytycznymi Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Decyzja
WOZU.T.UAB.5183.6.20.2011.KJ z dnia 30.05.2011r., listwa odpowietrzajaca
witryne w kolorze czarnym do demontazu. Projektuje sie maskownice w postaci
listwy drewnianej w kolorze stolarki RAL 8002 wedtug rys. nr 8.
Dodatkowo projektuje si¢ parapet zewnetrzny witryny z ptyty granitowej
niepolerowanej gr. 3cm w kolorze szarym analogicznym jak na stopniach
wejsciowych do budynku. Na powierzchnie granitu nalezy nanie$¢ impregnat do
powierzchni niepolerowanych (wedtug Instrukcji Producenta), zabezpieczajgcy
przed wilgocig, plamami oraz nadajacy efekt mokrego kamienia, np. impregnat
FILAWET

4.3.3. Istniejace okna drewniane

Istniejgce okna drewniane, tj. 7szt na elewacji frontowej oraz 1szt. na
elewacji tylnej, projektuje sie oczySci¢ Sciernie oraz przy pomocy opalarki
Z istniejgcej farby i malowaé emalig do drewna w kolorze biatym. W przypadku
nie szczelnosci okien nalezy wymieni¢ uszczelki na nowe.

4.3.4 Wymiana okien piwnicznych od strony podworza
Nowg stolarke okienng projektuje sie z profii PCV w kolorze biatym
z szyba termiczng U = 1,10 W/m?K wedlug zestawienia stolarki, rys. nr 22.

4.3.5 Projektowana stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne Dz3 i Dz4 projektuje sie jako stalowe ocynkowane,
ocieplone oraz malowane proszkowo w kolorze brazowym RAL 8002 -

- drzwi piwniczne D1 projektuje sie jako deskowe petne z drewna
sosnowego, pozostate drzwi piwniczne drewniane do oczyszczenia
i malowania emalig do drewna w kolorze brgzowym

- drzwi wewnetrzne D2 i D3 projektuje sie jako drewniane lub
drewnopochodne plytowe

- drzwi DR w korytarzu na parterze do renowacji wedtug rys. nr 22

4.4. Remont klatki schodowej i komunikaciji

4.4.1 Remont scian i sufitéw

- ha §cianach i sufitach projektuje sie oczyszczenie powierzchni,
zagruntowanie UNI-GRUNTEM, wykonanie gtadzi GIPSAREM
i ponowne zagruntowanie powierzchni przed malowaniem

- $ciany powyzej H= 1,50m i sufity malowane farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym

- lamperie na $cianach do H=1,50m malowane farbami olejnymi
w kolorze bezowym RAL 1015
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4.4.2. Remont posadzki komunikacji (wykornczonej lastrykiem)

zagruntowanie posadzki emulsjg ATLAS UNI-GRUNT PLUS

utozenie ptytek gress antyposlizgowych w kolorze szarym na zaprawie
klejowej ATLAS UPLASTYCZNIONY

istniejace cokoliki malowane farbg do betonu BETONDUR
STANDARD w kolorze szarym RAL 7040

4.4.3. Remont schodéw

oczyszczenie powierzchni i lokalna naprawa ubytkéw w noskach stopni
zaprawa szybkotwardniejgcg ATLAS TEN-10

zagruntowanie posadzki emulsjg ATLAS UNI-GRUNT PLUS

utozenie na stopnicach i podestach ptytek gress antyposlizgowych

w kolorze szarym na zaprawie klejowej ATLAS UPLASTYCZNIONY
czoto stopni oraz noski nalezy pomalowa¢ farba do betonu BETONDUR
STANDARD w kolorze szarym RAL 7040

podwyzszenie balustrady do wys. 1,1m poprzez dospawanie poreczy

Z rury stalowej @42,4mm na wspornikach z rur @30 wedtug rys. nr 21
zmatowienie wszystkich elementdw stalowych balustrady
drobnoziarnistym papierem $ciernym i malowanie farbg do metalu
HAMMERITE w kolorze szarym RAL 7035

4.5. Remont piwnic w ciggach komunikacyjnych

4.5.1. Remont $cian i sufitéw

rozbidrka prowizorycznych scianek drewnianych i zastapienie $ciankami
dziatowymi gr. 12cm z cegly ceramicznej na zaprawie cementowe;
skucie tynkoéw i oczyszczenie na calej powierzchni

spryskanie catej powierzchni §cian i sufitow jednorazowopreparatem
Jzomur” 0,5l/m?

tynkowanie - do wykonania zaprawy tynkarskiej tynku cem.-wap. nalezy
dodac ,lzomur” w ilosci 3% wody zarobowej - zgodnie z Instrukcjg
Producenta '

zagruntowanie powierzchni $cian i sufitbw emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
i malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

. Remont posadzki

rozbiorka istniejacej posadzki ceglanej

wykonanie warstwy podtoza z chudego betonu C8/10 ok. 10cm
utozenie izolacji z folii budowlanej (czarnej) gr.0,30mm
wykonanie szlichty z betonu C16/20 gr. 5cm z kruszywa
drobnoziarnistego wzmocnionego wiéknami polipropylenowymi
zagruntowanie posadzki emulsjg ATLAS UNI-GRUNT PLUS

4.5.3. Naprawa schodéw piwnicznych wewnatrz budynku

skucie i oczyszczenie luznych powierzchni
naprawa schodéw w systemie ATLAS BETONER:
e haniesienie warstwy kontaktowej ATLAS ADHER
¢ lokalna naprawa ubytkow warstwa naprawczg ATLAS FILER
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» wykonczenie catej powierzchni schodéw warstwg szpachliowg
ATLAS ENDER
- malowanie powierzchni schodéw farbg do betonu BETONDUR
STANDARD w kolorze szarym RAL 7040
- przy schodach wewnetrznych do piwnicy podwyzszenie balustrady jak
w pkt. 4.4.2 wedtug rys. nr 21

4.6. Remont pomieszczenia pralni na poddaszu

4.6.1. Remont $cian i sufitow

- skucie istniejacych tynkéw wapiennych na trzcinie na $cianach i suficie

- montaz plyt GKBI wodoodpornych na systemowym ruszcie stalowym
do istniejacego deskowania

- spoinowanie tgczen piyt przy uzyciu masy GIPS STONER ATLAS

- zagruntowanie powierzchni emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

- wykonanie gtadzi GIPSAREM i ponowne zagruntowanie powierzchni
przed malowaniem

- malowanie dwukrotne farbami akrylowymi ATLAS ARKOL E w kolorze
biatym

4.6.2. Remont posadzki

- skucie istniejgcej posadzki betonowej w obrebie podejscia kratki
odwadniajacej do pionu kanalizacyjnego

- wymiana podejscia z PVC @50mm i podiaczenie do pionu

- zamontowanie systemowej kratki $ciekowej 15x15cm z polipropylenu

- uzupetnienie skutej powierzchni POSADZKA CEMENTOWA ATLAS

- malowanie catej powierzchni posadzki ptynna foliag ATLAS dwukrotnie

- utozenie ptytek gress antyposlizgowych w kolorze szarym na zaprawie
klejowej ATLAS UPLASTYCZNIONY wraz z cokolikami
Z analogicznych plytek wys. 8cm

4.7. Elementy zewnetrzne budynku

4.7.1. Naprawa schodéw piwnicznych betonowych zewnatrz budynku

- skucie i oczyszczenie luznych powierzchni

- naprawa schodéw zewnetrznych w systemie ATLAS BETONER
i malowanie powierzchni schodéw farba do betonu BETONDUR
STANDARD w kolorze szarym RAL 7040 - analogicznie jak schody
wewnetrzne piwnicy wg pkt. 4.5.3.

- demontaz istniejacej poreczy stalowej i analogiczny montaz nowej
Z rury stalowej @42,4mm mocowanej do muru oporowego, malowanie
analogicznie farbg HAMMERITE w kolorze szarym RAL 7035 wedtug
rys. nr 21

4.7.2. Montaz zadaszenia schodéw zewnetrznych

Projektowane systemowe zadaszenie ICOPAL o konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 i pokryciu z poliweglanu typu
FASTLOCK, szer. 3,60m i wysieg 1,6m, wysoko$¢ od poziomu terenu 3,20-
3,30m.
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4.7.3. Remont studzienek (naswietli) okien piwnicznych

- odgruzowanie i oczyszczenie z zabrudzen studzienek piwnicznych —
szt. 2 _

- uzupetnienie ubytkéw cegiet i zaprawy

- - spryskanie powierzchni Sciany ceglanej w obrebie studzienki

jednorazowo preparatem ,lzomur” 0,5//m?

- wykonanie tynku renowacyjnego jak na elewacji TRO+TRP+TR,
zagruntowanie i malowanie farbami silikonowymi w kolorze cokotu

- okna w obrebie studzienek do wymiany na PCV wedtug opisu stolarki

4.8. Roboty elektryczne

- likwidacja nieczynnych przewoddw elektrycznych oraz umieszczenie
czynnych w bruzdach w klatkach schodowych i na elewacjach

- wymiana wigcznikéw i opraw odwietlenia na ledowe

- skrzynka elektryczna do oczyszczenia i malowania w kolorze grafitowym
matowym RAL 7024

- montaz dodatkowego o$wietlenia podworza

- szczegdlowe rozwigzania instalacji elektrycznych wedtug odrebnego
opracowania branzy elektrycznej

5.0. Charakterystyka energetyczna budynku

Sciany murowana z cegly peinej gr. 45cm (w tym obustronny tynk) nie
speinia wymaganej termiczno$ci (budynek w rejestrze Gminnej Ewidencji
Zabytkow — brak zgody na ocieplenie $cian) — wspotczynnik U= 1,40 W /m?K

1. Dach

- pokrycie — dachéwka ceramiczna

- projektowane ocieplenie - wetna mineralna gr.15 cm - A=0,039
R =0,15/0,039 + 0,17 = 4,02 W /m’K
U =1/R = 1/4,27 = 0,25 W/im’K < 0,25 W/im?K

6.0. Charakterystyka ekologiczna

Przewidywana inwestycja nie wplynie negatywnie na otaczajgce
Srodowisko. Zastosowane materialy posiadajg polskie atesty i sa dopuszczone
do sprzedazy na polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w instalacje sanitarng
przytaczong do kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie bedg
powstawaty odpady stanowigce zagrozenie dla $rodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania
uciazliwosci przekraczajgcych granice terenu inwestycji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach | rozwiazaniach
technicznych nalezy w mys$l obowigzujacych przepiséw ,Prawa budowlanego”
uzgodnié z projektantem.



7.0. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa ochrony zdrowia do
planu BIOZ

1. Zakres robét objetych projektem w branzy budowlanej:
Zgodnie z tym projektem zakres obejmuje roboty:
- remont elewacji wraz z kolorystyka i robotami towarzyszacymi

2. Wykaz istniejgcych obiektow
Roboty prowadzone beda w obrebie elewacji i dachu budynku

3. Elementy zagospodarowania dzialki - podwoérze

4. Wystepujace zagrozenia:

Przy prowadzeniu powyzszych robét , wystepowaé bedzie zagrozenie
zwigzane z robotami wykonczeniowymi: praca na wysokosci przy renowac;ji
elewaciji.

5. Instruktaz pracownikéw

Osoba kierujgca robotami winna przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz
pracownikéw ( szkolenie stanowiskowe ).

6. Srodki techniczne iorganizacyjne w przypadku pozaru, awarii

i innych zagrozen .
Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa przylega bezposrednio do ulicy miejskiej i jest
zapewniony dogodny dojazd.

8.0. Uwaqi koncowe i zalecenia.

8.1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanym
projektem zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki

budowlanej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby
uprawnione;j .

8.2, Uzyte materiaty i wyroby powinny posiadaé aktualny
certyfikat, aprobate techniczng i deklaracje zgodnos$ci
Z Polska Norma.

8.3. Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw i systemu
renowacji zachowujac podobne parametry techniczne lub lepsze
i wyroby te powinny posiadaé aktualny certyfikat, aprobate
techniczng lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma za zgoda
Inwestora, Projektanta i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

8.4. Przed rozpoczeciem robot malarskich, nalezy na nowym tynku
wykonaé prébki proponowanych w projekcie budowlanym
koloréw farb okreslonych numerami wedtug wzornika.

8.5. Ze wzgledu na historyczng wartos¢ wystroju
elewacji frontowej, nalezy dazy¢ do jak najbardziej wiernego
jej odtworzenia z zachowaniem charakteru obiektu.
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8.6.

8.7.

Z uwagi na przemurowanie kominéw nalezy wykona¢ przeglad
kominiarski po zakorniczeniu prac

Przed wystapieniem o wydanie Decyzji pozwolenia na budowe,
Inwestor powinien uzyska¢ zgode Wlasciciela sasiadujacego
budynku z uwagi na prowadzenie robét remontu elewacji
szczytowej nad dachem ich budynku.

Projektant:

mgr inz. Olgiegd Nagorski
Upravnienia Qudowlanpldo projektowania
2 r0bo sW|pnymi ez ograniczen
w specialnasct heastrukeeG-inZynieryvine
oraz projekiowanio architektisry prostej | przemystowe]
Nr gwid.: 88/71 - Ba: KUP/BOAT712/04
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Kujawsko-Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun

Torun, 27.09.2013 r.
WUOZ.T.WZN.5142.6.36.2013 K]

DECYZJA nr ZN/278/2013

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ¢ ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162,
poz. 1568 z pozn. zm.), art. 104 § 112, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz § 15 ust. 1 pkt
1,2,5—7 oraz ust. 2 pkt. 1 — 5 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwalorskich, badan archeologicznych i innych dziatar przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz.
987)
po rozpoznaniu wniosku: Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z
0.0., reprezentowanej w niniejszej sprawie przez Pana Olgierda Nagérskiego z 4.09.2013 r.,
data wptywu: 4.09.2013 r.,

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robédt budowlanych przy budynku i na dz. nr
66 obr. 046 przy Rynku 10 w Grudziadzu,

pozwalam
Migjskiemu Przedsiebiorstwu Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23,
86-300 Grudziadz, reprezentowanej w niniejszej sprawie przez Pana Olgierda Nagdrskiego,
ul. marsz. J. Pitsudskiego 20, 86-300 Grudziadz,

na prowadzenie robdt budowlanych przy budynku i na dz. nr 66 obr. 046 przy Rynku 10 w
Grudziadzu;

zakres 1 sposob prowadzenia robdt budowlanych: remont elewacji (naprawa cokoldw, skucie
luznych tynkéw, uzupelnienie ubytkéw tynkiem wapienno-trasowym, renowacja detali
architektonicznych, malowanie elewacji, wymiana parapetéw i opierzen); wymiana pokrycia
dachu i wykonanie nowych opierzen, rynien i rur spustowych oraz parapetéw zewnetrznych z
blachy tytanowo-cynkowej; remont kominéw ponad dachem; wymiana drzwi zewnetrznych
od strony elewacji frontowej; montaz na witrynie drewnianej maskownicy w migjscu
uprzednio zdemontowanej czarnej listwy odpowietrzajacej; wykonanie w otworze witryny
granitowego parapetu zewngtrznego, wymiana okien piwnicznych i drzwi zewnetrznych od
strony podworza, naprawa schodéw zewngtrznych; montaz nowej porgezy w miejscu
istniejacej; montaz zadaszenia schodéw zewnetrznych od strony podworza; remont studzienek

Potwiordzam zgodnosg
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piwnicznych; likwidacja nieczynnych przewoddéw elektrycznych oraz umieszezenie czynnych
w bruzdach na elewacjach; oczyszczenie skrzynki elektryczne) 1 malowanie jej; montaz nowej
skrzynki gazowej od strony elewacji frontowe] 1 kratek wentylacyjnych na elewacjach;
montaz dodatkowego odwietlenia podworza; docieplenie przyleglego budynku w podwdrzu;
caly ww. zakres w sposob zgodny z projektem budowlano-wykonawezym opracowanym we
wrzesniu 2013 r. przez mgr. inz. Olgierda Nagorskiego — Biuro Obstugi Budownictwa i
Nieruchomoéci ,,InterBUD” mgr inz. Olgierd Nagorski, ul. marsz. J. Pitsudskiego 20, 86-300
Grudziadz,

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Termin waznoéci pozwolenia: do 31.12.2016 r.

Jednoczesnie zobowigzuje si¢ wnioskodaweg do:

— Zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkdw o terminie zakonczenia robot
budowlanych

— Zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie podjgcia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni
przed rozpoczeciem tych czynnosci

— Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznoéceiach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych

— Zgloszenia wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw do odbioru czesciowego
wykonanych robét na etapie wykonania proby kolorystycznej na elewacji frontowe;

— Dokonania odbioru kohcowego wykonanych rob6t budowlanych z udzialem
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

W pozostalym zakresie wniosku (odneszacym si¢ do robét budowlanych prowadzonych
wewnatrz budynku przy Rynku 10 w Grudziadzu) umarza sie niniejsze postgpowanie,

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu wpiynal 4.09.2013 1.
wniosek Miejskiego Przedsigbiorstwa -Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0,
reprezentowane] w niniejszej sprawie przez Pana Olgierda Nagodrskiego z 4.09.2013 r., w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy budynku i na dz. nr 66
obr. 046 przy Rynku 10 w Grudziadzu.

Przedmiotowa sprawa dotyczy budynku figurujacego w wojewddzkiej 1 gminnej
ewidencji zabytkdw i planowana jest w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej dzielnicy
Starego Miasta Grudziadza, wpisane] do rejestru zabytkéw pod nr A/302/118 decyzjg z
24.04.1954 r. Dzielnica Starego Miasta Grudziadza jest =zabytkowym ukiadem

i



urbanistycznym podlegajacym ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami. Forma tej ochrony jest wpis do rejestru zabytkow (art. 7
pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). Pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw wymaga m.in. prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami). Pozwolenie to ma forme decyzji administracyjne] zgodnie z art. 104 k.p.a.
Pozwolenie takie wydaje si¢ zgodnie z § 15 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich, badah
archeologicznych 1 innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

Po ustaleniu stron postgpowania na podstawie zataczonych do wniosku dokumentow
oraz aktualnych zapisow KW dla nieruchomosci objetej wnioskiem wszczeto 4.09.2013 r.
postgpowanie administracyjne. Zgodnie z art. 10 k.p.a. powiadomiono Strony o zebranym
materiale dowodowym w przedmiotowe] sprawie pismem z 12.09.2013 r. Do momentu
wydania niniejszej decyzji nie wptynglo zadne pismo od Stron w przedmiotowej sprawie. Na
marginesie nalezy wspomnieé, ze zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o
zebranym materiale dowodowym z 12.09.2013 r. okreslalo czas na wypowiedzenie sie stron
po dorgczeniu tego pisma w wymiarze 3 dni. Majac na wzgledzie termin odbioru tego pisma
(16.09.2013 r.) 1 przewidziany przez k.p.a. termin zalatwienia sprawy wymagajace]
postqpowama dowodowego, nalezy stw1erd21c ze rozstrzygnigcie przedmiotowe) sprawy
powinno nastapié po 19.09.2013 r.

Z zalaczonej do wniosku dokumentacji projektowej wynika, ze cze$é¢ robdt bedzie
prowadzona na zewngtrz przedmiotowego budynku i tym samym bedzie miala wplyw na
wyglad 1 wartosci zabytkowe ww. ukladu urbanistycznego. Planowane w przedmiotowym
zakresie roboty sg dopuszczalne pod wzgledem konserwatorskim i nie powinny umniejszyé
wartodci  zabytkowych dzielnicy Starego Miasta, na ktorej obszarze znajduje sie
przedmiotowa nieruchomosé. Ze wzgledu na zakres inwestycji w sentencji niniejszej decyzji
okrestono warunki wymienione w § 15 ust. 2 pkt. 1 — 5 ww. rozporzadzenia, jakie nalezy
przestrzega¢, aby nie doszlo do Zzadnych nieprawidfowosci. Planowane prace powinny
korzystnie wptynaé na estetyke przedmiotowege ukiadu urbanistycznego. Jednak ze wzgledu
na wartos¢ zabytkowa przedmiotowego zabytku w sentencji niniejszej decyzji okreslono
dodatkowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢, aby nie doszlo do zadnych nieprawidtowosci.
Wskazano warunek wykonania proby kolorystycznej na elewacji, aby ostatecznie
zweryfikowaé prawidlowos¢ doboru kolordéw, majacych wplyw na estetyke nie tylko
przedmiotowego budynku, ale i pierzei zabudowy historycznego ukfadu urbanistycznego
Starego Miasta (rudziadza. Wskazano warunek zgloszenia do odbioru koficowego
wykonanych robdt w celu kontroli ich zgodnosci z niniejszym pozwoleniem. Takie warunki
wystarcza dla ochrony wartosci zabytkowych ww. ukladu urbanistycznego ze wzgledu na
zakres planowanych robdt. Wojewddzki konserwator zabytko6w ma prawo wskazaé takie
warunki, ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 1 —
5 rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych,
badan konserwatorskich, badar: archeologicznych i innych dziatan przy zabythu wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U, Nr 165, poz. 987), co tez uczynil,
podajac wyzej powody wskazania takich wlasnie dodatkowych warunkéw. Ustalony termin
waznosci niniejszego pozwolenia, biorae pod uwage wskazany przez Wnioskodawce termin
zakonczenia robot, powinien w zupetnoéci wystarczyé dla zakonczenia inwestycji.

Natomiast postepowanie administracyjne odnoszace si¢ do wnioskowanych robdt
wewnatrz przedmiotowego budynku nalezy uznaé za bezprzedmiotowe, poniewaz budynek
ten nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkdéw i w zwiazku z tym nie ma podstawy
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do wydawania pozwolen w tym zakresie. Dlatego niniejsze pozwolenie moze obejmowaé
roboty dotyczace ,,zewngtrznej” strony budynku i podwérza z uwagi na chroniony teren
ukiadu urbanistycznego. Z tego tez powodu pozwolenia konserwatorskiego nie wymagaja
prace prowadzone wewnatrz tego budynku. Wnetrze przedmiotowego budynku nie jest objete
ochrong konserwatorska w formie indywidualnego wpisu do rejestru zabytkéw tego budynku.
Skoro pozwolenia konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej wydaje sie jedynie w
odniesieniu do zabytkow objetych ochrong poprzez wpis do rejestru zabytkow, to oznacza, ze
postgpowanie odnoszace sie do wnioskowanych Tobdot wewngtrz budynku jest
bezprzedmiotowe. Gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie bezprzedmiotowe w
catosci albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu
postepowania odpowiednio w calosci albo w czesei zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. Inaczej 1zecz
sig ma w stosunku do robét majacych wplyw na wyglad zewnetrzny ww. budynku (np.
odnos$nie wymiany stolarki okiennej, pokrycia dachu, malowania elewacji itp.), poniewaz
takie roboty wplywaja na wyglad, estetyke i wartosci zabytkowe ww. ukiadu
urbanistycznego, wiec dotycza zabytku, ktéry chroniony jest poprzez wpis do rejestru
zabytkow, a zatem istnieje podstawa w tym zekresie do wydania pozwolenia.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust.
1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Uwaga! Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o cchronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — Dz.
U. Nr 162, poz.1568 z pézn. zm.).

Pouszenie
Od decyzji ninigjszej przystuguje stronie cdwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 11
§2orazart. 129§11§2kpa)
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Grudzigdz, dnia 14 sierpnia 2013 rok
GK-1.6220.21.2013
DECYZJA
UMORZENIU POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 105 § 1, art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postgpowania administracynego /Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm./,
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z 0.0. w Grudzigdzu, ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz z dnia 18 lipca 2013 roku
w sprawie wydania decyzjt o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na realizacji inwestycji pn: ,,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 10 w Grudziagdzu™ /dz. nr 66, obreb 46/ w ramach
projektu pn: ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudzigdza na lata 2009-2015”

orzekam

umorzy¢ postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na realizacji inwestycji pn: ,,Odnowa zdegradowanego
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Rynek 10 w Grudziadzu” /dz. nr 66, obreb
46/ w ramach projektu pn: ,,Lokalny P.rogram Rew:italizacji Miasta Grudzigdza na lata 2009-
20157

Uzasadnienie

Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0. w Grudzigdzu,
ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz w dniu 18 lipca 2013 zwrécilo sie z wnioskiem
w sprawle wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na realizacji inwestycjt pn: ,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul.Rynek 10 w Grudzigdzu” /dz. nr 66, obreb 46/ w ramach
projektu pn: ,.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziadza na lata 2009-2015". |

Wnioskodawca do wniosku za%qc;zyf zatgezniki, na podstawie ktérych organ wydajacy
nintejszg decyzje mogt ocenié¢ oddzialywanie projektowanego zadania na $rodowisko.
Z danych w nich zawartych wynika, ze planowane zadanie nie oddzialuje znaczaco na
srodowisko.

Zakres projektowanych prac polegé]r bedzie na wykonaniu prac remontowych:

- wymianie pokrycia dachu, deskowania oraz, zniszczonych elementéw konstrukeyjnych

dachu, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Potwizrdzam zandn 1w
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- remoncie stropu i Scian ostatniej kondygnacii,

- remoncie elewacji budynku,

- remoncie klatki schodowej,

- wymianie stolarki drewnianej,

- remoncie piwnic w ciggach komunikacyjnych,

- remoncie elementdéw zewnetrznych,

- remoncie instalacji sanitamnej 1 elektryczne;j,

- remoncie pomieszezenia pralni na poddaszu.

Podczas prowadzenia prac uwzglednione zostana nastepujace wymogi dotyczace ochrony

srodowiska:

1.

w obrebie prowadzonych prac  uwzgledniona =zostanie ochrona elementéw
srodowiska,

podczas realizacji przedsigwziecia prowadzona bedzie selektywna zbidrka odpadéw
wytworzonych podczas prac budowlanych,

w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zapewnione bedzie bezpieczenstwo Judzi
i mienia oraz polozony nacisk na to, aby prowadzone roboty stwarzaly jak
najmniejsza ucigzliwosé dla zdrowia ludzi i $rodowiska,

prace budowlane i montazowe begda prowadzone sprawnym technicznie sprzgtem
posiadajgcym aktualne badania techniczne,

uzyte do inwestycji materialy posiada¢ beda wymagane atesty.

Inwestycja zwickszy bezpieczenstwo przebywajacych w budynku ludzi oraz estetyke
budynku.

Realizacja planowanego dziatanie nie wigze si¢ z zajmowaniem terendéw wodnych lub

wodno-blotnych mogacych stanowi¢ miejsce wystgpowania gatunkéw ptakow 1 nietoperzy

majacych znaczenie dla Wspdlnoty. Planowane przedsiewziecie nie narusza miejsc

wystepowania cennych siedlisk przyrodniczych lub miejsc bytowania gatunkéw zwierzat w

tym ptakow i nietoperzy, dla ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 i nie bedzie

stanowié zagrozen dla celdw i przedmiotow ich ochrony. Biorac pod uwage charakter, zakres

)



1 skal¢ przedsigwzigcia nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie miato negatywny wplyw
na obszary Natura 2000,

Planowane przedsigwziecie, nie jest polozone na terenach chronionych w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U, z 2004 roku
Nr 92, poz.880 ze zm.).

Najblizej wystepujace tereny chronione to:

- obszar specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 - PLB040003 ,,Dolina Dolnej Wisty",
- obszar specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000 — PLLH040014 ,,.Cytadela Grudziadz”,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawedziowej Doliny Wisty,

Po przeanalizowaniu zebranych danych stwierdzono, ze planowane przedsigwziecic nie
wywrze negatywnego oddziatywania na powyzsze obszary.

Nie stwierdzono tez, aby realizacja inwestycji stanowila zagrozenie dla naturalnych
siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspdlnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady:

e 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory (,,Dyrektywa
Siedliskowa™), 79/409/EWG o ochronie dziko Zyjgcych ptak()w. (,,Dyrektywa Ptasia™)
oraz
 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie
typoéw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat, wymagajgcych ochrony

w formie wyznaczenia obszardw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Planowane przed;ie;wzig:cie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na te obszary, gdyz nie
wprowadza do $rodowiska istotnych ilosci zanieczyszozen, a tym samym, nie stwarza
bezposdredniego i posredniego zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego, na etapie realizacji
przedsigwziecia 1 jego eksploatacji. .

Oddziatywanie zwiazane z fazg przygotowania przedsigwzigcia i budowy bedg mialy
charakter odwracalny oraz bedg wystgpowaly w relatywnie krotkim czasie. Wielko$¢ tych

oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w srodowisku.
Fotwierdzan ;m.f.ydno/éé
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Nadmieni¢ rowniez nalezy, ze przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona
w Dyrektywie Rady z dnia 27 czerwea 1985 roku w sprawie oceny skutkow wywieranych
przez nicktdre przedsie;wzigcia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne nr 85/337/EWG
{(Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Rady Ministréw 2 dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywad na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a wigc na jej realizacje nie jest wymagane

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Organ wydajacy niniejsza decyzje biorac pod uwage przytaczane wyzej fakty stwierdzit,
ze postgpowanie dotyczace wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest

postepowaniem bezprzedmiotowym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy stronie prwoﬁmenla odwolania do Samorzadowego

\/hgezydenla Grudzigdza w terminie

Stepnow
e mgr A Omasz 794

OWNI
K‘E%chrony lgrut!uwuska

Otrzymujg: _
1. Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz,
2. a/a.



REGIONALNA DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 29 lipca 2013 1.
WPN.6335.335.2013.DG

Szanowny Pan

Zenon Rézycki

Prezes Zarzadu

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudziadz

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy w odpowiedzi na pismo z dnia
18 lipca 2013 r. (data wplywu: 24 lipca 2013 r.) wsprawic wydania za$wiadczenia organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000, w zalaczeniu przekazuje stosowne
zaswiadczenie,

Jednoczesnie uprzeymie informuje, ze na budynkach przeznaczonych do remontu mogg
wystepowaé siedliska lggowe chronionych gatunkéw ptakow w postaci szczelin, wnek lub droznych
otwordw wentylacyjnych. Stropodachy budynkow sa rdéwniez chetnie zajmowane przez gatunki
ptakéw | nietoperzy objetych ochrong prawng, np. jerzyka Apus apus, wrébla domowego Passer
domesticus, kawke Corvus monedula, szpaka Sturnus vulgaris, pustutke Falco tinnunculus, karliki
Pipistrellus sp.

Prace zwigzane z remontem budynkéw powinny by¢ prowadzone w sposob uwzgledniajacy
potrzeby biologiczne gatunkéw.

Za niszczenie siedlisk oraz gniazd tych gatunkow uznaé mozna montowanie kratek
w otworach wentylacyjnych budynkdéw oraz zatykanie szczelin w elewacji, uniemozliwiajge tym
samym ptakom powrdt do miejsc legowyceh, z ktorych korzystaly w poprzednich latach.

Jednoczesnie prace, np. termomodernizacyjne wykonywane w okresie legowym moga
powodowad niszezenie lggow i pisklat oraz ptoszenie i niepokojenie ptakdw.

W sytvacii, gdy zniszczenie schronien gatunkow ptakéw i nictoperzy podczas prac jest
konieczne, nalezy zwrécic sig do regionalnego dyrektora ochrony érodowiska o wydanie stosownego
zezwolenia oraz zapewni¢ gatunkom, ktérych siedliska zostang zniszczone, zastgpcze migjsca
legowe.

Majgc na uwadze dbatos¢ o ochrong przyrody oraz przestrzeganie przepisow ustawy
o ochronie przyrody, wskazane jest kierowanie sig ww. zaleceniami podczas planowanych remontéw

budynkow,

iErlrsIm ,»_@-)x:nosc

Otrzymujg: >

1. Adresat PG :indltl

2. a/a '\5 PAZ 7.“\3
podois.

Kontakt w sprawie z Panem Dariuszern Gérskim pod numerem telefonu 052 55 11 350 do 362, wew. 6028.

ul Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszez; tol. (+48 52) 518 18 01, foks (+48 52) 518 18 02, www bydgoszcz rdos gov.pl

K



; : NLL EURG PEISKA
. PROGRAM REGIONALNY i WOJEWGDZTWO CUROPESSRI FURDIS?
H AEARDIADA A LTRATLEA ST YN L\“ r,.f‘l KUJAWSKO-DOMORSKIE ROZWIIL RECKONALNEGD

Zatgcznik ZW— .............

Zalqezniknr .. ... do whiosku o dofinansowanie projekiu: ... ... ... oo (RGZWA PROJERAL) e e

........................................................................................

Nazwa i adres Wnioskodawcy Migjscowosé, data

ZASWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE
OBSZAROW NATURA 2000
Organ odpowiedzialny' Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy
po zbadaniu wrniosku dotyczacego projektu  Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Rynek 10 w Grudzigdzu

ktory ma by¢é zlokalizowany na terenie miasta Grudzigdz, dz. nr 66 obreb ewid. 046

oswiadcza, e projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA4A 2000
z nastepujgcych powodéw:

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane poza obszarami Natura 2000, w tym
specjalne} ochrony ptakéw, majacymi znaczenie dla Wspolnoty 1 projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej. Z uwagi na charakter, zakres przedsigwzigcia
t lokalizacje nie przewiduje sig, aby jego oddzialywanie miato znaczaco negatywny wplyw
na obszary Natura 2000.

W zwiazku z tym vznano, Ze przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
02/43/EWG, nie zostato uznane za niezbgdne.

W zataczniku znajduje si¢ mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do
wymienionej) z¢ wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000,
jezeli taki 1stnieje.

Data {(dd/mm/rrrr}):

Podpis:

Nazwisko: [
Stanowisko: Regionainy Konssrwator Przyrody
Organ: '

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaroéw NATURA 2000

Pieczgd urzgdowa:

' Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska




