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preparatu [ZOMUR

tynki na Scianach zejscia do piwnicy
catkowicie do skucia, zastosowanie

i wykoriczenie w
systemie ATLAS ZvOTY WIEK TRO+TRP+TR

schody do remontu wedfug technologii

projektowana porecz stalowa z rury

wedfug rys. nr 21

$42,4mm mocowana do Sciany
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PRZYLEGLY BUDYNEK

schody do remontu wedfug technologii,
balustrada do podwyzszenia jok na

klatce schodowe
|

stopnie ceglane do rozbidrki i wykonanie
analogicznych betonowych

o
Q §
£}
7/\/\

stopnie ceglane do rozbiérki i wykonanie
analogicznych betonowych
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studzienki do oczyszcenia
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PRZYLEGLY BUDYNEK

TECHNOLOGIA NAPRAWY SCHODOW PIWNICZNYCH BETON.

skucie i oczyszczenie luznych powierzchni

naprawa schoddw w systemie ATLAS BETONER

®  naniesienie warstwy kontaktowej ATLAS ADHER

*  lokalna naprawa ubytkéw warstwq naprawczg
ATLAS FILER

* wykonczenie cafej powierzchni schoddw warstwg
szpachlowg ATLAS ENDER

malowanie powierzchni schodéw farbq do betonu

BETONDUR STANDARD w kolorze szarym RAL 7040

TECHNOLOGIA REMONTU POSADZKI KOMUNIKACJI W PIWNICY

rozbidrka istniejgce] posadzki ceglanej

wykonanie warstwy podfoza z chudego betonu C8/10
ok. 10cm

ufozenie izolacji z folii budowlanej (czarnej) gr.0,30mm
wykonanie szlichty z betonu C16/20 gr. 5cm

z kruszywa drobnoziarnistego wzmocnionego

wioknami polipropylenowymi

zagruntowanie posadzki emulsjg ATLAS UNI=GRUNT
PLUS

TECHNOLOGIA REMONTU SCIAN | SUFITOW W KOMUNIAKCJI PIWNICY

skucie tynkdw i oczyszczenie na cafej powierzchni

spryskanie cafej powierzchni Scian i sufitow jednorazowo

preparatem Jzomur” 0,51 /m?

tynkowanie — do wykonania zaprawy tynkarskiej tynku
cem.—wap. nalezy doda¢ Jzomur™ w ilosci 3% wody
zarobowej — zgodnie z Instrukcjq Producenta

zagruntowanie powierzchni $cian i sufitow emulsjq ATLAS

UNI=CRUNT i malowanie dwukrotne farbami akrylowymi
ATLAS ARKOL E w kolorze biatym

LEGENDA:

7z

— prowizoryczne Scianki drewniane
i uzupetnienie Sciankami dziafowy

z cegfy ceramicznej na zaprawie
— istniejgce drzwi piwniczne drewniane 80/200cm
do oczyszczenia Sciernego i malowania emaliq
do drewna w kolorze brgzowym

0

rozbidrki
igr. 12cm
em.

— projektowane drzwi piwniczne pefne z drewna

sosnowego malowane analogicznie jak istniejgce

g — projektowane okna piwniczne z PCV
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