SZCZEGOr REMONTU KOMINOW

1:5

projektowana nowa czapka z betonu
drobnoziarnistego C16/20 qr. 8em
zbrojona siatkg 84,5

wyprofilowany kapinos w czapce
betonowe]

M

— rozbiorka komindw ponad dachem i przemurowanie
z cegly petnej na zaprawie cem.

— zamacowanie siatki Led6chowskiego gr. 0,5mm
o wielkosci oczek 39x15mm

‘fﬁ““\\‘ — wykonanie natrysku cementowego marki M—10

15cm

oraz tynku wapienno—trasowego analogicznie jak
na elewacjach

— malowanie kominéw farbq silkonowg 2—krotnie
w kolorze wg kolorystyki

( uszczelnienie z listwg dociskowg

obrdbka komina z blachy
cynkowo—tytanowej gr. 0,60mm

uszczelniacz dekarski TYTAN

ZESTAWIENIE STALI — ODCIAGI KOMINOW

SCHEMAT MONTAZU ODCIAGOW
STALOWYCH KOMINOW
1:25

4x kotki rozporowe 810, 1=120mm
(2 kofki na strone)

klamra z zespawanych pfaskownikow
100x8mm

2x_odcigqgi z pretdw stalowych ¢12

—~—__Sruba rzymska

opierzenie z tasmy aluminiowej ryflowane]j
oraz uszczelniacza dekarskiego TYTAN

2/3 h

hak z podkfadkg 150x100x8 mocowang
do krokwi za pomocq wketdw do
drewna 4910

STAL St3SX — ksztaftowniki

— malowanie wszystkich elementow stalowych farbg do

metalu HAMMERITE w kolorze ceglastym 3004

ER-146 — elektrod Ini
Poz Element Wymiar | Dfugosc Ciezar Tmb | Cigzar gatunkami CleRrody pawdinicee
) mm m kq/m kg
Klamry 2 100x8 7,20 6,28 45,22 OPIS DODATKOWY:
odciqgi _ $12 8,00 0,888 7,10 . . . _
. — kominy K1, K3 i K5 nie sq objete przemurowaniem
S ciezar razem [kg] 52,32 — projektowane odciggo zastosowac do komindow K4 i K6
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