
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE WEWNĘTRZNE

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

 1 WSTĘP
1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji wod.-kan. w ramach zadania: 

„Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ul. Rynek 15 / Murowa 33
Gmina Miasto Grudziądz”

1.2    Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3    Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 
wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki.
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi:
− Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
− Transport materiałów, 
− Demontaż istniejących przewodów przeznaczonych do wymiany,
− Montaż przewodów wodociągowych, 
− Montaż przewodów kanalizacyjnych wraz z kształtkami z PVC: 0,05m, 0,10m,
− Montaż i konserwacja zestawu wodomierzowego,
− Montaż i izolacja rurociągów,
− Uzbrojenie rurociągów: zawory, armatura, 
− Przeprowadzenie prób szczelności wszystkich wykonanych rurociągów zgodnie z „ Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych -Tom II Instalacje sanitarne” 
oraz warunkami  podanymi przez producentów rur.

1.4    Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową oraz 
ST „Wymagania ogólne”.

1.5    Wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót  oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ” Wymagania ogólne”.

 2 MATERIAŁY
Podstawowymi materiałami są: 
− rury PVC kanalizacyjne Ø 50, 100mm,
− kształtki PVC kanalizacyjne Ø  50, 100mm,
− rury stalowe, ocynkowane,
− kształtki stalowe, ocynkowane,
− otuliny z pianki PE,
− zaprawa cementowo – wapienna,
− zawory przelotowe,
− inne drobne materiały pomocnicze.
Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne, certyfikaty.

 3 SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

 4 TRANSPORT
Warunki ogólne transportu podano w ST „ Wymagania ogólne”.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

1



 5 WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne.

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST „Wymagania ogólne”.

5.1   Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia robót.

5.1.1    Kanalizacja  sanitarna.
Ścieki sanitarne z istniejącego budynku będą odprowadzane do istniejącego przyłącza (bez zmian).
Projektuje się wymianę przewodów kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w piwnicy od podejść do 
istniejących pionów do odprowadzenia ścieków z budynków (ściany zewnętrznej). 
Istniejące przyłącze oraz instalacja kanalizacji sanitarnej na pozostałych kondygnacjach w budynku 
pozostaje istniejąca (bez zmian).

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku wykonać z rur PVC klasy S wg PN-
81/C-898203. 
Średnice przewodów oraz spadki pokazano na rysunkach. Przewody będą prowadzone na ścianach 
oraz pod stropem parteru. Zaleca się prowadzenie przewodów po istniejącej trasie. 
Połączenia kielichowe rur uszczelniać za pomocą typowych gumowych uszczelek. 
Piony wywiewne wyprowadzone ponad dach Dn100 mm PVC pozostają istniejące (bez zmian).
Po wykonaniu robót technologicznych kanalizacji sanitarnej należy przed zakryciem przewodów 
wykonać próbę szczelności wykonanych kolektorów poprzez oględziny zewnętrzne.

Wszelkie odgałęzienia należy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 
45stopni. Przy przejściach przez ściany, posadzki i stropy oraz pod ścianami należy stosować tuleje 
lub rury ochronne o średnicy wewnętrznej, co najmniej  5cm większej od średnicy zewnętrznej 
przewodu. Przestrzeń wypełnić materiałem trwale plastycznym.
Przewody prowadzone po ścianach należy mocować do elementów konstrukcji budynku za  pomocą 
typowych obejm stalowych z gumą lub z tworzywa sztucznego w sposób uniemożliwiający 
powstawanie załamań w miejscach połączeń. 
Wewnętrzna kanalizacja sanitarna w oparciu o rury PVC poziome prowadzone w posadzce i pionowe 
obudowane płytami gipsowymi.
Przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC wg PN – 81/89203.

− połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury,

− bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty 
poślizgowej, tak aby odległość między min, a podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.

− minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:
− 100mm - od pojedynczych misek ustępowych, 
− 150mm - od 2 i więcej misek ustępowych, 

− minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić:
− 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, wanien, umywalek, wpustów 

podłogowych,
− 75mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, umywalek, wpustów 

podłogowych,
− 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych, wpustów podłogowych,

− najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 
przewodu wynoszą:
− dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5 %
− dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5 %
− dla przewodu średnicy 200 mm - 1,0 %

− odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest 
dopuszczalne.

− dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz 
kanalizacji deszczowej,

− przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników,

− maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
− dla przewodu średnicy 50-100 mm – 1,0m,
− dla przewodu średnicy >100 mm – 1,25m,

− przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku 
grubości 15-20 cm,
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− pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia 
przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w 
miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów,

− czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające 
dostęp osobom niepowołanym,

− przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym 
maksymalna odległość między czyszczakami powinna wynosić dla rur o średnicy 100-150mm 
15,0m i dla rur o średnicy 200mm 25,0m.

5.1.2    Instalacja wodociągowa.
W związku z remontem budynku w pomieszczeniach piwnicy należy wymienić instalację wody zimnej. 
Zaleca się wykonanie nowej instalacji po trasie istniejącej. 
Pomiar zużytej wody dla budynku odbywał się będzie za pomocą istniejącego wodomierza (bez 
zmian). Po wykonaniu wymiany instalacji dopuszcza się pozostawienie istniejącego wodomierza. 
Przed i za wodomierzem należy wykonać zawory odcinające. 
Projektowaną instalację należy doprowadzić do istniejącego pionu wody zimnej.  
Projektowaną instalację należy wykonać z rur i złączek stalowych ocynkowanych montowanych pod 
stropem i na ścianach bocznych.
Rury łączyć zgodnie z technologią dla wybranego rodzaju rur. Wszystkie przewody wodociągowe 
izolować termicznie izolacją rozbieralną grubości 20 mm. Przewody w izolacji należy obudować lekką, 
rozbieralną obudową np. płyty gipsowe.
Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, które muszą wystawać 2 cm z 
każdej strony.
Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie 1,0 MPa przez okres 0,5 godz.
Po wykonaniu całości instalacji i po próbie szczelności przewody należy zakryć. 
Na rozgałęzieniach instalacji oraz na odgałęzieniach do pionów należy zamontować zawory odcinające 
o przekrojach zgodnych z średnicami przewodów. 
Doprowadzona woda do budynku musi odpowiadać warunkom wody do picia, zgodnie z Zarządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203 poz.1718).

Przewody wodociągowe – wymagania ogólne:
− w trakcie robót przestrzegać wymagań zawartych w PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707,
− ciśnienie wody przy punktach czerpalnych powinno być nie mniejsze niż 0,05 MPa oraz nie 

większe niż 0,6MPa,
− instalacja wody zimnej w izolacji termicznej,
− na przyłączu wody stosować zawory zwrotne zgodnie z wymogami PN-B-01700,
− przy współpracy instalacji wodociągowej wewnętrznej z instalacją p.poż. zachować wymogi 

zawarte w PN-72/B-02865,
− w miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być 

osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 
rurociągiem, a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki,

− spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku 
punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne,

− przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia,

− przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej,

− nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych,
− odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi 

powinna wynosić co najmniej:
− dla przewodów średnicy 25mm - 3cm,
− dla przewodów średnicy 32-50mm - 5cm,
− dla przewodów średnicy 65-80m - 7cm,
− dla przewodów średnicy 100mm - 10 cm.
− minimalne odległości przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 

10cm,
− przewody należy montować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 

wsporników,
− podejścia wody zimnej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody,
− instalacja wodociągowa powinna być wykonana z rur nie wpływających ujemnie na jakość wody i 

mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
− wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:
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− zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków 
0,25 - 0,35m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi 
wylotu podejścia czerpalnego,

− baterie wannowe ścienne - 0,10-0,18m nad górną krawędzią wanny, licząc od osi wylotów 
podejść czerpanych,

− baterie ścienne i mieszacze do natrysków - 1,0-1,5m nad posadzką basenów, licząc od osi 
podejść czerpalnych.

 6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne wymagania

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera.
W ramach kontroli jakości należy:

− poddać rurociągi próbie szczelności,
− sprawdzić użycie właściwych materiałów,
− sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów,
− sprawdzić wielkość spadków rurociągów, 
− sprawdzić usytuowanie kształtek,
− sprawdzić lokalizacje przyborów sanitarnych i wyposażenia,
− sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji „Wymagania ogólne”.

Jednostki obmiaru 
Jednostka obmiaru jest:
m³: wywozu gruzu, przygotowania zaprawy, płukania i szczelności rurociągów,
mb: ułożenia rurociągów, izolacji rurociągów, wykucia bruzd, rur ochronnych,  
szt: dla przebić, kształtek, uszczelnienia końcówek rur ochronnych,  
próba: próba szczelności.

 8  ODBIOR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych.
Dokumentacja powykonawcza:
Przy przekazywaniu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej użytkownikowi wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć dokumentację prawną oraz powykonawczą zawierającą w szczególności:

− dokumentację techniczną z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodów 
kanalizacyjnych, wodociągowych),

− dokumentację fabryczną zamontowanych urządzeń, 
− oświadczenia pisemne wykonawców stwierdzające:

− wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną (z ewentualnymi zmianami 
uzgodnionymi z   autorem dokumentacji) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

− zastosowanie urządzeń i materiałów ze świadectwami jakości,
− usunięcie z placu wykonywanych robót ludzi i zbędnych materiałów,

− protokoły badań, 
− możliwości uruchomienia instalacji.

8.2 Odbiór końcowy:
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca przedłoży:

− protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności,
− dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

czasie budowy,
− oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,
− części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez 

wykonawcę.
Komisja odbioru na podstawie powyższych dokumentów oraz po oględzinach obiektu ocenia i notuje w 
protokóle między innymi:

− zgodność użycia właściwych materiałów i elementów urządzenia,
− prawidłowość wykonania połączeń,
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− jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
− wielkość spadków przewodów,
− odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
− prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
− prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między podporami,
− prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
− prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
− prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
− zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

8.3 Odbiory częściowe:
Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do 
zakrycia oraz odbiory częściowe etapów robót.
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają:

− przewody wodociągowe prowadzone w bruzdach,
− przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach i posadzkach.

Odbiorowi częściowemu podlega całość instalacji wodno - kanalizacyjnej, jeśli stanowi ona odrębną 
część składową obiektu inwestycyjnego.
Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokoły.

 9 PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE 

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne.

BN-82/9192-06 Próby szczelności rurociągów.
PN-82/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-02865 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa.
PN-71/B-10425 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych.
PN-83/B-10700/04 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 

polietylenu.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-77/B-75700/00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania.
PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych.
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatura.
PN-83/H-02651 Średnice nominalne.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokotopliwe ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-79/H-74393 Ogólne wymagania i badania.
PN-82/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zastawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej.
PN-82/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi.
BN-86/8862-10 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe.
BN-84/8864-52/01 Wymagania i badania

Opracował:
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