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W biegu z Parteru na | Pietro :

Nalezy wymieni:

- podnézki i przedndzki w 100%

- deski podtogowe spocznika na | pigtrze w 100%
(4,7m2 deski 3,2x25x350cm)

Nalezy uzupetnic:
- stupki balustrady - 5 szt.

Nalezy wykona¢:

- tulejki podwyZzszajace porecz I=15cm, @3cm - 19 szt.

- porecz (strona prawa 7,5m, strona lewa 5m)

Pozostatych elementéw biegu nie wymieniamy

W biegu z Il Pigtra na Strych :

Nalezy wymieni¢:

- podnézki i przedndzki w 100%

Pozostatych elementéw biegu nie wymieniamy

W biegu z | Pietra na |l Pietro :

Nalezy wymieni¢:

- deski podtogowe spocznika na Il pietrze w 100%
(5m2 deski 3,2x25x350cm)

- spod biegu ( piyta g-k 1,2x2m)

Nalezy wykonag:

- tulejki podwyzszajace porecz 1=32cm, @3cm - 30 szt.

- porecz (strona lewa 2m, strona prawa 7,5m)
Pozostatych elementéw biegu nie wymieniamy

MUROWA 33
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY
ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.

WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY
ZGLASZAC PROJEKTANTOWI

ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM-

POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI

AUTORSKIMI

I NIE MOZE BYC UZYWANY

CZY REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W
CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC
BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

INWESTOR:

MPGN Sp. Z 0.0.
UL. MICKIEWICZA 23
86-300 GRUDZIADZ

TYTUL PROJEKTU:

ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO

BUDYNKU MIESKALNEGO PRZY UL. RYNEK 15/ MUROWA 33

LOKALIZACJA:

UL. RYNEK 15/ MUROWA 33
DZ. NR 109, OBREB 45
GMINA MIASTO GRUDZIADZ

IMIE | NAZWISKO:

PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Tomasz Czajka
upr. bez ogr. nr UA-IV/8346/6/TO/89

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Bartosz Lewandowski

SKALA:

1:100

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

FAZAPROEKTU: bR JEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ BUDYNEK

DATA:

NRRYS.
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