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Nr 01 Rzut piwnicy – instalacja wod.-kan. 
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego na wykonanie instalacji wod.-kan. 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Rynek 15 / Murowa 33,
Gmina Miasto Grudziądz

 1 Podstawa opracowania

− Zlecenie Inwestora – MPGN Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz;

− Architektura budynku; 

− Uzgodnienia z Inwestorem; 

− Katalogi urządzeń wydane przez producentów; 

− Obowiązujące przepisy i normy. 

 2 Zasadnicze przepisy i materiały do projektowania

− Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:

− wymiany instalacji wody zimnej w piwnicy, od istniejącego przyłącza do istniejącego podejścia pod
pion. Instalacja wody w pozostałej części budynku oraz przyłącze pozostaje istniejąca (bez zmian),

− wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy, od istniejących podejść pod piony kanalizacyjne
do miejsca odprowadzenia ścieków z budynku. Instalacja kanalizacji sanitarnej na pozostałych
kondygnacjach w budynku oraz przyłącze pozostaje istniejące (bez zmian). 

 4 Rozwiązania projektowe

 4.1 Instalacja wody. 

W związku z remontem budynku w pomieszczeniach piwnicy należy wymienić instalację wody zimnej.
Zaleca się wykonanie nowej instalacji po trasie istniejącej. 
Pomiar zużytej wody dla budynku odbywał się będzie za pomocą istniejącego wodomierza (bez zmian). Po
wykonaniu wymiany instalacji dopuszcza się pozostawienie istniejącego wodomierza. Przed i za
wodomierzem należy wykonać zawory odcinające. 
Projektowaną instalację należy doprowadzić do istniejącego pionu wody zimnej.  

Projektowaną instalację należy wykonać z rur i złączek stalowych ocynkowanych montowanych pod stropem
i na ścianach bocznych.
Rury łączyć zgodnie z technologią dla wybranego rodzaju rur. Wszystkie przewody wodociągowe izolować
termicznie izolacją rozbieralną grubości 20 mm. Przewody w izolacji należy obudować lekką, rozbieralną
obudową np. płyty gipsowe.
Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, które muszą wystawać 2 cm z
każdej strony.
Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie 1,0 MPa przez okres 0,5 godz.
Po wykonaniu całości instalacji i po próbie szczelności przewody należy zakryć. 
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 4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki sanitarne z istniejącego budynku będą odprowadzane do istniejącego przyłącza (bez zmian).
Projektuje się wymianę przewodów kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w piwnicy od podejść do
istniejących pionów do odprowadzenia ścieków z budynków (ściany zewnętrznej). 
Istniejące przyłącze oraz instalacja na pozostałych kondygnacjach w budynku pozostaje istniejąca (bez
zmian).

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku wykonać z rur PVC klasy S wg PN-81/C-
898203. 
Średnice przewodów oraz spadki pokazano na rysunkach. Przewody będą prowadzone na ścianach oraz
pod stropem parteru. Zaleca się prowadzenie przewodów po istniejącej trasie. 
Połączenia kielichowe rur uszczelniać za pomocą typowych gumowych uszczelek. 
Piony wywiewne wyprowadzone ponad dach Dn100 mm PVC pozostają istniejące (bez zmian).

Po wykonaniu robót technologicznych kanalizacji sanitarnej należy przed zakryciem przewodów wykonać
próbę szczelności wykonanych kolektorów poprzez oględziny zewnętrzne.

 4.3 Uwagi końcowe.

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków Dz. U. Nr 109, poz. 719.
Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) stosownie do prowadzonych robót.
Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora. 
Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności. 

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim!

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy,

wymaga zgody autorów.
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 5 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

5.1.  Dane ogólne. 
Przedmiotem opracowania są dane informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji i docelowego użytkowania projektowanej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.

Nazwa obiektu: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 
Adres: ul. Rynek 15 / Murowa 33, Gmina Miasto Grudziądz.
Inwestor: MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.
Projektant: mgr inż. Kazimierz Robionek. 

5.2.  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robót obejmuje:

− demontaż istniejących przewodów wody i kanalizacji sanitarnej, 

− wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w piwnicy,

− próby szczelności wykonanych,

− uporządkowanie oraz przywrócenie obiektu do stanu pierwotnego. 

5.3.  Instruktaż pracowników.
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. 

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót każdy pracownik musi odbyć szkolenie bhp na

stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do prac wykonywanych należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności:

− imienny podział pracy, 

− kolejność wykonywania robót,

− wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,

− konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

5.4.  Elementy zagospodarowania działki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5.5.  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.
Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 1 tydzień.

Przewidywana dzienna liczba robotników max. 5 pracowników.

5.6.  Sposób przechowywania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.
Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy w określonych technologią
ilościach można zaliczyć rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masa bitumiczna. 

Należy je przechowywać w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczać do

zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp. 

5.7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z

odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

5.8.  Użytkowanie budowli docelowe.
Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego urządzeń i instalacji wynikającą z

przepisów eksploatacji urządzeń i obiektu budowlanego.

Należy dbać o dobry stan techniczny urządzeń i instalacji w budynku.

Opracował:
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