SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE WEWNETRZNE
INSTALACJA WODOCIAGOWA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wod.-kan. w ramach zadania:

»Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ul. Rynek 15 / Murowa 33
Gmina Miasto Grudzigdz”

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji

wewnetrznej wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres roboét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:

— Zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

— Transport materiatow,

— Demontaz istniejgcych przewoddw przeznaczonych do wymiany,

— Montaz przewodéw wodociggowych,

- Montaz przewodoéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC: 0,05m, 0,10m,

- Montaz i konserwacja zestawu wodomierzowego,

- Montaz i izolacja rurociggow,

— Uzbrojenie rurociggéw: zawory, armatura,

- Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich wykonanych rurociggéw zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom Il Instalacje sanitarne”
oraz warunkami podanymi przez producentow rur.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz
ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Wymagania dotyczgce robdét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ” Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
Podstawowymi materiatami sa:
- rury PVC kanalizacyjne @ 50, 100mm,
- ksztattki PVC kanalizacyjne & 50, 100mm,
— rury stalowe, ocynkowane,
— ksztaltki stalowe, ocynkowane,
— otuliny z pianki PE,
- zaprawa cementowo — wapienna,
- zawory przelotowe,
— inne drobne materiaty pomocnicze.
Stosowane materiaty muszg posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3 SPRZET
Warunki ogdine stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizaciji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.



5 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne.
Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST ,Wymagania ogoine”.

5.1 Wymagania szczegoétowe dotyczgce prowadzenia robot.

5.1.1 Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z istniejgcego budynku bedg odprowadzane do istniejgcego przytgcza (bez zmian).
Projektuje sie wymiane przewodow kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w piwnicy od podejs¢ do
istniejgcych pionéw do odprowadzenia $ciekow z budynkdéw (Sciany zewnetrznej).

Istniejgce przytacze oraz instalacja kanalizacji sanitarnej na pozostatych kondygnacjach w budynku
pozostaje istniejgca (bez zmian).

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonac¢ z rur PVC klasy S wg PN-
81/C-898203.

Srednice przewoddéw oraz spadki pokazano na rysunkach. Przewody bedg prowadzone na $cianach
oraz pod stropem parteru. Zaleca sie prowadzenie przewodéw po istniejgcej trasie.

Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca typowych gumowych uszczelek.

Piony wywiewne wyprowadzone ponad dach Dn100 mm PVC pozostajg istniejgce (bez zmian).

Po wykonaniu robét technologicznych kanalizacji sanitarnej nalezy przed zakryciem przewodow
wykonaé prébe szczelnosci wykonanych kolektorow poprzez ogledziny zewnetrzne.

Wszelkie odgatezienia nalezy wykona¢ za pomocg trojnikéw o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz
45stopni. Przy przejsciach przez Sciany, posadzki i stropy oraz pod scianami nalezy stosowac tuleje
lub rury ochronne o srednicy wewnetrznej, co najmniej 5cm wiekszej od srednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzeh wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukciji budynku za pomoca
typowych obejm stalowych z guma lub z tworzywa sztucznego w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie zataman w miejscach potgczen.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna w oparciu o rury PVC poziome prowadzone w posadzce i pionowe
obudowane ptytami gipsowymi.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PVC wg PN — 81/89203.

- potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury,

— bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsungc¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy min, a podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

— minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100mm - od pojedynczych misek ustepowych,
— 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych,

— minimalne srednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢é do przyborow sanitarnych
powinny wynosic:

— 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, wanien, umywalek, wpustow
podtogowych,

— 75mm od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, umywalek, wpustow
podtogowych,

— 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych, wpustéw podtogowych,

— najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

- dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5 %
- dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5 %
- dla przewodu $rednicy 200 mm - 1,0 %

— odgalezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikéw nie jest
dopuszczalne.

— dopuszcza sie stosowanie trojnikow o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podwoérzowych oraz
kanalizacji deszczowej,

— przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw,

— maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddéw poziomych wynoszg:

— dla przewodu srednicy 50-100 mm — 1,0m,
— dla przewodu s$rednicy >100 mm — 1,25m,

— przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku

grubosci 15-20 cm,



— pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnac;ji lub w
miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,

— czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie, umozliwiajgce tatwg eksploatacije, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym,

— przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalna odlegtos¢ miedzy czyszczakami powinna wynosi¢ dla rur o srednicy 100-150mm
15,0m i dla rur o $rednicy 200mm 25,0m.

5.1.2 |Instalacja wodociggowa.
W zwigzku z remontem budynku w pomieszczeniach piwnicy nalezy wymienic instalacje wody zimne;.

Zaleca sie wykonanie nowej instalacji po trasie istniejgce;.

Pomiar zuzytej wody dla budynku odbywat sie bedzie za pomocg istniejgcego wodomierza (bez
zmian). Po wykonaniu wymiany instalacji dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego wodomierza.
Przed i za wodomierzem nalezy wykona¢ zawory odcinajgce.

Projektowang instalacje nalezy doprowadzi¢ do istniejgcego pionu wody zimne;.

Projektowang instalacje nalezy wykonac z rur i ztgczek stalowych ocynkowanych montowanych pod
stropem i na $cianach bocznych.

Rury taczyé zgodnie z technologig dla wybranego rodzaju rur. Wszystkie przewody wodociggowe
izolowac termicznie izolacjg rozbieralng grubosci 20 mm. Przewody w izolacji nalezy obudowac lekka,
rozbieralng obudowg np. ptyty gipsowe.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, ktére muszg wystawaé¢ 2 cm z
kazdej strony.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac na cisnienie 1,0 MPa przez okres 0,5 godz.

Po wykonaniu catosci instalacji i po probie szczelno$ci przewody nalezy zakry¢.

Na rozgatezieniach instalacji oraz na odgatezieniach do piondéw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce
o przekrojach zgodnych z $rednicami przewodow.

Doprowadzona woda do budynku musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z Zarzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203 poz.1718).

Przewody wodociggowe — wymagania ogolne:

— w trakcie robét przestrzegaé wymagan zawartych w PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707,

— ci$nienie wody przy punktach czerpalnych powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa oraz nie
wieksze niz 0,6MPa,

— instalacja wody zimnej w izolacji termicznej,

- na przylgczu wody stosowaé zawory zwrotne zgodnie z wymogami PN-B-01700,

- przy wspotpracy instalacji wodociggowej wewnetrznej z instalacjg p.poz. zachowaé wymogi
zawarte w PN-72/B-02865,

— w miejscu przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem, a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki,

— spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne,

- przewody wodociggowe mogg byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia,

- przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej,

— nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych,

— odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

— dla przewodéw Srednicy 25mm - 3cm,

— dla przewodow srednicy 32-50mm - 5cm,

— dla przewodéw Srednicy 65-80m - 7cm,

— dla przewoddw srednicy 100mm - 10 cm.

— minimalne odlegtosci przewoddéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinny wynosié
10cm,

— przewody nalezy montowaé do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw,

— podejscia wody zimnej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody,

— instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana z rur nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i
mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,

— wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:



— zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow
0,25 - 0,35m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej scianki przyboru do osi
wylotu podejscia czerpalnego,

- baterie wannowe scienne - 0,10-0,18m nad gorng krawedzig wanny, liczgc od osi wylotéw
podej$¢ czerpanych,

— baterie $cienne i mieszacze do natryskow - 1,0-1,5m nad posadzkg basendw, liczac od osi
podej$¢ czerpalnych.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST ,Wymagania ogdine”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robdét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéow z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi prébie szczelnosci,

— sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatéw,

— sprawdzi¢ przebieg tras i sposob prowadzenia rurociggow,

— sprawdzi¢ wielko$¢ spadkow rurociggow,

— sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

— sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia,

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa.

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Technicznej Specyfikacji ,WWymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
m3: WYwozUu gruzu, przygotowania zaprawy, ptukania i szczelnos$ci rurociggow,
mb: utozenia rurociggdw, izolacji rurociggdéw, wykucia bruzd, rur ochronnych,
szt: dla przebi¢, ksztattek, uszczelnienia kohcowek rur ochronnych,
proba: proba szczelnosci.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét:
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w Technicznej Specyfikacji ST ,Wymagania ogdine”.
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.
Dokumentacja powykonawcza:
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegolnosci:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodéw
kanalizacyjnych, wodociggowych),
— dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen,
— os$wiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajgce:
- wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng (z ewentualnymi zmianami
uzgodnionymi z autorem dokumentaciji) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— zastosowanie urzgdzen i materiatéw ze swiadectwami jakosci,
— usuniecie z placu wykonywanych robét ludzi i zbednych materiatow,
— protokoty badan,
- mozliwosci uruchomienia instalacji.
8.2 Odbidr kohcowy:
Dla przeprowadzenia odbioru kohcowego robot wykonawca przedtozy:
— protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci,
— dokumentacje, wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,
— oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,
— czesci i urzgdzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez
wykonawce.
Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokéle miedzy innymi:
- zgodnos$¢ uzycia wtasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen,



— jakos$c¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkdéw przewoddw,

— odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

— prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowosé wykonania podpdr przewodéw i odlegtosci miedzy podporami,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepine;,

— zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

8.3 Odbiory czesciowe:

Do odbiorow czesciowych zalicza sie odbiory elementdw wykonanych robét przewidzianych do
zakrycia oraz odbiory czesciowe etapdw robét.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

- przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach,

— przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach i posadzkach.
Odbiorowi cze$ciowemu podlega catos¢ instalacji wodno - kanalizacyjnej, jesli stanowi ona odrebng
czes¢ skladowa obiektu inwestycyjnego.
Z odbioréw czesciowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE

PN-83/B-10700/01

BN-82/9192-06
PN-82/M-74001
PN-72/B-02865

PN-71/B-10425

PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700/02

PN-83/B-10700/04

PN-78/B-12630

PN-77/B-75700/00

PN-76/C-89202
PN-81/C-89203
PN-81/C-89204
PN-81/C-89205
PN-81/H-02650
PN-83/H-02651

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-85/H-74242
PN-79/H-74244
PN-79/H-74393
PN-82/M-54910
PN-82/M-74001
PN-76/M-75001
PN-85/M-75002

PN-85/M-75178/00

BN-76/8860-01
BN-86/8862-10

BN-84/8864-52/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

Préby szczelnosci rurociggow.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania i badania.
Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury cidnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura.

Srednice nominalne.

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

Rury stalowe bez szwu wysokotopliwe ze stali odpornej na korozje i zaroodporne;j.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogdlne wymagania i badania.

Wodociggi. Zabudowa zastawdéw wodomierzowych w instalacji wodociggowe;.
Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

Elementy mocujgce rurociggi.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe.

Wymagania i badania

Opracowat:



