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OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor

MPGN Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

2.0. Jednostka Projektowania

USPOL - VISION j. m. p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy s.c.
ul. Chetminska 103
86 - 300 Grudziadz

3.0. Podstawa projektowania

e« Umowa z Inwestorem.

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414 ze zmianami.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690.
Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
Obowigzujace normy i przepisy
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4.0. Rozwigzania instalacyjne

4.1. Bilans mocy

Odbiornik Pi Kj Psz
(w) (W)

Oswietlenie klatki
schodowei 480 0,8 384
Oswietlenie piwnic 540 0,7 378
Razem 1020 762

4.2. Przylacze energetyczne

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Nie ma potrzeby wystepowania o nowe Warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, istniejgca moc przytacza jest wystarczajaca.

4.3. Linia WLZ

Linia WLZ pozostaje bez zmian i nie podlega wymianie, spetnia wszystkie wymagania norm.

4.4. Tablica gtéwna budynku ,,RG”

Tablica gtéwna budynku pozostaje bez zmian.

4.5. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oéwietleniowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDY-2x2,5 mm? i
zasilic z istniejacej tablicy administracyjnej zlokalizowanej na parterze budynku. Istniejace
zabezpieczenia obwodow oswietleniowych zabudowane w istniejacej tablicy administracyjnej o pradzie
zadziatania 16A i charakterystyce typu B jest odpowiednie dla potrzeb projektowanego oswietlenia.

Oprawy zlokalizowane na klatce schodowej zasilic z istniejacego transformatora 230V/24V
400VA. Oprawy w piwnicy zasili¢ z nowoprojektowanego transformatora 230V/24 V 0 mocy minimum
400 VA. Projektowany transformator nalezy umiesci¢ w projektowanej obuwie, ktdrg nalezy zabudowaé
na Scianie bezposrednio przy tablicy z istniejgcymi zabezpieczeniami obwodow oswietleniowych 24V,
ktére nalezy wykorzysta¢ do zabezpieczenia projektowanych obwoddow oswietleniowych. Projektowany
transformator nalezy zasili¢ z istniejagcego zabezpieczenia zabudowanego w tablicy administracyjnej
analogicznie jak jest to wykonane w przypadku transformatora istniejgcego.

Lokalizacje poszczegdlnych opraw o$wietleniowych przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Nalezy zabudowac oprawy o$wietleniowe o stopniu szczelnosci minimum IP44 i przystosowane
do zasilania napieciem 24V.

Na klatce schodowej oraz piwnicy nalezy zabudowac oprawy z wbudowanym czujnikiem ruchu,
ktory bedzie zataczat poszczegdine oprawy w momencie wykrycia ruchu na obstugiwanym przez dang
oprawe obszarze.

W komorkach lokatorskich znajdujacych sie w piwnicy zataczanie o$wietlenia nalezy zrealizowaé
poprzez zaprojektowane faczniki jednobiegunowe o stopniu szczelnosci IP44. taczniki oswietlenia
montowa¢ na wysokosci 1,40 m mierzonych od powierzchni wykonczonej podtogi do $rodka puszki
montazowej.
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Przewody uktada¢ w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci min. 5
mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukgji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac¢ ostony z rurek PCV.

4.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przy wejéciu gtdwnym do obiektu znajduje sie gtéwny wytacznik p.poz., ktéry wylacza
rozdzielnice ,RG” budynku spod napiecia. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego wytacznika
nalezy wymieni¢ go na nowy typu FR100.

Wytacznik gtéwny p.poz oznaczy¢ zgodnie z polskg norma.

4.7. Instalacja domofonowa

Zaprojektowano instalacje domofonowg cyfrowg skfadajacq sie z panelu zewnetrznego oraz 5
unifonéw. Instalacje sterowniczq domofonu nalezy wykonac zgodnie z zamieszczonym schematem, jako
podtynkowa.
Zasilanie domofondw projektuje sie z tablicy odbioréw administracyjnych , TA”.
Przekroje przewoddéw pomiedzy poszczegdlnymi elementami instalacji domofonowej stosowac zgodnie z
wytycznymi producenta, uwzgledniajgc maksymalne odlegtosci zainstalowanych elementow.

Lokalizacja poszczegdlnych unifonéw oraz panela zostata zawarta na zataczonych rysunkach.
Schemat instalacji domofonowej przedstawiono na rys. E4.

4.8. Przebudowa instalacji istniejacych

Nalezy uzupetni¢ szybki oraz drzwiczki w istniejacych tablicach rozdzielnych zabudowanych w
obiekcie.
Wszystkie instalacje elektryczne utozone natynkowo nalezy schowac pod warstwa tynku.

Nalezy wymienic istniejace przyciski dzwonkdéw do mieszkan na nowe.

5.0. Ochrona od porazen

Dla projektowanego uktadu sieci typu TN-S zastosowano $rodek ochrony za pomocq szybkiego
wytaczania zasilania. Instalacje zabezpieczyé wytacznikami réznicowo-pradowym o pradzie wyzwalania
30maA, spetniajacych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na realizacje normy PN-IEC 60464-
4-41-2000 do wszystkich punktow gniazd wtyczkowych oraz urzadzen os$wietleniowych nalezy
wprowadzi¢ przewdd neutralny "N" oraz ochronny "PE".

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony za pomoca pomiardéw.



USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

6.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi - kazdy
element robot budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

b) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

e transport na terenie placu budowy;

e przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor;

e przenoszenie ciezaréw (reczne i mechaniczne);

e wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;

e roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, prace na

rusztowaniach podczas montazu i przy pracach wykorfczeniowych;

przewiduje sie wygrodzenie placu budowy;

montaz i demontaz rusztowan;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu;

roboty zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0

t.;

e do artykutdw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy mozna
zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywaé w
magazynie zgodnie
z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu
materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.;
prace pod napieciem;
transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw,
praca urzadzen transportowych);

e praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne);

e praca urzadzen elektromechanicznych;

e odpady polietylenowe od kabli.

c) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:

e generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie;

e wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne
niezbedne badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez osobe do tego upowazniong;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy oraz uzyskat
orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy;

e roboty szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikow

. specjalnie w tym kierunku przeszkolonych.

d) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

e ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla
ruchu pieszego;



USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

szerokos$¢ drég komunikacyjnych dostosowac do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia
ruchu;
miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegodlnie strefy wykopdw
i montazu konstrukcji ) badZ zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;
przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami;
przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2,0 m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg sktadajacq sie z deski kraweznikowej 0,15 m i poreczy ochronnej na
wysokosci 1,1 m;
rusztowania budowlane winny:
- Byc atestowane,
- Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
skladowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatéw,
- Posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,
- Siatke zabezpieczajaca,
- Zapewnic¢ bezpieczng komunikacje pionowa,
- Zapewniac swobodny dostep do stanowisk pracy;
kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa;
przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi;
na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielko$ci
obcigzenia pomostow;
zabezpieczenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy,
obuwie ochronne — zawsze stosowanie, okularéw ochronnych — wg potrzeb, stosowanie
kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb);
zabezpieczenie pracownikdéw przy wykonywaniu prac na wysokosci;
zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki;
zabronione jest przebywanie 0sob pod zawieszonym ciezarem;
na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka;
na budowie powinien by¢é wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji;
prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
uzytkownika;
zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych;
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikéw
ziemig) oraz wygrodzic i oznakowac tasma ostrzegawcza.

Uzytkowanie budowli docelowe:

nalezy przeprowadzac okresowg 0gdlng kontrole stanu technicznego obiektu.



VISION

USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

7.0. Zestawienie materiatow

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

L.p. nazwa j-m. iloé¢
1 |Oprawa o$wietleniowa 24V IP44 z czujka ruchu szt. 11
2 | Oprawa oswietleniowa 24V IP44 szt. 6
3 | tacznik pojedynczy szt. 6
4 | Przewdd YDYp-2x2,5 mm? m 300
5 | Transformator 230V/24V 400VA szt. 1
6 | Obudowa stalowa do transformatora szt. 1
7 | Wylacznik gtéwny p.poz. FR100 szt. 1
8 | Panel operatorski szt. 1
9 | Elektronika CC2000 szt. 1
10 | Transformator 230V/12,5V AC 1,2A szt. 1
11 | Obudowa do elektroniki i transformatora szt. 1
12 | Unifon domofonowy szt. 5
13 | Przewdd UTP-4x2x0,5 mm? m 150
14 | Przewdd YDYp-3x2,5 mm? m 10
15 | Przycisk dzwonka szt. 5
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8.0. Rysunki techniczne

E1l — Instalacje elektryczne - piwnica
E2 — Instalacje elektryczne - parter
E3 — Instalacje elektryczne - pietra
E4 — Schemat instalacji domofonowej
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9.0. Uprawnienia oraz przynaleznosc¢ do Izby Inzynieryjnej

@ POLSKA

e

SEEERRY
= INZYNIEROW

A'ANY:
JM BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikaognym:

KUP-MYE-AS5-5HW *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KEUR/IE/0179/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-22 roku przez:

adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 3 ust 2 ustewy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1434) dane w postac
eleumnu:nq opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym m!r\rﬁl‘.u'nm.lm pry pamocy vnmegu Ewalificowanego certytikeaty =y
rownowsine pod wegledem o prawnych 3T O ¥ pod i Bz,

* wenyfikacjg pop iri manych w niniejsTym mwisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnegD 2aiwiadczenia na
stromie Polskie] Izby Inéynierow Budownictes wers.piiborgpl lub kentaktujgc sig z biurem winsciwej Okregowej lzoy Indynierow
Budownictwa.
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- KUJAWSKO
POMORSKA
« OKREGOWSA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC WA
OKREGOWA KDIIISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/10
KUPOIIB/KK-0056-0073/10

DECYZJA
Na podstaw»e art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
oraz (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1 i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budcwlane {Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pozn. zm.) araz§ 11 ust. 1 pkt 1 MlmstraT z dnia 28 kwietnia 2006
I. W sprawie h funkcji tecnni i Dz U z 2006 r. Nr 83, poz. 578, zpdza zm) w

zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracylnegc (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nac d a j 8.
Panu Jakubowi Mich i
magistrowi inzynierowi o klerunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOE/10

do proj i ymi bez ograni
w jalnosci i lacyjnej w zak ie sieci, i lacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od nmle]szej decyzp shuzy odwa!ame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Ok j Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIE w

Bydgcszczy w lermlme 14 dni od dma jej dochzenla

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwahﬁkacy]ngj

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Kiatecki

inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Michat Paczkowski
ul. Zapolskiej 3
86-300 Grudzigdz

2, Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

y zakres i ¥

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 \ 2iart 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Jakub Michal Paczkowski
Jjest upx w zakresle slecl, Instalacjl | urzadzeri elektrycznych i
elaktroenarge(ycznych do:

- proj i p 6 i i ~bt hi ia nadzoru

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- ki ia wy j 6w budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
ykony ia nadzoru i

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczen.

Na podstawxe §15i1§24 ust 1 rozpc ia Transportu i B i 2 dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie
1unkcn w bt ictwie, niniejsze i do:
- ia dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, |nstalac1||urzadzeﬁ elektrycznychleleklroener\getyanyc i

= obiektu bt robotami
takim Jak sieci, xnstalacje i urzadze'ua elektryczne i elektrnenerge(yczne w tym kolejowe |role|busowe i
sieci Wraz z urza i do zasilania i

B WOLJN\CZ
KOI\‘IIQ%EKWAUFIKA&YJNEJ

o
K‘l‘ghy M?,‘fl&lc
mgr||né; Jagek Kelsdzie]
(il &
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VISION

USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

[YCH FUNKCJI

TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWI

Na podstawie & 13 ust.1 pkt 4 lit. "d" rozp. Ministr
ospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn. 20.02.1975r. Dz. U. Nr

Zz 1975r. oraz zmiana rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bud.

dn. 18.07.1991r. )z. U.Nr 68 z 1991r./ w sprawie samodzielnych funkcji
te zZny wie, stwierdza sie,zZe:
Pan ZDZISLAW PACZKOWSKI
tytul naukowy-zavodowy: inZynier elektryk
urodzonyCa) dnia 24 stycznia 19851 r w OCrudziadzu
zygotowanie zawodowe upowazZniajace do wykonywania

funkcji projektanta
v specjalnosci instalacyjno-inzZzynieryjnej

y zakresie sieci i instalacji elektrycznych

PanCi ZDZI SLAW jest upowazZnionyCad do:

ania projektdw sieci i instalacji elektrycznych.

QLrzymu;
TR 1 = Pa kowsk

u K - k e amE B R : -
By e

0
L

OSPODARK -STRZENNEJ
Oplete skerbowq w wysehabel GOSPODARKI PRZE )

i shosewene e bogii-desysi: P??LQ/MV\
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VISION

USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

POLSKA
I Z2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2012-12-13

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PACZKOWSKI ZDZISLAW

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. J. KORCZAKA 9/35

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym '7  KUP/IE/1864/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2013-01-01
do dnia 2013-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY Rady Ok goweJ lzby
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59 prof dé hab SE dam% gom /

(pieczec i podp|s przewodniczacego
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