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OSWIADCZENIE

projektanta -sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994roku-
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p62n. zm) zgodnie z art. 20 tej

ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

MPGN Sp. z o.0.
UL. MICKIEWICZA 23
86-300 GRUDZIADZ

(imig i nazwisko inwestora oraz adres zameldowania)
dotyczacy:

ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU
MIESZKLANEGO PRZY UL. RYNEK 16/MUROWA 35
GM. M. GRUDZIADZ,
DZ. NR 108, OBREB 045

(nazwa i rodzaj orez adres calego zamierzenia budowlancgo, rodzaj/-e obieky-6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej |
wg ewidengji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numen: dziatki ewidencyjnej)

Sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnodci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

-------------------------------------
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz CZAJKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UA-IV/8346/6/TO/89,

jest wpisany na listg czionkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0143,

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2013 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0143-C7YF-739B-6E7E-9A6E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednioc z whasciwg Okregowa [zbg Architektow RP.
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w Grudzigdzu
#6-300 Grudziadz, ui. Raluszowa 1

Grudzigdz, dnia 14 sierpnia 2013 rok
GK-1.6220.19.2013
DECYZJA
O UMORZENIU POSTEPOWANIA
Na podstawie art. 105 § 1, art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 roku
Kodeks postgpowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm./,
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami
8p. z 0.0. w Grudzigdzu, ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz z dnia 18 lipca 2013 roku
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajgcego na realizacji inwestycji pn: ,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 16/Murowa 35 w Grudzigdzu” /dz. nr 108, obreb 45/
w ramach projektu pn: ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudzigdza na lata 2009-
2015~
orzekam
umorzy¢ postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na realizacji inwestycji pn: ,.Odnowa zdegradowanego
wielorodzinnego budynku m:eszkalnego przy ul.Rynek 16/Murowa 35 w Grudzigdzu” /dz. nr
108, obrgb 45/ w ramach projektu pn: ,,Lokalny Program Rew1tahzac31 Miasta Grudzigdza na
lata 2009-2015".
Uzasadnienie
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0. w Grudzigdzu,
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziagdz w dniu 18 lipca 2013 zwrécito sie z wnioskiem
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziccia
polegajacego na realizacji inwestycji pn: ,,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul.Rynek 16/Murowa 35 w Grudzigdzu” /dz. nr 108, obreb 45/
w ramach projektu pn: ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudzigdza na lata 2009-
2015",

Whnioskodawca do wniosku zatgczyt zalgezniki, na podstawie ktérych organ wydajacy
niniejsza decyzj¢ moégt ocenié oddzialywanie projektowanego zadania na $rodowisko.
Z danych w nich zawartych wynika, 2e planowane zadanie nie oddzialuje znaczaco na
srodowisko.

Zakres projektowanych prac polegat bedzie na wykonaniu prac remontowych:
- wymianie elementéw deskowania oraz zniszczonych elementéw konstrukcyjnych dachu,

- remongcie stropu i §cian ostatme ko dygnac_u, S

Patwierdza
Grisdziaz,



- remoncie elewacji budynku,

- remongcie klatki schodowe;j,

- wymianie stolarki drewnianej,

- remoncie piwnic w ciggach komunikacyjnych,
- remoncie eiementéw zewnetrznych,

- remoncie instalacji sanitarnej i elektrycznej,

- remoncie pomieszczenia pralni na poddaszu.

Podczas prowadzenia prac uwzglgdnione zostang nastepujace wymogi dotyczace ochrony

| Srodowiska:

1. w obrgbie prowadzonych prac  uwzgledniona zostanie ochrona elementéw
srodowiska,

2. podczas realizacji przedsigwzigcia prowadzona bedzie selektywna zbiérka odpadéw
wytworzonych podczas prac budowlanych,

3. w trakcie prowadzenia robét budowlanych zapewnione bedzie bezpieczenstwo ludzi
i mienia oraz polozony nacisk na to, aby prowadzone roboty stwarzaly jak
najmniejsza ucigzliwosé dla zdrowia ludzi i $rodowiska,

4. prace budowlane i montazowe bgda prowadzone sprawnym technicznie sprzetem
posiadajacym aktualne badania techniczne,

3. uzyte do inwestycji materialy posiadaé bgdg wymagane atesty.

Inwestycja zwigkszy bezpieczefistwo przebywajgcych w budynku ludzi oraz estetyke
budynku.

Realizacja planowanego dziatanie nie wigze si¢ z zajmowaniem terenéw wodnych lub
wodno-blotnych mogacych stanowi¢ miejsce wystepowania gatunkéw ptakéw i nietoperzy
majacych znaczenie dla Wspdlnoty. Planowane przedsigwzigcie nie narusza miejsc
wystgpowania cennych siedlisk przyrodniczych lub miejsc bytowania gatunkéw zwierzat
w tym ptakéw i nietoperzy, dla ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 i nie
bedzie stanowié zagrozen dla celow i przedmiotéw ich ochrony. Biorac pod uwage charakter,
zakres i skalg przedsigwzigeia nie przewiduje si¢, aby jego oddziatywanie mialo negatywny

wplyw na obszary Natura 2000.
. s i Potwierdzam q@o} z oryginalem
oo Gnudzigdy, dn, y
| 1013014
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Planowane przedsi¢wzi¢cie, nie jest potozone na terenach chronionych w oparcin

0 przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku
Nr 92, poz.880 ze zm.).

Najblizej wystepujgce tereny chronione to:

- obszar specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 - PLB040003 ,,Dolina Dolnej Wisly",
- obszar specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000 — PLH040014 ,,Cytadela Grudzigdz”,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawgdziowej Doliny Wisty,

Po przeanalizowaniu zebranych danych stwierdzono, z¢ planowane przedsigwziccie nie
wywrze negatywnego oddzialywania na powyzsze obszary.

Nie stwierdzono tez, aby realizacja inwestycji stanowila zagrozenie dla naturalnych
siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspdlnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady: '

¢ 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory (,,Dyrektywa
Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakéw (,,Dyrektywa Ptasia™)
oraz -'

o zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie

typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzgt, wymagajacych ochrony
w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na te obszary, gdyz nie
wprowadza do $rodowiska istotnych ilosci zanieczyszczen, a tym samym, nie stwarza
bezposredniego i posredniego zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego, na etapie realizacii

przedsigwziecia i jego eksploatacji.

Oddzialywanie zwigzane z faza przygotowania przedsigwzigcia i budowy begda miaty
charakter odwracalny oraz beda wystgpowaly w relatywnie krotkim czasie. Wielko§é tych
oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w $rodowisku.

Potwierdzam Agoiisd £ aryginaia.
Gruadzigda, dn. . ...img_,u.};\“
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Nadmieni¢ réowniez nalezy, Ze przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona
w Dyrektywie Rady z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawte oceny skutkéw wywieranych
przez niektore przedsigwziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne nr 85/337/EWG
(Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzig¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a wigc na jej realizacj¢ nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Organ wydajacy niniejszg decyzje biorgc pod uwage przytaczane wyzej fakty stwierdzit,
ze postgpowanie dotyczace wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
postepowaniem bezprzedmiotowym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie 1{nla odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego z Toruniu p& POSIag {5’_"-'1" X ‘Prezydenta Grudzigdza w terminie

’: ¥ "":)S

czternastu dni od daty jej dorgczenia. (3;

/’_—Z_%.PHZYDENTA GRUDZIADZA

ina( Tomasz Stepnows

' mg;l;ROWNIIg REFERATY
Dchrony Sredowisks

Otrzymuijg:
1. Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz,
2. afa.

Potwierdzam zgédndAf = oryginaten
Grudzigda, dn. . %18

RSP podpns




REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszez, 29 lipca 2013 r.
WPN.6335.337.2013.DG

Szanowny Pan

Zenon Rézycki

Prezes Zarzadu

Miejskie Przedsi¢gbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o.0. '
ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudziadz

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo z dnia
18 lipca 2013 r. (data wplywu: 24 lipca 2013 r.) wsprawie wydania za§wiadczenia organu
odpowicdzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000, w zalaczeniu przekazuje stosowne
zaswiadczenie.

Jednocze$nie uprzejmie informuje, ze na budynkach przeznaczonych do remontu mogs
wystepowaé siedliska legowe chronionych gatunkéw ptakéw w postaci szczelin, wngk lub droznych
olworow wentylacyjnych. Stropodachy budynkéw sg réwniez chgtnie zajmowane przez gatunki
ptakdéw i nietoperzy objetych ochrong prawng, np. jerzyka Apus apus, wrobla domowego Passer
domesticus, kawke Corvus monedula, szpaka Sturnus vulgaris, pusttke Falco tinnunculus, Xarliki
Pipistrellus sp.

Prace zwiazane z remontem budynkéw powinny by¢ prowadzone w sposéb uwzgledniajgey
potrzeby biologiczne gatunkow.

Za niszczenic siedlisk oraz gniazd tych gatunkéw uzna¢ mozna montowanie kratek
w otworach wentylacyjnych budynkow oraz zatykanie szczelin w elewacji, uniemozliwiajac tym
samym ptakom powrét do miejse legowyceh, z ktoérych korzystaty w poprzednich latach.

Jednoczesnie prace, np. termomodernizacyjne wykonywane w okresie lggowym moga
powodowaé niszczenie legdw i pisklat oraz ploszenie i niepokojenie ptakow.

W sytuacji, gdy zniszczenie schroniefi gatunkéw ptakdéw i nietoperzy podczas prac jest
konieczne, nalezy zwrocié si¢ do regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska ¢ wydanie stosownego
zezwolenia oraz zapewni¢ gatunkom, ktérych siedliska zostang zniszczone, zastgpcze miejsca
legowe.

Majac na uwadze dbatoé¢ o ochrone przyrody oraz przestrzeganie przepisow ustawy
o ochronie przyrody, wskazane jest kierowanie si¢ ww. zaleceniami podczas planowanych remontow
budynkdw.

Zup. R
Ochrony & Dyraik
ys o w BYdO;;aczy
Otrzymuja: .
t. Adresat R K E:imﬁgr“’-:*f .

Kontakt w sprawie z Panem Dariuszem Gérskim pod numerem telefonn 052 55 11 350 do 362, wew. 6028,

ul. Dwercowo 63, 85-950 Bydgoszcz; el {+48 52) 518 18 01, foks (+48 52) 518 18 02, www bydgoszcz.rdos.gov.pl
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Zatacznik ZW—.............

Zalgeznik nr ... ......... do wniosku o dofinansowanie projektu: ... ... .. (REZWE PPOJERIIL) ... oo co. s svr s s s e s

" Nazwa i adres Wnioskodawey T Migjscowost, data

ZASWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE
OBSZAROW NATURA 2000
Organ odpowiedzialny' Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy
po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu  Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Rynek 16/Murowa 35 w Grudziadzu

ktory ma by¢ zlokalizowany na terenie miasta Grudziadz, dz. nr 108 obrgb ewid. 045

oswiadcza, Ze projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszar NATURA 2000
Z nastepujacych powodow:

Planowane przedsiewzigcie bgdzie realizowane poza obszarami Natura 2000, w tym
specjalnej ochrony ptakow, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej. Z uwagi na charakter, zakres przedsigwzigecia
i lokalizacje nie przewiduje sig¢, aby jego oddziatywanie mialo znaczaco negatywny wplyw
na obszary Natura 2000.

W zwigzku z tym uznano, Ze przeprowadzenie oceny, o ktore) mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostalo uznane za niezbedne.

W zalaczniku znajduje si¢ mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do
wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000,
jezeli taki istnieje.

Data (dd/mmy/rrrr): 29 077 20//9
Podpis: 2.

Nazwisko:

Stanowisko:

Organ:
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw NATURA 2000

Pieczec urzedowa:




Kujawsko-Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun

Torun, 29.10.2013 1,
WUOZ.T.WZN.5142.6.39.2013.KJ

DECYZJA nr ZN/310/2013

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162,
poz. 1568 z poin. zm.), art, 104 § 1 i 2, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2013 r., poz. 267) oraz § 15 ust. 1 pkt
1,2,5 -7 oraz ust. 2 pkt. 1 ~ 5 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan archeologicznych i innych dzialar przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych (Dz. U, Nr 165, poz.
987)
po rozpoznaniu woiosku: Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z
0.0., reprezentowane) w niniejszej sprawie przez Pana Tomasza Czajke z 26.07.2013 r., data
wplywu: 10.09.2013 r,,

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy budynku i na dz. nr
108 obr. 45 przy Rynku 16 i ul. Murowej 35 w Grudziadzu,

pozwalam
Miejskiemu Przedsigbiorstwu Gospodarki Niernchomosciami Sp. z 0.0., ul, Mickiewicza 23,
86-300 Grudziadz, reprezentowanej w niniejszej sprawie przez Pana Tomasza Czajke,
ul. Solna 2, 86-300 Grudziadz,

na prowadzenie robot budowlanych przy budynku i na dz. nr 108 obr. 45 przy Rynku 16 i ul.
Murowej 35 w Grudziadzu; '

zakres i sposdb prowadzenia robdt budowlanych: remont dachu (wymiana zniszczonych
elementdw wigéby z zachowaniem geometrii dachu; wymiana pokrycia dachowego z
orynnowaniem, remont wylazu dachowego, wymiana wywiewek blaszanych, wymiana
obrobek blacharskich); remont kominéw ponad dachem; remont elewacji (usunigcie rys i
peknigé, naprawa tynkéw i detali architektonicznych, malowanie elewacji, przemurowanie
studzienek piwnicznych, zamurowanie otworu okiennego od strony podwérka, naprawa
schodéw wejsciowych do budynkow, odswiezenie i pomalowanie metalowych skrzynek,
demontaz zbednych elementéw metalowych); wymiana stolarki okiennej na drewniana,
odwzorowujaca wyglad historycznej stolarki, z oscieznica schowang za wegarkami, by nie
byla ona widoczna 2z zewnatrz; renowacja zewnetrznej stolarki drzwiowej; remont podwérka
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(wymiana nawierzchni, modernizacja wlazu piwnicznego); caly ww. zakres zgodnie z
projekiem budowlano-wykonawczym opracowanym w sierpniu 2013 r. przez mgr. inz. arch.
Tomasza Czajk¢ — Pracowania Architektoniczna Czajka Tomasz, ul. Solna 2, 86-300
Grudziadz;

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabythami.

Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2016 r,

Jednoczesnie zobowigzuje si¢ wnioskodawcg do:

~ Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminje podjecia
okreslonych czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni
przed rozpoczgeiem tych czynnosei

~ Niezwlocznego zawiadomienia wojewoddzkiego  konserwatora zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznodciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych

— Zgloszenia wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow do odbioru czgsciowego
wykonanych robot na etapie wykonania préby kolorystycznej na elewacjach
frontowych

~ Zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie zakoficzenia robét
budowlanych

— Dokonania odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych z udzialem
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw,

W pozostalym zakresie wniosku (odnoszgcym sie do robét budowlanych prowadzonych
wewngtrz budynku przy Rynku 16 i ul. Murowej 35 w Grudzigdzu) umarza si¢ niniejsze
postgpowanie.

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu wplynat 10.09.2013 r,
wniosek Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki  Nieruchomosciami Sp. z oo,
reprezentowanej w niniejszej sprawie przez Pana Tomasza Czajke z 26.07.2013 I., W sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy budynku i na dz. or 108 obr. 45
przy Rynku 16 i ul. Murowej 35 w Grudziadzu.

Przedmiotowa sprawa dotyczy budynkéw figurujacych w wojewodzkiej i gminnej
ewidencji zabytkéw i planowana jest w strefie écislej ochrony konserwatorskiej dzielnicy
Starego Miasta Grudziadza, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/302/118 decyzig z
24.04.1954 r. Dzielnica Starego Miasta Grudziadza jest zabytkowym ukladem
urbanistycznym podlegajacym ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Forma tej ochrony jest wpis do rejestru zabytkéw (art. 7
pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). Pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw wymaga m.in. prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku
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wpisanym do rejestru zabytkow (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami). Pozwolenie to ma formg decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 k.pa.
Pozwolenie takie wydaje si¢ zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Kulwry i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
archeologicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

Whiosek uzupetniono 8.10.2013 r. Po ustaleniu stron postgpowania na podstawie
zalaczonych do wniosku dokumentéw oraz aktualnych zapisow KW dla nieruchomosci
objete) wnioskiem oraz po uzupelnieniu wniosku wszezgto 8.10.2013 r. postgpowanie
administracyjne. Zgodnie z art. 10 k.p.a. powiadomiono Stron¢ o zebranym materiale
dowodowym w przedmiotowej sprawie pismem z 17.10.2013 r. Do momentu wydania
niniejszej decyzji nie wplyneto zadne pismo od Strony w przedmiotowej sprawie.

Z zalaczonej do wniosku dokumentacji projektowej wynika, ze czg$é robdt bedzie
prowadzona na zewnatrz przedmiotowego budynku i tym samym begdzie miala wplyw na
wyglad i warto$ci zabytkowe ww. ukladu urbanistycznego. Planowane w przedmiotowym
zakresie roboty sg dopuszczaine pod wzgledem konserwatorskim i nie powinny umniejszy¢
wartosci  zabytkowych dzielnicy Starego Miasta, na ktorej obszarze znajduje sie
przedmiotowa nieruchomosé. Ze wzgledu na zakres inwestycji w sentenc)i niniejszej decyzji
okreslono warunki wymienione w § 15 ust. 2 pkt. 1 — 5 ww. rozporzadzenia, jakie nalezy
przestrzegaé, aby nie doszlo do Zadnych nieprawidlowosci. Planowane prace powinny
korzystnie wplyna¢ na zachowang substancj¢ zabytkowa. Jednak ze wzgledu na wartos¢
zabytkows przedmiotowego zabytku oraz utrzymanie jego odpowiedniej estetyki w sentencji
ninigjszej decyzji okreslono dodatkowe warunki. Wskazano warunek wykonania proby
kolorystycznej na elewacjach, aby ostatecznie zweryfikowac prawidlowosé doboru koloréw,
majacych wplyw na estetyke nie tylko przedmiotowego budynku, ale i pierzei zabudowy
historycznego ukiadu urbanistycznego Starego Miasta Grudziadza. Wskazano warunek
zgloszenia do odbioru koficowego wykonanych robot w celu kontroli ich zgodnosdei z
niniejszym pozwoleriiem. Takie warunki wystarczg dla ochrony wartosci zabytkowych ww,
ukiadu urbanistycznego ze wzgledu na zakres planowanych robot. Wojewodzki konserwator
zabytk6w ma prawo wskazal takie warunki, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 1 — 5 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan archeologicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987), co tez uczynil, podajac wyzej powody wskazania takich whadnie
dodatkowych warunkdéw. Ustalony termin wanosci niniejszego pozwolenia, biorac pod
uwage wskazany przez Wnioskodawce termin zakonczenia robot, powinien w zupelnodci
wystarczy¢ dla zakonczenia inwestycii.

Natomiast postgpowanie administracyjne odnoszace si¢ do wnioskowanych robét
wewnatrz przedmiotowego budynku nalezy uznaé¢ za bezprzedmiotowe, poniewaz budynek
ten nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkéw i w zwiazku z tym nie ma podstawy
do wydawania pozwolen w tym zakresie. Dlatego niniejsze pozwolenie moze obejmowad
roboty dotyczace ,.zewnetrzne)” strony budynku i podwoérza z uwagi na chroniony teren
ukladu urbanistycznego. Z tego tez powodu pozwolenia konserwatorskiego nie wymagaja
prace prowadzone wewnairz tego budynku. Wnetrze przedmiotowego budynku nie jest objgte
ochrong konserwatorska w formie indywidualnego wpisu do rejestru zabytkéw tego budynku.
Skoro pozwolenia konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej wydaje si¢ jedynie w
odniesieniu do zabytkoéw objetych ochrona poprzez wpis do rejestru zabytkéw, to oznacza, ze
postgpowanie odnoszace si¢ do wnioskowanych rtobdt wewnatrz budynku jest
bezprzedmiotowe. Gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stafo sie bezprzedmiotowe w
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caloei albo w czgSci, organ administracjii publicznej wydaje decyzj¢ o umorzeniu
postepowania odpowiednio w catoéci albo w czgéci zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. Inaczej rzecz
sic ma w stosunku do robét majacych wplyw na wyglad zewngtrzny ww. budynku (np.
odno$nie wymiany stolarki okiennej, pokrycia dachu, malowania elewacji itp.), poniewaz
takie Toboty wplywaja na wyglad, estetyke i wartoici zabytkowe ww. ukladu
urbanistycznego, wige dotycza zabytku, ktory chroniony jest poprzez wpis do rejestru
zabytkow, a zatem istnieje podstawa w tym zakresie do wydania pozwolenia.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust.
1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Uwaga! Uzyskanie pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robdt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw nie zwalnia z obownazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — Dz.
U. Nr 162, poz.1568 z pézn. zm.).

Pouczenie
Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia (art. 127 § 11
§2orazart. 129§ 11§ 2 k.p.a.).
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Otrzymuia:
/1) Pan Tomasz Czajka reprezentujacy w niniejszej sprawie Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Solna 2
86-300 Grudziadz
2. WUOZ.T.WZN — aa (teczka obiektowa — Rynek 16, Grudziadz)
3. WUOZ.T.WZN - aa (teczka obiektowa — ul. Murowa 35, Grudziadz)
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Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 16/Murowa 35 w Grudzigdzu

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Mapa do celéw informacyjnych

1.2.Umowa z inwestorem z dnia 28.05.2013
1.3.Miejscowy plan zagospodarowania terenu
1.4.Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku
1.5.Polskie normy i literatura techniczna

1.6.Wizja lokalna

1.7.Uzgodnienia z konstruktorem

1.8.Uzgodnienia z inwestorem

Akty normatywne
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010, Nr 243, poz. 1623 wraz
z péZniejszymi zmianami),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003, Nr 120, poz. 1133),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorn

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004, Nr 202, poz.
2072).

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
Ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudziadz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA CZAJKA TOMASZ
UL. SOLNA 2

86-300 GRUDZIADZ

2. INFORMACJE OGOLNE
Podstawowym celem projektu jest Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 16/ Murowa 35 na dziatce nr 108 obreb 045 w

jednostce ewidencyjnej Gmina Miasto Grudzigdz.
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Podstawowe zatozenia dla odnowy s3 nastepujgce:
- REMONT DACHU - naprawa konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego,
przemurowanie kominéw ponad dachem, wymiana wywiewek blaszanych, wymiana nasad
kominowych, wymiana obrébek blacharskich, wymiana orynnowania, wpiecie rur
spustowych do kanalizacji deszczowej podworka
- REMONT STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM- docieplenie stropu plytami
z wetny mineralnej wraz z wykonaniem nowej podiogi z ptyt OSB, likwidacja naswietli w
poziomie podtogi, wzmocnienie zuzytych elementdw konstrukcji stropu.
- REMONT ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA- usuniecie rys i peknieé tynku,
wymiana stolarki okiennej na nowa  drewniana, renowacja stolarki drzwiowej,
przemurowanie studzienek dodwietlajacych okna piwniczne, naprawa schodéw
wejsciowych z zastosowaniem okiadziny z piyt granitu palonego, odswiezenie i
pomalowanie zewnetrznych skrzynek zamontowanych na elewacji budynku, demontaz
zbednych elementéw metalowych,
- REMONT KLATEK SCHODOWYCH- naprawa tynkéw z malowaniem $cian i sufitow,
remont wraz z dostosowaniem wysoko$ci balustrad do wymaganych norm, naprawa
podestow oraz stopni w biegach schodowych, wyréwnanie powierzchni posadzek,
wykonanie obudowy zakrywajacych piony instalacji. Wykonanie instalacji domofonowej
cyfrowej podtynkowej, uporzadkowanie i remont instalacji elektrycznych, uzupeinienie
drzwiczek do skrzynek licznikowych, wymiana wytacznika p.poz.
- REMONT PIWNIC- uzupetnienie ubytkéw w scianach, naprawa posadzek piwnic w
czesciach wspoinych, wykonanie instalacji oéwietleniowej
- REMONT INSTALACJI WODNEJ- wymiana poziomu zimnej wody wraz z zaworami
odcinajgcymi piony, wymiana odcinka rury instalacji wodnej wraz z jej ociepleniem na
klatce schodowej na poziomie parteru
- REMONT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- wykonanie instalacji oswietlenie
podwdorka, remont nawierzchni podworka
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Fot .1Przedmiotowy budynek elewacja od ul. Rynek 16

3. DANE METRYKALNE

3.1.Stan istniejacy
powierzchnia zabudowy: 200,50 m?
- kubatura budynku: 2400m3

4. INFORMACJE OGOLNE O REMONTOWANYM BUDYNKU

4.1.Lokalizacja budynku i obecny stan zagospodarowania dziatlek budowlanych
Budynek zlokalizowany jest w Grudzigdzu przy ul. Rynek 16/Murowa 35 na dziatce
nr ew. 108. obr. 045 Teren, na ktérym znajduje sie budynek nalezy do strefy o dominujacej
funkcji mieszkalno — ustugowe;j
Budynek mieszkainy wielorodzinny podpiwniczony, WejScie do budynku znajdujag
sie od strony ul. Rynek 16 . '
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4.2.Dane techniczne budynku i opis ukladu funkcjonalnego

Obecny uktad funkcjonalny budynku jest nastepujacy:

- piwnica: wystepuje na catosci budynku

- parter: w czesci lokal ustugowo-handlowy w czesci komunikacja

- | pietro: w catosci funkcja mieszkalna

- Il pietro: w catosci funkcja mieszkalna

- poddasze: w cato$ci strych nieuzytkowy
4.3. Opis konstrukciji i stanu technicznego elementéw budynku

Budynek posiada schemat konstrukcyjny podtuzny, w ktérym stropy rozpiete sg na

$cianach zewnetrznych podtuznych. Sciany piwnic i kondygnacji nadziemnych murowane
sg z cegly petne] na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy: nad piwnica strop kleina,
nad pozostatymi kondygnacjami stropy drewniane. Schody wewnetrzne z parteru na
pierwsze pieto i wyzej — drewniane, schody z piwnicy na parter — ceglane . Dach
drewniany kryty w czeéci od ul. Rynek dachéwka ceramiczna karpiowka i esowka w czesci
od ul. Murowej papa asfaltowa i dachéwka.
Stan techniczny czg$ci wspdinych budynku okresla sig jako dobry.

5. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | MATERIALOWYCH

5.1. DACH ,

Konstrukcja dachu wszystkich czg$ci zachowana w stanie nie nadajgcym si¢ do dalszej
eksploatacji, po zdjgciu starego pokrycia nalezy zdemontowaé istniejaca konstrukcje i
wykona¢ nowa. Konstrukcia dachu giéwnego ( Rynek 16) nalezy wykonaé nowg
konstrukcje dachu zgodnie z rys. pt. konstrukcja dachu”. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zakonserwowac Srodkiem przeciwgrzybicznym np. FOBOS. Pokrycie dachu nalezy
wykona¢ z nowej dachowki ceramicznej karpiowki” w kolorze naturalnym ceglanym.
Dachéwke nalezy utozyé w koronke .

Warstwy dachu:

- dachowka ceramiczna karpiéwka

- taty 4x6cm

- kontrtaty 2x6¢cm

- folia paroprzepuszczalna

- deskowanie gr. 2,5cm
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- krokiew 7x18cm

Przekroje elementow konstrukcyjny zgodnie z zestawieniem drewna konstrukcyjnego.

Konstrukcja dachu pozostatych czeéci ( budynek od ul. Murowej i dachy nad budynkami
gospodarczymi w oficynie ) nalezy wykonaé wg. rys. pt. , KONSTRUKCJA DACHU”
Warstwy dachu budynek od ul. Murowej

- dachdéwka ceramiczna karpiéwka

- taty 4x6cm

- kontraty 2x6cm

- Folia paroprzepuszczalna

- deskowanie gr. 2,5cm

- krokiew 8x18cm

Warstwy dachu nad budynkami gospodarczymi w oficynie:
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- papa termozgrzewaina podktadowa

- deskowanie gr. 2,5cm

- krokwie 8x18cm

Przekroje elementéw konstrukeyjny zgodnie z zestawieniem drewna konstrukeyjnego.

5.2 STOLARKA

5.2.1 STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna zachowana w bardzo zlym stanie nie nadajgca sie do renowacii.
Elewacja od strony Rynek posiada stolarke obcg nie posiadajaca rys historycznych .
nalezy ja wymieni¢ na stolarke drewniang z podziatami i zdobieniami zgodnie z
zestawieniem stolarki. Elewacja od ul. Murowej posiada stolarke okienna PVC. Nalezy
wymieni¢ ja na drewniana z podziatami i zdobieniami zgodnie z zestawieniem stolarki oraz
rysunkiem szczegotowym pt. ,DETAL STOLARKI OKIENNEJ"

5.2.2 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
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e Fot: istniejaca stolarka drzwiowa
istniejgca stolarka drzwiowa od ul Rynek zachowana zostata w stanie dobrym inwestor

zdecydowat sie¢ poddac renowacji istniejace skrzydio drzwi. Stolarka malowana w kolorze
RAL 8024

——

Fot. witryna sklepowa do renowac;ji

Istniejgca witryna sklepowa od ul Rynek zachowana zostata w stanie dobrym inwestor

zdecydowat sie poddac renowacji istniejgce skrzydio drzwi. Stolarka malowana w kolorze
RAL 8024

5.3 KOMINY
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Kominy wystajace ponad dach nalezy przemurowaé z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej, otynkowaé zaprawa cementowo-wapienna, wykonaé czapke
kominowa zelbetowa zgodnie z rysunkiem pt. ,CZAPKI KOMINOWE” i pomalowaé w
kolorze zgodnym z kolorystyka budynku.

Istn. drabinki przy kominach nalezy zdemontowac, pokryé 2x farba antykorozyjng w
kolorze szarym i ponownie zamontowaé. Przy potaczeniach $ruba nakretka nalezy
zastosowac przeciwnakretke aby uniemozliwi¢ odkrecenie. Istn klamry w kominie nalezy
oczyscic i starannie pomalowaé 2x farba antykorozyjna.

6.ZEWNETRZNE WYKONCZENIE BUDYNKU
6.1 SCIANY ZEWNETRZNE
6.1.1 ELEWACJA OD UL. RYNEK
Istniejgcy stan zachowania elewacji okresla sie jako dobry. Nie wystepujg ubytki tynkéw.
Gzymsy zachowane w dobrym stanie. Na elewacji wystepuja drobne pekniecia tynkow.

program renowacji elewac;ji:

» Luzne tynki oraz elementy wystroju elewacji skué

» Usungé wystajgce, zbyteczne elementy stalowe z elewaciji

» Wszystkie elementy ozdobne elewacji doktadnie i ostroznie oczyscié z
nalotéw brudu oraz z nawarstwien

¢ Oczyscié catos¢ elewacji szczotkami drucianymi
Uzupetnic ubytki gzymsu koronujacego oraz ubytki profilowan — nowe kity i
uzupetnienia wykona¢ z zaprawy pozwalajgcej na wprowadzenie formy
zgodnie z oryginatem ( zaprawa ATLAS ZLOTY WIEK ZBM-05 — karta
katalogowa w zatgczniku lub rozwiazanie rownorzedne)

» Natozenie zaprawy szpachlowej w celu uzyskania gtadkiej i estetycznej
powierzchni ( zaprawa szpachlowa ATLAS ZLOTY WIEK TCW - karta
katalogowa w zataczniku lub rozwigzanie réwnorzedne)

Gruntowanie preparatem ATLAS ZtOTY WIEK N-01

Malowanie farbg elewacyjng ATLAS ZLOTY WIEK N-02

Dodatkowo przewidziano wykonanie zabezpieczenia przed graffiti $rodkiem
ANTIFGRAF do wysokosci 2.5 m ponad poziom utwardzenia

ANTIGRAF- wiasciwosci:

-jest srodkiem w peni ekologicznym

-chroni materiat

-zachowuje wiasnosci ,oddechowe" podtoza

-zabezpiecza elewacje na okres min. 5 lat
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6.1.2 ELEWACJA OD UL. MUROWE. ( BUDYNEK MUROWA 35)

Istniejacy stan zachowania elewaciji okresla sie jako dobry. Nie wystepuja ubytki tynkéw.
Na elewacji nie wystepuja pekniecia murdw.

Program renowacji elewacji:

- oczyszczenie elewacji z brudu, resztek powlok malarskich, poprzez szczotkowanie lub
zmycie pod ci$nieniem

- zagruntowanie catej powierzchni emulsja gruntujaca

- wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej

- zamontowanie blacharki z blachy gr. 0,6mm cynkowo-tytanowej

- wymiana stolarki ckiennej

- malowanie elewacji wg kolorystyki budynku

6.1.3 ELEWACJA OD PODWORKA (BUDYNEK RYNEK 16, BUDYNEK MUROWA 35)
Istniejacy stan zachowania elewacji okresla sie jako zly. Wystepujg ubytki tynkéw. Na
elewacji wystepujg licznie peknigcia tynkéw.

Zaleca sig skucie tynkdw na catej powierzchni écian budynku Rynek 16.

Program renowacji elewacji:

Luzne tynki oraz elementy wystroju elewacji sku¢
Usuna¢ wystajgce, zbyteczne elementy stalowe z elewacji

» Wszystkie elementy ozdobne elewacji doktadnie i ostroznie oczy$cié z
nalotéw brudu oraz z nawarstwien

e Oczysci¢ catos¢ elewacji szczotkami drucianymi

» Uzupeini¢ ubytki gzymsu koronujgcego oraz ubytki profilowan — nowe kity i
uzupetnienia wykonac¢ z zaprawy pozwalajacej na wprowadzenie formy
zgodnie z oryginatem ( zaprawa ATLAS ZtOTY WIEK ZBM-05 — karta
katalogowa w zatgczniku lub rozwigzanie réwnorzedne)

» Nalozenie zaprawy szpachlowej w celu uzyskania gtadkiej i estetycznej
powierzchni ( Zaprawa szpachlowa ATLAS ZtOTY WIEK TCW - karta
katalogowa w zataczniku lub rozwigzanie réwnorzedne)

Gruntowanie preparatem ATLAS ZLOTY WIEK N-01

Malowanie farbg elewacyjng ATLAS ZtOTY WIEK N-02

Dodatkowo przewidziano wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem
ANTIFGRAF do wysokosci 2.5 m ponad poziom utwardzenia ulicy
Mickiewicza

ANTIGRAF- wiasciwosci:

-jest Srodkiem w petni ekologicznym

-chroni materiat

-zachowuje wilasnosci ,oddechowe" podtoza

-zabezpiecza elewacje na okres min. 5 lat
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6.2 OBROBKA BLACHARSKA

Istniejgce orynnowanie i obrébka blacharska gzymsow, attyk itd. nie nadaje sie
do dalszej eksploatacji. Kosze zlewowe wykonaé wg rys. pt.” KOSZ ZLEWOWY-
ELEWACJA FRONTOWA RYNEK 16 STRONA POLNOCNA ORAZ KOSZ
ZL EWOWY — ELEWACJA FRONTOWA RYNEK 16"

Program wymiany:

— Blacharka Attyki — wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm taczonej co
100cm na rabek lezacy w kierunku spadku attyki. , blacharka powinna wystawaé
min 4 cm poza obrys muru attyki. wykonaé zgodnie z rysunkiem pt. ,OBROBK!
BLACHARSKIE ATTYKI”

- blacharka gzymséw- wykonac z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm

~ orynnowanie- wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm - wykonaé
zgodnie z rys. pt.” SZCZEGOLY BLACHARKI”

— opierzenie komindéw- wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr.. 0,6mm tgczonej
przez lutowanie

— pas nadrynnowy- wykonac z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm faczonej

6.3WYKONCZENIE DACHU

W czesct od ul. Rynek pokrycie dachu wykona¢ z dachowki ceramicznej karpiowki
utozonej w koronke w kolorze naturalnym

Warstwy dachu:

- dachowka ceramiczna karpiéwka

- faty 4x6cm

- Kontrtaty 2x6cm

- folia paroprzepuszczalna

- deskowanie gr. 2,5¢cm

- krokiew 7x18cm

W czesci od ul. Murowej pokrycie dachu wykonaé z dachéwki ceramicznej karpiowki w
kolorze naturalnym uktadanej w koronke.

Warstwy dachu budynek od ul. Murowej

- dachowka ceramiczna karpiowka

- taty 4x6cm

- kontrtaty 2x6cm

- Folia paroprzepuszczalna

- deskowanie gr. 2,5cm
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- krokiew 8x18cm

W czesci oficynowej ( budynki gospodarcze) pokrycie dachu wykonat z papy
termozgrzewalnej w kolorze grafitowym

Papa powinna by¢ ,wywinigta” na attyke pod obrébke blacharska. Pape nalezy utozyé w
poprzek budynku ( wzdtuz elewacji frontowej budynku) minimalny zakiad papy wg
wytycznych producenta. Przy $cianach zastosowaé drewniany tréjkatny klin 50x50mm w
celu wyprofilowania odboju.

Warstwy dachu nad budynkami gospodarczymi w oficynie:
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- papa termozgrzewalna podktadowa

- deskowanie gr. 2,5cm

- krokwie 8x18cm

Wszystkie kominy ponad dachem nalezy otynkowaé oraz wykonaé¢ nowe czapki z
okapnikiem. Istn. drabinki przy kominach nalezy zdemontowaé, pokryé 2x farba
antykorozyjng w kolorze szarym i ponownie zamontowaé. Przy potaczeniach $ruba
nakretka nalezy zastosowac przeciwnakretke aby uniemozliwié odkrecenie. istn klamry w
kominie nalezy oczysci¢ i starannie pomalowac 2x farbg antykorozyjng. Netesy-wymienié

o o nlowa  nakn ~ . a8 wio " ~ o
e N amIoBaOws - batiaces * =Tals¥il-Ta alid- B

GEGAAOWEJ BUDYNKII RYNFK 15”

7.WEWNETRZNE WYKONCZENIE CZESC! WSPOLNYCH BUDYNKU
7.1 SCIANY
Program renowacji $cian :
- przetozenie instalacji natynkowej pod tynk.
- uzupetnienie ubytkéw $cian
- oczyszczenie sciany ze starych powlok malarskich i zagruntowanie preparatem
gruntujacym
- wyréwnanie powierzchni zaprawa
- wykonanie malowania $cian (do 1,5m od posadzki farba olejna, powyzej 1,5m farba
emulsyjna)

10
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7.2 PODLOGI

Nalezy wykona¢é nowa posadzke na poziomie parteru z ptytek ceramicznych ksztattem i
kolorem nawigzujgcych do istniejacych. Wzor utozenia wg rys. pt. , PODLOGA -POZIOM
PARTERU- CZESCI WSPOLNE”.

Warstwy podlogi na poziomie parteru:

- Plytki ceramiczne 15x15x1,2cm

- zaprawa klejowa mrozoodporna max. gr. kleju 5mm

- warstwa wyréwnawcza — szlichta cementowa

- Istniejgce poditoze betonowe

Warstwy posadzki w piwnicy:

- beton C8/10 gr. 10cm

- folia PVC

- piasek gr. 5cm

- zwiri gruz gr. 10cm

7.3 SUFITY
Program renowaciji sufitow :
- oczyszczenie sufitow ze starych powlok malarskich i zagruntowanie preparatem
gruntujacym
- wyréwnanie powierzchni zaprawa
— wykonanie malowania sufitow
— wykonanie obudowy pozioméw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z rys. pt.
ZABUDOWA RYRY KANALIACYJNEJ NA POZIOMIE PARTERU"

»

7.4 SCHODY

Program renowacji schodéw wewnetrznych klatki schodowej :

- oczyszczenie sciany ze starych powlok malarskich

- wymiana podn6zkéw i przednowkow w ilosci zgodniej z rysunkiem przekroju A-A

- wyrdwnanie powierzchni kitem szpachlowym

- wykonanie uzupetnien tralek poreczy w ilosci zgodnej z rysunkiem przekroju A-A. i
wykonanie nowego pochwytu na wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
zgodnie z rys. pt. ,PRZEKROJ PRZEZ SCHODY”

— wykonanie malowania w kolorze Ral 8024

11
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7.5 OCIEPLENIE STORPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
Ocieplenie wykonaé zgodnie z rys. pt. ,RZUT STROPU”

Warstwy podiogi :

- deski podtogowe gr. 3,2cm

- wetna mineralna gr. 8cm

- paroizolacja

- deski podtogowe gr. 2,1cm

- faty 4x4cm

- Slepy putap

- istniejgce deski

7.6 PARAPETY WEWNETRZNE
Wykona¢ jako drewniane w kolorze stolarki

7.7 EKRANY ZAKRYWAJACE PIONY
Ekrany wykona¢ z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie z profili cienkosciennych

Wykona¢ zgodnie z rys. pt. , ZABUDOWA RYRY KANALIACYJNEJ NA POZIOMIE
PARTERU"

7.8 Remont podwarka

Remont nawierzchni

Przyjeto nastepujace warstwy:

- kostka bet.

- podsypka cem. - pias 1:5 gr. 4cm
- ubity gruz gr. 10cm

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
wg rys. pt. , WARSTWY UTWARDZENIA TERENU”

Uwaga: Wskazane w niniejszym opracowaniu przykiadowe materialy budowlane
mog3 by¢ zastapione przez inne produkty o nie gorszych parametrach technicznych

niz podane

12



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. RYNEK 18/MURQWA 35
Adres: ul. RYNEK/MUROWA
Dziatka : dz. nr 108 obr. 046
Gmina Miasto Grudzigdz
Inwestor: MPGN Sp. z 0.0.
UL. MICKIEWICZA 23
86-300 GRUDZIADZ

1.1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania sg dane dotyczace informacji na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
przy Odnowie zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Powierzchnhia zabudowy 200,50 m?2

1.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Zakres rzeczowy robot mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

. Roboty przygotowawcze | roboty rozbiérkowe
. Roboty murarskie | tynkarskie
. Roboty dekarskie

*Roboty instalacyjne wewnetrzne

#Roboty wykonczeniowe

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W bezposredniej okolicy znajdujg sie obiekty mieszkalne wielorodzinne

1.4.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzaja zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla Zycia i zdrowia
ludzi. Ze wzgledu na zdrowie ludzi nalezy zapewnié dojazd pozarowy | dostepnosé srodkow
gasniczych zgodnie z odrebnymi przepisami.

1.5. Wydzielenie | oznakowanie budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu

Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejgca utwardzona droge gminna.
Teren budowy ogrodzi¢ w sposéb minimum prowizoryczny
i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W widocznym miegjscu nalezy umieécié
tablice informacyjng oraz tablice ostrzegajgce przed wejsciem na teren budowy przez osoby
nieupowaznione.

1.6. Instruktaz pracownikéw

Kierownik przedmiotowe] budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane wykonawcze. Przed
przystgpieniem do poszczegodinych rodzajow robot kazdy pracownik musi odby¢é szkolenie BHP na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Obowigzek przeszkolenia spoczywa na
kierowniku budowy wowczas, gdy obiekt jest realizowany metoda gospodarcza przez osaby fizyczne.



Jezeli obiekt jest realizowany przez uprawniong firme budowlang za sprawy bezpieczefistwa
kierownik odpowiada posrednio. Do prac szczegotlnie niebezpiecznych nalezy zatrudni¢ osoby ze
specjalistycznymi uprawnieniami wg odrebnych przepiséw. Nalezy wyznaczyé bezposredni nadzor
nad robotami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikdw powinien obejmowaé w szczegolnosci:

s|mienny podziat pracy

sKolejnosé wykonywania robGt

sWymagania dotyczace pracownikow przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych.
e Zasady postepowania w sytuacjach bezposredniego zagrozenia

sKoniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej.

1.7. Sposéb przechowywania materiatéw substancji szczegéinie niebezpiecznych.

Do artykutdw w pewnym stopniu niebezpiecznych uzywanych na budowie w okreslonych
technologicznych czynnosciach nalezg farby, rozpuszczalniki i preparaty ochronne do drewna. Nalezy
je przechowywa¢ w zamknigtych pomieszczeniach i nie dopuszcza¢ do wylewania resztek farby na
powierzchnie gieby.

1.8.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
Nalezy stosowac wszystkie dostepne $rodki techniczne, telefony alarmowe, ktdre tylko s3 dostepne w
sytuacjach zagrozenia zdrowia.

1.9. Docelowe uZzytkowanie budynku.
Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole stanu technicznego budynku co 5 lat.

Projektant:
mMGL.in&-arqhiteid Tomasz Czajka
Upr. budmwiane dofrbickiowania

bez ogran. w suecjalng:.i g
iwogia zakr 3
konstrukoyjre-Hudos

upr. bud. Nr UA-N8246/

ANE
5/10/89



SPIS RYSUNKOW

RYS.1 RZUT PIWNICY
RYS.2 RZUT PARTERU

RYS.3 RZUT PIETRA

RYS.4 RZUT PODDASZA

RYS.5 RZUT WIEZBY

RYS.6 RZUT STROPU

RYS.7 RZUT DACHU

RYS.8 RZUT WIEZBY PODWORKO

RYS$.9 RZUT DACHU PODWORKO

RYS.10 RZUT WIEZBY PODWORKO 2

RYS.11 RZUT DACHU PODWORKO 2

RYS.12 PRZEKROJ PRZEZ KLATKE SCHODOWA

RYS.13 TECHNOLOGIA WYKONANIA STOPNI

RYS.14 8ZCZEGOLY SCHODOW

RYS.15 ELEWACJA FRONTOWA RYSY

RYS.16 ELEWACJA TYLNA PODWORKO RYSY

RYS.17 ELEWACJA TYLNA MUROWA RYSY

RYS.18 ELEWACJA BOCZNA PODWORKO RYSY

RYS.19 ELEWACJA BOCZNA RYSY

RYS.20 ELEWACJA FRONTOWA

RYS.21 ELEWACJA TYLNA PODWORKO

RYS.22 ELEWACJA TYLNA MUROWA

RYS.23 ELEWACIA BOCZNA PODWORKO

RYS.24 ELEWACJA BOCZNA

RYS.25 ZESTAWIENIE STOLARKI

RYS.26 KONSTRUKCJA KOMINA

RYS.27 DETAL STLARKI OKIENNE]J

RYS.28 WYKONCZENIE OKAPU BUDYNKU OD STRONY MUROWEJ
RYS.29 OBROBKI BLACHARSKIE ATTYKI POM. GOSP. MUROWA 33
RYS.30 SZCZEGOLY BLACHARKI

RYS.31 KOSZ ZLEWOWY - STRONA POLNOCNA

RYS.32 KOSZ ZLEWOWY

RYS.33 PRACE RENOWACYJINE NA SCIANCE ATTYKI
RYS.34 MODERNIZACIA PODWORKA

RYS.35 MODERNIZACJA WLAZU PIWNICZNEGO
RYEIPREEBUDOWA-RUR WENTYI ACYINYCH
RYS.37 CZAPKI KOMINOWE

RYS.38 ZABUDOWA RURY KAN. NA POZIOMIE PARTERU
RYS.39 PODLOGA POZIOM PARTERU CZESCI WSPOLNE
RYS.40 DRZWI PIWNICZNE

RYS.41 WARSTWY UTWARDZENIA TERENU

RYS.42 RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA

RYS.43 RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA

RYS.44 RZUT i1l PIETRA —- INWENTARYZACJA



L

RYS5.45 RZUT PODDASZA — INWENTARYZACIA

RYS.46 RZUT WIEZBY DACHOWEJ — INWENTARYZACIJA
RYS.47 ELEWACJA FRONTOWA — INWENTARYZACIA

RYS.48 ELEWACJA TYLNA MUROWA — INWENTARYZACJA
RYS.49 ELEWACJA TYLNA PODWORKO — INWENTARYZACJA
RYS.50 ELEWACJA BOCZNA PODWORKO — INWENTARYZACJA
RYS8.51 RZUT DACHU — INWENTARYZACJA

RYS.52 RZUT DACHU 2 - INWENTARYZACJA

RYS.53 RZUT DACHU 3 — INWENTARYZACJA

RYS.54 PRZEKROJ PRZEZ BUDYNEK — INWENTARYZACJA
RYS.55 PRZEKROJ PRZEZ BUDYNEK 2 - INWENTARYZACJA
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