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1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy:.

1.2. Zakres stosowania SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia
tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca Rob0t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraé
bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty

1.5. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacijg Projektows i ST.

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje
producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.6. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg wykonania
i odbioru rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Materiaty

2.1. 7 zrédia uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optlaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wkasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli



Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Dokumenty budowy.
3.1. Dziennik budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robot,

*  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

* przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

*  zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

*  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

*  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

*  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzit,

*  wyniki rob6t poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robét,

*

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

3.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposdéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.

3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,

* protokoly z narad i ustalen,

*

korespondencje na budowie.
3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.



4.

Odbiory.
4.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioér robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

4.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad okreslonych w umowie.

4.3. Odbioér koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

4.4. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

*  specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

*  opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

* zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

*  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

* uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

*

date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4.5. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koncowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu B udowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

* mozliwo$cig powstania pozaréw.

Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehnstwa i higieny pracy
oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wkadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy badz wynajety
do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor
Nadzoru, nie moze byé¢ pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatléw i sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robot i
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1. Pokrycie dachu dachdwla karpidéwk a - wymiana pokrycia dachu.

1.1. Przedmiot

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. ,Wymaganiara@jdtrzedmiotemaswymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z robotami pod nagw

ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZ KALNEGO
PRZY UL. RYNEK 16/MUROWA 35

1.2. Zakres

Zakres robét olfych S.T. obejmuje wszystkie czyrimdoumazliwiajace i majce na celu wykonanie:
naprawa konstrukcji dachu

- podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniargy/pite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych poddtem okrélonym dla poszczegoélnych typéw pokryw PN-B-02361: 1999.
wymiana podbitki okapow dachu z tarcicy strugamapiowanie
- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dagtagikami grzybobéjczymi i ognioochronnymi,
- utozenie na krokwiach maty dachowej paroprzepuszczad@pg/m2/dob,
- pokrycie dachu dachowkarpiowlg ceramicza,
- monta okien dachowych wytazowych przeszklonych,
- taw kominowych,
- ptotkéw $niegowych,
- systemowych kominkéw wentylacyjnych z guidoprowadzajca,
systemowych rur wywiewnych dla pionéw kanalizacgimg montaem rury doprowadzage;
w przypadku jej braku,

- wykonanie izolacji pod elementami drewnianymi kouaktji wiezby dachu w miejscach styku
-Z murem.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. ,Wymaganiaraj@kreslenia podane w niniejszej
Specyfikacji Technicznegszgodne z DokumentagcProjektows oraz sporgdzonymi przedmiarami.

1.4. Wymagania dotycace Robdt

Ogoélne wymagania podano w ST 00.00. ,Wymaganiar@jdlVykonawca jest odpowiedzialny za
jakas¢ wykonania Robét oraz za ich zgodéi@a Dokumentagj Projektowy, Specyfikacj Techniczg i
Poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. ,Wymaganiaraj@znakowanie materiatow
powinno umaliwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, gagdukcii.

Wykonawca obowjzany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczcy
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczongcivykonania pokry dachowych.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

€)) dachowki karpidbwki oraz uzupetnigie dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, ktére powinn



spetnid wymagania okrdone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl :20ki4,asfaltowy
uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-88),

(b) drewno soshowe konstrukcyjne i tarcica struganaeégmowanerodkami ognioodpornymi i
przeciwgrzybicznymi,

(©) srodki grzybobojcze i ognioochronne

(d) kominki wentylacyjne systemowe wykonane z wysokdaasaiowego PVC wytrzymatego na
starzenie gi warunki atmosferyczne oraz niskie temperaturypeggony jest w rug 125mm,

(e) maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o pedgronej odporriei na przegikanie SD<
0,3 m,

() wytazy dachowe (okna wtazowe) systemowe z koteigrmontowane przy kdym kominie i
w miejscach istnigcych o wymiarach nie mniejszyzni - wymiar zewwtrzny: 704 x 783 mm, -
wewretrzny: 475 x 520mm,

(9) farby olejne,

(h) uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietolyc

0] gwozdzie, sruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowatdaahowek i gsiorow,

()] drut do przywazywania dachdéwek iggiorow do gwadzi lub tat - powinien by ocynkowany,
migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

(K) systemowe akcesoria uzupeta@g do pokry dachowlg takie jak: tdmy i listwy uszczelniajce
lub wentylacyjne, tamy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronregpak

0] zaprawa do uszczelniania stykéw speliajwymagania okéone w PN-90/B-14501.

(m)  bariery (drabinki¥niegowe systemowe,

(n) tawy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe,

(0) papy izolacyjne.

Wszystkie wyej wymienione materialy muganie¢ wkasndaci techniczne okrdone przez
producenta dachowek lub odpowiagta wymaganiom aprobat technicznycjubPN.

Stosowane elementy metalowe rglevykona z materiatdw nierdzewnych lub z
zabezpieczonych cynkiem i powlpkntykorozyjm z tworzyw sztucznych.
3. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. ,Wymaganiarajdtoboty mana wykonywé
recznie lub przy myciu specjalistycznych nagdzi. Wykonaweca jest zobowdany do aywania takich
narzdzi, ktére nie spowodgijniekorzystnego wpltywu na jakbmateriatéw i wykonywanych roboét
oraz lgda przyjazne dlgrodowiska.

Przy doborze naezizi nalezy uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowlg. Wykonawca winien stosowadpowiedni spra niezlgdny do wykonania robot.

Podstawowy spkz wymagany do realizacji robo6t:

Pity do drewna, miotki, elektronagdzia (wiertarki, pity, strugarka), wygj budowlany, tamy
miernicze, poziomice, faty poziomygg i inne nargdzia zalecane przez producentéw systemow do
pokry¢ dachowych,

4. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. ,Wymaganiar@j@posoéb transportu i sktadowania
powinny by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Doborsrodkow transportu:

* samochdéd dostawczy,
e samochdd skrzyniowy do 10't,
* samochdéd samowytadowawczy do 10 t,



e wolzek widtowy,

*  urzgdzenie podawcze materiatdw pokrywczych i elemerkdmstrukcyjnych

i inne srodki transportu — odpowiadge pod wzgidem typdw i ilgci wymaganiom do wykonania
zakresu umownego robdt, zawartym w projekcie omggji Robot.

5.  Wykonanie robot

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. ,Wymaganiaraj&Varunki przyst gpienia do
robot pokrywczych Do wykonywania rob6t pokrywczych dach&mnozna przysipi¢ po
catkowitym zakaczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesiet$kidachu oraz po
przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Rdio roboty pokrywcze mady¢ wykonywane
po zrealizowaniu poprzedaajch je prac na dachu takich jak: wykonaniu naprawyymiany
elementéw konstrukcyjnych dachuzjmuzytych, uszkodzonych, zbutwiatych lub zagrzybionych,
utozeniu maty dachowej i przybiciu tat i kontrtat wymradzenie przewodéw wentylacyjnych ponad
dach, - wykonanie kominéw i nasad kominowych, praewanie, otynkowanie i spoinowanie
kominéw nad dachem, osadzenie okien wlazowych, asn&ek pod tawy kominiarskie, rur itp.
elementéw przechodeych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w eltach systemowych
przyjetego rozwizania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywaniaét pokrywczych,
wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w kdgzarey murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przeglegda przez pokrycie dachowe.

5.1.2. Wymagania dla konstrukcji dachu

Konstrukcg dachu pod pokrycie z dachowek starpdiewniane elementy wiby dachowej.
Elementy konstrukgciji, ktore ulegly zyciu, dewastacji lub spréchniatydly zbutwiaty naley zasgpic¢
nowymi w nawgzaniu do istnigjcej wiezby dachowej. Drewnoayte do wymiany konstrukcji
powinny by zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieriesdkami majcymi aprobaty techniczne.
Do pohczer elementdéw konstrukcyjnych catych i odcinkdéw stoabwolczenia skgcane za pomac
srub, na elementach natmych na die obcizenia dodatkowo stosowaaktadki drewniane lub
stalowe.

5.1.3. Wymagania ogoélne dla podiay

Podktad pod pokrycie z dachowek stanpdiewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych poddtem okrélonym w dokumentacji projektowej lub istriepj

wiezby dachowej.

Wymagania dotycgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z daaideeramicznychas
nastpujace:

» faty do wykonania podktadu powinny niieninimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten aeoby¢
inny, jezeli wynikat to bedzie z obliczé statycznych,

= laty mocowane wzdtuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

» faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gwadziem; styki tat
powinny znajdowé sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moby¢ mocowane za
pomog wspornikéw lub uchwytéw systemowych pretgigo rozwizania pokrywczego,

» odchylenie od poziomu fat nie powinno przekr@2amm na diug& 1 metra i 30 mm na catej
dtugasci dachu,

» w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi poma by przybita deska gruloi od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnolmywierzch deski powiniengpokrywa
z wierzchem taty okapowej,

» wzdtuz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,



»  wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlaowinna by przybita deskérodkowa
(wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach - des&zbne na styk,

» wzdliz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwlkoszowymi natey przybic
desk srodkowg wzdhuwz osi kosza; grubi@ deski powinna hydostosowana do grubm fat,

= laty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniégmdkami majcymi aprobaty
techniczne,

= podkitad z tat powinien lyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

» ptaszczyzna potfaci z tat powinnadoga tyle rowna, by priwit pomiedzy nig a ta kontrolrg
potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie giiszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku,

» drewno konstrukcyjne wiby dachowych powinno syodizolowane od konstrukcji murowych lub
betonowych — w przypadku braku izolacji naleja wykona po przez podizenie materiatu
izolacyjnego (istniejca konstrukcg nalezy podlewarowaé i podiazy¢ materiat izolacyjny)

Cah konstrukc drewnian dachu naley zabezpieczysrodkami grzybobojczymi i ognioochronnymi.

5.1.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwlg

Krycie dachowk na sucho me by wykonywane w kadej porze roku, niezateie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachdowknalery wykonywa tylko przy temperaturze nieasizej niz 5°C,
utrzymupcej st przez cat doke. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by
prowadzone wtedy, gdy wygtuja opady atmosferyczne.

5.1.5. Wymagania ogélne dotycace wykonywania pokry dachéwka

1) Dachéwki powinny by utozone na taceniu prostopadle swdjugadscia do okapu.

2) Sznur przecigniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednegoedu wzdtw dolnych krawdzi
dachowek powinien liyw poziomie - dopuszczalne odchyiki od poziomu vemdtak jak dla fat)
2 mm na diugéci 1 metra i 30 mm na catej dhugd rzedu.

3) Dolne brzegi dachowek, ¢du sprawdzanego za pomo@oziomego sznura, nie powinny
wykazywa odchylé od linii sznura wgkszych ni +/- 10 mm.

4) Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodgymi jeden na drugi na okoto
8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcjadaucenta wyrobu nie stanawinaczej. Styki
gasioréw powinny by uszczelnione.

5) Rzad ggsiorow powinien tworz§ linie prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzanig fae
powinny przekracza+/- 10 mm.

6) Miejsca przegjcia st grzbietu z kalenigc nalery zabezpieczy nakrywy systemow stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywe blachy cynkowo — tytanowej itp..

7) Zlewy (kosze) powinny hyypokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeld;j i instrukcji
producenta systemu pokrywczegadb pasmem z blachy o szerdkd nie mniejszej i 60 cm,
zakaiczonym gbkami lezagcymi, wchodzacymi pod dachowdk

8) Obrdébki blacharskie przy kominach, murach ogniowyetetrznikach, wytazach (wtazach)

dachowych, masztach itp. powinny¢owykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245

5.1.6. Wymagania dotyczce wykonania pokry¢ dachéwky ceramiczm
Krycie dachowk ceramiczg karpiowky (pojedynczo, podwojnie w koronkub w tusie),
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-710241.



Przy wykonywaniu pokr§ zgodnie z norasp PN-71/B-10241 do ich uszczelnianiaina
stosowa réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne ragania uszczelnig
polecane przez producentow w konkretnych system@amhiazan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczedeopokrycia.

5.1.7. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny bgparte na desce okapowej nachylonej odpowiednispgdku i
pokrytej podtinymi pasami blachy o szerada w rozwinieciu, co najmniej 20 cm, a dajrkrawedz
dachowki naley zabezpieczyprzed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymilesle
okapowva. Jezeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje zaftia rynny, kdce dachoéwek na okapie
powinny by wysunkte poza krawdz gzymsu i utaone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca siykonywanie przy krandzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.1.8.Elementy okapu

Stuzg one wentylacji okapu chragg jednoczénie przed wlotem
ptakéw pod pokrycie dachowe. Okapowe elementy wacyjne
zastpuja jednoczénie tat okapowy i umazliwiaja bezproblemowy
monta hakéw rynny poprzez zintegrowane kotki dystansowe.
Spairéd elementow okapu z grzebieniem (wrébléyraz pas
nadrynnowy.

5.1.9.Tasmy wentylacyjne okapu i fasady

Tasmy wykonane s ze specjalnego twardego PVC rglstosowa
odpowiednich rozmiarach. Charakterymaj sic duzg wartcscia
wentylacji dzeki optymalnej wielkdci otwordéw oraz ich
przesungtemu potaeniu w kolejnych rgdach. Tamy powinny
spelnid zabezpieczenie przed insektami i zagtaniem s¢
ptakéw. Przyktadowe rozgzania podano na rysunkach.

5.1.10. Réwnasé powierzchni pokrycia
Dachoéwki powinny by uktadane w ten sposéb, aby tata o dieg8 m, przylaona na kadym
rzedzie dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywatkszych odchytek od powierzchni

pokrycia ni 5 mm dla dachowki karpidwki w gatunku-Hub-rieckszych-ni-8-mm-dla-karpiéwki-w
gatunku-H.

5.1.11. Rozmieszczenie stykow prostopaditych do okapu

Przy pokryciu dachowgkkarpiowlg (niezalenie od typu pokrycia), styki prostopadte do
okapu powinny b§ w s3siednich rgdach przesugte wzgkdem siebie o pot szerosm
dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekead +/- 1 cm przy kryciu karpiowk

5.1.12. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegodlne réwnolegte do okapeidy dachowek powinny zachodana gsiednie, niej
utozone rzdy na dlugé¢ wynoszca dla pokrycia z dachowki:

= karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

=  karpiéwki uktadanej podwodjnie w koroakl4-15 cm (5 to rzdy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kdej tacie jednoczmie dwoch warstw dachowek, z ktérych dpltworzg
dachowki zaczepione bezpednio za tat, wierzchny za& za gorne kraedzie dachowek



poprzedniej warstwy z przesgniem o p6t szeroki@i dachéwki, tak by wierzchnia warstwadz
pokrywata dolg na dtugdci 32-33 cm),

= karpidwki uktadanej podwojnie w tuskl9-24 cm (dwa najasze rzdy dachdwek przy okapie i
dwa najwysze rzdy przy kalenicy powinny hiypodwdjne tj. z dwoch warstw dachowek
zawieszonychgcznie, jak przy kryciu w kororg,

5.1.13. Zamocowanie dachoéwek do tat

1) Przy pokryciu dachéwkkarpiowly (niezalenie od typu pokrycia) i holenderk

= w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-020Xb pita lub co szosta dachdwka wedzie
poziomym powinna biyprzymocowana do taty,

= w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dach@mpotazonych od strony najezciej panugcych
wiatrow naley mocowa dachéwki, jak w strefach klimatycznych 11 i Il

Spos6b mocowania powiniendwykonany zgodnie z PN-71/B-10241.

5.1.14. Uszczelnienie pokryciapowinno by wykonane wedtug wymagapodanych w instrukcji
producenta systemu pokrywczego dachdadramiczg, badz zgodnie z PN-71/B-10241.
Uszczelnienie dachu matami dachowymi wykéna catdéci dachu.

Do uszczelnienia zastosoévanaty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o peslzonej odpornii
na przesikanie SD<0,3 m

Maty powinny spetniadwie funkcje:

. ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzpaiaycia oraz dodatkowe zabezpieczenie
na wypadek nieszczelfm pokrycia np.:
©® w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,

® uszkodzenia dachowek,
® zamiecisnieznych.

" ochrore przed gromadzeniemgskurzu i pytéw pod pokryciem.
Na przedstawionym rysunku podano przyktadowe rezanie

1 —folia paraizolacyjna, 2 — ocieplenie, 3 — deginie, 4 — mata paroprzepuszczalna o padagnej
odporndci na przesjkanie, 5 -pokrycie dachowe

5.1.15. Tasma wentylacyjna kalenicy i narazy lub uniwersalny element wentylacyjny Klébera



Tasma wentylacyjna sty do wentylacji przestrzeni gazy membras dachow a pokryciem
dachowym. Naley rozwing¢ srodkiem n tacie kalenicowej lub
narazu i z pomog dodatkowo wzmocnionego pasaafoi
zamocowa. Po rozwingciu, boczne kragdzie samoczynnie
opadaj na pokrycie dachowe i za pomgaonacinanych dolnych
pasow i znajdagej sk od spodu bytylenowej ¢y klejgcej
dopasowywaneasdo formy pokrycia dachowego i tak przyklejang.
Wysoce przepuszczgie powietrze wtdknina powinna
uniemaliwia¢ przenikanie zawiewanegaoiegu i zacinajcego
deszczu. Kombinacji chronionych wolnych otworéw ysace
przepuszczalnpowietrze wtdknig umazliwia wentylacg zgodnie
z wymogami normy DIN 4108, cz.3. Montaalery wykona
zgodnie z instrukgjmontau i przepisami krajowymi.

D

5.1.16. Przejcie dachowe + kominek wentylacyjny.

Zestaw kominka wentylacyjnego sklada gi 2 elementéw — uniwersalnych. Bki gérnemu i
dolnemu plisowaniu elastyczna ptyta podstawowa jpasa kada
forme dachowki, a boczne wyprofilowane pasy wchpdmod
pokrycie dachowe. Przgje to pasuje do wszystkich spotykany
na rynku dachéwek ceramicznych i betonowych. Kokin
wentylacyjny majcy zastosowanie w wentylacji mechanicznegj
zbiorowych pomieszczesanitarnych oraz pionéw kanalizacyjnych.
Kominek wentylacyjny wykonany z wysokowastiowego PVC
wytrzymatego na starzeniegsiwarunki atmosferyczne oraz niski
temperatury, wyposany jest w ru¢ 125mm umaliwiajaca
odprowadzenie kondensatu. Kominek instalowe kolorze
dachowki i odpowiedni dla przytego pokrycia dachu.

Przewody doprowadzgje do kominkéw naley wykona osobno
dla kazdego kanatu od przewodéw murowanych zadzmnych w czéci strychowej jako jeden otwor
— dla wentylacji dopuszczaggdrzewody elastyczne, dla odpowietidenalizaciji nalgy wykona z
rur kanalizacyjnych odpowiednich deednicy pionu kanalizacyjnego.

5.1.17.Bariery $niegowe

Barierysniegowe montowane na dachu powinny cecliosiawysolqg stabilngciag oraz wyghdem
estetycznym. Barieriegowa jest mocowana i zabezpieczanazspg w czasie mocowania bariery
w podporze oraz z odpowiednim zaczepem w gérrgccpodpory pozwala na pewny monta

Bariery dostosowane do dachow pokrytych dachpedtamiczg.

Zastosowane materiaty metalowe wykonane ze seldrewnej lub zabezpieczonej cynkiem
I powlokg antykorozyjn.

Ponizej podano przyktadowe mocowanie i podpory batéegowych

5.1.18. Wytazy dachowe oszklone - Uniwersalny wytaz dachgw



Wysokiej jakaci PCV oraz polikarbonat zapewnjagdpornd¢ wytazu na promienie UV,
warunki atmosferyczne, niskie temperatury i pragteszenia, przystosowany do pokry
dachowlg ceramiczp. Pokrywa witazu zamontowana od gory, z lewej [udonj strony z
regulowan szczelin otwarcia. Plisowany elastyczny fartuch
pozwala na dopasowanie do pokrycia z dowolnej dakho

Zapewniajcy powietrze Ewiatto dla pomieszczepod dachem,
wkomponowany w kolorystykdachu. Wytaz powinny cechowaie
duzg wytrzymalGcia, nie ograniczaswobod wyjscia na dach dla
kominiarza przy wykonywaniu czynéd rewizyjnych na dachu.
Wymiary nie mniejszy i - zewretrzny: 704 x 783 mm, -
wewretrzny: 475 x 520 mm. Zamocowanie: na dodatkowytacla
nosnych wedtug instrukcji monta

6. Kontrola jako $ci

Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. ,\Wymaganiar@jdontrola jakéci wykonania robét
polega na sprawdzeniu szczeitigpokrycia, prawidtowgci wykonania elementow, estetyki
wykonania.

6.1. Badania przed przystypieniem do robét pokrywczych dachowlg

Przed przysipieniem do robot pokrywczych dachdykalery przeprowadzi badania materiatow,
ktore keda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kongriabdbiér (medzyoperacyjny)
remontu we¢zby dachu, utéenia mat (folii), tacenia dachu i deskawabrobek blacharskich,
komindw.

6.2. Badania materiatdw

Badanie materialéw przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczcych przygcia materiatdw na budaworaz dokumentdw towarzygzych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzaych zgodné¢ uzytych materiatow z wymaganiami-dekumentacji
projektowe}-i specyfikacji technicznej pokrycia,rapowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia, oraz normami powotanymi w niniejszej ST

6.3. Badania prawidtowosci wymiany konstrukcji wi ¢zby, utozenia mat izolacyjnych i tacenia

Konstrukcja wezby dachu powinno podlegaprawdzeniu w zakresiptzekroju drewna
konstrukcyjnego,

= poziomu konstrukcji

= zamocowania wymienionych elementéw i odcinkéw kargtji,

= wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowaitzarzy wyciu poziomnicy wzowej
lub faty kontrolnej o diugii 3 m z poziomnig. Zamocowanie wymienionych elementéw
konstrukcyjnych paiczen z istniepcymi elementami konstrukcyjnymi.

Utozenie izolacji z mat i tacenie powinno podlégmrawdzeniu w zakresie: unie i mocowania
mat,

= przekroju i rozstawu tat,
= poziomu fat,



zamocowania fat,
wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie rozstawu fat nayeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadrizia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzamsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o
diugasci 3 m z poziomnig.

Zamocowanie tat sprawdza; gioprzez ogldziny, a w przypadku gipliwosci za pomog
préby oderwania taty od krokwi przyyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowaifi@émie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkeeptowane przez inspektora nadzoru.

6.4.

Badania w czasie odbioru rob6t

Zakres i warunki wykonywania bala

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w
szczegolnéci w zakresie:

zgodndci z dokumentagjprojektovy i-specyfikacy technicza,
jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowa¢ wymiany elementdw konstrukcji waby dachowej,
prawidtowaci przygotowania podkiadu,

prawidtowaici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robo6t i po opadach
deszczu.

6.5. Opis badan
1. Sprawdzenie prawidlowdci kierunku krycia naley przeprowadzi za pomog sznura

murarskiego lub drutu nagtego wzdhd badanego kdu dachéwek, poziomnicy, tréjta
ciesielskiego oraz miarki z podziatkiilimetrowg. Sprawdzenie naty przeprowadd, co hajmniej
dla trzech rzdow kazdej potaci dachu, stwierdzaj czy zachowane zostaty wymagania éknee
w niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wiellkoi zakladow nalezry przeprowaddi przez ogidziny,

a w przypadku nasuwgjych s¢ watpliwosci co do prawidtowéci wykonania - za pomggomiaru
przeprowadzonego z dokfadiey do 5 mm, stwierdzag czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnieniakpgcia nalezy przeprowadz wzrokowo,
badajc czy zostaly zachowane wymagania éknee w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalev
wybranych przez Komigj miejscach, spodd szczegdlnie naranych na zatrzymywanie esi
przeciekanie wody, sprawdzszczelnéé pokrycia. Jeeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadz po deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodugcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapdnoczénie obserwowg, czy
sptywapgca woda nie zatrzymujeesha powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prode,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposob umdiwiajacy ich odszukanie po
wyschngciu pokrycia.



4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapachaley przeprowadzi wzrokowo,
stwierdzajc czy zostaly zachowane wymagania éknee w niniejszej specyfikacji.

5. Sprawdzenie prawidtowdci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadd przez ogidziny
i za pomog pomiaru. Prostoliniow&t utozenia gsiorow naley sprawdzt przez przytéenie taty
dhugdsci 3 m i pomiar przévitu pomidzy tag a powierzchrj gasiorow z doktadnéciag do 5 mm,
stwierdzajc czy zostaly zachowane wymagania éknee w niniejszej specyfikaciji.

6. Sprawdzenie prawidtowdci wykonania zlewéw(koszy) naley przeprowadzi przez poréwnanie
ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejsgge/fikacji za pomagogledzin i pomiaru
oraz przez sprawdzenie szczeltiav sposéb podany w pkt. 3.

7. Sprawdzenie prawidtowdci wykonania obrobek blacharskichnalery przeprowad# zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowigidspecyfikacji technicznej.

8. Sprawdzenie rowndci powierzchni pokrycia dachowky ceramiczmg przeprowadza sizgodnie
Z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacjiynki bada powinny by poréwnane z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, sgmie w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamjaeémo) oraz wykonawcy.

9. Sprawdzenie prawidtowdci wykonania barier §niegowych i taw kominiarskich nalezy
przeprowadz za pomog ogledzin i pomiaru. Prostoliniowi utozenia, spos6b mocowania i
odstpy miedzy podporami barieiniegowych i taw kominiarskich

7. Zasady obmiaru

0go6lne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagiine”

7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robdt pokrywczych

7.1.1. Powierzchng pokrycia dachéw dachéwkw tym facenia, deskouia utozenia folii
oblicza s¢ w metrach kwadratowyckim? ich potaci bez po#cania powierzchni nie
pokrytych zajtych przez urgdzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienka,
wywiewki, o ile kada z nich jest mniejszamnD,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza si
wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzdmyczez linie ograniczage potacie,
jak: linie przectcia dwoch ssiednich potaci, linia przegtia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzn attyki, kravedz zewrgtrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerakotaci
Z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji progetej lub powykonawczej nima
korzysta& ze wspdtczynnikow przeliczeniowych podanych wigab0005 KNR 2-02.

7.1.2. Wymiare konstrukcji dachu obliczagiv metrach ifn®) z doktadnécia do 0,10 A,
7.1.3. Deskowania, podbitki obliczagsiv (m?) z doktadnécia do 0,5

7.1.4. Montaz okien wtazowych, naprawa istriejch okien oblicza siw stukach ¢zt. lub
kpl) z doktadnécig do 1 sztuki/kompletu.

7.1.5. Kominki wentylacyjne oblicza siw kompletach Kpl) z doktadnécia do 1 kompletu

w sktad kompletu wchodzi przewod doprowadegji systemowy kominek wentylacyjny wraz z
kotnierzem uszczelniggym.

7.1.6. Odizolowanie drewna od materiatégiennych i stropowych obliczagsiv kompletach
(kpl) z doktadnéciag do 1 kompletu

7.1.7. Drabinki $niegowe oblicza giw metrachifn) z dokladnécia do 0,50 m zamontowanej
kompletnej drabinkéniegowe;j.

7.1.8. Tasma wentylacyjna kalenicy i narg i tasmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza si
w metrach ifn) z doktadnécia do 0,50 m zamontowanejtay



7.2. Jednostka obmiaru

Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1maania ogélne(m?) —
wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wgirystrobotami zwiazanymi,(m?) —
wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachazwrwszystkimi robotami zezanymi,
(szt.), (kpl) — zamontowanych, okien, okien wtazowych dachowianlv kominiarskich, kominkow
wentylacyjnych wraz z rurami doprowadaajmi, (m*) —wymienionych elementéw konstrukcji
drewnianej w¢zby dachu,

. (m) —zamontowanych drabingkiegowych i utaonych tém kalenicy, nargy, fasady
i okapu.
8. Odbior

Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1mMgania ogélneKierownik
budowy zgtasza gotowé do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienhudowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigar@lv czsciowych, oghdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodoiorob6t z dokumentagijprojektows i ST.

9. Podstawa ptatngci

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1mgania ogolnePtatngé
zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonach robo6t ustalonych na podstawieyKsiobmiarow, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektorazead, wg ceny jednostkowej oktenej w
ofercie wykonanych robét, jednostka obmiarowa olbggnkomplet robét w tym:

©® przygotowanie stanowiska roboczego,

©® dostarczenie materiatow i spta,

obstug sprztu,

ustawienie i rozbiorkrusztowa,

wykonanie rob6t montawych i pokrywczych,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

® 68 8 6 8 8

pozostawienie dachowki zapasowej na poddaszugatt®) warté¢ dachéwki naley wliczyé w
cerg jednostkow pokrycia dachu

Jednostki obmiarowe zostaly okiene w pkt6 — Zasady obmiary robét



10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-77/B-02011 - Obakenia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachgwteramiczg. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachawsementow. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane achy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odleio

PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne iikatiowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 — Wyroby budowlane cecame i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

P N-90/B-1450 1 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztattki dachowe eatowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachoweentowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Apl :2004 - Dachowki i ksztaltkiothowe cementowe. Charakterystyka
wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definigpecyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Apl :2004 - Dachéwki ceramicZdefinicje i specyfikacja wyrobdw.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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1.

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przemurowania
kominoéw w budynku wielorodzinnym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. t. 1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przemurowania kominow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN — 75/ B -12001

* Wymiary : 1 »=- 250 mm, s =A120 mm, h = 65mm;
* Masa 4,0 - 4,5 kg;
*

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci
cegiet badanych. G Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%;

* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa;

n Odporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do — 15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu;

D Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci +,5m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawalki, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie tub jej pekniecie. Do$¢ cegiet
niespetniajgcych powyzszego wymagania nic powinna byé wieksza niz :

/ 2 na 15 sprawdzonych cegiet;
/ 3 na 25 sprawdzonych cegiet;

/5 na 40 sprawdzonych cegiet;



2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne fPN-90/B-14S01)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek

objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12: cement: ciasto wapienne: piasek 1: 0,5 4,5
dol : 1 16

cement: wapno hydratyzowane: piasek 1 : 1:6

1: 1 17

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy cementowo-wapiennejM-4 cement-piasek

4.

11: 5 cement: wapno hydratyzowane: piasek
1: 03 14
1: 0.5 14,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

D Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo — wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz — 5°C.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzeta

TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiatéw i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Kominy nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci ze stanem pierwotnym;

b) Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utlozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie;

C) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny komindw, tgcznie ze zdjeciem

wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.



5.1.1. Spoiny w minach ceglanych.

A 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm. A minimalna
10 mm;

D 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W kominach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 ~ 10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamOwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej;

a préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

/ wymiaréw i ksztattu cegty;

/ liczby szczerb i peknie¢;

/ odpornosci na uderzenia;

/ przetomu, ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m® muru o odpowiedniej grubosci. Dos$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien si___e odby € przed wykonaniem tynkéw wyko Aczeniowych i innych
robot

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

C) zaswiadczenie o m jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe;

d) protokéty odbioru poszczegéinych etapéw robét zanikajacych;

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe;

g) ekspertyzy techniczne" w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI



Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30003/A2:1997
PN-B-30010/A2:1997 PN-B-3
0016/A2; 1997

PN-88/B-06250 PN-88/B-
32250

PN-B-12050:1996 PN-B-
12002:1997 PN-B-03002:1999

/Apl:2001/AzI:2001
PN-B-03340:1999 PN-B-
30020:1999 PN-B-04500

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowiska pracy;
wykonanie przemurowania komindw;
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

Cement murarski 15 Cement portlandzki biaty Cementy specjalne

- cement hydrostatyczny

Beton zwykly

Woda do celéw budowlanych

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane Wyroby budowlane
ceramiczne - Cegly dziurawki Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i
obliczanie

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie wapno budowlane -
Wymagania
Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych zapraw budowlanych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru:

- robot ciesielskich — wymiana poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej wraz z ich impregnacja, w miejscu
rozebranych i zniszczonych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa  specyfikacja  techniczna (SST) stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Zlecaniu i realizaciji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfika mogg mie

miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
elementéw wymienionych w p-kcie 1.1, takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszgce.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTsa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine"

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z: -dokumentacja projektowa,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r., sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie".(Dz.U. z 15.06.2002 r). -specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 2.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa

nastepujgce materialy zgodnie z dokumentacja

lub réwnowazne zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora nadzoru):
Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadajg klasie drewna K 27.
taczenia powinny by

wykonywane na gwozdzie, sruby, tradycyjne potagczenia ciesielskie.
Wszystkie tgczniki stalowe powinny by

galwanizowane w gorgcej kgpieli. Wszystkie prace

wykona

zgodnie ze sztukg budowlana..

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Roboty mozna wykona

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych powinien spetnia

wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. Wykonawca przystepujacy do wykonania w/wym. robét winien
wykazacé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

*pity reczne, mechaniczne;

*miotki;

esiekiery;

*$ciagi;



estrugi;
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.



4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne"
pkt. 4.

Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

* samochéd skrzyniowy

* samochéd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt. 5. 5.1. Wymagania

ogolne

Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot Ciesielskich w czynnym obiekcie budynku wielorodzinnego
Zamawiajgcego. Wykonawca winien przestrzega

wszystkie zarzadzenia Kierownika rob6t budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie
prowadzenia prac budowlanych na terenie obiektéw obiektu

Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, osprzet i urzadzenia, musza posiada¢ atesty. Wykonawca
winien opracowa¢ projekt organizacji rob6t zgodny z harmonogramem pozostatych robét budowlanych i
instalacyjnych.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Sktadowanie materiatdbw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w spos6b zabezpieczajgcy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatow i elementéw

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci Robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne. Kontrola zwigzana z
wykonaniem Robét Ciesielskich powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw Robdét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli podlega wykonanie:
*wykonanie robot ciesielskich.
*\Wykonanie potgczen poszczegélnych elementéw;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 7.-Obmiar Rohot
bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowg
Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Rohot.

*Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

* Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

« Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajg rzecz z ptatnoscig wykonawcy.
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym prze Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa robdt konstrukcji drewnianych jest 1 metr szescienny (m3). Jednostka obmiarowa dla
obudowy ptytg OSB jest 1 metr kwadratowy (m2.)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8 8.1. Ogblne
zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne. Odbior Rob6t nalezy dokonywaé zgodnie z zawarta
umowa na roboty budowlane, Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.



Odbiér Rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza i poleceniami Inzyniera a takze
obowigzujgcymi normami, przepisami.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne"
pkt. 9. Cena rob6t obejmuje: sprace pomiarowe;

ezakup, zatadunek i roztadunek materiatéw; etransport materiatdw do robét ciesielskich; stransport materiatéw do
robot impregnacyjnych; swykonanie robot ciesielskich; suporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo ogdlne; Arkady
Warszawa, 1990.

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta
konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN384-1999 - Drewno
konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wtasciwosci mechanicznych i gestosci. PN-84/M-81000
- Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie. PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie. Dz.
U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994
r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Wszystkie niewymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod

CPV 45000000-7. SST-00.00
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru:

- robét ciesielskich - montaz elementow wiezby: wiencow, stupow zastrzatéw, mieczy $cian wiezy i budynku kosciota
wraz z ich impregnacja, w miejscu rozebranych i zniszczonych a takze miejscowych ociosan istniejgcych elementéw
konstrukcji drewnianych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

W zakres remontu wchodzg roboty obejmujgce:

przemurowanie kominéw ponad dachem,

wymiane obrébek blacharskich z blachy,

wymiana rynien i rur spustowych,

krycie dachow papa termozgrzewalng,

demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej w strefie kominow.

* X X X X

1.2.1. Roboty og6lnobudowlane:
® przemurowanie kominéw ponad dachem,
wymiane obrébek blacharskich z blachy,
wymiana rynien i rur spustowych,
krycie dachow papa termozgrzewalng.

1.2.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

* demontaz instalacji odgromowej w strefie kominow,

* ponowny montaz instalacji odgromowej w strefie kominéw,

* demontaz przewoddéw odprowadzajgcych wraz z wspornikami,

* montaz wspornikéw i przewodow odprowadzajgcych,

* wykonanie tynkéw uzupetniajgcych w miejscach osadzenia wspornikéw,
*

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych w miejscach ztgcz kontrolnych.
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz  acych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszgce obejmuja:

a) wykonanie wyzej wymienionych pomiaréw powykonawczych (przez Wykonawce):
- metryka urzgdzenia piorunochronnego z numeracjg ztgcz kontrolnych i protokétem z

pomiaru.

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) zabezpieczenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy,

b) postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy lub zwrécenie
sie do Inwestora o odptatne udostepnienie stosownych pomieszczen w budynku - nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy,

C) ¢) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektow zaplecza w miejsca wskazane przez
administracje - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy, zawieraj gce wszystkie niezb edne dane

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji
zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji. Inwestor przekazuje Wykonawcy: - specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét, Wykonawca opracowuije i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program

realizacji robot.



1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wszystkie prace przygotowawcze i roboty budowlane, bedg prowadzone wytgcznie na terenie bedgcym we
wiadaniu Inwestora, czyli kompleksu koszarowego Jednostki Wojskowej 1158 w Lasku. Wykonawca zobowigzany
jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony ppoz., a w tym:

- utrzymywania sprawnych urzgdzen gasniczych,

- wtasciwego magazynowania materialdw tatwopalnych itp. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem i zalaniem wodami opadowymi, jako rezultatem niewtasciwie prowadzonych

robot budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 24 wrzes$nia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

oraz szczegOtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1490), przedmiotowa inwestycja nie jest ani szczegodlnie
szkodliwa dla srodowiska i zdrowia

ludzi, ani nie moze pogorszy¢ stanu srodowiska i nie wymaga opracowywania ocen lub raportu.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W

szczegolnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami i
innymi szkodliwymi substancjami,

* zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru i zalania obiektu opadami atmosferycznymi. Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy

w zadawalajgcym stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego.

1.4.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Zgodnie z trescig 8 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr
120, péz. 1126), dla przedmiotowego zakresu robét budowlanych, jest wymagana informacja i plan bioz. podczas
realizacji zadania budowlanego, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i

nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.45. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Na potrzeby wykonawcy nalezy ustawi¢ barak (barakowdz) o funkcji biurowo-socjalnej lub wystgpi¢ do Inwestora o

odptatne udostepnienie stosownych pomieszczen w budynku nr 4/3962.

1.4.6. Warunki dotycz ace organizacji ruchu

Roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji, nie wymagajg zmian organizacji ruchu. W trakcie wytadunku
materiatéw budowlanych, nalezy pojazdy oznakowac i zachowa¢ szczegdlng ostroznosc. Na terenie przylegajacym

do budynku, mogg sie znajdowaé pojazdy uzytkownikéw budynku.



1.4.7. Ogrodzenie

Nalezy wykonaé ogrodzenie sktadowisk materiatéw oraz ewentualnego zaplecza biurowo-socjalnego.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji, wymagajg zabezpieczenia terenu przy $cianach budynku. W
trakcie transportu materiatéw budowlanych, niedopuszczalne jest wykonywanie manewréw na nawierzchniach

przeznaczonych do ruchu pieszego. Brak podbudowy o zwiekszonej no$nosci, moze spowodowac ich uszkodzenie.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét, kategorii rob ot

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45261910-6 Roboty remontowe w
zakresie pokry¢ dachowych 45261300-7 Roboty murarskie 45312310-3 Roboty w
zakresie instalacji odgromowej

1.6. Okreslenia podstawowe, zwieraj gce definicje poj e€ i okre slen nigdzie wcze $niegj

niezdefiniowanych

Nie wystepuja.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty powinny
posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Wyrobu lub aprobatg techniczng. Producent wyrobow
sktada takg deklaracje na swojg odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materiatdw w sposéb zapewniajacy ich wasciwg
jakosé i przydatnosc do robhot.

llekro¢ w dokumentacji podano nazwe firmy - producenta (dostawcy) danego wyrobu lub technologii, dopuszcza
sie rozwigzanie réwnowazne innej firmy. Wszystkie materialy i urzgdzenia musza by¢ objete gwarancja.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robhét, jak tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie elementy majg by¢ dostarczane w opakowaniach producenta,

zabezpieczajacych przed uszkodzeniem transportowym.

Elementy drobne dostarczane sg przez Wykonawce w pojemnikach zapobiegajgcych zagubieniu i zniszczeniu.
Wszystkie materialy dostarczane beda samochodami dostawczymi, zamknietymi, mogacymi manewrowac¢ od
strony elewac;ji wejsciowej budynku. Wytadunek za pomocg zurawia lub dzwigu pneumatycznego na samochodach
(samowytadowczych) lub z uzyciem zurawia samochodowego, na koszt dostawcy elementéw i materiatow.
Transport reczny na miejsce wbudowania oraz z uzyciem podnosnika jednomasztowego i zurawia okiennego
przenosnego. Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora dobér srodkéw transportu. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw, obowigzujacymi normami
branzowymi, przepisami bhp i ppoz., przepisami Prawa budowlanego, ustaleniami podjetymi w czasie petnienia
nadzoru. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnionego

kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robét
wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét
Powinno by¢ odnotowane w ksigzce obmiaru, ewentualnie w protokole odbioru oraz w dokumentach badan i

pomiaréw.

W okresie realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:
*ksiegi obmiaréw

* dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

* certyfikatéw i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,
* dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

* protokotéw z pomiaréw instalacji odgromowej,

* protokotéw odbioru robét.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét i podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

6. KONTROLA | BADANIA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT

Za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét oraz ich

zgodnos$¢ z wymaganiami, odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Jakos$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,

wymienione w odpowiednich przepisach Prawa budowlanego.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora, projektu organizacji robét
w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z specyfikacjg.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

* opis organizacji wykonania robét w tym: terminy, sposéb prowadzenia robo6t,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BiOZ,

* \wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych
oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

* wykaz $rodkéw transportu (rodzaje i ilo$¢),

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegélinych
elementéw robot,

wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robét,

* opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatdw miedzy innymi nalezy:

* \wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materialtéw odpowiedniej jakosci,

* przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét,
okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona
rytmicznos$¢ robét,
prowadzenie systematycznej kontroli jakos$ci otrzymywanych materiatéw,

zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materiatdw.

ktéra pozwoli zrealizowaé¢ je w sposéb plynny. Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢
zgodne z Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow

Rzeczowych oraz wg kalkulacji wtasnych. Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu

rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete

w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru rob6t. Zakres dodatkowy w stosunku do przedmiaru, wynikajgcy
z ukrytych wad lub wiasciwosci elementéw istniejgcych albo z dodatkowych wymogoéw uzytkownika, wymaga
pisemnego potwierdzenia inspektora nadzoru i wspélnego dokonania obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych"- sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepisow .

Odbiér dokonywany bedzie kompleksowo w zakresie wszystkich branz, na podstawie : odbioréw czesciowych,

protokotéw odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przeprowadzonych badan i préb, przedtozonych

certyfikatow technicznych i aprobat technicznych oraz gwaranc;ji.

Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje komisja. Komisja sprawdza zgodno$¢é

wykonania rob6t z ST.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i kohcowego dokumenty:

*receptury i ustalenia technologiczne,

*Kksiegi obmiaru,

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych,

* certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych elementéw,

* dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

*opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za ustalong jednostke obmiarowg. Dla
robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ryczattowej, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac :

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

*warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

*warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenia b edg dokonywane zgodnie z umow g zawartg pomi edzy Inwestorem a Wykonawc a.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Dokumentami stanowi gcymi podstaw e do wykonania robot budowlanych

sa:
przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét
instrukcje montazowe producenta,
specyfikacje techniczne,
warunki gwarancji podane przez producentow,

ustalenia podjete w czasie petnienia nadzoru inwestorskiego.

10.2. Przepisy zwi gzane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.

126;zm.;Nr 109, poz. 1157; Nr 120,p0z.1268; z 2001 r. Nr 5, p6z. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.

1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, p6z. 676; z 2003 r.Nr80, poz.

718),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, p6z. 163) z p6zn. zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627) wraz z
przepisami wykonawczymi,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U nr 115 z 2001 r, poz. 1229) wraz z przepisami
wykonawczymi,
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15grudnia 1994 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041),



Rozporzadzenie Ministra Infrastmktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U nr 47 poz.401 z 2003 r.)
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

* PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$é 1. Wymagania stawiane
elementom potgczeniowym.

* PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$é¢ 2. Wymagania dotyczace
przewoddw i uziomow.

* PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

*

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU ROBOT
BUDOWLANYCH
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfihirecznej (SST) sa wymagania dotyczace



wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowetdnowej wibroprasowane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokaikemtraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprewadzenia robét przygotowawczych
zwiazanych

Z budowa parkingu i podjazdéw do budynku KRUS wi@iezegach i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowejrubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o

grubosci 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasiava’rodukowana
jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach ggdaych ze soba trwale w fazie produkciji.
Nawierzchnia kostkowa- nawierzchnia, ktérej warstwa scieralna jest wydman z kostek z kamienia
lub

innego materiatu.

Obramowanie nawierzchni- umocnienie bocznych krawedzi nawierzchni wykonakeawenikow
lub

obrzey betonowych lub innych materiatow.

Podsypka- warstwa wyrownawcza utoona bezposrednio na poaibied

Pozostate definicje i okreslenia przyjeto zgodni®mmami materiatowymi i czynnosciowymi, wg
PN-87/S-02201 oraz definicjami podanymi w SST D000 "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betoniavegki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, pe&nplam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byc rowna i szorstka, a krawedzie kostekei proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac 2

mm, dla kostek o grubosci 80 mm.
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2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania rob6t wedtug niniejszej SST naley eteac kostke o standardowej grubosci 80 mm
do nawierzchni przeznaczonej dla ruchu samochodoweg

Tolerancje wymiarowe kostek wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolor kostki, jej ksztalt i desen nawierzchni pagieuzgodnieniu i zaaprobowaniu przez Inyniera.
2.1.4. Wytrzymatosc na sciskanie

Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach (sredniecmkostek) nie powinna byc mniejsza ni 60
MPa.

Dopuszczalna najnisza wytrzymatosc pojedynczejkkose¢ powinna byc mniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwosc

Nasiakliwosc kostek betonowych powinna odpowiadgmaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic nie wiecej ni 5%.

2.1.6. Odpornosc na dziatanie mrozu

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu paavbyc badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].



Odpornosc na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamaaiamimraania prébek jest wystarczajaca,
jeeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnienie wytrzymatosci na sciskanie w stosunkuwgitszymatosci probek nie zamraanych nie jest
wieksze ni 20%.

2.1.7. Scieralnosc

Scieralnosc kostek betonowych okreslona na tarashBiego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic nie wiecej ni 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwigah

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naley stosowac cemantlandzki, bez dodatkow, klasy nie niszej
ni ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasngiorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom

PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Naley stosowac kruszywa mineralne odpowiadajaceaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byc ustalone w receaiboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zaloonych parametrach wymaganych dla produkowanggobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkgtonowych kostek brukowych powinny
odpowiadac wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatkpastaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie
Z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszagraymatosc, mniejsza nasiakliwosc i
wieksza odpornosc na niskie temperatury i dziataole
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Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwaleszwienie. Powinny to byc barwniki
nieorganiczne.

2.3. Kruszywo

Do wykonania podsypki naley stosowac piasek lubse@ake kruszywa naturalnego 0/8 mm.
Kruszywo do wykonania podsypki powinno odpowiadatnaganiom zawartym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla piasku i mieszanki kruszyaturalnego na podsypke

Lp. Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania

NouawNE

Skiad ziarnowy:

- zawartosc ziaren mniejszych ni 0,075 mm oznacnegimda na
mokro lub mieszana, % masy, nie wiecej ni:

Zawartosc zanieczyszczen obcych,

% masy, nie wiecej ni:

Wskaznik piaskowy, nie mniejszy ni:

Zawartosc zanieczyszczen organicznych,

barwa cieczy nie ciemniejsza ni:

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, m/dobe,

nie mniejszy ni:

Kapilarnosc bierna, m, nie wiecej ni:

Zawartosc zwiazkdw siarki w mieszance kruszywa nadtego, %
masy, nie wiecej ni:

5,0



0,1
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wzorcowa

8,0

1,0

1,0

3. SPRZET

Roboty przy uktadaniu nawierzchni moga byc wykongevaecznie przy pomocy drobnego sprzetu.
Jesli powierzchnie sa due, a kostki brukowe majaqéty ksztalt i kolor, mona stosowac
mechaniczne

urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z avibehwytaka sterowanego hydraulicznie, stuacego
do

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetiodnia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu

kostek, mona wykorzystac do wmiatania piasku welhty zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratiytgwe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mona stosowac nrachae urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawenikach.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkeadtezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

4.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbywac sie w sposob chrpmgja przed zawilgoceniem, zbrylaniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca sie transport cementonkaeh samochodami skrzyniowymi.

4.3. Transport wody
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Do transportu wody naley stosowac cysterny samamhiedub ciagnikowe.

4.4. Transport kostek

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ullael sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewooaaa stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je

w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transpamochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mona réwnie przewozic samochodanpaletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot zawar85T D 00.00.00 "Wymagania ogolne”
5.1. Podbudowa

Podbudowe naley wykonac wedtug dokumentacji teamaczgodnie ze szczegdtowa specyfikacja
asortymentowa.

Podbudowa nawierzchni kostkowej powinna byc wyretoeana, wyprofilowana i wyréwnana.
5.2. Obramowanie

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byc zgoddpkumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inyniera.

5.3. Podsypka

Do posadowienia nawierzchni z kostki naley stosop@isypke cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci
3 cm. Podsypka powinna byc przygotowana w betoaiarcztoona recznie lub mechanicznie. Do
nadania

odpowiednich spadkdéw naley stosowac szablony. Rd@sgementowo-piaskowa powinna byc tak
ubita aby

nie byto widocznych sladéw poruszajacego sie sprzageszczajacego.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostki

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, atmetimy miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke naley uktadac ok. 1,5 cm wyej od praelkdnej niwelety nawierzchni, gdy w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoeniu kostki, szczeliny naley wypetnic piaskje nastepnie zamiesc powierzchnie



utoonych kostek przy uyciu szczotek recznych lulclmag@icznych i przystapic do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utoonej nawierzchni z kostek brukowwgtbsuje sie wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoiem i zabrudzeniem. Wibrowanie naley
prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kigkursrodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym

ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostekolwych nie wolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni naley uzupetnic szczelinyskiem i zamiesc nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacgjpe byc zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robd6t, Wykonawca powingawdzic, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.
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Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powatiac od producenta wynikow bieacych
badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do lm#lanrzymatosci na sciskanie pobierac 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 602 powierzchni kostek utoonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonavecavedza wyréb w zakresie wymagan
podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inynidgrdo akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie poditoa i podbudowy

Sprawdzenie podioa i podbudowy polega na stwielidzeh zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaghrspadkow poprzecznych i podtunych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacj@ktieova oraz wymaganiami niniejszej SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchnehowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjgegtowa oraz wymaganiami niniejszej SST, w
tym:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolowieszchni jest zgodny z przyjetymi ustaleniami.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtune

Nieréwnosci podtune nawierzchni mierzone tata llamnpgrafem zgodnie z norma BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgoddekumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Rénice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchnieidizymi projektowanymi nie powinny
przekraczac £ 1 cm.

6.3.4 Szerokosc nawierzchni

Szerokosc nawierzchni nie moe ronic sie od szemkwsjektowanej o wiecej ni £5 cm.

6.3.5. Grubosc podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gruboscigypéti nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
6.4. Czestotliwosc pomiaréw

Czestotliwosc pomiaréw dla cech geometrycznych eeghni z kostki brukowej powinna byc
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych bytgmrowadzone nie rzadziej ni 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznychniltegelety lub przekroju poprzecznego oraz w
miejscach watpliwych, wskazanych przez Inyniera.

7. OBMIAR ROBOT



Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej nawierzéininiar nie powinien obejmowac
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni migkazanych w dokumentacji projektowej, z
wyjatkiem

powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Ingnier
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Nadmierna powierzchnia nawierzchni w stosunku daideentacji projektowej, wykonana bez
pisemnego upowanienia Inyniera, nie moe stanowiisiaovy roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00\3@nagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumemnfaojektowa, SST i wymaganiami Inyniera,
jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanierarhcji wedtug p. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakrypadlegaja:

— przygotowanie podioa,

- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w D 00.00.00 , Wyaméa ogdine”.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosc za 1 m2 nawierzchni naley przyjmowac zgodmmbmiarem i ocena jakosci zastosowanych
materiatébw w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni kosgimliejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioa (podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— utoenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych wydiacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie slrieszi na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykitego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uytkadSWymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-80/6775-

03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdtog, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Kraweniki i obrzea

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wgka piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnaagiierzchni planografem i tata.



