UWAGA!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO RENOWACJI ELEWACJI NALEZY

ZDEMONTOWAC ZBEDNE ELEMENTY
METALOWE(POZOSTALOSC PO PRZYLACZU
ENERGETYCZNYM) BLACHRKE ATTYKI, GZYMSOW |
PARAPETOW.

_SCHEMAT KOLOROW
1 - powierzchnia cokotu - kolor wg palety firmy SIGMA 1406-24
2 - powierzchnia $ciany parteru - kolor wg palety firmy SIGMA 1416-24
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3 - powierzchnia $ciany powyzej parteru - kolor wg palety firmy SIGMA 141524 ]
C 1

4 - powierzchnia detali arch. - kolor wg palety firmy SIGMA 1414-24
5- stolarka - kolor wg palety firmy RAL 8024
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RZUT PODWORKA 1:100
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wtaz piwniczny

KOMINY PONAD DACHEM DO PRZEMUROWANIA,
OTYNKOWANIA | POMALOWANIA

blacharka attyki
z blachy cynkowo -
tytanowej gr.0,6mm
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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
OD STRONY PODWORKA

INWESTOR:
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tytanowej gr.0,6mm
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klimatyzator

krate okienna pomalowac
w kolorze ral 7004

parapet z blachy
cynkowo - tytanowej gr.0,6mm

wiaz piwniczny
malowany ral 7004
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Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Spétka z 0.0. w Grudzigdzu
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudzigdz

TYTUL PROJEKTU:

Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych w Grudzigdzu przy
ul. Rynek 16 / Murowa 35

LOKALIZACJA:

86-300 GRUDZIADZ

UL. RYNEK 16/ MUROWA 35

IMIE I NAZWISKO:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Tomasz Czajka
upr. bez ogr. nr UA-1VV/8346/6/T0/89

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Bartosz Lewandowski

SKALA:

1:50
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* ARCHITEKTONICZNA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Tynki na catej powierzchni $cian przeznaczonedpskucia.
Nalezy wykonac nowe zgodnie z opisem technicznym.

™" ELEWACJA TYLNA PODWORKO-

PROJEKTOWANA

DATA:

13.11.13

NRRYS.

16




