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RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA N-02

FARBY ELEWACYJNE

Przeznaczenie i wlasciwosci
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Uwagi

+ Do malowania podtozy mineralnych, takich jak: tynki cementowe i cemento-

wo-wapienne, powierzchnie wykonane z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakow
i innych tego typu materiatéw ceramicznych lub wapienno-piaskowych

« Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
- Odporna na zabrudzenia, cechuje ja efekt samooczyszczenia — drobinki kurzu

i innych zanieczyszczen sg sptukiwane z powierzchni podczas deszczu, dzieki
temu malowana powierzchnia dtuzej zachowuje estetyczny wyglad i nie wy-
maga ponownej ingerencji konserwatorskiej.

« Zalecana do malowania obiektéw zlokalizowanych w miejscach szczegdlnie

narazonych na zabrudzenia — w okolicach ruchliwych tras komunikacyjnych,
obszarach przemystowych itp.

« Hydrofobowa - nienasigkliwa, posiada zdolnos¢ odpychania wody, dzieki czemu

chroni podtoze przed wodg i rozpuszczonymi w niej szkodliwymi zwigzkami
chemicznymi.

« Odporna na skazenie biologiczne — dodatek biocyddw skutecznie zapobiega

powstawaniu glonéw, grzybdw i porostéw na pomalowanej powierzchni.

- Paroprzepuszczalna — charakteryzuje sie niskim wspotczynnikiem oporu dy-

fuzyjnego, tworzy powfoke zapewniajaca swobodny transport pary wodnej
i odparowywanie wilgoci z materiatu, na ktérym zostata zastosowana.

- Trwata — odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne, promieniowanie UV

oraz wszelkiego rodzaju agresywne skfadniki zawarte zaréwno w podtozu, jak
i w otoczeniu.

- Charakteryzuje bardzo dobrymi wiasciwosciami kryjacymi.
« Bogata kolorystyka obejmujaca 655 gotowych receptur, istnieje mozliwos¢

wybarwienia farby na inne kolory w zaleznosci od indywidualnych potrzeb,
réwniez na podstawie probek oryginalnego materiatu.

Przygotowanie podioza

Sposdb oczyszczenia podfoza powinien by¢ dopasowany indywidualnie do
danego obiektu, w zaleznosci od wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu
podtoza oraz jego wartosci historycznej. Podtoze powinno byc¢ suche i nosne
oraz oczyszczone z zabrudzer mogacych ostabic¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza
zkurzu, brudu, wosku oraz thuszczéw. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne
warstwy o problematycznej przyczepnosci nalezy usunac. Przed zastosowaniem
farby podtoze zagruntowac Silikonowym Preparatem Gruntujgcym N-01.

Sposob uzycia

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu zawartos¢
opakowania nalezy przemieszac¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe nanosi¢
cienka, rbwnomierng warstwa za pomoca pedzla, watka lub metoda natryskowa.
W zaleznosci od potrzeb oraz chfonnoscii struktury podtoza farbe nanosic jedno-
lub dwukrotnie. Druga warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej. Nanoszenie
farby nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly, metoda ,mokre na mokre’, unikajac
przerw i nie dopuszczajac do malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Czas
wysychania powtoki wynosi ok. 6 godzin, zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania
nalezy z géry zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, na liniach
gzymsow, pilastréw lub innych podziatéw architektonicznych. W trakcie prac
malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowang powierzchnie nalezy
chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach.
Uwaga: Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastoso-
waniu kolorowych farb, nalezy na jedna powierzchnie naktadac farbe o tej
samej dacie produkgji. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy soba
fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni
danego koloru farby.

- Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania

wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP.

+ Narzedzia nalezy czyscic¢ czysta woda bezposrednio po uzyciu.
- Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umiesz-

czonej na opakowaniu. Materiat przewozi¢ i przechowywac w szczelnie za-
mknietych opakowaniach, w.warunkach suchych, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach).

« Dziata szkodliwie na organizmy wodne, moze powodowac dtugo utrzymujace

sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie
wprowadzac do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwac w sposob bez-
pieczny. Unika¢ zrzutéw do srodowiska, postepowac zgodnie z instrukcja lub
Karta Charakterystyki.

- Farba na zewnetrzne mury ATLAS ZtOTY WIEK N-02: maksymalna zawartos¢

LZO (VOC) w produkcie - 35,72 g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) w pro-
dukcie - 40 g/1.

Dane techniczne

Farba ATLAS ZtOTY WIEKN-02 produkowana jest na bazie wodnej dyspersji zywic
organicznych. Do barwienia farby stosowane sg gtéwnie pigmenty nieorganicz-
ne — odporne na alkalia i promieniowanie UV.

Gesto$¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm?

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1

Zusvcie ok. 0,125 | farby na 1 m? (w przy-
4 padku gtadkiego podtoza)
Temperatura przygotowania farby, podtoza

) . . od +5 °Cdo +25 °C
i otoczenia w trakcie prac

Dostepne opakowania wiadra plastikowe 101

Data aktualizacji: 2009-06-16. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej,
wszystkie poprzednie tracq waznosc.
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