Kujawsko-Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun

Torun, 29.10.2013 r.
WUOZ.T.WZN.5142.6.39.2013.KJ

DECYZJA nr ZN/310/2013

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162,
poz. 1568 z p6zn. zm.), art. 104 § 11 2, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz § 15 ust. 1 pkt
1,2,5—7 oraz ust. 2 pkt. 1 — 5 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r.- w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan archeologicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz.
987)
po rozpoznaniu wniosku: Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z
0.0., reprezentowanej w niniejszej sprawie przez Pana Tomasza Czajk¢ z 26.07.2013 r., data
wplywu: 10.09.2013 r.,

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy budynku i na dz. nr
108 obr. 45 przy Rynku 16 i ul. Murowej 35 w Grudziadzu,

pozwalam
Miejskiemu Przedsigbiorstwu Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0., ul. Mickiewicza 23,
86-300 Grudziadz, reprezentowanej w niniejszej sprawie przez Pana Tomasza Czajke,
ul. Solna 2, 86-300 Grudziadz,

na prowadzenie robot budowlanych przy budynku i na dz. nr 108 obr. 45 przy Rynku 16 i ul.
Murowej 35 w Grudziadzu;

zakres 1 sposob prowadzenia rob6t budowlanych: remont dachu (wymiana zniszczonych
elementow wigzby z zachowaniem geometrii dachu; wymiana pokrycia dachowego z
orynnowaniem, remont wylazu dachowego, wymiana wywiewek blaszanych, wymiana
obrobek blacharskich); remont kominéw ponad dachem; remont elewacji (usuniecie rys i
peknieé, naprawa tynkow i detali architektonicznych, malowanie elewacji, przemurowanie
studzienek piwnicznych, zamurowanie otworu okiennego od strony podwodrka, naprawa
schodow wejsciowych do budynkéw, odswiezenie i pomalowanie metalowych skrzynek,
demontaz zbednych elementéw metalowych); wymiana stolarki okiennej na drewniana,
odwzorowujaca wyglad historycznej stolarki, z oscieznica schowang za wegarkami, by nie
byla ona widoczna z zewnatrz; renowacja zewngtrznej stolarki drzwiowej; remont podworka



